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Automatyczna dwukolumnowa stacja zmiekczania wody
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Proponowane systemy uzdatniania wody Duo Soft 30 s3 urzadzeniami o wysokiej jakosci i duzej
precyzji. Prawidtowo zainstalowane i obstugiwane gwarantuja niezawodng prace przez wiele lat.
Prosimy o doktadne zapoznanie sig z instrukcja przed rozpoczeciem montazu. Instrukcja powinna
réwniez stuzy¢ w przysztosci jako Zrédto informacji dotyczacej pracy systemu.

Stacja zmigkczania wody wysokiej wydajnosci Duo Soft moze by¢ zainstalowana wszedzie tam,

gdzie przeptyw wody nie przekracza 30 |/min. Zastosowanie podzespotdw o najwyzszej jakosci
gwarantuje niezawodng prace systemu przez wiele lat.

Dane eksploatacyjne:

llos¢ zmiekczonej wody przy 10°n /zbiornik [litry] 7200
Min. zuzycie regeneranta [kg] I3
Przeptyw nominalny | [I/min] 0-40
Cisnienie robocze | [bar] 2-6
Srednica przylgcza '[cal] RE

1.Dziatanie systemu

Proces zmigkczania wody (tryb roboczy-'IN SERV')

Twarda woda zawiera m.in. jony soli wapnia (Ca), Magnezu (Mg) i Zelaza (Fe). Proces zmiekczania
wody polega na usunieciu kationéw tych soli za pomocg zywic jonowymiennych. Gdy zdolnos¢
jonowymienna jonitu zostanie wyczerpana, poddawany on zostaje procesowi regeneracji za
pomocg roztworu solanki.

Proces regeneracji (REGEN)

Regeneracja polega na przeptukaniu zftoza roztworem soli tabletkowej i wyptukaniu
zaabsorbowanych jondw wapnia i magnezu do $cieku. Cyk! regeneracji sktada sie z nastepujgcych
etapow:

* ptukanie przeciwpradowe (BACKWASH)

* ptukanie roztworem solanki (BRINE + RINSE)

* ptukanie szybkie (RAPID RINSE)

* ptukanie stabilizacyjne (SETTLE RINSE)

* uzupetnianie wody do zbiornika solanki (BRINE REFILL)

Zasada dziatania

System zmigkczajgcy wode typu Duosoft 30 sktada sie z dwdch kolumn wypetnionych ztozem
zmigkczajacym wode. Kazda kolumna wyposazony jest w gtowice sterujacy . Gdy kolumnanrl z
gtowica typu D zmigkcza wodeg, kolumna nr 2 z gtowica typu B65 nie pracuje. Podczas gdy kolumna
nr 1 wyczerpie si¢ , zmigkczanie wody rozpoczyna kolumna nr 2 . Po zakoriczeniu regeneracji
kolumny nr 1 znowu witgcza sie do pracy a kolumna nr 2 przestaje pracowac i oczekuje na
wiaczenie.

Po pewnym czasie kolumna 2 réwniez sig wyczerpie i zaczyna sie regenerowad, wtedy pracuje tylko
kolumna 1. 2



Kolumna pierwsza jest ustawiona na regeneracje natychmiastowg , czyli po przeptynigciu zadanej
iloéci wody. Natomiast kolumna 2 ustawiona jest na regeneracjg czasowg i ustawiamy czestotliwos¢
jej regeneracji co okreslong ilos¢ dni na podstawie $redniego zuzycia wody u klienta. Fabryczne
ustawienie co 6 dni.

Instalacja i uruchomienie urzadzenia

RYS.1
WLOT o } WYLQOT
WQDY WQODY
SUROWEJ MIEKKIEJ
A) (B)

® Potacz wlot (A) i wylot(B) urzadzenia do instalacji wodnej- Rys. 1

® Pofacz elastyczny waz odprowadzajacy Scieki do kré¢ca oraz do kratki $ciekowej lub
instalacji odprowadzajgcej scieki. Odprowadzenie Scieku powinno by¢ tak droine aby
odprowadzi¢ 7I/min wody ptuczacej. Waz odprowadzajgcy powinien by¢ na tyle sztywny
aby wykluczy¢ ewentualnos¢ zatamania sig go, co moze spowodowac niedroznos¢ i w
efekcie przelanie zbiornika z regenerantem przez kolanko przelewowe oraz nieprawidtowy
przebieg regeneraciji.

® Pomatu odkreé zawér dolotowy wody.

® Wsyp ok.75 kg. $rodka regenerujacego do zbiornika.



PROGRAMOWANIE KOLUMNY NR 1 Z GLOWICA ELEKTRONICZNA TYP D

2. FUNKCIE KLAWIATURY | OPIS PRZYCISKOW

Manual Regen,

Strzatka 'w prawo': przemieszczanie pomiedzy parametrami do wyboru.

Strzatka 'w gére'/ Enter: zwigkszanie wartoéci wybranych ustawieri lub
zatwierdzenie wybranych parametréw.

Time & Day Ustawienia aktualnej daty i czasu.

Wybér trybu procesu regeneracji. Ustawiona regeneracja natychmiastowa. Nie
zmieniac ustawien fabrycznych.

Ustawienie objetosci wody miedzy regeneracjami: Ustawienie wydajnosci urzgdzeni
(objetoéc wody do zmiekczenia = objetos¢ wody migdzy regeneracjami.

Regen,

® 0loo

Ustawienia dtugosci trwania etapéw regeneracji: Nie zmiania¢ ustawier
fabrycznych dia DuoSoft9

@:ietleﬁ glowicy dla regeneracji objetosciowej natychmiastowe;j.

Manual Regen: Manualne rozpoczgcie regeneracji natychmiastowej lub kolejnej 4
regeneracji.

cgglo



Regeneracja objetosciowa natychmiastowa 1 2 - UU PM g{ | N :ﬁ:
(METER IMMEDIATE): OWUIF‘Uﬂ L B -
Wyséwietlacz  pokazuje aktualny czas, dzien -»‘Lfv e oerviC
tygodnia i ilos¢ wody pozostatej do zmiekczenia

przed nastgpna regeneracja.

J

in
(

Opis wyswietler:

12: - Aktualny czas (godziny)

.00 - Aktualny czas (minuty)

PM - AM lub PM (przed lub po potudniu)
SUN - Dzien tygodnia

001600 - llos¢ wody pozostata do
zmiekczenia przed nastepng regeneracjg
Service — urzadzenie w trybie pracy -

zmiekcza wodg
L - Jednostka objetosci

4. Automatyczna blokada klawiatury:

ress (=) and then () ——( @ — I5F° @
Naci$nij przycisk 'w prawo’ a nastgpnie przycisk 'w gore/Enter’
Gdy Kklawiatura urzadzenia nie jest uzywana przez trzy minuty, jest ona automatycznie

sablokowana. Aby odblokowa¢ urzadzenie nalezy najpierw nacisng¢ jakikolwiek przycisk, w celu
podswietlenia urzadzenia, a nastgpnie naciskaé przyciski zgodnie z ponizszym schematem:

5. Pamie¢ podczas zaniku/awarii zasilania:

e Wszystkie ustawienia programu s zachowane w statej pamigci urzadzenia. Ustawienia obecnego
trybu gtowicy sterujgcej oraz ustawienia aktualnego czasu i daty sg przechowywane W pamigci
statej urzadzenia.

e Jezeli zasilanie gtowicy sterujace] zostato przerwane w trakcie regeneracji, gfowica rozpocznie od
etapu regeneracji poprzedzajacego przerwe w zasilaniu. Resetowanie systemu zajmuje od 4 do 5
minut.



6. Alarm sygnalizujacy usterke.

System automatycznie wykrywa usterke i btedy systemu, wyswietlajgc komunikat:

System Err
Please reset!

Jezeli taki komunikat zostanie wyswietlony nalezy odfaczy¢ urzadzenie od zasilania a nastepnie
ponownie je podtaczyé. Jezeli w wyniku powyiszej czynnoéci usterka systemu zostanie usunieta,
gfowica zresetuje sie lub zatrzyma sig w trybie roboczym (In Service). Jezeli komunikat btedu bedzie
si¢ nadal utrzymywat, skontaktuj sie z producentem glowicy ('Mijar Uzdatnianie Wody')

7. Regeneracja inicjowana manualnie:

* Regeneracja natychmiastowa - reczna

Kiedy gtowica znajduje sig w trybie roboczym ("IN SERVICE'), nacisnij i przytrzymaj przez co
najmniej 5 sekund przycisk 'Manual Regen.' (Manualne rozpoczgcie regeneracji). Gtowica
natychmiastowo rozpocznie regeneracje.

M 5_’3} M Current time

[;!L] TD BQQKWQQ"I Mlga!qcfy komunlka_t GO TO BackWash
(przejdz do: ptukanie wsteczne).
Przejscie do kolejnego etapu po zakoriczeniu czasu trwania lub po wcisnieciu przycisku 'Manual Reg.'

12:00 P sU
015 min BackWash

Przejscie do kolejnego etapu po zakoriczeniu czasu trwania lub po wcisnigciu przycisku 'Manual Reg.'

S ——— —
1 LJ" : I:”j F’f:‘! = UUM. Migajacy komunikat 'GO TO BrineDraw'
[:]U TU Brl HED i’-‘:'dJ.f'J (przejdz do: Solankowanie).

Przejscie do kolejnego etapu po zakoriczeniu czasu trwania lub po wcisnieciu przycisku 'Manual Reg.'

12:00 PM SUN
060 min BrineDraw
Przejscie do kolejnego etapu po zakoriczeniu czasu trwania lub po wcisnieciu przycisku 'Manual Reg.'
Z00PM SN
G TO RapidRin:

12:00

Migajacy komunikat 'GO TO RapidRinse'
e (przejd do: Ptukanie szybkie)

Ay

i



1700 M SN
010 min Rapidiinss

12 ’ 0{} Ppﬂ ‘El_”'r] Migajacy komunikat 'GO TO ReFill'
- = (przejdz do: olewanie wody do zbiornika
Iu TU F':‘E.“_| l l zpsolai) ’ Y Ploric
1700 P SUN

017 min ReFill

enn O 2
g 00 P jU” Migajacy komunikat 'GO TO Service'
UU TU u% Y l e (przejdz do: Tryb roboczy)



Ustawienia czasu i daty:
Przyktad ustawiania daty i czasu na: Srodeg, 02:30 AM (rano).
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lsv. m— Przycisnij Time&Day w cely zapisania ustawi

‘Time&Day' ponownie aby powrdci¢ do men

UWAGA! Nalezy potwierdzi¢ wybrane ustawienia, naciskaj

Ustawienia fabryczne.

Zwigksz warto$¢ do '02' AM (PM
automatycznie zmieni sie na
wartosé AM).

Przesur kursor w prawo.

Zwieksz wartoéé¢ do '30".

Przesun kursor w prawo |
wybierz dzier tygodnia ‘np.
Sroda'.

Po zatwierdzeniu wyboru, kursor
automatycznie  przejdzie do
nastgpnej wartosci (tu: dzien)

en. Nastepnie nacisnij przycisk
u gtéwnego.

3c przycisk 'Time&Date' w ciagu

maksymalnie 5 minut, w innym wypadku ustawienia nie zostang zapisane.
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8. Ustawianie trybu regeneracji:

e Regeneracja w trybie objgtosciowym natychmiastowym- 'Meter Immediate’
Przyktadowe programowanie:

¢ Regeneracja w trybie objeto$ciowym natychmiastowym- 'Meter Immediate’

Przyktadowe programowanie regeneracji objetosciowe] natychmiastowej, na rozpoczecie
regeneracji po zmigkczeniu 0002000 litrow

jednostka: litry ilo$¢ wody: 0002000 litrow

Ustawienie wydajnosci urzadzenia (objetoé¢ wody miedzy regeneracjami = objetosc wody do
zmiekczania)

Fabryczne ustawienie 1600L dla twardosci 14°n.

.S 3§n — Ustawienia fabryczne objetosci
Capac | Ty il:][}l 600 L wody do zmigkczenia przed
\/ —

regeneracjg (1600 litrow)

.5? @ Przesun kursor aby wybraé
el N pozadang ilo$¢ wody
Capacity QOCE600 L
Fasheg

P @ Zwieksz wartos¢ parametru do
T P P, '2' (0002600 litrow).
Lapac| ty 000RE00 L
Fashg

Przesun kursor do nastgpnego

'@@ — v oomns parametru w celu ustawienia
apacity UUUZﬁUU L jego wartosci.
Faaing

.;g? — , T SN Ustaw wartos$¢ '0' (0002000
@ Capacity 0002800 L litrow).

.@ Woeiénij przycisk 'Set Regen.' w ciagu maksymalnie 5 minut aby zapisa¢
ustawienia regeneracji.



9. PROGRAMOWANIE KOLUMNY NR 2 Z GLOWICA ELEKTROMECHANICZNA TYP B65

Urzadzenie zostato fabrycznie zaprogramowane na regeneracje co 6 dni o godzinie 2:00 w nocy. Po
podtaczeniu do zasilania 230 V, instalator musi ustawi¢ aktualnga godzine.

* Ustawianie aktualnej godziny oraz godziny rozpoczecia regeneracji (rys.1)

Aby ustawi¢ aktualna godzing nalezy naciskajac biaty przycisk (1), jednoczeénie obréci¢ koto zgbate (2)
tak aby w okienku (3) widniata aktualna godzina* (jak na zegarku). Nastepnie nalezy zwolni¢ przycisk (1)
aby wsunat sie w tryby kota (2).

*”p”- godziny popotudniowe (od potudnia do pétnocy) np. 9p=21:00
»a”- godziny przedpotudniowe (od pétnocy do potudnia) np. 9p=9:00

Zawdr jest nastawiony fabrycznie na rozpoczecie regeneracji o godzinie 2.00 w nocy. Jezeli czas
rozpoczecia regeneracji ma nastapic wczesniej lub péiniej, nalezy odpowiednio przesuna¢ wskaznik
czasu (2) w lewo lub w pracy od czasu aktualnego (na zegarku).

* Nastawienie czgstotliwosci regeneraciji-co ile dni ma si¢ odby¢ regeneracja (rys.1)

Dni w ktdrych ma odby¢ sie regeneracja nastawia sig na 12 dniowej tarczy (4) podnoszac lub opuszczajac
bolce (5). Kazdy bolec oznacza jeden dzien. Najpierw nalezy opusci¢ wszystkie bolce (5) na dét (4) a
nastgpnie podnosic¢ bolce tych dni, podczas ktorych ma odby¢ sie regeneracja. Czerwona strzatka (6)
oznacza aktualny dzier.

Przyktad:

wszystkie bolce podniesione do gory-regeneracja odbywa sie codziennie.
Co drugi bolec podniesiony do géry- regeneracja odbywa sie co dwa dni.
Co trzeci bolec podniesiony do gory-regeneracja odbywa sie co trzy dni.
Co szdsty bolec podniesiony do gory- regeneracja odbywa sie co sze$¢ dni.
Itp...

AN NN

* Reczne inicjowanie regeneracji (rys 1.)

Aby recznie zainicjowac regeneracje nalezy obréci¢ pokretto (7) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazéwek zegara, , do momentu gdy pojawi sie napis REGEN. Pokretto (7) wykona obrét dookota i
powrdci do pozycji (IN SERV). Podczas regeneracji twarda woda jest dostepna.



Rys. 1 Gtowica sterujaca.
3. INSTALACJA | URUCHOMIENIE URZADZENIA:

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy ustawic aktualna godzine oraz dni w ktérych ma odbywac sig
regeneracja (patrz punkt 2). Sterownik jest fabrycznie zaprogramowany na regeneracje o godzinie 2:00
w nocy co 6 dni.

10. Obstuga urzadzenia:

Obstuga polega na dosypowaniu soli tabletkowanej do zbiornika regeneranta. SOl nalezy
dosypywac tak aby wypetni¢ caty sbiornik. Minimalna iloé¢ soli w zbiorniku to */; jego pojemnika.

UWAGA!

e Nie wolno dopusci¢ do pracy urzadzenia bez soli tabletkowanej, dtuzej niz 14 dni. W
przeciwnym wypadku ztoze zmiekczajace motze ulec trwatemu zniszczeniu.

e Nie dosypywac soli regeneracyjnej niewiadomego pochodzenia lub w postaci sypkiej. Dla
prawidtowej pracy urzadzenia, nalezy uzywa¢ soli typu: AquaTablets, do zakupu w firmie
MIUAR.
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