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(A) SZCZEGOL KRAWEZNIKA SZCZEGOL KRAWEZNIKA
WARIANT I NA LAWIE Z OPOREM NA "PLASK" NA LAWIE Z OPOREM
@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI STANOWISK PARKINGOWYCH @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI MANEWROWEJ 15
8 cm |—betonowa plyta azurowa 60x40 cm 4 cm |—w-wa écieralnaAC 11 S 19 3
4 cm —podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm —w-wa wigzaca AC 16 W —/\
7 cm |—w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 7 cm |—w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 2 O\ =
0/31,5 mm o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm o uziarnieniu ciggtym — | o4 ®
25 cm —warstwa ulepszonego podtoza z gruntu 25 cm |—warstwa ulepszonego podfoza z gruntu NN % B
.statlnlllzowanego cementem Rm=1 ’5'2_-5 M.Pa (C1,512) stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5 MPa (C1,5/2) a ST e Wl
10 cm —istniejaca konstrukcja kruszywowa wciagnieta do 10 cm L—istniejgca konstrukcja kruszywowa wciagnieta do ] a R o
wspotpracy z projektowang nawierzchnig wspotpracy z projektowang nawierzchnia SRS ~
S 54 cm s 51 cm L 30| ] A
ngf;if;’;f’a. PRACOWNIA INZYNIERSKA APL RAMPA
g ' 36-221 Blizne 645A, lel. 601 171 979, e-mail: prajsnar@wp.pl
30 cm — kraweznik betonowy 15x30 cm 15 cm — kraweznik betonowy 15x30 cm Inwestor: GMINA FRYSZTAK
5cm |— podsypka cem. - piask. 1:4 (0,008 m3/mb) 5cm | podsypka cem. - piask. 1:4 (0,015 m3/mb) 38-130 F tak
10 cm '— tawa betowa z oporem z betonu C12/15 (0,06 m3/mb) 15cm L tawa betowa z oporem z betonu C12/15 (0,085 m3/mb) - 1ot ryszia \
ul. ks. Wojciecha Blajera 20
Temat:
Utwardzenie placu przy ul. Pietniewicza
w Frysztaku na dziatce nr ewid. 98/17.
Projektant: .. i i is:
Nr uprawnier:|  inZ. Andrzej Prajsnar Podpis Data:
upr. bud. PDK/0142/Z00D/07 czerwiec 2024 r.
Asystent Podpis:
projektanta: | jnz Pjotr Irzyk Skala rysunku: 1 : 20
Tytut
rysunku: Przekroj normalny, wariant Il Nr1ys. 3.2
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