PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenla jom. Poszcz, Razem
spec
tech
n.
Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Wabienice (dz. nr 616)
1/46100000-8 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1/0119-03 01.01 |réowninnym
0,330 km 0,330
il RAZEM 0,330
2/KNR 2-31 |D-01. |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm - materiat do wywiezieniai |m?
d.1,1402-05 02.02 |utylizacji - pod pobocza, zjazdy i dojscia do posesiji
1402-06
poz.15 m? 460,000f -
o i RAZEM 460,000
3/KNR-W 5- |D-01. |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gigbckos¢ 5 cm - mecha- |m
d.1/100323-01 [02.04 |nicznie - na potgczeniu z nowa nawierzchniag
120 . - m 20,000
) RAZEM 20,000
4|KNR AT-03 |D-05. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?
d.1/0102-04 03.11 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
| 80 m? 80,000
RAZEM 80,000
2/45111000-8 Roboty ziemne
5/KNR 2-31 |D-04. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- | m?
d.2{0101-01 01.01 |cie kat. |-V glebokosci 45 cm
0101-02
poz.8 - m? 1 644,500
] e | RAZEM 1.644,500
6/KNR 2-01 |D-04. |Transport materialu za kazde 0.5 km samochodami samowyladowczymipo  |m?
d.2|0214-03 01.01 |drogach utwardzonych ziemi kat. |-l - wywiezienie urobku na odlegtosc do 15
analogia km
Krotnogé = 30
poz.5*0,45 m3 740,025
L RAZEM 740,025
3/45233000-9 Podbudowy
7/KNR 2-31  |D-04. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za-|m?
d.3/0111-03 05.01 |geszczeniu 15 cm
| analogia [
| |poz.8 - m?2 1,644,500
| - RAZEM | 1644,500
" 8/KNR 2-31 |D-04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?
d.3/0114-07 04.02 |niu 20 cm
0114-08
poz.14*1,15 m?2 1 644,500
RAZEM 1 644,500
4/45233000-9 | |Nawierzchnie -
9/KNR 2-31 |D-04. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.4|1004-04 03.01
poz.11 m? 1472,900
RAZEM 1472,900
10|KNR 2-31 |D-04. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4|1004-07 03.01
poz.11 m2 1472,900
RAZEM 1472,900
11/KNR 2-31 |D-05. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.4/0310-01 03.05b|zaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
poz,14*1,03 m?2 1472,900
RAZEM 1472,900
12|KNR 2-31 |D-04. |[Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?
d.4|1004-06 03.01
poz.14 |m2 1.430,000
- RAZEM 1430,000
" 13/KNR 2-31 | D-04. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.4{1004-07 03.01
poz.14 - m? 1430,000
) RAZEM 1430,000
14/KNR 2-31 |D-05. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie-|m?
d.4/0310-05 03.05a|ralna asfaltowa - grubosc po zageszczeniu 4 cm
0310-06
1430 m? 1430,000
] RAZEM 1 430,000
5/45233000-9 Roboty wykoriczeniowe
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15|KNR 2-31 D-04. |Pobocze z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubosc po za-  |m?
d.5/0204-05 04.02 |geszczeniu 10 cm
0204-06
analogia
460 m? 460,000
RAZEM 460,000
16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw weodociggowych i gazowych szt,
d.5/1406-04
3 o szt. 3,000 E
RAZEM 3,000
17/KNR 2-31  |D-07. |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt,
d.5/0702-02 02.01
1 - szl 1,000
. RAZEM 1,000
18|/KNR 2-31 | D-07. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.5|0703-02 02.01 |informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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