0,75

Przekrdj konstrukcyjny

skala 1:20
4,00

0,75

2,00

Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Warstwa $cieralna AC11S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca AC16W gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stab. cementem gr. 15 cm

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10 cm

Inwestor/Zamawiajacy

Jednostka projektowa

Gmina Bieruts PPSP PRACOWNIA
'::"’\‘Aimu';m ;’W ul. Akacjowa 4N lok. 2/2 PROJEKTOWA
5490 Bieruts 55-040 Sleza SZYMON
56-420 Bierutow www.potoczny.pl POTOCZNY
Inwestycja: Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Wabienice (dz. nr 616)
A dz. nr 559, 616
res. . . . . . . e
Wabienice, obreb Wabienice [0014], gmina Bierutéw
Tytut .
rysunku: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Skala: Nr rysunku:
Branza: Drogowa 1:20 2.K
. Data:
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy 14.06.2021
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien i specialno$¢: Podpis:
Projokiant gt in. upr. nr DOS/0310/PBD/18

branza drogowa

Szymon Potoczny

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej do

projektowania

Asystent projektanta
branza drogowa

mgr inz.
Bartosz Surma




	Arkusze i widoki
	2-K


