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Przebudowa drogi wewnetrznej we wsi Wabienice (dz. nr 611, 617)
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
J 1/KNR 2-01  [D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  {km
| d.1:10119-03 101.01 {rowninnym
! 10,235+0,125 km 0,360
N RAZEM 0,360
2|KNR 2-31 |D-01. |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm - materiat do wywiezieniai  {m?
d.1/1402-05 02.02 |utylizacji - pod pobocza, zjazdy i doj$cia do posesji
1402-06
~ poz.15 m? 360,000
RAZEM 360,000
2/45111000-8 Roboty ziemne
3/KNR 2-31 |D-04. |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun-|m?
d.2/0101-01 01.01 |cie kat. I-IV glebokosci 45 cm - dz. 317, poszerzenia i zjazdy
0101-02
poz.6 o o m? 805,000
RAZEM 805,000
4/KNR 2-01 |D-04. |Transport materialu za kazde 0.5 km samochodami samowytadowczymi po  |m3
d.2{0214-03 01.01 |drogach utwardzonych ziemi kat, |-l - wywiezienie urobku na odlegtosc do 15
analogia km
Krotnos¢ = 30
poz.3*0,45 m?3 362,250
RAZEM 362,250
| 3]|45233000-9 Podbudowy
5|KNR 2-31 |D-04. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za-{m?
d.3/0111-03 05.01 |geszczeniu 15 cm - dz, 317, poszerzenia i zjazdy
analogia
- poz.6 m? 805,000
- RAZEM 805,000
B|KNR 2-31 |D-04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdérna o grubosci po zageszcze- |m?
d.3/0114-07 04.02 |niu 20 cm - dz. 317, poszerzenia i zjazdy
0114-08
poz.13*1,15 m2 805,000
RAZEM 805,000
4/45233000-9 Nawierzchnie
7/KNR 2-31 | D-04. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.4|1004-04 03.01
poz.10+poz.9 ~ - m? 1648,000
o RAZEM 1648,000
8/ KNR 2-31 |D-04. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4|1004-07 03.01
poz.10+poz.9 m? 1 648,000
RAZEM 1648,000
9/KNR 2-31 |D-05. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy- |m?
d.4/0310-01 03.05b{rownawcza - grubos¢ po zageszczeniu $rednio 3 cm - naktadka bitumiczna
0310-02
analogia
poz.14*1,03 m?2 927,000
RAZEM 927,000
10|KNR 2-31 D-05. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- [ m?
d.4{0310-01 03.05b|zaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 em - dz. 317, poszerzenia i zjaz-
0310-02 dy
| poz.13*1,03 m?2 721,000 ]
[ - RAZEM 721,000
11{KNR 2-31 |D-04. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?
d.4|1004-06 03.01
| poz.13+poz.14 m? 1 600,000
L ] RAZEM 1 600,000
12|KNR 2-31 |D-04. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.4{1004-07 {03.01
! ,,,,, poz.13+poz.14 m? 1,600,000
) | RAZEM 1 600,000
13/KNR 2-31 |D-05. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie-{m?
d.4/0310-05 !03.05a|ralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm - dz. 317, poszerzenia i zjaz-
0310-06 | dy
| 700 m2 700,000
- RAZEM 700,000
14|KNR 2-31 |D-05. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie-|m?
d.4|0310-05 03.05a ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - nakftdka bitumiczna
0310-06
900 _m? 900,000
_ RAZEM 900,000
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5/45233000-9 Rohoty wykoriczeniowe
15|KNR 2-31 |D-04. |Pobocze z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - grubo$é po za-  [m?
d.5|0204-05 04.02 |geszczeniu 10 cm
0204-06
analogia
360 m? 360,000
RAZEM 360,000
16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.5/1406-04
8 szt 8,000
B - RAZEM 8,000
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