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Na podstawie warunkow technicznych i uzgodnien ze Spétka Wodociagi Kieleckie, przepiegiesisiniejgcychi ¢ o
projektowanych przylaczy do nowoprojektowanego wodociagu nastapi porzez zabudowe opaski do

nawiercania z odej$ciem gwintowanycm 1,1/4", montaz zasuwy do potaczen domowych dn25 z gwintem

zewnetrznym 1, } do mocowania w opasce i ze zlaczka przyteczeniowg SO do rur @32PE. Zasuwe

odcinajaca przyjeto z trzpieniem, obudowa, teleskopowg oraz skrzynkg uliczng np. Hawle lub rownowazne.
W granicy nieruchomosci nalezy wykona¢ pofaczenie poprzez dwuzlaczke przejéciowg stosowng do
rodzaju rury istniejacego przykanalika biegnacego po posesji Odbiory. Odcinek prziaczenia migdzy
wodociagiem a granicg nieruchomos$ci wykona¢ na bazie rur PE100 szeregu SDR11 do wody pitnej o
$rednicy @32x2.0mm.  Zatamanie trasy wodociagu z rur PE wykona¢ naturalnie wykorzystujac
elastycznosé rur. Przejscia poprzeczne nad lub pod istniejacym gazociggiem niskiego cisnienia wykona¢
w ostonach z rur @90 PE100 SDR11 o dtugosci 2,0m

Po zabudowie przepigcia przytacza cato$¢ odcinka wraz z uktadem pomiarowym Odbiorcy, nalezy podda¢
probie szczelno$ci, ptukaniu i dezynfekcji - zgodnie z wymogami okreslonymi w "Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Roboty ziemne; wykop i zasypanie dla projektowanego odcinka przepigcia wykona¢ recznie. Montaz
wykona¢ wg warunkow okreslonych w protokole z Narady Koordynacyjnej lub wydanych wcze$niej
warunkow technicznych gestoréw infrastruktury npodziemne.

Probe szczelnoéci nalezy przeprowadzic w oparciu o norme PN-B-10725:1997. tuki, trojniki i
zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby. Proste odcinki rurociagu miedzy ztaczkami
powinny by¢ przysypane i zageszczone, a préba moze odby¢ sie nie wczeéniej niz w 48 godzin po
zasypaniu. Probe nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potaczen. Rurocigg winien by¢ poddany probie podwyzszonemu cinieniu tylko przez czas wynikajacy z
normy, nie diuzej niz 24 godziny.

Po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany. Napetnienie rurociggu
winno odbywac sie powoli w najnizszym punkcie instalacji. Po probie nalezy catkowicie opréznic rurociag
aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody w rurach. Wyniki prob szczelnoéci winny by¢ ujete w
protokole podpisanym przez przedstawicieli; Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0., wykonawcy oraz uzytkownika.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA JEDNEGO PRZEPIECIA:

1. Rura PE-HD100 SDR11 @32x2,0mm ; - 2,0mb (dtugo$¢ érednia) Dlugosci Pw1 do Pw12; rys.8
2. Zlaczka przytaczeniowa ISO @32/1";, - 1szt

3. Dwuztaczka przejsciowa ISO 2xPE32; - 1szt

4. Opaska uniwersalna do nawiercania z odejéciem gwintowanym 1,1/4" do rury PE/PE@125; -1szt
5. Zasuwa do przytaczy domowych dn25 z gwintem zewnetrznym 1,1/4" i zZtaczem ISO @32/1";- 1szt
6. Skrzynka uliczna do zasuw; - 1szt,

7. Obudowa teleskopowa do zasuw; - 1szt

8. Podstawa pod skrzynke uliczng; - 1szt

9. Tadma identyfikacyjna kol. niebies.; - 3mb

10. Rura ochronna @90 PE100 SDR11; - 2,0mb

11. Manszety uszczelniajace ostony ; - 2szt

Inwestor: GMINA ZAGNANSK
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk

IvestyGia: B IDOWA SIECI WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNE

Lokalizacja: - Qbreb: 0001 Bartkow, dz. ew. nr 444, 10011, 12111, 12172
oraz Obreb 0017 dz. ew. nr 998/14, 998/17 i 998/18
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