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APOLLO 1000 wersja nowa z otworem @ 490
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APOLLD 1000 otwér D490 bez pokrywy
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STUDNIA CHLONNA TYPU EKO

Systemy rozsaczania wody deszczowej, poptucznej z wodociggow
oraz oczyszczonych $ciekow
Studnie chfonne Eko zastosowano wg wytycznych okreslonych w WT
TT/2022/0545 "Wodociagi Kieleckie" Sp.z 0.0.

Rozsaczenie $ciekow pozwala na dalsze ich doczyszczanie przez
organizmy glebowe i zjawiska fizyczne jak filtracja.

Do instalacji systemu rozsaczajacego ztozonego ze studni chfonnych
nie jest wymagane zasilanie energia elektryczna. Wymagany jest
dobrze przesiakalny grunt i niski poziom wéd gruntowych.

Studnie winny posiada¢ Aprobate techniczng ITB AT-15-9224/2013
oraz nastepujace zalety:

Zdolnos¢ zatrzymania do 1000 | wody w jednej studni chionnej
(réwnowaznik ok. 4 t zwiru w studniach klasycznych),

Pokrywa rury rewizyjnej umozliwiajaca tatwa kontrole poziomu
napetnienia i dziatania systemu,

Wysoka zdolno$¢ rozsaczania przez ciany boczne i dno,
Mozliwo$¢ rozbudowy systemu w dowolnym momencie,

Mozliwo$¢ doboru pasujacej do potrzeb rewizji 20 lub 40 cm,

Dwie rézne pojemnosci studni pozwalajg na dopasowanie catego
systemu do indywidualnych potrzeb.

Zdolno$¢ chfonna: 14,5m3/godz.

STUDNIA CHLONNA

Wymiary;

Pojemnose¢ [1] 1 400

Srednica dna studni [mm] 1 000

Wysoko$¢ [mm] 1 250

Srednica rewizji [mm] 600

Posadowienie: wg wytycznych wybranego producenta

Studnie nalezy doposazy¢ w odpowiedniej wysokosci nadbudowe.
Do wyboru 20 lub 40 cm.

Sposob montazu:

1. Wykonaj wykop o $rednicy wiekszej o 50cm niz $rednica studni (ok.125 cm) oraz wypoziomuj dno

wykopu.

2. W dnie wykopu, umie$¢ i wypoziomuj warstwe zwiru (ok. 10 cm dla gruntow przepuszczalnych).

3. Na warstwie zwiru umie$¢ studnie chionne.

4. W zalezno$ci od potrzeb, wykonaj otwory na rure doprowadzajaca medium i rury taczace studnie

w przypadku zastosowania wigkszej ilodci studni (dopuszczalne $rednice O 110 lub O 160) oraz

otwor do podtaczenia studzienki zamykajacej (O 110).

5. Przykryj geowlokning studnie (w taki sposob, aby pasy geowlokniny zachodzity na siebie, co najmniej

10 cm).

6. Przygotuj (wytnij) w geowlokninie otwory montazowe pod rure doprowadzajaca medium oraz rury
taczace studnie(tylko w przypadku, gdy system bedzie skladat sig z wigkszej liczby studni) /sugerujac
sig otworami na studni chonnej/.

7. Do ostatniej, w calym systemie, studni chtonnej podiacz studzienke zamykajaca.

8. Na studzience zamykajacej umies$c rure wywiewng o $rednicy 110 mm . Rura wywiewna powinna by¢
wyprowadzona ponad poziom terenu na co najmniej 25 cm.

9. Rure wywiewng zamknij grzybkiem napowietrzajacym.

10. Na przynajmniej jednej studni w ciagu (ostatniej) umie$¢ nadstawke montazowa, ktora bedzie peini¢
role otworu inspekcyjnego.

11. Do pierwszej studni chtonnej podiacz rure kanalizacyjna.

12. Stopniowo zasypuj wykop, zageszczajac grunt co 30 cm.
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