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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BRANZY SANITARNEJ
PROJEKT TECHNICZNY

Elementy:
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
3. ZALACZNIKI

Rodzaj inwestycii:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z

PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI BARTKOW, GMINA ZAGNANSK
Zakres:

Sie¢ wodociggowa —1893mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej — 1504mb
Wykonanie;

Posadowienie metoda wykopu otwartego za wyjatkiem cze¢sci na dz .ew. 998/18 Obr.
Zagnansk oraz kanaly boczne do posesji na dz. ew. nr 121/1 i 121/2 Obr. Bartkow,
gdzie planowane jest posadowienie metoda bezwykopow3a

Dostepnos¢;

Wg Ustawy; Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, - nie dotyczy — obiekt liniowy

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI,- sieci

Usytuowanie:
Identyfikatory dzialek ewidencyjnych; 260419 2.0001.444, 60419 2.0017.998/14,

260419 2.0017.998/17, 260419 2.0017.998/18, 260419 2.0001.100/1, 260419_2.0001.121/1,
260419 2.0001.121/2,

(Przylacza na dz. ew. nr 102/11, 103/17, 104/16, 106/18, 121/1, 445, 110/2, 111/3, 447, 448, 442, 453, 109/18,
108/16, w obrebie 0001 Bartkéw, oraz dz. ew. nr 114/4, 114/5 Obreb 0017 Zagnansk, Gmina Zagnansk sa
przedmiotem odrgbnego opracowania podlegajace uzgodnieniu z ,,Wodociagi kieleckie” Sp. z 0.0.)

Inwestor: GMINA ZAGNANSK
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk

ZESPOL PROJEKTOWY:
BRANZA PROJEKTANT: SPRAWDZAIJACY:
SANITARNA:
Techn. u. sanit. Andrzej Cichoradzki. Inz. Lukasz Frackowiak
Zam. 63-400 Ostréw Wilkp. ul. Zam. 63-840 Krobia, ul .Odrodzenia 8L
Warnkowicza 92/9 Upr. Bud. bez ograniczen w spec. instalacji

i urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych,
Upr. Bn-10.9/17/81 , Nr ew.137/75/Pw —w | gazowych, wadosiagowych i

specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w kanalizacyjnych, nr WKP/0345/POOS
zakr. sieci i instalacji sanitarnych

Podpis:

OPRACOWANIE:

Data: 15 grudnia 2021
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Oswiadczenie

projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Andrzej Cichoradzki

Posiadajgcy uprawnienia nr: BN-10.9/17/81

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 .

poz. 1333 z pdin. zm.).

Oswiadczam ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Zagnansk
Ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

Pod nazwa:

»Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bartkow”

zostat zaprojektowany z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest zgodny z celem ktoremu ma stuzyc.
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Oswiadczenie

projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Ja nizej podpisany: tukasz Frackowiak
Posiadajgcy uprawnienia nr: WKP/0345/PO0S/09

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1333 z pdin. zm.).

Oswiadczam ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Zagnansk
Ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnarnsk

Pod nazwa:

»Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bartkéw”

zostat zaprojektowany z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest zgodny z celem ktéremu ma stuzyc.

Inz. tukasz -Fra'gbdwiak

Upr. Bud de pro) bez ograniczy ecjalnosci instalacyjne)
w zakresie sieci, instalacji i w N qepinych, wentylacyjnych
gazowych, wod WYCH | Kdnalizacyjnych
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Czes¢é opisowa

I. INFORMACJE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA;
- Umowa z Inwestorem zawarta w dniu 21 listopada 2019roku nr 19/ZP/2019
- ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, Dz.U z dnia 26 Wrzesnia
2019 roku poz. 1839 oraz na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Tekst jednolity opracowany na
podstawie: Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378),
- Uchwala nr 6/2007 Rady Gminy w Zagnansku z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectw Chrusty i Zagnafisk na,
terenie Gminy Zagnansk,
- Decyzja $srodowiskowa nr 3/2021 z dnia 09 kwietnia 2021 roku
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643);
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z
pdzniejszymi zmianami).
- Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej;
- Uzgodnienia, opinie, pomiary uzupelniajace.
2.0GOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE
Planowana inwestycja dotyczy budowy obiektéw liniowych w postaci:
1. Sie¢ wodociggowa zlokalizowana wzdluz wydzielonego uktadu komunikacyjnego na
dziatkach ewidencyjnych nr 444 i 100/1 Obrebu 0001 Bartkéw z wiaczeniem do
istniejagcego wodociggu usytuowanego w pasie drogi powiatowej nr 0300T na dzialce
ewidencyjnej nr 121/1.
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanej wzdluz wydzielonego
uktadu komunikacyjnego na dziatkach ewidencyjnych nr 444 i 100/1 obrgbu 0001 Bartkow
oraz w pasie drog publicznych na dziatkach ewidencyjnych; nr 121/1 -droga powiatowa nr
0300T i nr 121/2 — droga gminna. W cze¢sci pdinocne] przedsigwzigeia sie¢ przebiegac
bedzie po terenie administrowanym przez Lasy Panstwowe to jest przez dzialke
ewidencyjng nr 998/17 i 998/18( powstatych z podziatu dz. ew.998/10) , z wlaczeniem w
pasie drogi gminnej na dzialce ewidencyjnej nr 998/13 i 998/14 powstatych z podziatu dz.
ew. nr 998/7 Obreb 0017 Zagnansk.
Ogolna powierzchnia w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji wynosi¢ bedzie
0.9710ha. W liniach rozgraniczajacych zamyka si¢ zakres oddzialywania inwestycji na
srodowisko’



3. ZAKRES RZECZOWY:
1. Sie¢ wodociggowa:

Calkowita dlugo$é¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi¢ bedzie 1893mb

skladajgca sie z kolektoroéw wg nastepujacego zestawienia:

1. WODOCIAG"W1", dn100 HDPE-sdrl11, L-135mb

2. WODOCIAG "W2", dn100 HDPE-sdrl1, L-515mb

3. WODOCIAG "W3", dn 80 HDPE-sdrl1, L-234mb

4. WODOCIAG "W4", dn 80 HDPE-sdr11, L-119mb

5. WODOCIAG "W5", dn100 HDPE-sdr11, L-519mb

6. WODOCIAG"W6", dn80 HDPE-sdr11, L-228mb

7. WODOCIAG "W7", dn80 HDPE-sdrl11, L-143mb

RAZEM:

- WODOCIAG DN100 HDPE-SDR11 - 1169 mb

- WODOCIAG DN80 HDPE-SDRI11- 724 mb
Szczegdlowe zestawienia nakladéw rzeczowych dla wodociggéw zawiera Tabela nrl.
Szczegdlowe zestawienie przytgczy wodociggowych zawiera Tabela nr2

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest w nastepujacych odcinkach;

1. KANAL "A", pvc200-Sn8, L/c-311mb

2. KANAL "B", pvc200-Sn8, L/c-126mb

3. KANAL "C", pvc200-Sn8, L/c-330mb

4. KANAL "D", pvc200-Sn8, L/c-244mb

5. KANAL "E", pvc200-Sn8&, L/c-217mb

6. KANAL "F", pvc200-Sn8, L/c-134mb

7 KANAL "G", pvc200-Sn8, L/c-142mb
RAZEM: 1504mb
Szczegotowe zestawienia naktadow rzeczowych kanalizacji sanitarnej zawiera tabela nr3.
Szczegolowe zestawienia nakladow rzeczowych przylaczy kanalizacyjnych zawiera tabela
nr 4.
- Kanaly boczne do granicy nieruchomosci pvcl160-Sn8 dn150: - RAZEM : 419mb
- Kanaly boczne, przylaczeniowe pvcl60-Sn8 do istniejgcej zabudowy 7szt dnlS0 o
dhugosci catkowitej Le-: 40mb
- kanaty pvc160-Sn8 odprowadzajace wody popluczne z wodociggu dn150: 30mb.
UWAGA:
Wszystkie wskazane odprowadzenia z wpustow odwodnienia wodociggu i wpustow przy
hydrantach, majg charakter tymczasowy. Po wybudowaniu systemu kanalizacji deszczowe]j
zostang tam skierowane.
4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Trasa projektowanej sieci przebiega glownie w sasiedztwie otwartej przestrzeni (od
pdinocy) i zabudowy o charakterze jednorodzinnej (od strony potudniowe;j).
Teren prac zbudowany jest glownie z gruntow spoistych.
Rodzime mineralne grunty niespoiste byly w stanie srednio zaggszczonym a mineralne
spoiste w stanie od plastycznego do poétzwartego. Lacznie dla tematu wykonano ok. 25
metréw wiercen. Z obserwacji Projektanta wynika, ze konstrukcja nawierzchni drogi
powiatowe] sklada si¢ w przyblizeniu z ok. Scm asfaltu i ok. 15¢m podbudowy kamienne;.
W wykonanych otworach poziom zwierciadla wody gruntowej zostal nawiercony na
glebokosci 1,lm p.p.t., w postaci sgczenia, tylko w otworze nr 3 to jest w obrgbie
zjazdu/wyjazdu na droge powiatowa nr 0300T.

1. Dzialka ewidencyjna nr 444 obrebu 0001 Bartkow:

- wlasciciel Gmina Zagnansk ul. Spacerowa 8 26-050 Zagnansk

- powierzchnia catkowita;- 1,0090ha,

-nr KW KI1L/00160109/0,



-nr Id 260419 2.0001.444
- Opis uzytku wg wypisu z rej. gruntdéw;
PsV pastwiska trwale — 0,0407ha
RV — grunty ome 0,7641ha
RVI- grunty orne 0,7641ha
S-RV —sady 0,0020ha
Przeznaczenie wg wyrysu z MPZP; KD-DI - tereny drég gminnych klasy
dojazdowe;.

5. INFORMACJA FOTOGRAFICZNA WG STANU NA DZIEN 30.03.2021R.;

Dz. ew. nr 444, strona zachodnia, widok w kierunku pétnocnym.




Dz. ew. nr 444, strona wschodnia, widok w kierunku poéinocnym

Dz. ew. nr 444, strona wschodnia, widok w kierunku pélnocnym, w glebi dziatka lesna
nr998/10




Dz. ew. nr 444, strona poludniowa, widok w kierunku wschodnim

2. Dziatka ewidencyjna nr 100/1 obrebu 0001 Bartk6w:

- wlasciciel Gmina Zagnansk ul. Spacerowa 8 26-050 Zagnansk

- powierzchnia catkowita;- 0,1177ha,

- nr KW KI1L/00079222/3,

-nr Id 260419 _2.0001.100/1

- Opis uzytku wg wypisu z rej. gruntéw; dr — drogi

Przeznaczenie wg wyrysu z MPZP; KD-D1 - tereny drég gminnych klasy
dojazdowej.

Informacja fotograficzna wg stanu na dzien 30.03.2021r.;
" — i

Dz. ew. nr 100/1 widok w kierunku zachodnim i potudniowym

; A Dziatka ewidencyjna nr 121/1 obrebu 0001 Bartkow:

- wiasciciel Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce

- powierzchnia catkowita;- 0,4390ha,

- nr KW KI1L/00096549/6

- nr Id 260419 2.0001.121/1

- Opis uzytku wg wypisu z rej. gruntow; dr — drogi

Przeznaczenie wg wyrysu z MPZP; KD-L3 — tereny drog powiatowych klasy lokalne;.

Informacja fotograficzna wg stanu na dzien 30.06.2020r.;



Dz. 121/1 droga powiatowa nrO300T — widok od styku z dr. gminng na dz. ew. nr 121/2 w
kierunku Zagnanska

4, Dziatka ewidencyjna nr 121/2 obrgbu 0001 Bartkow:

- wlasciciel Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce

- powierzchnia catkowita;- 0,3410ha,

- nr KW KI1L/00091643/0

-nr Id 260419 2.0001.121/2

- Opis uzytku wg wypisu z rej. gruntéw; dr — drogi

Przeznaczenie wg wyrysu z MPZP; KD-D11 — tereny drog gminnych klasy dojazdowe;.
Informacja fgtograﬁczna wg stanu na dzien 30.06.2020r.;

y g2 c A e A N VR T R AR i) B i i
Dz. ew. nr 121/1; dr. powiat. nr 0300T, widok w kierunku p6inocno — zachodnim, zjazd w
prawo na pierwszym planie w droge gminng, dz. ew. nr 100/1. Na wysokosci zjazdu w
prawym poboczu planowane jest wigczenie projektowanego wodociggu dn100.

A AR I



Dz. ew. nr 121/2 — widok w kierunku Zagnanska. Na pierw\szym= plani'e. pokrywa studni do
ktorej planowane jest wlaczenie kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej.

5. Dziatka ewidencyjna nr 998/13 i 998/14(powstatych po podziale dz.ew. nr
098/7) obrgbu 0017 Zagnansk:
- wlasciciel; Gmina Zagnansk ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk
- powierzchnia catkowita;- 0,423 1ha,
- nr KW KI1L/00091643/0
-nr Id 260419 2.0017.998/7
- Opis uzytku wg wypisu z rej. gruntéw; dr — drogi
Przeznaczenie — tereny drég gminnych klasy lokalne;j.
Informacja fotograficzna wg stanu na dzien 30.06.2020r.;

_‘, ] o > g, ‘R‘ J s STa

. ew. nr 9 131 e droga gminna widok w kierunku péinocnym, ul. Deba Bartl;a,
w osi pokrywa studni do ktérej wiaczony zostanie kolektor sanitarny ,,G”

6. Dziatki ewidencyjne nr 998/18 i 998/17(powstatych z podziatu dz.ew. nr 998/10
obrgbu 0017 Zagnansk:
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- wlasciciel; Skarb Panstwa. Zarzad: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe —
Nadlesnictwo Zagnansk, ul. Przemystowa 10A; 26-050 Zagnansk
- powierzchnia catkowita;- 4,7605ha,
- nr KW KI1L/00088592/3
- nr Id 260419 2.0017.998/10
- Opis uzytku wg wypisu z rej. gruntéw;
- Bz — tereny rekreacyjno- wypoczynkowe — 0,0617ha
- Lzr-PsVI - grunty zadrzewione i zakrzewione na uzytkach rolnych — 0,1002ha
- PsVI — pastwiska trwale; 0,1138ha
- RVI - grunty orne — 4,4848ha
Informacja fotograficzna wg stanu na dzien 30.06.2020r.;

3

Dz. ew. nr 998/13 i 998/14 — teren w zarzadzie Nadlesnictwa Zagnansk, lokalizaéja
kolektora sanitarnego ,,G” wykonanego metodg bezwykopowa.
A ,le:ﬁ.‘ o iy ;

L,

e 1

Dz. ew. nr 998/13 1 998/14 widok w kierunku poludniowym, prawostronnie przyleg

ajaca
dz.ew. nr 998/17 1 998/18 — teren w zarzadzie Nadlesnictwa Zagnansk, lokalizacja
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kolektora sanitarnego ,,G” wykonanego metoda bez wykopowa. W osi ulicy studnia
do ktorej kolektor zostanie wprowadzony.

6. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA (LOKALIZACJA WJAZDU 1 WYJAZDU)

Ukiad komunikacyjny obszaru objetego inwestycja jest cze$cia obszaru szczegdlowo
scharakteryzowanym w §24 wypisu z MPZP. Zjazd z drogi powiatowej nr0300T w
projektowang droge gminng na dzialce 121/2 w formie skrzyzowania typu ,,T” jest
jednoznacznie wyjazdem z terenu projektowanego osiedla. Droga gminna na dzialce
ewidencyjnej nr 121/2 rozwidla si¢ na granicy z dzialkg nr 444 w pasy o szerokos$ci 10.0m
ktore biegnac po obwodzie dlugosci 1040mb, zblizonym do prostokgta, umozliwia¢ beda
dwukierunkowy ruch wokoét zespotu wydzielonych dziatek pod zabudowe mieszkaniowa.

7. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projektowane obiekty liniowe usytuowane doziemnie, zajmowa¢ beda w rzucie nastepujgce
powierzchnie:

Sie¢ wodociagowa:

Powierzchnia dzialek w zakresie budowy wodociggu: 1,0090ha+0,1177ha=1,1267ha

- wodociagi dz125 - 140,28m’,

- wodociagi dz90 —65,16m°,

- rury oslonowe —12,45m°,

- Wezly z hydrantami - 25,50m?,

- Wezly potaczeniowe — 6,0m’,

- Wezly rozgalezne  — 6,0m?,

Razem: 255,39m2, - 0,0255ha, co stanowi 2.26% calosci powierzchni w zakresie.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Powierzchnia dzialek w zakresie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:
1,0090ha+0,1177ha+4,7605ha+0,4390ha+0,3410ha+0,4002ha = 7,1177ha.

- kanaly dz220 — 232,76m?,

- kanaty dz160 — 65,20m?,

- Studnie dz1200mm- 50,86m?,

- Wezly potaczeniowe — 24,0m’,

- rury ostonowe — 12,50m2,

Razem: 385,32m2 —0,0385ha, co stanowi 0.54% calosci powierzchni w zakresie.

W zakresie drzew i1 krzewow: brak jednostek bedacych w kolizji i wymagajacych usuniecia.
W terenie lesnym na dzialce ewidencyjnej nr 998/10 przewiduje si¢ wykonanie kolektora
metodg bez wykopowa w trzech fazach bez rury ostonowej na glebokosci ok.-0,5m ponizej
systemu korzeniowego istniejacej szaty roslinnej. Wykopy kontrolne i dla osadzenia studni
inspekcyjnych zlokalizowano w miejscach poza drzewostanem.

Okreslnie powierzchni:

Powierzchnia tymeczasowo zajeta na ktdrej prowadzone beda prace budowlane;

- Pas montazowy — 3355m2

- Powierzchnia trwale przeksztalcona- 124m2.

11. OPIS TECHNICZNY

8.RODZAJ TECHNOLOGII

Sie¢ wodociagowa

Projektowana sie¢ wodociggowa zapewni dostawe wody w ilosciach wystarczajacych do
celow socjalno-bytowych oraz przeciwpozarowych osiedla Bartkowe Wzgorze. Sieé
wodociggowa projektowana w oparciu o wymagania aktualnych norm, przepisow
branzowych oraz innych obowiazujacych aktéw prawnych a w szczegdlnosci: PN-EN
805:2002 ,,Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
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czesci sktadowych” oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. w Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z Ustawg o
wyrobach budowlanych, musza posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z
wodg pitna, producent jest obowiazany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny
system zarzadzania jakoscig. Przewody lokalizowane bedg w terenie ogélnodostepnym w
liniach rozgraniczajacych pas drogowy wg warunkéw wydanych przez administratora a w czesci
lesnej w obszarze uzgodnionym pismem znak ZG.2217.21.2020.PJ, z dnia 24.09.2020r.z
Nadlesnictwem Zagnansk.

Lokalizacja przewodow

W wyznaczonym pasie drogi dojazdowej na dziatkach ewidencyjnych nr444 i 100/1 gdzie
planowana jest dwustronna zabudowa dazono do usytuowania przewodéw po stronie z
wigkszg iloscig przylaczy wodociggowych. W celu zmniejszenia ilosci przytaczy wody
zlokalizowanych w pasie jezdnym, po jednej stronie ulicy projektowano przewod
zapewniajacy wode do celow gospodarczych i przeciwpozarowych, za$ po drugiej stronie
przewody o mniejszej srednicy zapewniajace tylko wode do celow gospodarczych.

Zaglebienie i posadowienie przewodow.

Na podstawie Opinii Geotechnicznej GEO-DAR Warszawa, strefa przemarzania na terenie
objetym inwestycja wynosi 1,2m. Zgodnie z wytycznymi Gestora sieci wodociggowe;j,
zaglebienie na terenie Gminy Zagnansk winno wynosi¢ - 1,8 m, liczac od nawierzchni
terenu do wierzcholka rury. W przypadku napotkania w czasie realizacji, miejscowo
warunkéw odmiennych okreslonych w w/w Opinii lub mapie do celéow projektowych;
przykrycie przewodoéw wigksze niz 2,0 m wymaga uzgodnienia z ,,Wodociggami
Kieleckimi”. Przy koniecznosci wyplycenia wodociagu na gleboko$¢ mniejsza niz zalecane
konieczne jest wykonanie dodatkowo izolacji termicznej zabezpieczonej przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem mechanicznym w porozumieniu z producentem rur.
Przewody wodociagowe nalezy uklada¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
instrukcja producenta rur.

Skrzyzowania i kolizje z istniejacq i projektowana infrastruktura techniczng

Nalezy zachowa¢ odleglos¢ minimum 20 ecm w sSwietle miedzy krzyzujgcymi sig
przewodami. Polaczenia rur sytuowac min. 1,0m za skrzyzowaniem.

Przy skrzyzowaniach z przewodami gazowymi, kablami telekomunikacyjnymi, kablami
oswietleniowymi i energetycznymi o napigciu ponizej 1 kV, przewody te zabezpieczyé
rurami ostonowymi.

W przypadku skrzyzowania z kablami energetycznymi o napieciu powyzej 1 kV, kable
energetyczne zabezpieczy¢ rurami oslonowymi grubosciennymi z tworzyw sztucznych
sztywnych.

Materialy

Do budowy wodociagdw rozdzielczych nalezy stosowaé rury zgodnie z warunkami
technicznymi ,,WK” dopuszcza si¢ dla przewodéw o srednicach DN 63-180[mm] i
zlokalizowanych poza pasem jezdnym w chodnikach i pasach zielonych zastosowanie rur
wodociggowych PE lub z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzna wykladzing z tworzywa
termoplastycznego.

Rury polietylenowych stosowa¢ PE klasy 100 SDR11.

Montaz wodociagéw w rurach ostonowych oraz przy zmianie kierunku w pionie nalezy
stosowa¢ rury o polaczeniach kielichowych blokowanych lub kolnierzowych. Polgczenia
koierzowe stosowa¢ w weztach z dwoma i wiecej zasuwami.
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Dla przewodéw wodociggowych z rur zeliwnych kielichowych o polaczeniach
nieblokowanych nalezy stosowa¢ bloki oporowe. Przy zmianie kierunku o 90° nalezy
zastosowac luki 2x450.

Dla przewodéw wodociggowych o polgczeniach blokowanych mozna zrezygnowaé z
blokéw oporowych na zasadach okreslonych przez producenta rur.

W wykonywanych potaczeniach kolierzowych nalezy stosowaé sruby, nakretki i podkiadki
stalowe minimum ocynkowane ogniowo.

Zasuwy

Nalezy stosowac zasuwy kolnierzowe z odcigzeniem (tj. dodatkowym zaworem na obejsciu)
o parametrach:

1. Cisnienie robocze PN 16 ( owiercenie na cisnienie PN 10 )

2. Korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400 8

3. Korpus z pokrywa skrecany za pomoca $rub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie,
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gruntem.

4. Wszystkie elementy Zeliwne wewnetrzne 1 zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie
farbg epoksydowa naniesiong metoda fluidyzacyjna.

5. Trzpien — stal nierdzewna — walcowana na zimno. W trzpieniu zasuwy otwor do
zabezpieczenia obudowy wykonany centrycznie;

6. Klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewngtrznie gumg EPDM, NBR dopuszczonag do
kontaktu z wodg pitng

7. Pelny prosty przeplyw przez zasuwg dla przeplywajacego medium bez przewezen,
$rednica otworu jest rOwna srednicy nominalne;j.

8. Min. potrdjne, niezalezne uszczelnienie trzpienia: min. 2 oringi bezposrednio na klinie
oraz dodatkowe uszczelnienie (uszczelka manszetowa, wargowa), pierscien gorny
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem z zewnatrz zamontowany centrycznie w sposob
trwaly i szczelny.

9. Centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu
zasuwy umozliwiajace bezproblemowe i szczelne zamknigcie przeptywu;

10. Trwale oznakowanie na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu
zawierajgce informacje dot.: producenta, klasy materialu odlewu, $rednicy nominalne;j,
ci$nienia maks.

11. Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-
400;

12. Pret zabezpieczony zawleczka przed zdjgciem z wrzeciona i wysunieciem; zawleczka
przymocowana do kazdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej,
odpowiadajgca S$rednicy otworu we wrzecionie zasuwy; Srednica otworu w nasadce
obudowy maks. +2mm do $rednicy otworu we wrzecionie zasuwy; obudowa zasuwy
wyprowadzona do rzednej terenu (max 10cm ponizej terenu);

13. Trzpien i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowane;j;

14. Rura zewnetrzna ochronna z PE lub PP, z kolpakiem, zaslepka, ostong oraz kapturem;
wyklucza si¢ ostong kolumny obudowy zasuwy wykonang z PVC, obudowa zabezpieczona
przed rozerwaniem

Hydranty

Rozmieszczenie hydrantow zaprojektowano zgodnie 2z aktualnie obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1  Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych na koncowce przewodu
wodociagowego za ostatnim przylgczem. Ze wzgledéw eksploatacyjnych nalezy staraé sie
rozmieszcza¢ hydranty w najwyzszych i najnizszych punktach przewodéw wodociagowych.
Hydranty nadziemne o $rednicy min. @ 80 mm nalezy montowac na odgalezieniu od sieci
rozdzielczej. Zasuwe hydrantowa montowaé bezposrednio za trojnikiem, miedzy zasuwg a
hydrantem zamontowa¢ krdciec dwukolnierzowy min 30cm.
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W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy
hydrantu nadziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje
utrudnienie ruchu itp., dopuszcza si¢ stosowanie hydrantow podziemnych.

Dopuszczamy hydranty zabudowane bezposrednio na wodociagu w przypadku braku
mozliwosci zamontowania na odgalezieniu. W takim przypadku oraz w przypadku hydrantu
umieszczonego w pasie drogowym stosowa¢ hydranty z podwdjnym zamknieciem i
kolumng umozliwiajaca zlamanie hydrantu bez jego uszkodzenia. Gérna kolumna musi mie¢
mozliwos¢ obrotu wzgledem kolumny dolnej o dowolny kat w celu dostosowania do
warunkéw miejsca montazu. Dopuszcza si¢ projektowanie hydrantow podziemnych z
mozliwoscig naprawy bez koniecznosci wykonywania wykopow.

Hydranty stanowi¢ bedg punkty do odpowietrzenia i ptukania poszczegolnych odcinkow. Do
tego celu projektuje si¢ wpusty uliczne kierujace wody popluczne do projektowane;j
kanalizacji sanitarnej.

Hydranty — wymagania

1. Hydrant musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow oraz atest PZH
dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna,

2. korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400
lub korpus ze stali nierdzewnej,

3. Zeliwne powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farba
epoksydowa lub emaliowana wraz z dodatkowa powloka na czesci nadziemnej korpusow
zabezpieczajacy przed dzialaniami promieni UV,

4. hydranty nadziemny w kolorze czerwonym,

5. cisnienie robocze PN 16. (owiercenie na PN 10),

6. elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM,

7. wydajnos¢ — co najmniej 101/s,

8. wyréb wyposazony w element samoodwadniajacy. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko
przy pelnym zamknigciu hydrantu, w polozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie
powinno by¢ szczelne.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne

Trasy wodociggow oznaczone beda tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci:

— 20 c¢m dla rurociaggéw o $rednicy < 300 mm,

— 40 c¢m dla rurociaggéw o $rednicy > 300 mm.

Ta$me nalezy uklada¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury. (w przypadku przewodow PE z
zatopiong wkladka metalowa, z wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i
hydrantéw, taczenie taSmy zapewniajace trwalg przewodno$¢ elektryczna).

Oznakowanie uzbrojenia

Armature zabudowana na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki,
odwadniaki itd.) nalezy oznakowa¢ w terenie za pomoca tabliczek. Opisy wykonaé w
sposob trwaly, czytelny odpormy na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢ na
stupkach betonowych o szerokosci tabliczki z pasem grubosci Scm namalowanym kolorem
niebieskim przy gomej krawedzi stupka lub na trwalych elementach budynkow i ogrodzen
za zgodg ich wlascicieli.

UWAGA:

Wszystkie wskazane odprowadzenia z wpustow odwodnienia wodociggu i wpustéw przy
hydrantach, majg charakter tymczasowy. Po wybudowaniu systemu kanalizacji deszczowej
zostang tam skierowane.

Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantéw przed osiadaniem

1. Skrzynki w pasach drogowych z zeliwa szarego, w pasach zieleni dopuszczamy skrzynki
o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub PE-HD, pokrywa z zeliwa szarego min.
GG20, bitumizowana,

2. ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione,
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3. zewngtrzna $rednica gornego korpusu skrzynki do hydrantu ~ 367/262 mm, wysokos¢
skrzynki ~ 310 mm, pokrywa oznakowana litera H,

4. zewngtrzna Srednica gérnego korpusu skrzynki do zasuw ~ 190 mm, wysokos¢ skrzynki ~
270 mm, pokrywa oznakowana literg W,

5. korpus skrzynki odporny na pe¢kanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur,

6. konstrukcja korpusu powinna zapewnic stabilne posadowienie w nawierzchni,

7. skrzynki do zasuw i hydrantéw musza by¢ zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem
podporowym wykonanym z betonu w postaci jednolitej podstawy, z cegly klinkierowej lub
w terenach zielonych z tworzywa. W pasach zieleni na skrzynkach przewidzie¢ opaski
betonowe.

Rury oslonowe;

Srednica rury oslonowej powinna byé wigksza od $rednicy rury przewodowej, z
zachowaniem odleglosci w $wietle min. 50 mm miedzy s$rednicg kotnierza albo kielicha rury
przewodowe]j a srednicg wewngtrzng rury oslonowej. Rure ostonowa nalezy projektowaé
stalowa, z izolacja, zabezpieczong antykorozyjnie po zewnetrznej stronie rury o grubosci
dostosowanej do obcigzenia. Z dwoch stron rury ostonowej nalezy przewidzie¢ teren pod
wykop montazowy lub studni¢. Decyzje o budowie studni lub rezerwie terenu pod wykop
montazowy nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie w uzgodnieniu z ,,Wodociggami Kieleckimi”
1 wlascicielem terenu. Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dluzsza minimum 1,0 m
od obrysu obiektu kolidujacego z przewodem wodociggowym. W przypadku projektowania
zlaczy rury przewodowej w rurze ostonowej przewdd nalezy projektowaé z rur o
polaczeniach blokowanych lub kolnierzowych. Rura przewodowa powinna by¢ umieszczona
w rurze osfonowej na plozach (min. co druga ptoza z rolkg), dobranych zgodnie z instrukcja
producenta. Koncoéwki rury ostonowej powinny by¢ oslonigte szczelnie manszetami.
Przylacza:

dla wodociagéw PE poprzez zamontowanie siodla elektrooporowego samonawiertnego (z
obejma skrgcang srubami), lub tréjnika PE, zakonczonego kolnierzem.

Przylacza wodociagowe nalezy wykona¢ z rur polietylenowych o wartosci cisnienia
nominalnego min. PN10 [bar] - niezaleznie od $rednicy przylacza, przewod PE klasy 100
SDR11 do zestawu wodomierzowego. Nad przylaczami na wysokosci ok. 30 cm nalezy
przewidzie¢ ulozenie tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej. W pasie jezdnym przylacza z rur
PE projektowa¢ w rurach ostonowych.

Wejscia przewodoéw do budynkow, studni i komér wodomierzowych nalezy wykonaé z rur
stalowych ocynkowanych lub zeliwnych sferoidalnych wyprowadzonych na 2,0m poza
obrys budynku. Dopuszczamy wykonanie przylacza wody z jednego materialu (PE) do
budynku przy zachowaniu lagodnych iukéw przy zmianie kierunku oraz trwalym
zamocowaniu zestawu wodomierzowego do konstrukcji budynku. Przy przejéciu przylacza
pod fundamentem/$ciang budynku nalezy przewidzie¢ rure ostonowa stalows.

Préba cisnieniowa i dezynfekcja;

Nowo budowane odcinki sieci wodociggowej nalezy poddaé probie szczelnosci. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg w obecnosci przedstawiciela Spotki
»Wodociagi Kieleckie”. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykonaé plukanie
wstepne 1 dezynfekcje przewodu. Do plukania nalezy uzy¢ wody z wodociagu (po
uprzednim uzgodnieniu i opomiarowaniu poboru wody z Wodociagami Kieleckimi oraz
zabezpieczeniu sieci zaworem antyskazeniowym zamontowanym bezposrednio w miejscu
wlaczenia do sieci. Zaworu anty-skazeniowe nalezy réwniez stosowaé¢ na wylotach w
studniach spustu catkowitego. Dezynfekcje przewodu nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem
sodu, roztworem wodnym o st¢zeniu chloru wolnego 20-30 mg/l wody. Czas przetrzymania
roztworu w przewodzie ma wynosi¢ 48 godzin.

Dechloracja;
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Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ plukanie wodg z wodociggu do czasu az bedzie ona
pozbawiona zapachu chloru. Wodg¢ z procesu chlorowania nalezy podda¢ dechloracji np.
przy uzyciu pigciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20 w postaci wodnego
roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Na wigzanie 1 g
wolnego chloru potrzeba ok. 1 g pieciowodnego tiosiarczanu sodu. Odbiornikiem wody
poplucznej bedzie tymczasowo sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana rownolegle z siecia
wodociggowa poprzez studnie usytuowane na poczatku wodociagu W1 i na koncdwce
wodociggu W2. Studnie wyposazone bedg w zasuwe spustowg oraz zawor antyskazeniowy.
Po wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej, kanaly odprowadzajgce wody popluczne i
spustowe bedg tam przekierowane. Wiasciwe odprowadzenie wody z w/w czynnosci nalezy
do obowigzkéw wykonawcy robot.

Préoba bakteriologiczna i fizykochemiczna;

Przed wlaczeniem wodociggu do systemu wodociagowego nalezy przeprowadzi¢ badania
bakteriologiczne i fizykochemiczne wody w nowo wykonanym przewodzie.

Badania wody musza by¢ wykonane przez laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub
inne laboratoria posiadajace aktualne zatwierdzenie systemu jako$ci prowadzonych badan
wydane przez Panstwowa Inspekcje Sanitarna upowazniajgce do poboru i wykonania
badania wody zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie normami i przepisami.

Jako$¢ wody w badanym zakresie musi by¢ zgodna z obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Okres
waznos$ci wykonanych badan to 14 dni liczgc od daty zakonczenia badania.

Zakres niezbednych badan bakteriologicznych i fizykochemicznych dopuszczajacych do
przylaczenia nowego odcinka przewodu wodociggowego do systemu wodociggowego:

- liczba bakterii grupy coli

- liczba enterokokdw

- liczba Escherichia coli

- metnosé

- barwa

- stezenie jonow wodorowych pH

- przewodnosé

- zapach

- smak

- chlor wolny

- zelazo ogodlne

- mangan

- jon amonowy

Studnie chlonne;

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkowym uzgodnieniu Gestora sieci wodociggowej
TT/2022/0545 odprowadzenie wod poptucznych i wody spustu catkowitego projektuje sie
cztery studnie chlonne prefabrykowane z tworzywa o nastepujgcych parametrach:
Pojemnos¢ [1] 1 400

Srednica dna studni [mm] 1 000

Wysokos¢ [mm] 1 250

Srednica rewizji [mm] 600

Posadowienie: wg wytycznych wybranego producenta

Studnig nalezy doposazy¢ w odpowiedniej wysokosci nadbudowe.

Do wyboru 20 lub 40 cm.

STUDNIA CHLONNA TYPU EKO - lub réwnowazne;

Systemy rozsaczania wody deszczowej, poplucznej z wodociggéw oraz oczyszczonych
Sciekow
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Studnie chionne Eko zastosowano wg wytycznych okreslonych w WT TT/2022/0545
"Wodociagi Kieleckie" Sp.z o.0.

Rozsgczenie $ciekéw pozwala na dalsze ich doczyszczanie przez organizmy glebowe i
zjawiska fizyczne jak filtracja.

Do instalacji systemu rozsaczajgcego zlozonego ze studni chionnych nie jest wymagane
zasilanie energig elektryczng. Wymagany jest dobrze przesigkalny grunt i niski poziom wod
gruntowych.Studnie winny posiada¢ Aprobate techniczng ITB AT-15-9224/2013 oraz
nastgpujgce zalety: Zdolnos¢ zatrzymania do 1000 1 wody w jednej studni chlonnej
(rownowaznik ok. 4 t zwiru w studniach klasycznych),Pokrywa rury rewizyjnej
umozliwiajgca fatwa kontrole poziomu napelnienia i dziatania systemu,

Wysoka zdolno$¢ rozsaczania przez sciany boczne i dno,

Mozliwo$é rozbudowy systemu w dowolnym momencie,

Mozliwos¢ doboru pasujgcej do potrzeb rewizji 20 lub 40 cm,

Dwie rézne pojemnosci studni pozwalaja na dopasowanie calego systemu do
indywidualnych potrzeb.

Sposéb montazu okreslono w czgsci graficznej — rys. nr 27

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej poprzez wykorzystanie uksztaltowania naturalnego
w catosci zaprojektowana zostala w systemie grawitacyjnym w dwoch dzialach z dwoma
wlaczeniami do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej musza by¢ zgodne z
Ustawg o wyrobach budowlanych, producent jest obowigzany posiada¢ certyfikat ISO 9001
Materialy

Material uzyty do budowy kanalu musi zapewniaé¢ jego szczelno$¢, wytrzymalosé
mechaniczng, odpornos¢ na korozj¢ chemiczna i $cieranie w dtugim okresie eksploatacji.

Do budowy kanaléw sanitarnych nalezy stosowaé system rur z PVC, gdzie dopuszcza sig
stosowanie jedynie rury o jednorodnej strukturze oraz barwie w calym przekroju $cianki
zgodnie z normg PN-EN1401-1: 2009P;

Zastosowane rury powinny charakteryzowaé si¢ min. sztywnoscig obwodowa min. SN
8kN/m2.

Kanaly boczne

Wymagania ogdlne

Projektuje si¢ ukladu sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do linii rozgraniczajacej
nieruchomosci od pasa drogowego. Najmniejsze $rednice zbiorczych przewodéw kanalizacji
sanitarnej nalezy przyjmowac jako DN 0,20 m. ( wewnetrzna $rednica rury).

Zaglebienie kanalow dobrano w sposob zapewniajacy grawitacyjny odplyw sciekow z
obiektow kanalizowanych ponizej strefy zamarzania i nie powodowaé kolizji z innymi
urzadzeniami. Ustalajac zaglebienie kanalu i spadek kanalu, uwzgledniono predkosé
zapewniajaca samooczyszczenie kanalu. Zaglebienie projektowanego kanatu nalezy dobraé
na podstawie obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem calej przynaleznej zlewni.
Minimalne przykrycie kanaléw powinno wynosi¢ 1,2 m i w miare mozliwosci nie
przekracza¢ 5,0 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ mniejsze niz 1,2 m
przykrycie kanaléw, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przewodéw przed
uszkodzeniem (zgnieceniem), stosujac odpowiednie obudowy kanatéw lub konstrukcje
osfaniajace oraz zabezpieczenie przed przemarzaniem.

Spadki kanaléw

Przy projektowaniu kanaléw zwrécono uwage na przyjmowanie spadkow zapewniajacych
predkosci przeplywu $ciekow warunkujgcych samooczyszczanie kanatléw. Minimalne
spadki kanatéw sanitarnych przyjeto wedlug wzoru:

imin = 100 / D [%o]

gdzie: D — $rednica w cm
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Najmniejsze spadki kanalow grawitacyjnych o srednicy 0,20 m nie powinny by¢ mniejsze
niz 5%o dla dolnych i $rodkowych odcinkow kanaléw oraz 8%. dla odcinkéw gérnych.
Spadek kanatu nie powinien takze powodowaé przekraczania maksymalnej predkosci
$ciekéw powodujacej niszczenie przewodu.

Komory i studnie rewizyjne;

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729.

Nie dopuszcza si¢ stosowania na sieci kanalizacyjnej studni z kregéw betonowych
laczonych na zaprawe cementows.

Zaleca si¢ stosowac:

1. Kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych
na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelno$¢ (rodzaj gumy dostosowany do
przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymalosci
klasy C 45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150, z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami.

2. Komory zelbetowe prefabrykowane. (parametry j.w.)

3. Komory monolityczne Zelbetowe. (parametry j.w.)

Dopuszcza sig:

1. Studnie z GRP indywidualnie prefabrykowane. (w przypadku kanalizacji z rur GRP)

2. Studnie PE-HD. (w przypadku kanalizacji z rur PEHD)

Wymaga si¢ projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami, z
zamontowanymi przejSciami szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych (z
wyjatkiem studni z GRP i PE-HD) nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie zlazowe
zeliwne typu cigzkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane tworzywem sztucznym.
Mozna stosowa¢ kregi przejsciowe.

Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory nalezy zabezpieczyé powlokami
antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep srodowiska agresywnego.

Urzadzenia i wszelkie elementy wyposazenia obiektdw musza by¢ wykonane z materialow
odpornych na korozje¢ (ze stali kwasoodpornej).

Przy projektowaniu i budowaniu kanaléw nieprzelazowych nalezy rozpatrywaé
zastosowanie srednic studni rewizyjnych DN 1000 + DN 1500 mm.

Przy osadzaniu wlazéw kanalizacyjnych mozna stosowaé¢ maksymalnie trzy betonowe
pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 ¢cm kazdy. Nalezy unikaé¢ w
miar¢ mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm.

Studnie kanalizacyjne winny by¢ oznaczone w terenie tabliczkami orientacyjnymi,
zamocowanymi do punktéw statych.

Przylacza kanalizacyjne

Wymagania ogdlne;

Przylacze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu laczacego wewnegtrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowe;j.

Kazda nieruchomo$¢ powinna mie¢ wlasne przylacze kanalizacyjne wlaczone do
zewnetrznej sieci kanalizacyjnej. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ okreslonym dopuszczalnym wartosciom wskaznikéw zanieczyszczen
w $ciekach wprowadzanych do miejskich urzadzen kanalizacji sanitarnej wg
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136 poz. 964).

Dla sciekéw, ktérych jakos¢é nie odpowiada warunkom okreslonym w przepisach, przed
odprowadzeniem do sieci miejskiej, nalezy stosowaé odpowiednie urzadzenia
podczyszczajace oraz separatory substancji ropopochodnych, thuszczu.
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Minimalna érednica przytacza kanalizacyjnego - 0,15 m.

Przylacza kanalizacyjne wykonane beda zgodnie z norma PN- 92/B-01707.

Lokalizacja przylaczy kanalizacyjnych

Przylacze kanalizacyjne powinno odprowadzaé scieki do kanalu trasg zaprojektowang w
odcinkach mozliwie najkrotszych, prostych (prostopadtych do kanatu). Zmiany kierunku i
spadku przylagcza kanalizacyjnego projektowaé w studzienkach rewizyjnych. Przylaczy
kanalizacyjnych nie nalezy lokalizowa¢ w skarpie. Dopuszcza sie poprzeczne przejscie
przez skarpe. W pasie szerokos$ci 3 m nad przylgczem kanalizacyjnym nie nalezy sadzié
drzew, krzewow, ani nie lokalizowaé¢ obiektow matej architektury.

Posadowienie, zagl¢bienie, spadki

Przylacza kanalizacyjne uklada¢ na podlozu podanym przez producenta rur. Przy
zaglebieniu wigkszym od dopuszczalnego (dla danego wyrobu) nalezy wykonaé obliczenia
wytrzymalosciowe i w zaleznosci od nich projektowaé¢ odpowiednie wzmocnienie dla
przewodow  kanalizacyjnych. Minimalne zaglebienie przylacza kanalizacyjnego
uwarunkowane jest przemarzaniem gruntu. Dla kieleckiej strefy klimatycznej stosuje sie
zaglebienie wynikajace z minimalnego przykrycia, ktore wynosi 1,2 m. W miejscach, w
ktorych odbywa si¢ ruch pojazdow drogowych, przylgcze kanalizacyjne powinno by¢
ulozone z przykryciem, co najmniej 1,4 m liczac od wierzchu rury. Dopuszcza si¢ ulozenie
przylacza na mniejszej glebokosci, lecz nalezy wowczas przewod zabezpieczyc
odpowiednig konstrukcja ostonowg lub wykaza¢ obliczeniowo, ze zabezpieczenie przewodu
nie jest konieczne. Minimalne spadki przylaczy i pozioméw kanalizacyjnych:- dla srednicy
0,15 m - 1,5 %. Maksymalne spadki przylaczy kanalizacyjnych w zaleznoéci od $rednicy rur
1 rodzaju materiatu:- dla srednicy 0,15 m—15%.

Materialy do budowy przylaczy kanalizacyjnych

Do budowy przylaczy kanalizacyjnych zaleca si¢ stosowaé materiaty identyczne do
zastosowanych przy realizacji kanatéw komunalnych (przestrzegajac zasady zachowania
jednolitosci stosowanych materialéw, przewidzianych w tych technologiach laczen i
ksztaltek).

Do budowy przylgczy kanalizacyjnych nalezy stosowac:

- rury z tworzyw sztucznych dn150PVC-Sn8

Zastosowane rury powinny charakteryzowa¢ si¢ minimalng sztywnoscig obwodowsg SN
8kN/m2. Dopuszcza si¢ stosowanie jedynie rury o jednorodnej strukturze oraz barwie w
calym przekroju $cianki zgodnie z norma PN-EN 1401-1:20009.

Elementy przylacza kanalizacyjnego

Rodzaje uzbrojenia:

- studzienki rewizyjne:

- wlazowe o $rednicy 1000mm,1200 mm,

- nieztazowe inspekcyjne o $rednicy min. 400 mm,

- urzgdzenia przeciw zalewowe,

- urzadzenia pomiarowe ilo$ci odprowadzanych $ciekow,

- studnie rozprezne.

Studzienki rewizyjne

Studzienki nalezy stosowa¢ zgodnie z pkt. II 3.7.wytycznych ,,WK”

Na zewnatrz budynku studzienke rewizyjna zlokalizowa¢ w odleglosci bezpiecznej dla
konstrukcji budynku.

Dla obiektéw oddalonych od kanatu i ogrodzonych, studzienka rewizyjng lokalizowaé na
terenie posesji w odleglosci min. 2,0 m od ogrodzenia, jednak nie wigkszej niz 20,0 m od
kanatu.

Na przylaczach kanalizacyjnych stosowac¢ studzienki rewizyjne betonowe $rednicy 1,0 m
lub 1,20 m oraz studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego o $rednicy minimum 400
mm.
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W przypadku wiaczenia do kanatu sanitarnego na trojnik pierwsza studzienka rewizyjna
powinna by¢ studnig wlazows.

Odleglosci migdzy studzienkami powinny wynosi¢:

- dla $rednicy 0,15 m - do 35 m

- dla $rednicy 0,20 m - do 45 m

- dla $rednicy powyzej 0,20 m - do S0 m

Opomiarowanie ilosci odprowadzanych $ciekéw

Rozliczanie za zrzut Sciekéw odbywa si¢ na podstawie wskazan wodomierza glownego w
stosunku 1:1. W wyjatkowych przypadkach rozliczanie za zrzut $ciekéw moze odbywa¢ sie
na podstawie wskazah urzadzenia pomiarowego zamontowanego na przylaczu
kanalizacyjnym. W dokumentacji zamiesci¢ obliczenia doboru urzadzenia pomiarowego.
Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania urzgdzenia ponosi inwestor.

Wymagania dla przeptywomierza $ciekow ktore, nalezy uwzgledni¢ w dokumentacii:

a) przed punktem pomiarowym ilodci $ciekow przewidzie¢ urzadzenie zabezpieczajace
urzagdzenie pomiarowe przed zanieczyszczeniami stalymi. Rozwigzania przedstawié w
czgsci opisowej i graficznej opracowania;

b) zaprojektowane urzadzenie pomiarowe wraz z calym oprzyrzadowaniem winno by¢
przystosowane do pracy w trudnych warunkach srodowiskowych - kontakt ze $ciekami.
Potwierdzenie producenta przedstawi¢ w projekcie;

c) urzadzenie pomiarowe wraz z calym oprzyrzadowaniem winno byé przystosowane do
pracy w trudnych warunkach $rodowiskowych - kontakt ze sciekami. Potwierdzenie
producenta przedstawi¢ w projekcie;

d) urzadzenie pomiarowe winno posiada¢ mozliwo$¢ kontroli wskazan (kalibracji) w
miejscu jego zamontowania bez konieczno$ci demontazu;

e) w projekcie winno zosta¢ dobrane urzadzenie pomiarowe gwarantujace pomiar ilosci
sciekow w  zakresie rzeczywistych wielkosci odptywu - chwilowych i dobowych
przeplywéw minimalnych i maksymalnych oraz gwarantujace pomiar w celach rozliczen z
dokladnoscig akceptowalng dla Spotki - dokladno$é pomiarowa urzadzenia min. 5%.
Charakterystyke ilosci odprowadzanych sciekow i ich nieréwnomierno$é wraz z doborem
urzgdzenia pomiarowego przedstawi¢ w dokumentacji.

f) do dokumentacji winno zosta¢ dolaczone potwierdzenie producenta przyjetego urzadzenia
pomiarowego w zakresie:

- przydatnosci do pomiaru ilosci $ciek6w jako medium,

- przydatnosci do pomiaru ilosci $ciekow w zakresie odpowiadajacym nieréwnomiernosci
ich odptywu z zaktadu,

- stopnia dokladno$ci pomiaru ilosci $ciekow w zakresie odpowiadajacym
nieréwnomierno$ci ich odptywu z zakladu;

g) urzagdzenie pomiarowe winno zostaé wyposazone w:

- liczniki przeptywu chwilowego i sumacyjnego ilosci $ciekow,-

- licznik liczby zanikéw zasilana,

- licznik czasu trwania zanikéw zasilania,

pozwalajace rowniez na odczyt wskazan wstecz;

h) urzadzenie pomiarowe winno zostaé wyposazone w system podtrzymania napiecia,
gwarantujgcy pracg urzadzenia pomiarowego w sytuacji zaniku napiecia z sieci
energetycznej;

i) elementy urzadzenia pomiarowego wymienione w podpunktach g) i h) winny zostaé
umieszczone w trwalej, umozliwiajacej oplombowanie obudowie, zlokalizowanej w miejscu
zabezpieczajgcym ja przed ingerencjg 0sOb trzecich oraz wplywem warunkow
atmosferycznych.
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9. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO
W trakcie realizacji projektu beda przestrzegane wszystkie przepisy prawne w zakresie
ochrony srodowiska naturalnego na placu budowy oraz poza jego terenem.
Wykonawcy zaangazowani do realizacji projektu beda mieli obowigzek zna¢ i stosowaé w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robot Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazania terenu, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk, ukopow,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscia powstania oparu.
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego obowigzujacymi, odpowiednimi przepisami.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji panstwowej.
Krajobraz i dziedzictwo kulturowe:
Wszystkie prace beda zaplanowane tak, aby nie niszczyly walorow estetycznych krajobrazu.
W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym zostang zabezpieczone a
o zaistnialym fakcie zostanie powiadomiony Wojewddzki Konserwator Zabytkow.
Jako$¢ powietrza:
Wplyw przedsiewzigé, na jakos¢ powietrza, zwigzany z etapem realizacji inwestycji
(pracami budowlanymi) beda ograniczane zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robét,
a w szczegolnosci przez:
- systematyczne sprzatanie placow budowy,
- zraszanie wodg placow budowy (zaleznie od potrzeb),
- ograniczenie do minimum czasu pracy silnikow spalinowych maszyn i samochodéw
budowy na biegu jatlowym,
- uwazne ladowanie materialéw sypkich na samochody (nie sypanie na nadkola i inne czesci
pojazdu),
- ograniczenie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy.
Zdrowie:
Czytelnie zostanie oznakowany obszar, gdzie prowadzone bedg prace budowlane i
modernizacyjne w celu zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi podczas wykonywania tych prac.
W celu zachowania bezpieczefistwa na terenie budowy zaleca si¢ stosowanie sprawnego
technicznie sprzgtu, stale prowadzenie nadzoru budowlanego oraz bezwzgledne
przestrzeganie przepisow BHP. W czasie trwania prac nalezy zmniejszy¢ czas pracy maszyn
budowlanych do niezbednego minimum, aby ograniczy¢ emisje spalin oraz hatasu.
Podczas prac Wnioskodawca bgdzie przestrzegatl m.in. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 .
Prawo ochrony $rodowiska, Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin, Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6
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pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow, Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich
ptakéw (ze zmianami)

Projekt wplynie pozytywnie, na jakos$¢ srodowiska wodnego, w zwigzku, z czym jest
zgodny z Ramowg Dyrektywa Wodna (2000/60/WE).

Realizacja projektu nie wplynie negatywnie rowniez na obszary NATURA 2000. Inwestycja
nie bedzie realizowana na obszarach NATURA 2000. Najblizej potozonymi obszarami sg
Lasy Suchedniowskie (Kod obszaru: PLH260010, Dyrektywa siedliskowa, powierzchnia
[ha]: 19120,8900) oddalone o okoto 2km na péinoc od granicy oddziatywania oraz Ostoja
Barcza (Kod obszaru: PLH260025, Powierzchnia [ha]: 1523,4800), oddalona o ok. 8km na
wschod od granicy oddzialywania.

Rodliny:

W czasie wykonywania prac budowlanych w sasiedztwie systemow korzeniowych nalezy
przeprowadza¢ wykopy recznie. W przypadku koniecznosdci odstoniecia korzeni nalezy je
zabezpieczy¢. Nalezy unika¢ usuwania korzeni strukturalnych, zabezpieczy¢ $rodkami
grzybobdjczymi rany po odcigtych korzeniach. Pnie drzew narazonych na otarcia ze strony
sprzetu budowlanego nalezy zabezpieczy¢ np. stosujgc odpowiednie wiokniny i obudowy
drewniane.

Zwierzeta:

W celu minimalizacji niekorzystnego oddzialtywania na faune planowane prace budowlane
bgda przeprowadzone w mozliwie najkrotszym czasie.

Wykopy zwigzane z przebudowa kolektora odplywowego $ciekow oczyszczonych,
zabezpieczone bgda wokol folia pionowa do wysokosci 50cm opartg na palikach
drewnianych wraz z tasmg ostrzegawcza — jako ochrona przed wpadaniem do wykopow,
ewentualnie egzystujacych tam ptazow i gadow.

10.WIELKOSCI HYDRAULICZNE PROJ. SIECI KANALIZACYJNEJ
Docelowa ilos¢ sciekdw bytowych zbieranych projektowanym systemem kanalizacji
wynosi¢ bedzie:
los¢ $ciekow:
- Qsérd =48 m3/d
- Qmaxd = 58 m3/d
- Qmaxh =2,5m3/h
W/w wielkosci sa wg wydanych warunkéw gestora sieci i uzytkownika oczyszczalni w
Bartkowie beda w catosci przyjete do dalszej utylizacji i zagospodarowania
Jakos¢ $ciekdw surowych dopltywajacych do oczyszczalni:
Srednie wskazniki zanieczyszczen $ciekow doplywajacych z kanalizacji sanitarnej w tym z
rozpatrywanego terenu charakteryzowac si¢ beda nastepujacymi parametrami:
- BZT5 — 498 g/m3
- ChZT - 1121 g/m3
- Zaw. og. — 443 g/m3
- Azot ogblny — 133 g/m3
- Fosfor og6lny — 22 g/m3
Ladunek zanieczyszczen w $ciekach surowych doplywajacy do oczyszczalni
jaki nalezy przyja¢ do projektowania nie moze by¢ nizszy od:
- BZTS - 598 kg/d
- ChZT- 1345 kg/d
- Zaw. og. — 532 kg/d
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- Azot ogolny — 160 kg/d
- Fosfor ogélny — 26 kg/d

Zwigkszone obcigzenie oczyszczalni wyrazone RLM:
nie moze by¢ mniejsze od 398 MR (48m3 x 498/60 = 398,4 MR)

Wymagane parametry w $ciekach oczyszczonych:
Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w
sprawie warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego / Dz. U 2014
Nr 0, poz. 1800/ w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika nalezy uzyskaé
nastgpujgce parametry:
- BZTS5 - 25,0 g/m3/,
- ChZT - 125,0 g/m3/,
= Zaw. og. - 35,0 g/m3/,
= Azot ogblny - 15,0 g/m3/,
- Fosfor ogdlny - 2,0 g/m3/,

11. PARAMETRY OCZYSZCZALNI W BARTKOWIE:
- RLM - 14 960
- Qsr/d =1 700,0m3/d ,
Projektowane $rednie stgzenie zanieczyszczan w $ciekach surowych wynosza;
- BZTS5 - 528 mg02/1
- CHZT - 1091 mgO2/1,
- Zawiesina ogo6lna — 532 mg/l
- Azot ogdlny — 106mg/1
- Fosfor og6lny — 22 mg/1
Projektowane $rednie ladunki zanieczyszczan w $ciekach surowych wynosza;
- BZTS - 897,6 kgO2/d,
- ChZT - 1854,7 mgO2/d,
- Zawiesina ogolna — 904.4 kg/d,
- Azot ogolny — 180,2 kg/d
- Fosfor ogdélny — 37,4kg/d
Sredniodobowy rzeczywisty usredniony przeplyw oczyszczalni
- Qsr/d=1018,44 m3/d .
Srednie stgzenie zanieczyszczen w Sciekach doptywajacych;
- BZTS5 — 358,67 mg02/1
- CHZT - 898,83 mg02/1,
- Zawiesina ogélna — 357,42 mg/l
- Azot og6lny — 91,30 mg/1
- Fosfor ogoélny — 9,30 mg/l
Ladunek niesiony $ciekami surowymi;
- BZT5 - 897,6 kgO2/d,
- ChZT - 1854,7 mg02/d,
- Zawiesina ogolna — 904.4 kg/d,
- Azot ogolny — 180,2 kg/d
- Fosfor ogélny — 37,4kg/d.
Wobec powyzszego stwierdza sig, iz Scieki okreslone powyzej, skierowane do oczyszczalni
w Bartkowie z zakresu planowanej budowy i usrednione w miejscach odprowadzenia ze
sciekami sptywajacymi obecnie, mieszcza si¢ w parametrach hydraulicznych i jakosciowych
wskazanych przez ,,Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0.”.
12. TYMCZASOWE ODWODNIENIE WYKOPOW:
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Na podstawie analizy otrzymanych badan geotechnicznych w miejscu otworu badawczego

nr3,

stwierdzono ustabilizowane

lustro wody gruntowej wystepujace w rejonie

projektowanej studni S8 na dz. ew. nr 100/1, gdzie poziom okreslono +45cm powyzej dna

wykopu

Rys.1: Kopia karty otworu nr3

02-495 Warszawa

[3EO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

Profil otworu 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 3.2

Wiertnica:

Miejscowosé: Zagnansk i Bartkow
Gmina: Zagnansk

Povaat: kielecki

Wojewoddztwo: $wietokrzyskie

Obiekt: kanalizacja

Imwestor: Gmina Zagnansk
Wiercenie: GEO-DAR Warszava
Dozor geologiczny: mgr Dariusz Luks

System wiercenia:

Rzedna:

Skala 1:50 I Data wiercenia: 2020-06-18

Rys.2; Wycinek z planu zagospodarowania;
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Wobec powyzszego, czasowe odwodnienie terenu posadowienia studni S8, nalezy wykonaé¢
podcisnieniowym zestawem iglofiltrowym opartym na zalozeniach:
- powierzchnia odwodnienia: 8m?,
- 1los¢ iglofiltrow — 6szt,
- czas pompowania; 8godzin — tozsamy z czasem maksymalnym wykonania posadowienia
studni s8
- intensywnos¢ pompowania — 0,15m>/h
- ilo$¢ catkowita wéd z odwodnienia ; 1,2m’,
- Migjsce odprowadzenia wod — réw przydrozny na dz. ew. nr 121/1
Analizujgc dane zawarte w Opinii geotechnicznej stwierdza si¢ i zasigg leja depresji
znajduje si¢ catkowicie na dzialce ewidencyjnej nr 100/1 — wlasnosci Inwestora.
Zestaw pompowy do iglofiltréw winien by¢ wyposazony w osadnik zanieczyszczen statych.
Projekt odwodnienia sporzadza Kierownik budowy opierajac si¢ na w/w zalozeniach.
Projekt winien zawiera¢ w czgsciach opisowych i graficznych:
- lokalizacje iglofiltrow,
- cel 1 zakres,
- warunki morfologiczne,
- warunki geotechniczne,
- ustalenie koniecznej depresji,
- wyznaczenie zasiegu oddzialywania,
- wplyw oddzialywania na istniejace budynki,
- wplyw oddzialywania na $§rodowisko,
- wplyw na ujecia wdd,
- wnioski natury merytoryczno- prawnej.
Wstepna analiza wykazuje brak oddzialywania na tereny nieruchomosci przyleglych a
promiefn leja depresji nie przekroczy dwoch metréw. Krotki czas tymczasowego
pompowania, intensywnos¢ oraz ogdlna ilo§¢ wod z odwodnienia nie wplynie na stan
konstrukcji rowu przydroznego oraz zmiany stanu wody w gruncie bez szkody dla gruntow
sgsiednich.
13. SPOSOB WYKORZYSTANIA WOD Z PROB SZCZELNOSCI I PLUKANIA
RUROCIAGOW.
Wody uzyte do plukania rurociagéw jak i prob hydraulicznych odprowadzone beda do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej i dalej, - jako usrednione,- skierowane do oczyszczalni w
Bartkowie. Projektowany wodocigg zawiera wyposazenie hydrantéw shuzacych rowniez
Eksploatatorowi do przeptukiwania sieci, takich jak HP-80 nr 1, nr5, nr7, nr8, nrl0, we
wpusty uliczne ujmujace i odprowadzajace poptuczyny do pobliskiej studni projektowanej
kanalizacji sanitarne;j.
Wobec powyzszego wody uzyte do prob szczelnoscei i ptukania zarébwno na etapie budowy
Jak 1 eksploatacji projektowanego systemu wodno- kanalizacyjnego w sposob hermetyczny
skierowane be¢dg do oczyszczalni sciekow w Bartkowie i nie beda mialy oddziatywania na
stan wod gruntowych zaroéwno dziatek w zakresie inwestycji jak i gruntéw sasiednich.
14. ZAPLECZE BUDOWY A STREFY UJEC WODY
Zaplecze budowy wyznaczono w pasie drogi gruntowej w obrebie dziatki ewidencyjnej nr
444 stanowigcej wlasnos¢ Inwestora charakteryzujace sie;
- powierzchnia catkowita: 130m2/
- nawierzchnia: ptyty typu drogowego
- ogrodzenie tymczasowe z segmentow metalowych wyposazenie:
- kontener socjalno- biurowy - ok. 8m2/,
- kontener z wezlem sanitarnym - ok.8m?,
- bezodplywowy zbiornik na $cieki bytowe poj. min.2,5m3/
- zbiornik wody uzytkowej poj. min. 1,0m3/
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- agregat pradotworczy o mocy min.5,0kw, umieszczony w oslonie dzwigkochlonne;j.
Dopuszcza sie wykonanie przylacza energetycznego na czas budowy staraniem i na koszt
wykonawcy robot.

Odleglosci od najblizszej zabudowy mieszkaniowej wynosza:

- 45m na wschod

- 65m na zachod,

- 110m na potudnie,

- 195m na péinoc.

Rys.3; lokalizacja zaplecza budowy na planie zagospodarowania;
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15. LOKALIZACJA ZAMIERZENIA W TERENIE LESNYM.
W terenie lesnym, na dzialce ewidencyjnej nr 998/10 posadowiony zostanie odcinek
kolektora grawitacyjnego dn200 o dlugosci 134mb wykonany metoda bezwykopowa. W
linii prowadzenia kolektora nie znajdujg si¢ zadne drzewa i krzewy poszycia leSnego.
Lokalizacj¢ posadowienia studni S37, S38, S39 ustalono rozwaznie w miejscach wolnych od
zadrzewienia 1 zakrzewienia, umozliwiajacych wykonanie wykopow dla posadowienia
projektowanych studni. Powierzchnia trwale przeksztalcona dla jednej studni nie przekroczy
4m’. Czas wykonania wykopu i montazu jednej studni nie przekroczy 2 godzin. Jezeli
jednak czas ten z réznych przyczyn mialtby sie wydluzy¢, korona wykopu okolona zostanie
ogrodzeniem z folii wysokosci 0,5m od gruntu, oparta na palikach wysokosci 1,1 m do
ktérych przywigzana zostanie tasma ostrzegawcza. Calos¢ w/w wytycznych umieszczona
zostanie w projekcie technicznym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

ziemnych.

Rys.4 ; Fragment planu zagospodarowania z podkladem zdjecia lotniczego;
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Przyjeta rozwaznie technologia wykonania odcinka sieci kanalizacyjnej w terenie le§nym
nie ma znamion oddzialywania na szate roélinng i chronione prawem gatunki zwierzat,
grzybow 1 siedlisk przyrodniczych, o ktérych mowa w regulacjach wynikajgcych z Uchwaly
Nr XLIX/880/14 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 roku w
sprawie Suchedniowsko — Oblegorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Swietok. 20114, poz. 3154)

16. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Inwestycja nie ma znamion transgranicznego oddzialywania.

17. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Warunki inwestycji okreslone w MPZP nie przewidujg skumulowania oddziatywan z
innymi przedsigwzigciami oraz dalsza rozbudowg infrastruktury podziemnej dla Osiedla
Bartkowe Wzgobrze.

Zakres przedsiewziecia zaklada przeprowadzenie szeregu kompleksowych zadan
inwestycyjnych, polegajacych m.in. na rozbudowie i modernizacji systemu zbiorowego
odprowadzania i oczyszczania $ciekéw na terenie miejscowosci Bartkow, co bezposrednio
wplynie na poprawe parametréw jakosci uzdatnionej wody oraz sciekoéw oczyszczonych, a
tym samym umozliwi ograniczenie wprowadzania w niekontrolowany sposob
zanieczyszczen do gleb, wod powierzchniowych, gruntowych i podziemnych.

Halas:

W celu zmniejszenia emisji halasu zwigzanego z pracami budowlanym, beda one
wykonywane wylgcznie w porze dziennej, a czas pracy maszyn na biegu jalowym bedzie
ograniczony do minimum. Maszyny beda w dobrym stanie technicznym oraz posiada¢ beda
sprawne thumiki akustyczne.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ przekroczen halasu z uwagi na brak montazu
urzgdzen mechanicznych a sptyw odbywat si¢ bedzie grawitacyjnie na calym obszarze sieci.
Nie ma zadnych przestanek do obaw o negatywne oddzialywanie planowanego
przedsigwzigcia na tereny wymagajace ochrony akustycznej wynikajace z aktualnego
MPZP.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazania terenu, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ magazynéw, skltadowisk, ukopow,
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- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéow wodnych plynami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania oparu.
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego obowigzujgcymi, odpowiednimi przepisami.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,-
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.
Dla potrzeb zabezpieczenia paliwowego sprzg¢tu, Wykonawca winien wydzierzawi¢ lub
posiada¢ cysterng posiadajaca stosowna homologacje¢ dla tego typu operacji lub tankowaé
paliwo bezposrednio do sprzgtu na pobliskiej stacji paliw. Inny rodzaj tankowania sprzetu na
budowie jest niedopuszczalny.
Nie przewiduje si¢ napraw sprze¢tu na budowie jezeli moze to zagrazaé¢ przedostaniu sie
substancji ropopochodnych do $rodowiska gruntowo — wodnego. W takim przypadku Osoby
prowadzace samodzielne funkcje na budowie, decyduja o odholowaniu lub przewodzie
srodka uszkodzonego do najblizszej stacji napraw lub bazy Wykonawcy.
- W obowigzkach Osob sprawujacych samodzielne funkcje na budowie to jest: Inzyniera
Kontraktu, Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, Kierownika Budowy, Kierownika Robot
jest dopatrzenie statej sprawnosci pracujacego sprzetu transportowego i budowlanego oraz
posiadania stosownych uprawnien przez osoby obstugujgce ten sprzet.
Nie przewiduje si¢ napraw sprzetu na budowie jezeli moze to zagraza¢ przedostaniu sie
substancji ropopochodnych do $rodowiska gruntowo — wodnego. W takim przypadku Osoby
prowadzace samodzielne funkcje na budowie, decyduja o odholowaniu lub przewodzie
srodka uszkodzonego do najblizszej stacji napraw lub bazy Wykonawcy.
W przypadkach naglych — wybuch, zderzenie, - nalezy postepowac jak w przypadku zdarzen
w ruchu drogowym.
- nalezy nawigza¢ do powyzszego. Nadmierny halas jak i nadmierna emisja spalin - to
znaczy wigksze niz wynikajagcy z danych technicznych s$rodka transportowego
dopuszczonego do powszechnego uzytkowania, moga by¢ emitowane tylko z niesprawnych
lub niepelnosprawnych jednostek. Obowigzkiem w/w Oséb jest wykluczenie takiego sprzetu
z terenu budowy.
Przy nadmiernej emisji pylow powodowanej ruchem pojazdéw i maszyn nalezy skrapiaé
miejsce pracy sprzgtu strumieniem wody z hydrantu lub przy pomocy pompy ssaco
ttoczacej woda z pobliskiego cieku wodnego.

18. PRACE ROZBIORKOWE

W zakresie inwestycji nie sa przewidziane rozbidrki zadne budynki i budowle kubaturowe.
W celu wykonania wykopu dla potrzeb posadowienia kolektora grawitacyjnego w pasie
drog publicznych na dziatkach ewidencyjnych nr 121/1- droga powiatowa i 121/2 — droga
gminna, w osi jedni rozbiérce podlegal bedzie pas jezdni o szerokosci 1.1m na dlugosci
315m. Rozbidérka polega¢ bedzie na cigciu mechanicznym warstw bitumicznych, zdjeciu
asfaltu metoda frezowania, wyjeciu podbudowy z tlucznia w sposdb umozliwiajacy wtérne
wykorzystanie. Frezolina wykorzystana zostanie do zageszczenia wierzchnich warstw
wykopdéw 1 poboczy w obszarze linii rozgraniczajgcych teren inwestycji.
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W wyniku realizacji inwestycji i wdrozeniu procesu biologicznego i mechanicznego
oczyszczenia sciekow komunalnych powstang nastepujace katalogowane odpady:
- 1908 05 Ustabilizowane komunalne osady sciekowe
- 1908 02 Zawartos¢ piaskownikéw - jako produkt segmentu oczyszczalni mechanicznej
- 1908 01 Skratki — jako produkt segmentu oczyszczalni mechanicznej
- 20 02 03 Inne odpady nieulegajace biodegradacji — piasek i skratki mineralne oraz z
tworzyw sztucznych niesione $ciekami z kanalizacji i dowozone wozami asenizacyjnymi,
separowanymi na zblokowanej oczyszczalni mechaniczne;
- 20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji - biomasa bgdaca produktem biologicznego
oczyszczania $ciekdw w koncowym procesie podlegajaca granulacji.
Ilosci oraz sposob postepowania z odpadami, okreslone zostang na etapie wystapienia o
stosowna opini¢ wodno-prawna.
Utylizacja odpadow
a) gruz betonowy 1 ceglany — odbiér przez wyspecjalizowane firmy, ktore wydzierzawia
kontenery przeznaczone na gruz
b) papa, drewno - odbior przez wyspecjalizowane firmy, ktére wydzierzawig kontenery
przeznaczone na drewno i papg
¢) ztom stalowy i miedziany (przewody instalacji elektrycznych, obrébki blacharskie) — do
sktadnicy ztomu.
Opis sposobu zabezpieczenia terenu, ludzi i mienia

- na czas wykonywania robodt rozbiérkowych teren, na ktérym prowadzone beda te prace
zostanie tymczasowo ogrodzony tasmami ostrzegawczymi (w miejscu aktualnie
prowadzonych prac postawione zostanie tymczasowe ogrodzenie segmentowe) i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio oswietlony w nocy
- wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego skladowania materialow powstaltych w
trakcie prac rozbiorkowych przed ich dalszym transportem
- przed podjgciem prac rozbidrkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku
pracy w zakresie przestrzegania przepisow BHP
- do realizacji prac rozbiorkowych zostang skierowane osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przestrzegajagce wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
posiadajace aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP
- wykonawca robot rozbiérkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne
kierownictwo oraz bedzie stosowa¢ si¢ do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych
z obowigzujgcym prawem
- wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie
prac rozbiorkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie
opuszczenia terenu rozbidrki osobom postronnym i nieupowaznionym,
- rozbiorki prowadzone bedg zgodnie z ,,Wytycznymi prowadzenia prac budowlano-
montazowych — Prace rozbiérkowe”, sztukg budowlana, przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
- program rozbiérki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostgpnym dla wszystkich
pracownikow przez caly czas trwania robot
- przy rozbiérce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujace w danym dniu.
Podczas deszczu, $niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ rob6t na
$cianach i innych wysokich konstrukcjach

Charakterystyka ekologiczna
Przyjete w projekcie rozwigzania nie wplywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami.
Powstate w trakcie robot budowlanych odpady budowlane nalezy zutylizowaé wg punktu 5,
zgodnie z Ustawg o odpadach
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ul.PleszewskaS51, 63-720 Kozmin WIkp.
tel.: 603 79 656 31 , Fax.: 62 72 18 086, emall: k.walczak@@vp.p!

NIP:6211282027, REGON:302858338

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BRANZY SANITARNEJ
PROJEKT BUDOWLANY
-CZESCII - GRAFICZNA

Rodzaj inwestycji:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI BARTKOW, GMINA ZAGNANSK

Zakres:
Sie¢ wodociagowa —1893mb
Przylacza wodociggowe - 9szt

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — 1504mb

Przylacza kan. sanitarnej - 16szt

Wykonanie; posadowienie metoda wykopu otwartego
ZESTAWIENIE CZESCI GRAFICZNEJ ;

II. CZESC GRAFICZNA:
Rys.nr 1; Orientacja 1:10000
Rys.nr 1A; Orientacja 1:25000
Rys.nr 1B; Orientacja 1:50000
Rys.nr 1C; Orientacja — wyrys z mapy drég
Rys.nr 2; Mapa ewidencyjna 1:2000
Rys.nr 3; Mapa ewidencyjna z przebiegiem i obszarem oddziatywania
Rys.nr 4; projekt zagospodarowania terenu — Ark. 1
Rys.nr §; projekt zagospodarowania terenu — Ark.2
Rys.nr 6; projekt zagospodarowania terenu — Ark.3
Rys.nr 7; Profil podluzny kanatu sanitarnego ,,A”
Rys.nr 8; Profil podtuzny kanatu sanitarnego ,,B”
Rys.nr 9; Profil podtuzny kanatu sanitarnego ,,C”
Rys.nr 10; Profil podtuzny kanatu sanitarnego ,,D”
Rys.nr 11; Profil podhuzny kanatu sanitarnego ,,E”
Rys.nr 12; Profil podtuzny kanatu sanitarnego ,F”
Rys.nr 13; Profil podtuzny kanalu sanitarnego ,,G”
Rys.nr 14; Profil podtuzny wodociggu W1.
Rys.nr 15; Profil podtuzny wodociagu. W2.
Rys.nr 16; Profil podtuzny wodociggu. W3.
Rys.nr 17; Profil podtuzny wodociggu. W4,
Rys.nr 18; Profil podiuzny wodociggu. W35.
Rys.nr 19; Profil podtuzny wodociagu. We.
Rys.nr 20; Profil podtuzny wodociagu. W7.
Rys. nr 21;Przekréj przez wlaczenie przylacza
Rys. nr 22;Przekrdj przez wykop
Rys. nr 23;Przekr6j przez ostone wodociagu
Rys. nr 24;Przekroj przez hydrant naziemny
Rys. nr 25;Studnia przelotowa z polimerobetonu
Rys. nr 26; Schematy wezléw wodociagowych
Rys. nr 27; Studnie chlonne dn1000 wg WT2022/0545
Rys. nr 28; Profile przylaczy wodociggowych
Rys. nr 29; Profile przylaczy kanalizacyjnych
10 Obslugi Inwestyciji
 KONCEPT” Kazimierz Walczak
Fwszewska 51 63-720 Kozmin Wikp

! 6—03 79 65 31, Fax.: 62 72 16 086
HI1232027 REGON: 302858332
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