
- Powierzchnia całkowita: 130m2

- Nawierzchnia: płyty typu drogowego
- Ogrodzenie tymczasowe z segmentów metalowych
Wyposażenie:
- Kontener socjalno- biurowy - ok. 8m2,
- Kontener z węzłem sanitarnym - ok.8m²,
- Bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe poj. min.2,5m3

- Zbiornik wody użytkowej poj. min. 1,0m3

- Agregat prądotwórczy o mocy min.5,0kW,
  umieszczony w osłonie dźwiękochłonnej.
  Dopuszcza się wykonanie przyłącza energetycznego
  na czas budowy staraniem i na koszt Wykonawcy robót.

1. KANAŁ "A", pvc200-Sn8,  Lc-311mb
2. KANAŁ  "B", pvc200-Sn8,  Lc-126mb
3. KANAŁ  "C", pvc200-Sn8,  Lc-330mb
4. KANAŁ  "D", pvc200-Sn8,  Lc-244mb
5. KANAŁ "E", pvc200-Sn8,  Lc-217mb
6. KANAŁ  "F", pvc200-Sn8,  Lc-134mb
7. KANAŁ  "G", pvc200-Sn8,  Lc-142mb
RAZEM: 1504mb

- KANAŁY  BOCZNE DO GRANICY NIERUCHOMOŚCI:
- RAZEM : 419mb

- KANAŁY BOCZNE, PRZYŁĄCZENIOWE   DO ISTNIEJĄCEJ
ZABUDOWY 9SZT Lc-: 115,5mb

KANAŁY ODPROWADZAJĄCE WODY
 POPŁUCZNE Z WODOCIĄGU: 30mb

1. WODOCIĄG"W1",    dn100 HDPE-sdr11, L-135mb
2. WODOCIĄG"W2",    dn100 HDPE-sdr11, L-515mb
3. WODOCIĄG"W3",    dn 80 HDPE-sdr11,  L-234mb
4. WODOCIĄG"W4",    dn 80 HDPE-sdr11,  L-119mb
5. WODOCIĄG"W5",   dn100 HDPE-sdr11,  L-519mb
6. WODOCIĄG"W6",    dn80 HDPE-sdr11,   L-228mb
7. WODOCIĄG"W7",    dn80 HDPE-sdr11,   L-143mb
RAZEM:
- WODOCIĄG DN100 HDPE-SDR11 - 1169 mb
- WODOCIĄG  DN80 HDPE-SDR11 -    724 mb

   CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ PROJEKTOWANEGO
WODOCIĄGU : 1853mb

LEGENDA:
OBIEKTY PROJEKTOWANE:
Sieć kanalizacji sanitarnej dł. 1504mb z
kanałami bocznymi do granicy działki

Projektowany wodociąg rozdzielczy, z
przyłączami do nieruchom. zabudowanych

Hydrant naziemny dwostronny HP-80 w
rozstawie terenowym 90 do 120m - 10szt

aranżacja przyłącza do nieruchomości
niezabudowanej

projektowane przyłącze do nieruchomości
zabudowanej

węzły z hydrantami spustowymi i układem
odprowadzenia popłuczyn


