
SZKIC ORIENTACYJNY

LEGENDA:
OBIEKTY PROJEKTOWANE:
Sieć kanalizacji sanitarnej dł. 1504mb z
kanałami bocznymi do granicy działki

Projektowany gazociąg - wg opracowania
"HYDROBUD" Kielce

Projektowany wodociąg długości 1145mb,
z kanałami  bocznymi do granic działki

Wymagany zakres mapowy

Rezerwa terenu dla dalszej
 rozbudowy gazociącu

Hydrant naziemny dwostronny HP-80 w
rozstawie terenowym 90 do 120m - 10szt

OBIEKTY ISTNIEJĄCE:
Granice działek ewidencyjnych w zakresie

Granice działek ewidencyjnych

Granice użytków

Sieć gazowa niskiego ciśnienia

Napowietrzna linia energetyczna n.n

Napowietrzna linia telefoniczna

Węzły sieci wodociągowej

Przewody wodociągowe rozdzielcze

Przepusty deszczowe w pasie drogi publ.

Pas drogi gminnej w zakresie inwestycji

Sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej

Kanle energetyczne nn

dz. ew. 998/14, 998/17 i 998/18

Łukasz Frąckowiak WKP/0345/POOS/09
Andrzej Cichoradzki upr.:Bn-10.9/17/81
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Uwagi:
1. Rzędne wysokościowe projektowanej sieci, dla
zachowania czytelności dokumentacji, spadków a
także uzgodnień branżowych zachowuje się wg
układu wysokościowego;  PL-KRON86-NH
2. Odcinek w terenie leśnym długości 135mb,
na dz. ew. nr 998/18 wykonać metodą bezwykopową
3. Likwidacji istniejącego odcinka kanalizacji
sanitarnej dokonać poprzez zamulenie odcinków
między studniami betonem klasy C8/10

ZNACZENIE SYMBOLI:
 - nr studni przelotowych, zbiorczych
   i inspekcyjnych na sieci,

-  nr hydrantu naziemnego dn80,

-  nr kanału bocznego  do granicy
    nieruchomości zabudowanej,

-  nr studni przyłączeniowej,

-  nr zaślepienia kanału bocznego,

-  oznaczenie wodocuiągu
    i jego kilometraż

-  nr węzła wodociągowego,

-  wejście do budynku,


