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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont konserwatorski elewacji
budynku przy ul. Topolowej 5 w Krakowie

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr ew. 108/1 , OBREB NR 126105_9.0050,
Krakéw - Srédmieécie zlokalizowany przy ul. Topolowej 5 w Krakowie. Dziatka jest
zabudowana zabytkowym budynkiem frontowym. Ponadto na terenie znajdujq sie
uporzadkowane powierzchnie utwardzone. Na terenie nie ma obiektéw budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Planowana inwestycja dotyczy wytacznie remontu konserwatorskiego elewacji .
Prace w zaden sposdéb nie bedg prowadzi¢ do zmiany obrysu budynku ani
jakiejkolwiek ingerencji w zagospodarowanie dziatki, stad inwestycja nie ingeruje w
zagospodarowanie dziatki.

4. Zestawienie powierzchni
Bez zmian.

4.1. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy.

5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Nie dotyczy.

6. Ochrona konserwatorska

Obiekt jest wpisany do nr rej. zabytkow pod numerem A-111 z dn. 2.01.1968r
nieruchomych wojewddztwa matopolskiego na podstawie decyzji Matopolskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. Eksploatacja goérnicza

Obiekt znajduje sie w poza strefg szkdd gdrniczych.

8. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie bedzie generowaé czynnikow negatywnych dla s$rodowiska
naturalnego zgodnie z ustawg z 27.04.2001 r., Prawo Ochrony Srodowiska (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz.627 z po6zn.zm.), oraz z Rozp. RM z
9.11.2010 r., w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
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oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz.U.213 poz.1397) zaden z parametrow nie
kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.

Ochrona przeciwpozarowa, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Bez zmian.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja nie posiada elementow, ktére wymagajg podania danych
koniecznych do stwierdzenia zgodnosci projektu z przepisami odrebnymi.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

- Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu w oparciu o przepisy Rozporzadzenia w
sprawie warunkoéw technicznych.

Planowane zamierzenie nie bedzie emitowac zadnych ucigzliwosci, o ktérych mowa
w §11 WT.

- Odlegtosci projektowanego obiektu od dziatek budowlanych sq zgodne z § 12 i
271.1 WT.

Bez zmian - nie dotyczy.

- Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu w oparciu o ustawe Prawo Ochrony
Srodowiska.

Inwestycja nie nalezy do grupy obiektédw, ktédre mogg potencjalnie oddziatywaé na
srodowisko, dlatego nie bylo konieczne wystepowanie o decyzje i uzgodnienia
srodowiskowe zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie oddziatywac¢ na srodowisko. Pod wzgledem Prawa ochrony $rodowiska
inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie a jej oddziatywanie zamyka sie w
granicy terenu objetego wnioskiem.

- Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu w oparciu o ustawe o ochronie
zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z zapisem planu miejscowego obiekt w ktérym planowany jest remont
konserwatorski elewacji jest wpisany do rej. zabytkéw pod numerem A-111 z dn.
2.01.1968r nieruchomych wojewddztwa matopolskiego na podstawie decyzji
Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdow.

Na planowany zakres prac pozyskano Pozwolenie konserwatorskie Wojewddzkiego
Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw bedace zatacznikiem do tego opracowania.
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- Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu w oparciu o ustawe o ochronie
przyrody.

Przedmiotowy obszar nie znajduje sie w terenach ochrony przyrody ani na obszarze
Natura 2000

- Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu w oparciu o ustawe Prawo wodne.

Realizacje obiektu nie narusza przepiséw prawa wodnego, zgodnie z dokumentacjq
geologiczng wykonang przez Stanistawa Klich zwierciadto wody gruntowej znajduje
sie na poziomie ok. 10 m p.p.t.

Zasieg obszaru oddziatywania.

Oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicach dziatek Inwestora, JEDN.EWID.
KRAKOW SRODMIESCIE, DZ. NR EW. 108/1 , OBREB NR 126105_9.0050
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Opis techniczny

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem zamierzenia budowlanego

Kategoria XIII - pozostate budynki mieszkalne

Dane ogdlne

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont konserwatorski elewacji
budynku przy ul. Topolowej 5 w Krakowie. Prace konserwatorskie w obrebie posesji
przy ul. Topolowej 5 w Krakowie obejma remont elewacji. Zakres obejmie tynki,
balkony, elementy obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych i ostony
parapetow

Podstawa opracowania

-Zlecenie Inwestora

-Wizja lokalna z dokumentowaniem fotograficznym

-Program prac konserwatorskich sporzadzonych przez mgr sztuk Matgorzate
Mrzygtdd Tomasik

Opis obiektu

Elewacje d. Paftacu Mankowskich. obecnie budynku Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Krakowie przy ul. Topolowej 5 w Krakowie byty poddane
gruntowanemu remontowi konserwatorskiemu z poczatkiem XXI wieku.

Konserwacji poddano tynki pfaskie, profilowane oraz sztukaterie. Prace
konserwatorskie objety réwniez remont balkonéw oraz konserwacje elementow
kamiennych i stalowych.

Obecnie tynki ptaskie i profilowane oraz detal znajdujg sie w dos¢ dobrym stanie
technicznym za wyjatkiem partii cokotowych i pasa parteru od strony elewacji
ogrodowych ktore przystaniaja pozostatosci przylg i gatezi po winobluszczu.
Elewacje ulegty zabrudzeniu, pojawity sie waskie spekania na tynkach zwiaszcza
ptaskich - proces destrukcji elementéw elewacji patacu bedzie sie pogtebiat.

Prace proponuje sie rozpocza¢ od doktadnego oderwania przyczepionych do tynkow
roslin.

W przypadku tynkéw ptaskich i profilowanych elewacji przewiduje sie zmycie brudu
- oczyszczenie. Partie wypraw profilowanych i detal sztukateryjny znajdujg sie w
dos$¢ dobrym stanie - nalezy oczysci¢ dostosowujgc metode do stanu technicznego
np. recznie z zastosowaniem drobnoziarnistych papierow Sciernych i/ lub ze
wspomaganiem parownicy. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy wykonaé proby
na poszczegdlnych elementach gwarantujgce wiasciwg i najlepszg metode
oczyszczania. Dokona¢ przegladu i usung¢ lokalnie niesprawne tynki w partiach
wypraw ptaskich (moze ok. 5-10 %, chociaz dzisiaj zasadniczo nie wida¢ takowych,
moze poza elementami profilu na cokole, gzyms pod dachem na taczeniach).

Partie tynkow sg porazone przez glony i te po usunietych pnaczach zaleca sie
odgrzybic .

Nalezy przewidzie¢ przezylowanie w partiach wypraw ptaskich i profilowanych
waskich spekan i tych szerszych, uzupetnienie zaprawami elastycznymi. Po
uzupetnieniu ubytkéw - wyréwnaniu i wzmocnieniu strukturalnym poprzez
impregnacje zapewne (jesli to bedzie konieczne) nalezy przewidzie¢ w partiach
tynkow pfaskich potozenie cienkiej warstwy szlichty scalajacej wapienno-
cementowej, drobnoziarnistej z mikrowtdknami w celu wyréwnania powierzchni.
Nalezy zaznaczy¢ iz warstwa ta powinna by¢ bardzo cienko potozona, aby nie
pogrubiata i znieksztatcata plastyki elewacji wzgledem elementéw profilowanych i
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detalu sztukateryjnego. Na elementach - detal i elementy profilowane uzupetnienia
wykona¢ tylko w ubytkach, a kity delikatnie przeszlifowa¢ drobnoziarnistymi
papierami sciernymi.

Przewiduje sie malowanie tynkéw farbami krzemianowymi po wczesniejszym
zagruntowaniu tynkdéw. Zaleca sie na elementach detalu ktas¢ farby laserunkowe
rozcienczone fixatywa, aby nie pogrubia¢ rysunku rzezbiarskiego i profilow.
Ostateczne propozycje kolorystyki tynkdow elewacji w postaci prébek nalezy
przedstawi¢ do komisyjnych uzgodnien w trakcie prac.

Przy konserwacji wypraw tynkowych patacu elewacji nalezy réwniez wzig¢ pod
uwage detale tynkowane w partii dachu lukarny (zakres j.w).

Na etapie prac przy ustawionych rusztowaniach zdecydowaé¢ o wymianie lub
korekcie mocowania i oczyszczeniu ekopikdéw i siatek chronigcych przed gotebiami.
ELEMENTY KAMIENNE - OKLADZINA FILAROW POD KOLUMNAMI, PLYTY
BALKONOW, DETAL POD BALKONAMI

Wymagajq oczyszczenia, odgrzybienia, korekty spoinowania, lokalnie zatozenia
kitow w miejscach brakéow (5 %?). Po zakonczonych pracach uzupetni¢ spoinowanie
stosujac zaprawy mineralne dobarwiane. Kamieniarke zahydrofobizowac.
Szczegolnie doktadanie zabezpieczyé przed namakaniem ptyty balkondw od géry.

SCHODY i PODEST OD STRONY POtNOCNE]J

Zmy¢ wodq z zastosowaniem urzadzenia Karcher (delikatnie) usuwajac brud i
zaglonienie. Dokonac¢ ogledzin - niesprawne spoiny, kity naprawcze nalezy usung¢
mechanicznie. Oczysci¢ kominiarke z brudu z zastosowaniem parownic i srodkow
dedykowanych do kamieni naturalnych, bez nadmiernego doczyszczania drobnych
porowatych  otworéw. Powierzchnie w partiach skazonych biologicznie
zdezynfekowac. Uzupetni¢ spoinowanie - zatozy¢ masy mineralne, hydrofobowe, o
zwiekszonej elastycznosci, odporne na zaglonienie, dobraé¢ kolor na etapie
wykonawczym.

Wszelkie elementy metalowe - oczysci¢; ubytki uzupetni¢ w razie potrzeb metal
zabezpieczy¢ pokry¢ warstwami ochronnymi. Kolorystyke przyjac jak obecna.
Przewidzie¢ nalezy ocene stanu technicznego istniejgcych obrébek po ustawieniu
rusztowan i dokonanych ogledzinach - wymieni¢ wszystkie wadliwe i uszkodzone
obrébki blacharskie (zwtaszcza w partii dachu, ew. rynny i rury spustowe -
wymieni¢ prowizoryczne taczenia np. z plastikowych pomaranczowych rur. Ich
wymiana bedzie stanowita bezwzgledny warunek trwatosci przeprowadzonej
konserwacji elewacji patacu. Elementy blacharskie proponuje sie wykonac¢ w kolorze
jasnym szarym z blachy jak obecna.

Stolarka nie objeta zakresem stan dobry, jednak na etapie prac przy elewacjach
oczysci¢, usunac przylgi - pozostatosci po winobluszczu, ktére tutaj takze wystepuijq
na niektérych oknach - delikatnie narzedziami. W razie potrzeb wyréwnaé
powierzchnie i dokona¢ punktowych uzupetnien farb; dobrac kolor i technologie do
istniejacej. Podobne dziatania przeprowadzi¢ w partiach stolarki pozbawionych
malatur - odswiezenie i biezaca konserwacja.

Opis rozwiazan technicznych

5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

2. Ustawienie rusztowan i uzyskanie pelnego dostepu do poszczegdlnych partii
elewacji.

3. Demontaz elementéow zbednych oraz/i utrudniajgcych prawidtiowe wykonanie
konserwacji elewacji. Przy ustawionych rusztowaniach zdecydowaé o wymianie
lub korekcie mocowania i oczyszczeniu ekopikow oraz siatek chronigcych przed
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gotebiami itp. w razie ich pozostawienia zaleca sie miejscowo je chroni¢ przed
zabrudzeniem zaprawami i farbami (stosowne folie itp.)

5.2. PLASKIE WYPRAWY TYNKOWE

1.

2.

N O

Oczyszczenie tynkow z pytéw, kurzu ztuszczajacych sie partii - metody okreslone
na podstawie préb.
Ogledziny, weryfikacja - ostukanie - sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych
partii - lokalne usuniecie najbardziej spekanych i odspojonych partii (obecnie nie
obserwuje sie odspojen ,wystepujg niteczkowate spekania ).

Dezynfekcja skazonych fragmentow tynkéw dobranym preparatem metodag
powlekania pedzlem (lokalnie).

Odpylenie i wzmocnienie strukturalne pozostawionych wypraw gteboko
penetrujacym preparatem krzemianowym.

. Naprawy spekan tynku - tylko wieksze pekniecia nalezy poszerzy¢ klinowo w

formie litery V, wypetni¢ wysokoelastyczng zaprawg np. Rissflller .

. Uzupetnienie ubytkow tynkdéw z zastosowaniem zapraw na bazie wapna i trasu.
. Potozenie cienkiej warstwy szlichty z zaprawy drobnoziarnistej renowacyjnej

licowej; mineralnej wzmocnionej mikrowtoknami, elastycznej np. Sto Trass
Filtzputz lub Faserputz firmy Sto lub réwnowazne zastosowanie zapraw
drobnoziarnistych (gr. uziarnienia 0.5-0.6 mm).

Gruntowanie tynkdéw zgodnie z przyjeta technologia np. firmy Keim lub
rownowazng.

. Malowanie tynkéw farba sol-silikatowa Soldalit f. Keim lub réwnowazng. Warstwe

dekoracyjno-ochronng mozna naktadac dopiero po wstepnym wyschnieciu tynku,
tj. po ok. 7-10 dniach od natozenia tynku (wyroby wapienne lub silikatowe).

5.3. WYPRAWY PROFILOWANE, DETAL SZTUKATERYJINY

1.

2.

3.

8.

9.

Oczyszczenie okurzenie, odpylenie ew. lokalnie przeszlifowanie grubego kurzu
papierami drobnoziarnistymi.

Usuniecie fragmentéw zdestruowanych wypraw tynkowych - dotyczy gtdéwnie
spekanych miejsc elementéw profilowanych.

Dezynfekcja skazonych fragmentéw tynkdw preparatem Sto Prim Fungal lub
rownowaznym (lokalnie).

W razie potrzeb wzmocnienie strukturalne wypraw preparatem gieboko
penetrujagcym niehydrofobowym - dotyczy przed wszystkim nowych kitéw i partii
ostabionych.

Sprawdzenie systemu mocowania elementéw profilowanych i detalu
sztukateryjnego - w razie potrzeb kotwienie szpilkami nierdzewnymi na klejach
modyfikowanych szybkoschnacych, podklejenie itp. Nalezy szczegdlng uwage
zwrdci¢ na konsolki pod dachem.

. Naprawy szerokich i niestabilnych spekan tynku - pekniecia nalezy poszerzyc¢

klinowo w formie litery V, wypetni¢ wysokoelastyczng zaprawa, np. Rissfiller.

. Uzupetnienie ubytkow tynkéw z zastosowaniem zapraw na bazie wapna, piasku i

trasu /modyfikowanych (odpowiednia dla elementédw profilowanych jak i detalu).
Uzupetnienia nalezy dostosowac pod wzgledem technologicznym, jak i samej
techniki opracowania.

Projekt kolorystyki i catosciowej aranzacji elewacji nalezy wczesniej przedstawic
do akceptacji komisji konserwatorskiej w formie probek.

Gruntowanie wypraw .

10. Malowanie. Wazne jest poprawne zabezpieczenie detalu bez nadmiernego

pogrubiania - malowanie tynkéw farbag laserunkowg z fixatywg Restauro lazur i
Fixativ Restauro f. Keim Ilub réwnowazng. Zaktadanie farb metodami
konserwatorskimi.
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3.4. ELEMENTY KAMIENNE - OKtADZINA FILAROW POD KOLUMNAMI, PLYTY
BALKONOW , DETAL POD BALKONAMI

1.

2.

3.

N

Wstepne zmycie brudu i glonéw delikatnym strumieniem z zastosowaniem
urzadzenia Karcher

Usuniecie zdegradowanego spoinowania rozwarstwionych kitdw mechanicznie
przy uzyciu precyzyjnych narzedzi - ostroznie.

Oczyszczenie powierzchni kamieniarki metodami dobranymi na etapie préb -
oczyszczanie z uzyciem parownic i dostepnych na rynku konserwatorskich
$rodkdw czyszczacych dla kamieni zabytkowych, mechanicznie miekkimi
szczoteczkami lub innych po przeprowadzaniu prob konserwatorskich - wyboér
najlepszej metody i srodkdéw

Odgrzybienie powierzchni np. Biocid BFA f. Remmers; Sikagard W 715 Ilub
rownowazne, wg instrukcji producenta odpowiednia karencja, powtdrzenie
zabiegu.

. W razie potrzeb lokalne (ok.5-10 %pow.), obecnie brak widocznych wiekszych

ubytkéw. Uzupetnienia ubytkéw kamieni - zaktadanie kitdw z mas mineralnych
na bazie kruszyw, maczek kamiennych i biatego cementu portlandzkiego z
pigmentami - lokalnie w miejscach ktérych moze gromadzi¢ sie woda czy
ubytkach krawedzi itp. (wg zatozen konserwatorskich). Kity opracowac
nasladowczo do otoczenia.

Lokalnie opracowanie powierzchni kamieniarki metodami kamieniarskimi.

. Wykonanie spoinowania - zatozy¢ masy mineralne, hydrofobowe, o zwiekszonej

elastycznosci, odporne na zaglonienie; dobra¢ kolor na etapie wykonawczym.

. Hydrofobizacja kamieniarki metodg powlekania lub natrysku $rodkami na bazie

silandéw/siloksanéw np. firmy Remmers, Sarsil lub réwnowazne. Szczegdlnie
doktadanie zabezpieczy¢ przed namakaniem ptyty balkonéw od géry i partie
ptaskie kamieniarki.

3.5. KAMIENNE SCHODY TARASU OD STRONY POXNOCNEJ - wejéciowej

1.

2.

3.

Wstepne zmycie brudu i glonéw delikatnym strumieniem z zastosowaniem
urzadzenia Karcher.

Usuniecie zdegradowanego spoinowania mechanicznie przy uzyciu precyzyjnych
narzedzi - ostroznie, by nie uszkadzac krawedzi stopni i ptyt.

Oczyszczenie powierzchni kamieniarki metodami dobranymi na etapie préb -
zapewne stosowanymi zamiennie - np. oOcCzyszczanie z uzyciem parownic z
dostepnych na rynku konserwatorskich srodkéw czyszczacych /mechanicznie
miekkimi szczoteczkami metody i Srodkéw. Zabieg ten powinien oczyscic¢
kamieniarke z zabrudzen powierzchniowych, natomiast w drobnych porach
kamienia (naturalna struktura) przewiduje sie mniejsza ingerencje.

Weryfikacja stanu technicznego (wg zatozenn konserwatorskich). Przewidziec¢
wymiane na posadzce - podescie- ptyt peknietych lub mocno spekanych z
licznymi niteczkowatymi spekaniami, moze to dotyczy¢ nawet 10-15% ptyt
podestu. Dobra¢ kamien wzgledem gatunku i kolorystyki, odtworzy¢ wielkosci
poszczegdlnych ptyt, sposéb opracowania lica. W przypadku wkiadania w ubytki
- z wyjetych miejsc nowych ptyt wczesniej nalezy dokona¢ stosownych
wzmocnien, stabilizacji podtoza i odpowiedniej izolacji warstw zgodnie ze sztukg
budowlana, gdyz majg one w przyszitosci zapobiec przedostawaniu sie wody
bezposrednio do wnetrza, ktére znajduje sie pod tarasem.

Odgrzybienie powierzchni np. Biocid BFA f. Remmers; Sikagard W 715 lub
rownowazne, wg instrukcji producenta odpowiednia karencja, powtdrzenie
zabiegu.

W razie potrzeb wklejenie pozostawionych peknietych elementéw kamiennych -
zywicami niskolepnymi przystosowanymi do kamieni naturalnych np. dolnych
stopni i innych ptyt, ktére pozostang w razie potrzeb.
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7. Uzupetnienia ubytkoéw kamieni - zaktadanie kitdw np. z mas mineralnych na bazie
kruszyw, maczek kamiennych i biatego cementu portlandzkiego z pigmentami-
lokalnie w miejscach ktéorych moze gromadzi¢ sie woda czy ubytkach krawedzi
itp. (wg zatozen konserwatorskich). Kity opracowaé nasladowczo do otoczenia.

8. Opracowanie powierzchni kamieniarki metodami kamieniarskimi, np. lekko
przeszlifowa¢, nadac¢ fakture jak na ptytach w otoczeniu/ obecna.

9. Wykonanie spoinowania - zatozy¢ masy mineralne, hydrofobowe, o zwiekszonej
elastycznosci, odporne na zaglonienie; dobra¢ kolor na etapie wykonawczym (w
razie potrzeb przewidzie¢ tzw. dylatacje jak obecnie).

10. Hydrofobizacja kamieniarki metoda powlekania lub natrysku srodkami na bazie
silanéw/siloksanéw np. firmy Remmers , Sarsil lub réwnowazne.

3.6. ELEMENTY METALOWE

1. Oczyszczanie. Ew. usuniecie warstw tuszczacych sie farb i produktéw korozji -
lokalnie.

2. Odtluszczenie powierzchni metalu. Zabezpieczenie koncowe metalu
prawdopodobnie lokalnie - malowanie farbami dedykowanymi do metali,
dostosowac technologie do obecnej; w uzgodnionej kolorystyce.

3.7 VARIA

1. Prace porzadkowe wokot budynku i elewacji. zgodnie z zakresem i uzgodnionym
pozwoleniem opracowaniem Projekt zieleni dla Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego - dotyczy wymiany pnaczy na elewacjach budynku, aut mgr
inz. Katarzyna Fabijanowska, mgr inz. Karolina Porada, pazdziernik 2021

2. Ocena stanu technicznego istniejacych obrobek blacharskich , po ustawieniu
rusztowan - wymieni¢ wszystkie wadliwe i uszkodzone obrdbki blacharskie
(zwtaszcza w partii dachu, ew. rynny i rury spustowe - wymieni¢ prowizoryczne
taczenia np. z plastikowych pomaranczowych rur). Elementy blacharskie
proponuje sie wykona¢ w kolorze jasnym szarym z blachy jak obecnie
wystepujaca na elewacjach .

3. Stolarka - nie jest objeta zakresem; na etapie prac przy elewacjach oczysci¢,
usung¢ przylgi - pozostatosci po winobluszczu, ktére tutaj takze wystepujg na
niektérych oknach - delikatnie narzedziami. W razie potrzeb dokonaé¢ wyréwnac
powierzchnie punktowych uzupetnien farb; dobra¢ kolor i technologie do
istniejacej. Podobne dziatania przeprowadzi¢ w partiach stolarki pozbawionych
malatur - odswiezenie i biezaca konserwacja.

4. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej, opisowej i
fotograficznej obrazujacej przebieg prac.

Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Bez zmian.

Uktad przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego
Bez zmian.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
8.1. Kubatura

Bez zmian

8.2. Zestawienie powierzchni
Bez zmian.
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8.3. Wymiary
Nie dotyczy.
8.4. Liczba kondygnacji
Ilos¢ kondygnacji uzytkowych - trzy kondygnacje nadziemnych.

8.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy. Budynek przy Topolowej 5 w Krakowie jest obiektem nieruchomym
wpisanym do rejestru zabytkdw wojewddztwa matopolskiego. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami obiekt jest zaliczony do III kategorii geotechnicznej.
Przeprowadzone badania wykazaty, ze brak jest oznak uszkodzen spowodowanych
nierdbwnomiernym osiadaniem badZz oddziatywaniami podfoza gruntowego. W
zwigzku z powyzszym nie zachodzita potrzeba analizy warunkéw posadowienia
budynku. W tej sytuacji oraz uwagi na planowany zakres prac, nie byto wymagane
opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej

Liczba lokali uzytkowych Bez zmian.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Bez zmian.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany remont nie ma wptywu na istniejacy drzewostan.

Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Zakres prac remontowych nie obejmuje zmiany zasilania obiektu.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i lokalizacje nie ma mozliwosci zasilania
w energie elektryczng poprzez baterie solarne lub urzadzenia wiatrowe.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegodlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Zakres prac remontowych nie obejmuje zmian w tym zakresie.
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Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Zz przeznaczeniem

Bez zmian.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ze wzgledu na zapisy § 2 rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2019.1065 z p6zn. zm. odstgpiono od badania warunkéw ochrony pozarowej.

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub
o0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 961) Warunki ochrony przeciwpozarowej

Niewymagane.

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

BUDOWLANEGO OPINIE, UZGODNIENIA,

POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO REMONT KONSERWATORSKI

ELEWACII BUDYNKU
PRZY UL. TOPOLOWEJ 5

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

UL.TOPOLOWA 5 W KRAKOWIE

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO XII
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NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJINEJ, JEDU.EWID. K,RAK(')W
NAZWA I NUMER OBREBU SRODMIESCIE
EWIDENCYINEGO ORAZ NUMERY

DZIALEK EWIDENCYINYCH NA, DZ. NR EW. 108/1, OBREB NR
KTORYCH OBIEKT JEST 126105_9.0050
USYTUOWANY

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO

ADRES Wojewodzki Sad Administracyjny w
Krakowie
ul. Rakowicka 10, 31-511 Krakow
PELNIONA IMIE I NAZWISKO
ZAKRES FUNKCIA SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA PROJEKTOWYCH | OPRACOWANIA
MGR INZ. ARCH. DAMIAN
PROJEKTANT WARCHOLEK | uty 2023
ARCHITEKTURA UPR. MPOIA 005/ 2009

mgr. inz. Marcin Sieja
OPRACOWAL. 84/97 | Luty 2023

mgr. Matgorzata Mrzygtdd

PROGRAM PRAC ;
KONSERWATORSKICH Tomasik| Luty 2023
Spis tresci
1. Pozwolenie KONSErwatorskie ...t e e e str.16
2. WYPIS | WYrys z rejestru gruntOW ........ccccociiieiiii et str.18
3. Kserokopia uprawnien budowlanych ... str.21
4. Oswiadczenie Projektanta ... s str.26
5. Informacje dotyczace planu BIOZ ...t e str.28
6. Program prac konserwatorskiCh ... str.30
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1. Pozwolenie konserwatorskie
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Matopolekl ‘
pewdntatel Konserwalor RabyteowW
w Krakowle 4
1.002 Krakow, ul. Kanonicza 24

Krakow, dnia 31 GRU. 2071
ZR-1.5142.322.2021. MTZ

POZWOLENIE Nr .. <€=( 542 322. 22/

Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
na prowadzenie prac konserwatorskich i rob6t budowlanych przy zabytku

Na podstawie art, 104 § 1, art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735), a takze art. 36 ust. 1 pkt 1,37 a, 37 c, w
zwigzku z art, 25, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r,, poz. 710) oraz § 1 ust. 1 pkt.1 lita,c,ei § 12113
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytkn wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. 2021, poz. 81)

po rozpatrzeniu wniosku 28.10.2021 r. (data wplywu: 28.10.2021 r.), zlozonego przez Wojewdodzki Sad
Administracyjny w Krakowie (ul. Rakowicka 10, 31-511 Krakéw)

pozwala si¢
wnioskodawcey na przeprowadzenie prac konserwatorskich i robot budowlanych w budynku przy ul.
Topolowej 5 w Krakowie, w zakresie: remont konserwatorski elewacji, w oparciu o:
"Program prac konserwatorskich elewacji budynku Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego przy ul.
Topolowej 5 w Krakowie" opracowany przez mgr Malgorzate Mrzyglod —~ Tomasik (Krakow,
pazdziernik 2021 r.), pod nastgpujacymi warunkami;

1. Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziel
sztuki.

2. Ochronie podlegaja miejsca lggowe gatunkéw zwierzat chronionych - przed
przystapieniem do remontu elewacji nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje ornitologiczng i
chiropterologiczng, ktéra okresli ich siedliska. Podczas remontu budynku, konieczne jest
dostosowanie czasu i sposobu prowadzenia prac do wymagan ochronnych ptakow,
wynikajgcej z ich biologii zgodnie z § 10 pkt 4 lit. h Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat objetych
ochrong (Dz. U, z 2016 r., poz.2183)

I11. Termin waznosci pozwolenia: do 31 grudnia 2023 r.

Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowiazan do przestrzegania
nastepujacych warunkow:
1. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢c wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze
zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami
2. Wnioskodawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Malopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac konserwatorskich i robot
budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem.
Whioskodawea zobowigzany jest do zawiadomienia Malopolskiego Wojewadzkiego Konserwatora
Zabytkéw o terminic podjecia okreslonych czynnosci zwiazanych z wydanym pozwoleniem
przynajmnicj 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci:
4. Wnioskodawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Malopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach lub nowych wszystkich okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia prac konserwatorskich i rob6t budowlanych (a nie przewidzianych w uzgodnionym

w
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zakresie), mogacych mieé¢ wplyw na przyjety zakres i termin realizacji.

5. Wnioskodawca zobowiazany jest do dokonywania odbioru cz¢sciowego i koncowego wykonanych prac
konserwatorskich i robdt budowlanych 2z udzialem Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw po zawiadomieniu o ich terminie z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem

6. Wnioskodawcea jest zobowigzany dostarczyé Malopolskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow do celow archiwalnych, w terminie do trzech miesigcy od dnia odebrania prac
konserwatorskich i robot budowlanych jeden egzemplarz dokumentacji powykonawezej,
opracowanej przez osobg odpowiedzialng za wykonanie robét budowlanych zgodnie z przepisami
ustawy prawo budowlane obrazujgcej przebieg robdt i zawierajycej opracowanie ich wynikow w
sposéb umozliwiajaey identyfikacjg i doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnodci,
uzytych materialéw oraz dokonanych odkryé¢, oraz zawierajyeej okreslenie sposobu post¢powania
z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych. Drugi egzemplarz
dokumentacji bedzie w posiadaniu wlasciciela zabytku (fub jego uiythownika).

UZASADNIENIE

Patac Marnkowskich obecnie siedziba Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego przy ul. Topolowej 5 /
Zygmunta Augusta 1 w Krakowie jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A-111, decyzjg z
dnia 02.01,1968 r. Usytuowana jest w obrebie uktadu urbanistycznego Kleparza, wpisanego do rejestru
zabytkow pod numerem A-648 decyzja z dnia 25.1.1984 r. i jednoczesnie na obszarze ..Krakow —
historyczny zespol miasta”, uznanym za _gp_mml( historii zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 8.09.1994 r. Ww. za p(‘aé’ )ést Hopuszczalny ze stanowiska konserwatorsklego i
zgodny z przepisami ustawy z dnia hbca 2003. rok. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tekst chnolm Dz. U.z 2021 r., poZ: 7JD) Tak wagc (ﬁzeq:zono Jjak w sentencji.

% Vst _A‘

rouCzt

I. Malopolski Wojewadzki Konserwatok Z
prowadzenia robot budowlanych jezeli: .

1. roboty budowlane nie s prowadzonewwo, zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu

i innymi szczegélowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow:

2. roboty budowlane nie zostaly rozpoczete w przewidzianym terminie:

3. uwjawniono okolicznosci, ktdre mogg mie¢ znaczenie dla zabytku.
II. Stwierdzenie, ze roboty budowlane prowadzone sa niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane
nieprawidlowo, spowoduje na podstawie art. 43. art. 44 lub art. 45 powolanej na wstepic ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami- migdzy innymi zarzadzenie :

1. wstrzymania prowadzonych robot budowlanych :

2. usunigcia na koszt wnioskodawey zaistnialych nieprawidlowosci.
1L W mysl art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg
albo zgloszenia — w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.
IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego,
sluzy odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkow w
Warszawie (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za poSrednictwem Malopolskiego
Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow (
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw ) w terminie 14 dni od
dnia doreczenia pozwolenia stronie. g’m“l""“ Malopolskiogo

o
uwwmzmeyﬁ oneerwators Zaly
rakowie -

i¢ uzupelnienie lub zmiang zakresu i sposobu

~

OF tiide wrmins Poarr iy pivpy Phugosz

rzymuja:
zl k Wojewadzki Sad Administracyjny w Krakowie (ul. Rakowicka 10, 31-511 Krakow) + { egz. proj.
I x a/a+ | egz. proj.
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2. Wypis i wyrys z rejestru gruntow
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Nazwa organu

GD-10.6642.3777.2023

Waojewodztwo: malopolskie
Powiat: M. KRAKOW
Jednostka ewidencyjna: Srodmiescie

Znak sprawy Obrgb ewidencyjny: 0050
Nr dzialki: 108/1
Wyrys z mapy ewidencyjnej
Skala 1:1000
5548435,63 554843563
a
N
!
o
&
3
g
o
©
-
5548272,47 554827247
Adnotacje:
Wykona! Katarsyns Wawvo Dokument nini¢jszy jest przeznaczony do

smks?\(ms‘mamua
[ : s I Acin)

Ratgreyria Wawro

podpis wykonawey

dokonania wpisu w ksigdze wieczystej

- \ .
A\ 2up. PREZ 1{5&% MIASTA
2\ N
; | A o ’
mp. | Kata Yna Wi
; J Marszy Inspeksor
‘ / w Wydriale Geodezji
podpis

Krakow dn. 14-03-2023 1.
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Wojewddztwo: malopolskie
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Powiat: M. KRAKOW
Jednostka ewidencyina. Srédmiesce
GD-10-6642. ., 3.“1 20 l,’) Obegb ewidencyjny 126105_9.0050, S-50
Migjscowods: KRAKOW (IATERYT 0950463)
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

wediug stanu na dzwed: 2023-03-09 14:15:38

Jednostka rejestrowa grumow: 126105_9.0050 G25

WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL 11 charakter stanu wiadania: whasnosc
grupa rejestrowa: 1.7
Skarb Panstwa:
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 11 charakler stanu weadania: (inne)

grupa rejestrowa’ 1.7.
Padstwowa jednostia organizacyjna bez oscbowoscl prawne):
WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE REGON: 356774935
Siedziba:  KRAKOW RAKOWICKA 10

Laczme udzialy whasnosci: 2 0000000000
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ari. | dziaiki Polozenie gruntdw Opis wythu Symbot - Numer ksiggi
mapy | ewiden Klasouzytku| uZytku dzialki wieczysta|
-cyine) [na) [ha)
|| 108/ [TOPOLOWAS = |Inne tereny zabudowane Bi | 03415  0.3415{KR1PX0191108/4
\dentyfikator dziatki: 126105_8.0050.108M Rejon statystyczny. 3044

Calkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.3415

BUDYNKI NIESTANOWIACE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WELASNOSCL:

Liczba lokali owa IPow Liczba
Rodzaj a m’om zabudowy |kondyg.
Adres budynku K'?T odrgb- innych]  1okak pezyn. blﬂ['ynl‘*ll n“"“;”
nych g |imq 1 y
[TOPOLOWAS —_ [budynkibiurows (105 | | N T eesp

|dentyfikatory dzialek na ktbrych polozony jest budynek:
126105_9,0050.108/1 R

[Status budynku wybudowany. Rok zakonczenia budowy 1903 Materiak mur Rejestr zabythow A-111

|dentyfikator budynku 126105_8.0050.10811. 800

LACZNIE BUD. NAWYPISIE: 1 tACZNE NAwvPiSIE| o of ooo] ooof 4

KLAUZULE
Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczyste)

W dniu: 09.03.2023
dokument sparzadzony przez: Katarzyna Polyrala

g o=

Dola
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3. Kserokopia uprawnien budowlanych
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~TTTWYDZIAE NADZ0RU BUDOWLANEGD T L
© 31-158 Krakdw, ul. Baszlowa 22 ;
195, :03=.3%, 1.0-134

NB.II.7342/47/97 Krakéw, dnia 16 czerwca 1997 r.

DECYZJA Nr 84/97

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Sieji - na
podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu nad uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

udzielam

Panu mgr inz. Marcinowi SIEJI,
urodzonemu dnia 16 maja 1970 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE s

do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Qd decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za
posrednictwem Wojewody Krakowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzjl. //\/.!‘{:_ 2

¥ Sy

mgr inZ.arc ff Gabrys
Dyreine 4
Nalewra sydowlaphan

Otrzymuija:

1. mgr inz. Marcin Sieja, ul. Wroctawska 52¢/6, 30-011 Krakow
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
3.a.a.
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Krakow, 09.03.1998r.

ZASWIADCZENIE Nr 13/98

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
i §18.1 oraz §20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r.
o zasadach i trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i
kwalifikacjach osob, ktére maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci /Dz.U. Nr 16, poz.55/
stwierdza sie , ze Pan/Pani mgrinz, Marcin SIEJA
Jur.16 maja 1970r. w Krakowie/ zamieszkaly/ta w Krakowie, ul. Wroctawska 52¢/6
jest uprawniony/a do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach

nieruchomych w specjalosci konstrukcyjno- budowlane;.

Pan/ Pani posiada uprawnienia budowlane Nr NB.III.7342/47/97 oraz wykazal/a si¢
" dwauletnia praktyka budowlang przy zabytkach nieruchomych.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowigzku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
Oddziatu Wojewodzkiego Pafistwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw na prowadanie prac
przy zabytkach, okreélonego przepisami powotanego wyzej rozporzadzenia.

Powyzsze zaswiadczenie wydaje si¢ jednorazowo.

Zaswiadczenie wystawia si¢ na wniosek zainteresowanego/nej.

Nalezng optate skarbowa w wys . 3,-zt. skasowano na wniosku. Z

Mgr inZ. are [
T 37 ape
Wojewddaki I-;onsmwaturia ¥ kv
] W Rrakowie

Otrzymuja;
1 x Pan/Pani

Marcin Sieja

31-011 Krakéw

ul. Wroctawska 52¢/6
1xa/a.
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POLSKA
A I Z B A

> INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAP-7L3-2UD-IYG *

Pan Marcin Sieja o numerze ewidencyjnym MAP/BO/2777/01

adres zamieszkania ul. Wroctawska 52¢/6, 30-011 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

5 1. Do zachowania elek icznej formy czy ici prawnej wystarcza zfoienie oswiad ia woli w p i elek icznej i op ie go
kwalifikowanym pocpizem el iczny

52. Oswiad ie woli zioz w formie elek i j jest ro ine z oswiad iem woli zlozonym w formie pi: -

* Weryfikacje pop sci danych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujac sig z bi taiciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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4. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE
Projektanta
O sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
Ja nizej podpisany: MGR INZ. ARCH. DAMIAN WARCHOLEK
NrPesel —...............

Zamieszkaty: .................
Kod pocztowy ............c.c.....
Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz 133 z
pézn. zmianami) oswiadczam ze, projekt techniczny ( opracowany w branzy — konstrukcja) dotyczgcy

inwestycji:

REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. TOPOLOWEJ 5.

LOKALIZACJA: JEDN.EWID. KRAKOW SRODMIESCIE DZ. NR EW. 108/1,
OBREB NR 126105_9.0050

INWESTOR: Wojewddzki Sad Administracyjny w Krakowie ul.
Rakowicka 10, 31-511 Krakow

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Data zlozenia o$wiadczenia Czytelny podpis sktadajgcego oswiadczenie
Luty 2023r
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5. Informacja dotyczaca planu BIOZ

5.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegollnych obiektow.

Zakres robdt obejmuje prace konserwacyjne zwigzane z remontem budowlano -
konserwatorskim elewacji budynku przy ul. Topolowej 5 w Krakowie.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt zostanie okreslony przy udziale
wykonawcy, po jego wybraniu, a przed rozpoczeciem robdt.

5.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Budynek mieszkalny.

5.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzadé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji nie ma elementéw, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

5.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot budowlanych.

Projektowana inwestycja, ze wzgledu na prowadzenie prac na wysokosci ponad 1 m
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia
realizujacych jg wykonawcéw. Dodatkowo ewentualne zagrozenia mogg wystepowac
w czasie realizacji prac konserwatorskich przy elementach zabytkowych elewacji ze
wzgledu na prace prowadzone z rusztowan.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
Rozporzadzeniu MI z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r).

5.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikédw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Instruktaz pracownikéw
przeprowadzony przez kierownika budowy lub inng uprawniong do tego osobe.

5.6 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Kierownik, przed rozpoczeciem budowy, jest zobowigzany do sporzadzenia, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w oparciu o niniejsza informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych, Wszystkie osoby przebywajgace na
budowie sg zobowigzane do stosowania niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej.
Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci
nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, takie jak balustrady, siatki ochronne,
siatki bezpieczenstwa, lub, gdy nie ma innej mozliwosci, $rodkdw ochrony
indywidualnej /np. szelki bezpieczenstwa/.
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5.7 odki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

Na terenie inwestycji wystepuja strefy szczegélnego zagrozenia zdrowia w miejscach
skad mozliwy jest upadek z wysokosci lub mozliwy bezwolny ruch mechanicznych
elementow poddawanych konserwacji w zwigzku z tym przewiduje sie nastepujace
zabezpieczajace $rodki techniczne i organizacyjne:

. Wiasciwe wykonanie barierek ochronnych przed upadkiem z wysokosci;

. Oznakowanie robot i stref prowadzenia prac niebezpiecznych;

. Wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych;

. Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu

powiadomienia stuzb ratowniczych.

5.8 Wykorzystane materiatly akty prawne.

Rozporzadzenie MI z 27 kwietnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzgdzenie MI z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).
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6. Program prac konserwatorskich
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