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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty remontowe wewnatrz budynku
1|SST- |KNR-W 4- |Wykucie z muru okien m2
d.1(1.1 01 0353-08
1.50%1.75*9+0.85*1.75 m?2 25.113
RAZEM 25.113
2|SST- |KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1(1.1 01 0353-10
1.0*2.0*16 m?2 32.000
RAZEM 32.000
3|SST- |KNR-W 4- |Demontaz $ciany szklanej wraz z drzwiami w wiatrotapie m2
d.1(1.1 01 0353-10
2.80*2.45 m?2 6.860
RAZEM 6.860
4|SST- |KNR4-01 |Wykucie z muru kratz drzwiami o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1(1.1 0354-10
3.20*2.18+3.20%4.16 m?2 20.288
RAZEM 20.288
5|SST- |KNR4-01 |Podstemplowanie stropu z kazdej strony $ciany do rozbiérki m2
d.1(1.1 0423-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
6/SST- |KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1(1.1 01 0348-02 |piennej
0.26*3.16*(3.0+0.87+0.33)+0.36*3.16*0.50 m3 4.020
RAZEM 4.020
7|SST- |KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego o grubos- |m2
d.1)1.1 01 0346-06 |ci do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
3.16%(1.10+1.20+0.80+1.52+0.40+5.70+3.0+1.98+1.95+2.79+4.16+4.0+ |m2 94.484
1.30)
RAZEM 94.484
8|SST- |KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1(1.1 01 0821-08
2.05*(0.90*2+1.0*2+0.90*2+1.10*2+1.85+1.46+0.95+1.43*2+0.45*2+ m?2 53.464
1.08+0.84+2.47+1.10*2+1.95+0.86*2)
RAZEM 53.464
9|SST- |KNR-W 4- [Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1(1.1 01 0812-05
128.08+4.18-20.0 m?2 112.260
RAZEM 112.260
10|SST- |KNR-W 4- |Usunigcie z parteru budynku gruzu i innych materiatow z rozbiérki m3
d.1(1.1 01 0106-05
p0z.6+p0z.7*0.12+p0z.8*0.02+p0z.9*0.02 m3 18.673
RAZEM 18.673
11|SST- |KNR4-04 |Zatadowanie na samochody materiatow z rozbiorki m3
d.1(1.1 1102-01
poz.10 m3 18.673
RAZEM 18.673
12|SST- |KNR-W 4- |Wywoz gruzu i innych materiatéw z rozbiorki wraz z utylizacjg samocho- |m3
d.1)1.1 01 0109-06 |dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)
poz.10 m3 18.673
RAZEM 18.673
13|SST- |KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatow z rozbiérki na|m3
d.1(1.1 01 0109-18 |odlegto$¢ 5 km
0109-20
poz.12 m3 18.673
RAZEM 18.673
14|SST- |KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie m2
d.11.6 0306-01 cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
3.16*(0.74+4.05+1.91) m?2 21.172
RAZEM 21.172
15|SST- |[KNR 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.11.6 0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
3.16*(3.70+0.43+0.83+0.60+1.58+0.87+0.88) m3 28.092
RAZEM 28.092
16/SST- |KNR9-01 |Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m2
d.1|1.6 0105-01
3.16%(4.38+0.35) m?2 14.947
RAZEM 14.947
17|SST- |KNR-W 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla podciggu m
d.1(1.1 03 1001-03
6.50+2.20 m 8.700
RAZEM 8.700
18|SST- |KNR4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |gniazd
d.1]1.1 0346-03 mentowo-wapiennej dla belek stalowych .
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2 gniazd 2.000
RAZEM 2.000
19|SST-1.6 |[KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 |szt.
d.1 0206-04 przy gtebokosci ponad 10 cm poduszki po belki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|SST-1.6 [KNR 4-01 |Podbitka betonowa m
d.1 0207-02
6.50+2.20 m 8.700
RAZEM 8.700
21|SST-1.6 |[KNR-W 4- |WCciaggniecie i utozeni podciggéw 21330 PE m
d.1 01 0318-05
6.30*2 m 12.600
RAZEM 12.600
22|SST-1.6 |[KNR-W 4- |WCciaggniecie i utozeni podciggéw 21140 PE m
d.1 01 0318-05
2.20*2 m 4.400
RAZEM 4.400
23|SST-1.6 |[KNR-W 4- |Wciaggniecie i utozeni nadprozy 31140 PE m
d.1 01 0318-05
2.20*3 m 6.600
RAZEM 6.600
24|SST-1.6 |[KNR-W 4- |Wymiana nadprozy 2C120 m
d.1 01 0318-05
analogia
1.40*2*3 m 8.400
RAZEM 8.400
25|SST-1.6 |[KNR 2-33  |Wykonanie potgczen na $sruby M-16 szt.
d.1 0304-04
analiza in-
dywidualna
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
26|SST-1.1 [KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych - warstwy posadzkowe m3
d.1 0212-02
2.50*2.50*0.35 m3 2.188
RAZEM 2.188
27|SST-1.2 |[KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |[m3
d.1 0106-02 dynku przy istniejgcych fundamentach
2.0*2.0*1.80 m3 7.200
RAZEM 7.200
28|SST-1.2 |[KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |[m3
d.1 0106-05 dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.26+poz.27 m3 9.388
RAZEM 9.388
29|SST-1.3 |[KNR 4-01 |Podbijanie istniejgcych fundamentow m3
d.1 0203-04
z.sz. 2.6.
9905-03
0.50*1.50*4 m3 3.000
RAZEM 3.000
30|{SST-1.3 |[KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z za-|m3
d.1 02 0204-02 |stosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.1 03
5.7.9907-
05
1.40%1.30*0.40 m3 0.728
RAZEM 0.728
31|SST-1.3 |[KNR-W 2- |Stupy zelbetowe prostokagtne m3
d.1 02 0208-03
<81>0.40%0.34*2.90 m3 0.394
<82>0.40%0.25"2.90 m3 0.290
RAZEM 0.684
32|SST-1.3 |[KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1 02 0259-02 |zebrowane o $r. 8-10 mm
40/1000 t 0.040
RAZEM 0.040
33|SST-1.3 |[KNR-W 2- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.1 02 1103-01 |uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
0.10*2.50*2.50 m3 0.625
RAZEM 0.625
34|SST- KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm |m2
d.1(1.13 02 1116-01
2.50+2.50 m?2 5.000
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RAZEM 5.000
35|SST- KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- m2
d.1(1.13 02 1116-03 |sadzki o 10 mm
Krotnos¢ = 17.5
poz.34 m2 5.000
RAZEM 5.000
36|SST-1.2 |[KNR-W 4- |Zasypanie wykopow piaskiem dowiezionym i ubiciem warstwamico 15 |m3
d.1 01 0105-02 |cm w gruncie kat. Il
9.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
37|SST- |KNR-W 2- |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.1)1.12 02 0840-04
<pom 0,07>2.00%(2.22*2+3.58*2)-0.90*2.0 m?2 21.400
<fartuchy przy umywalkach>1.60%1.50*3 m2 7.200
RAZEM 28.600
38|SST- |KNR-W 2- |Obudowa szachtéw i nadprozy stalowych ptytami GK m2
d.1(1.12 02 2004-09
2.180.60+0.80%(6.50+2.20) m?2 8.268
RAZEM 8.268
39|SST- |KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby na istniejgcych Scianch i stropach m2
d.1(1.14 01 1202-09
<stropy>128 m2 128.000
<istniejgce $ciany>3.16%(2.80*2+5.87*2+5.74*2+0.26*2+5.3*2+4.05*2+ |m?2 370.448
4.10*2+4.05*2+2.79*2+5.87*2+13.50*2+1.79*2+2.20*2+3.58*2)-(0.90*
2.0*8+1.40*2.50+1.30*2.20)
-<glazura>poz.37 m2 -28.600
RAZEM 469.848
40|SST- |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.1(1.12 0803-03 pach
<nowe $ciany>poz.14*2+poz.15*2+poz.16 m2 113.475
RAZEM 113.475
41|SST- |KNR4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, | m2
d.1)1.12 0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
<miejsca po glazurze>poz.37 m2 28.600
RAZEM 28.600
42|SST- |KNR4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m?2
d.11.14 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci $cany
<istniejgce $ciany>3.16%(2.80*2+5.87*2+5.74*2+0.26*2+5.3*2+4.05*2+ |m?2 370.448
4.10*2+4.05*2+2.79*2+5.87*2+13.50*2+1.79*2+2.20*2+3.58*2)-(0.90*
2.0*8+1.40*2.50+1.30*2.20)
RAZEM 370.448
43|SST- |[NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed tynkowaniem - powierzchnie pionowe m2
d.1)1.12 202 1134-
02
poz.44 m2 483.923
RAZEM 483.923
44|SST- |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1(1.12 0815-04
<nowe $ciany>poz.40 m2 113.475
<uzupetnieni tynkéw>poz.41 m2 28.600
<istniejgce Sciany>3.16%(2.80*2+5.87*2+5.74*2+0.26*2+5.3*2+4.05*2+ |m2 370.448
4.10*2+4.05*2+2.79*2+5.87*2+13.50*2+1.79*2+2.20*2+3.58*2)-(0.90*
2.0*8+1.40*2.50+1.30*2.20)
-<glazura>poz.37 m2 -28.600
RAZEM 483.923
45|SST- [NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie pionowe m2
d.1(1.14 202 1134-
02
poz.44 m2 483.923
RAZEM 483.923
46|SST- |KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/1.14 02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem
poz.45 m2 483.923
RAZEM 483.923
47|SST- |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.1/1.14 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci stropy
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
48|SST- |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1(1.12 0815-06
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
49|SST- |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/1.14 1505-03 stropy
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poz.47 m2 128.000
RAZEM 128.000
50|{SST - |ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podtoza - beton m2
d.1(1.13 0502-01
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
51|SST- |NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m2
d.1/1.13 202 1130- |cej grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02 1130-03
poz.50 m?2 128.000
RAZEM 128.000
52|SST - |ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podtoza na posadzkach; warstwa |m2
d.1(1.13 0501-05 kontaktowa
poz.50 m?2 128.000
RAZEM 128.000
53|SST- |KNR 2-02 |Posadzki z ptytek GRES m?2
d.1(1.13 1118-11
26.23+14.59+7.09 m?2 47.910
RAZEM 47.910
54|SST - |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm uktadane na klej {m
d.11.13 1120-02 z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
poz.53*1.10 m 52.701
RAZEM 52.701
55|SST - |KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin - kompaktowa winylowa z wywinieciem na cokolik |m2
d.1(1.13 02 1123-01
(23.26+23.25+16.43)*1.15 m?2 72.381
RAZEM 72.381
56|SST - |KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.1(1.13 02 1123-04 |nowych
poz.55 m?2 72.381
RAZEM 72.381
57|SST - |KNR-W 2- |Montaz uchwytu dla NP - porecz WC $cienna tukowa uchylna 60 szt.
d.1)1.12 02 1218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|SST - |KNR-W 2- |Montaz uchwytu dla NP - porecz WC $cienna tukowa uchylna 85 szt.
d.1)1.12 02 1218-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|SST - |KNR-W 2- |Montaz uchwytu dla NP - porecz katowa 30x61 szt.
d.1)1.12 02 1218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|SST- KNR-W 2-  |Kurtyna powietrzna elektryczna o wyd. 2500m3/h, dt. 1,50 cm szt.
d.1(1.12 15 0432-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|SST- KNR-W 2- |[Sciana sktadana systemowa m2
d.1(1.12 02 1024-01
3.20*5.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
2 Stolarka okienna i drzwiowa
62|SST- |KNRO0-19 |Wymiana drzwi aluminiowych Drzwi EI60S z obrébka obsadzenia m2
d.2(1.11 1023-12
analogia
<DZ1>1.40*2.56 m?2 3.584
RAZEM 3.584
63|SST- |KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych szklonych EI60 S m2
d.2(1.11 1024-08
<Dw1>1.40*2.30 m?2 3.220
RAZEM 3.220
64|SST- |KNRO0-19 |Montaz drzwi aluminiowych petnych EI30 S m2
d.2(1.11 1024-08
<Dw2>1.10*2.10*1 m?2 2.310
<Dw3>1.10*2.10*1 m?2 2.310
<DW2 z projektu dobudowy dzwigu platformowego>1.70*2.10 m2 3.570
<DW1 z projektu dobudowy dzwigu platformowego>1.10*2.10 m2 2.310
<DWS5 z projektu dobudowy dzwigu platformowego>1.00*2.10 m2 2.100
<DW4 z projektu dobudowy dzwigu platformowego>1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM 14.700
65(SST- |KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.2(1.11 1016-01
4+1+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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66|SST - |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone m2
d.2(1.11 1019-01
0.90*2.05%6 m?2 11.070
RAZEM 11.070
67|SST - |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad  |m2
d.2(1.11 02 1018-04 |1.5 m2
1.50%1.75*9+0.85*1.75*1 m?2 25.113
RAZEM 25.113
68|SST- KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 EI 60 m2
d.2(1.11 02 1039-03
1.50%1.75"1 m?2 2.625
RAZEM 2.625
3 Prace wykonczeniowe na zewnatrz budynku
69|SST - |KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych -  |m3
d.3[1.1 01 0212-06 |schody zewnetrzne boczne
0.30*2.50*1.50 m3 1.125
RAZEM 1.125
70|SST- |KNR 4-04 |Rozebranie balustrad schodowych zewnetrznych stalowych m
d.3(1.1 0804-01
2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
71|SST- |KNR 4-04 |Zatadowanie na samochody materiatéw z rozbiorki m3
d.3(1.1 1102-01
poz.69 m3 1.125
RAZEM 1.125
72|SST - |KNR-W 4- |Wywdz gruzu i innych materiatéw z rozbiérki wraz z utylizacjag samocho- |m3
d.3[1.1 01 0109-06 |dami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km (grunt kat. IIl)
poz.71 m3 1.125
RAZEM 1.125
73|SST - |KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw z rozbiérki na|m3
d.3(1.1 01 0109-18 |odlegtos¢ 5 km
0109-20
poz.71 m3 1.125
RAZEM 1.125
74|SST-1.3 |[KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - |m3
d.3 02 0219-01 |reczne uktadanie betonu
0.30*1.80%1.20 m3 0.648
RAZEM 0.648
75|SST- NNRNKB  [(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowy |m?2
d.3/1.13 202 2810- |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
<schody>1.80*1.20 m?2 2.160
<podcien>1.81*1.80 m?2 3.258
RAZEM 5.418
76|SST - |KNR-W 2- |Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej satynowej porecze na wyso- |m
d.3|1.6 02 1209-01 |kosci 1,10 m
1.10*2 m 2.200
RAZEM 2.200
77|SST- |KNR0-17 |Przygotowanie podifoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowa- |m2
d.3|1.12 2608-03 nie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
3.20*(1.81*2+1.80)-1.40*2.50 m?2 13.844
RAZEM 13.844
78|SST - |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm przykle- |[m2
d.3|1.12 2613-01 jenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
poz.77 m2 13.844
RAZEM 13.844
79|SST - |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie |szt
d.3|1.12 2613-04 ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikdw metalowych do Scian z ceg-
ty
poz.78*6 szt 83.064
RAZEM 83.064
80|SST- |KNR0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg |m2
d.3(1.12 2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siat-
ki na $cianach
poz.78 m2 13.844
RAZEM 13.844
81|SST- |KNR0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg |m
d.3|1.12 2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
3.20*4 m 12.800
RAZEM 12.800
82|SST- |KNR K-04 |Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Siliko- |m2
d.3[1.12 0108-02 tynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze kamyczka
poz.77 m2 13.844
RAZEM 13.844
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
83|SST- |KNR 2-31 |Wykonanie koryta w gruncie - 25 cm gtebokosci koryta m2
d.3(1.15 0102-05
0102-06
18.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
84|SST - |KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m2
d.3|1.15 0104-01 zageszczanie reczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 5 cm
poz.83 m2 18.000
RAZEM 18.000
85|SST- |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 |m2
d.3(1.15 0109-01 cm
poz.83 m?2 18.000
RAZEM 18.000
86|SST - |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.3|1.15 0511-02 cementowo-piaskowej
poz.83 m2 18.000
RAZEM 18.000
87|SST- |KNR 2-31 |Rowki pod obrzeze w gruncie kat.I-II m
d.3(1.15 0401-01
10.60+4.0+2.0+1.0 m 17.600
RAZEM 17.600
88|SST- |KNR 2-31 |tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3(1.15 0402-04
0.036*17.60 m3 0.634
RAZEM 0.634
89|SST- |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3/1.15 0407-02 petnieniem spoin piaskiem
17.60 m 17.600
RAZEM 17.600
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