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A Yl ; 2%¢ ZGLOSZENIE Sy
f \l L ““{ \ . budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
LY [ e (PB-2)
‘ PB-? nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna Art. 30 ust. 2 w zw. Z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z2020r. poz
1333, z pézn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 4LUZ0NO O8nmié -~

Nazwa: Starosta Powiatu Wroclawskiego, ul. T. Ko$ciuszki 131, 50—440{‘?&}5&!?&?@7 DT 2okl e
2.1. DANE INWESTORA”

Imig i nazwisko lub nazwa: GMINA CZERNICA

Kraj: POLSKA................ Wojewddztwo: DOLNOSLASKIE

Powiat: WROCLAWSKI.................... Gmina: CZERNICA

Ulica: KOLEJOWA ... Nr domu: 3

Miejscowosé: CZERNICA............ Kod pocztowy: 55-003... Poczta: CZERNICA .........coooo.
Email (nieobowigzkowo): ...........vvviiiiisineee e
Nr tel. (nieobowiazkowo): ..ot

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJT)”
Wypehnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

BB, oo sansiosi sness s s b f= s ———— S
BRI v S0 S s s B
LETE e e T N Ao o csnesss Nr lokalu: ......ccoevvneennnnn,
L5 E S Kod pocztowy: ................. POCERE st nnmnensmnmnnss
Adres skrzynki PUAP : FHUMIKAR ..........ooooooroserooo
3. DANE PELNOMOCNIKA" e WNOSZE SPrZeciwu w sprawie zamiaru
Wypetnia sie, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika. rozpoczecia robot objetych niniejszym
zgfoszeniem, dnia ZS— ////
E petnomocnik [] pefnomocnik do doreczen ZCPZ Z
Imie i nazwisko MILOSZRUSZEL@‘ i
Kraj: POLSKA......................... Wojewodztwo: DOLNOSLASKIE................ et ™
Powiat: OLESNICKL.......................... Gmina: OLESNICA.................0... ek Sudownich:
Ulica: CHOPINA...........ooovvieieiriineiniii] Nrdomu: 5....... N lokaluz Leccciciviiiininiies
Miejscowosé: OLESNICA.............. Kod pocztowy: 56-400...... Poczta: OLESNICA.. ................
Adres skrzynki ePUAPn: ..............................................................................................

Email (nieobowigzkowo): biuro@mikar.info. ......
Nr tel. (nieobowiagzkowo): 500 088 311.............coovveererovieiiieeeeeeeee
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4, INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY
OSWIETLENIA DHOGOWEGO W MIEJSCOWOSCI CHRZASTAWA WIELKA UL.
ZIOLOWA DZ. NR 159, 811/19, 160/17, GMINA CZERNICA .M. N .

3
Planowany termin rozpoczecia : 09.12.20221........cciverinrniimerririni i

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)

Wosewhdziwo: DOTNOBLASRIE. .. v s seervsiaerss ismassassimsmmiis aasiss
Powiat: WROCEAWSKI.............ccevennnn. Gmiine: CIERNICA. o.ociioiisiaiimassye
Ul ZEOROWA . .ovscivmmmnsimssersmevissnrsnsane NEGOIEBE ovsnvrsmrrersnompannpsnnanspsnntessssnsssbinnsn

Miejscowosé: CHRZASTAWA WIELKA.... Kod pocztowy: 55-003.......c.ccoooviiiiiiiiiinnn,

G Sd -
Identyﬁkator dziatki ew1dencyjne_| : jednostka ewidencyjna obreb ewidencyjny  arkusz mapy nr dziatki:

eluh A%Y, M43, A0 Yo
1. CZERNICA.........., CHRZASTAWA MALA, AM-1, N ﬁ

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

BI Wyrazam zgode O Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.
U. 22020 1. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

M Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

M Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

[l Potwierdzenie viszczenia optaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i dat¢ podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

AL, Loy o f,:-u

...............................................................................................................

W przypadku wigkszej liczby inwestorow, pelnomocnikow lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dodaje si¢ w
formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolgeza do formularza.
Adres skrzynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocs $rodkéw komunikacyi
elektroniczne;j.
W przypadku zgloszenia budowy tymezasowego obiektu budowlanego w polu , Planowany termin rozpoczgeia™ nalezy ws kazac rownieZ planowany lermin
rozbiérki lub przeniesienia w inne migjsce tego obiektu.

" w przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskazac jednostkg ewidencyjng, obrgb ewidencyjny i nr
dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeieli wystepuje.
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,,MIKAR”

MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w
miejscowosci Chrzastawa Wielka ul. Ziotowa, gm. Czernica.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OSWIETLENIE DROGOWE - LINIA KABLOWA
N.N. 0,4 kV

MIEJSCOWOSC: CHRZASTAWA WIELKA DZ. NR 159, 811/19,
160/17, GM. CZERNICA. 0i.vg P

INWESTYCJA PRZEBIEGA PRZEZ DZ.
NR 159, 811/19, 160/17. 90

INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

PROJEKTANT: MILOSZ RUSZEL nr upr. 290/DOS/06

EGZ. NR: 1 Olesnica, listopad 2022 .




ROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54

TEL./JFAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311



Wroclaw dn. 08.09.2022r.

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia drogowego ul.
Ziotlowej, obreb Chrzastawa Wielka, gm. Czernica zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Uprawniony projektar
w specjalnosci sieci i ifs
: (bez ograrficzen)
PrOJektaI}ﬁ"Frcnopma-sv : 62400 Oleénica
290/0Q$/086



" DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGDWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Z pozn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Witadystaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 290/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Milosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad or g’kajapy OKK
OtrzmeJq J— L L
. Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel e LASK N
Ul. Chopina 5_ [N e, W . »/. L/
56-400 Olesnica [o /W _\ B\ 1: mgrmz Brof 1slaw 0s ek
2. Okregowa Rada lzby (. [ Zichiggs:

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego 2. pfof. dr . riammlerz Czaplmskl

4. al ' ) ; AITNS
a4 e 3. mgr inz. MAlgetzata Janiaczyk



Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzein -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych innych ustaw i §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sk!ad orz, ,kajqcy OKK

<. prof drlnz\{(az;mlerzl zaplinski

3. mgrinz Ma Lér ta Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GZ2-BMO-TJY *

Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Umowa z Urzgdem Gminy Czernica.
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.
1.3 Obowigzujace przepisy i normy.

2.0. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie ulic zostato zaprojektowane zgodnie z normg:

- PKN-CEN/TR 13201-1 styczen 2007r. Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybdr klas
o$wietlenia

- PN-EN 13201-2 sierpien 2007r. Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania o§wietleniowe

- PN-EN 13201-3 pazdziernik 2007r. Oswietlenie drog. Czgs¢ 3: Obliczenia parametrow
o$wietleniowych.

- PN-EN 13201-4 wrzesien 2007r. Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiarow
parametroOw oswietlenia.

Zasilanie stupéw oswietleniowych nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-C, natomiast

zasilenie opraw oswietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W uktadzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na

przewdd ochronny PE i przewod neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie

wykona¢ w kazdym stupie w tabliczce o§wietleniowe;.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1.  Zasilanie o$wietlenia

Projektowane o$wietlenie ul. Ziolowej projektuje si¢ z istniejagcego oswietlenia
drogowego bedacego na majatku Gminy Czernica wykonanego zgodnie z uzgodnieniem
wiasciciela o§wietlenia. Trasa projektowanego oswietlenia drogowego przedstawiona jest
na planie zagospodarowania terenu rys nr 01/E.

3.2. Szafka oSwietleniowa.

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejacej szatki
sterowania oswietleniem drogowym.

3.3. Oswietlenie ulic.
3.3.1. Sterowanie oSwietleniem.

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejacej szatki
sterowania oswietleniem drogowym.

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR” 3
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311



3.3.2. Oprawy o$wietleniowe i zrodia §wiatla.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ §wietlng, trwatos¢ i statos¢ strumienia §wietlnego w
czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO GEN2 S 5367

/ 20 LEDs 700mA NW 740 46 W z redukcja mocy wg diagramu oraz sterowaniem
bezprzewodowym za posrednictwem modutu bluetooth prod. Schreder. Projektowane
oprawy montowac bezposrednio na stupach oraz wysiggnikach.

W przypadku braku dostepnosci w zakresie sterowania bezprzewodowego dopuszcza si¢
sterowanie za posrednictwem przewodoéw sterowniczych zlokalizowanych w obrgbie
tabliczki stupowej zakonczonych kostka przylaczeniowa w celu wykonania
programowania oprawy. Dodatkowo w takim rozwigzaniu w ramach realizacji zadania
nalezy dostarczy¢ modut sterowania/programowania oprawy wraz ze szkoleniem w
zakresie jego obstugi dla co najmniej 2 0osdb w siedzibie przedsigbiorstwa, ktore bedzie
realizowato w/w szkolenie.

3.3.3. Shupy o$wietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach o$miokatnych. Dla oswietlenia
zaprojektowano stupy typu SO8/4 o wysokosci h=8m montowane na prefabrykowanych
fundamentach prod. Elmonter-Zagoérow. W stupach o$wietleniowych nalezy zastosowac
typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone w listwy zaciskowe i1 zabezpieczenia Wt
400V 6A E14 firmy ROSA. W shlupach nalezy uziemi¢ przewdd neutralny. Lacznie z
kablem o$wietleniowym w rowie kablowym uktada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm taczong z
kazdym stupem o$wietleniowym. Rezystancja kazdego z uzioméw nie moze przekroczy¢
warto$ci 30 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy
wykona¢ uziom pionowy z preta stalowego o Srednicy 20mm. Nalezy wykonaé
oznakowanie stupow zgodnie z wytycznymi inwestora.

3.4. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupow o$wietleniowych 1 szafek
o$wietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowow kablowych wykonywac
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z
dotu ) o grubosci 10cm, a nastepnie zasypaé je warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubos¢ folii powinna wynosi¢
minimum 0,5mm, a jej szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przej$¢ pieszych
zainstalowa¢ pomosty z porgczami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi zachowaé
odleglosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR” 4
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: ( 071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311



Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napi¢gciowym tzn. po wylaczeniu zasilania
i sprawdzeniu braku napi¢cia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego
nawet przypadkowym pojawieniem si¢.

3.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochrone¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ pod napigciem.

UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materialowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

2. Calo$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz

wymogami BHP.

Linie kablowe przed zasypaniem zgtosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

4. Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony dodatkowej,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzi¢
protokoly pomiaréw i badan.

5. Do odbioru przygotowa¢ wymagang dokumentacje formalno-prawng i techniczng

W

Uprawniony projektanty Wierownik budowy
w specjalnosci sieci i if s\l
(bez ograrjiczen)
ul. F. Chopina 5/1, p6-400 Oleénica
290/00S/06

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR” 5
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OBLICZENIA TECHNICZNE
4.0 OBLICZENIA LINI KABLOWEJ
4.1.  Obcigzenie linii kablowe;j

a. zestawienie obcigzenia
- linia o$wietleniowa (11 opraw ) Ps=550W

b. prad obcigzenia linii

1,73 x 400 x 0,85
c. typ 1 przekrdj kabla
Linie zasilajacg o$wietlenie wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?
d. prad zaptonu lamp
- ilo$¢ opraw na fazie n=3
- prad zaptonu jednej lampy 1,8 x Jn
Jz=(3x0,62)x1,8= 33 A

Lini¢ =zasilajacg zabezpieczy¢ w szafce os$wietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwlocznym 20A

4.2 Spadek napiecia linii kablowe;j
Jo=0,9A,1=580m, s=35mm?AL.
a. dlugos$¢ zastepcza linii
1z=580 m
100 x 1,73 x0,9 x 580 x 0,85
dUlo= ---77mmmmmmmmmmmmomoooes =0,16%
33 x 400x 35

4.3. Maksymalny spadek napigcia.

dUmax = dUlo = 0,16%

inz. Mifo uszel
Uprawniony projektanty ierownik budowy

— _ wspecgafncs:\siecnil‘s lacji elektrycznych
dUmaX - O,l6 % < dUdOp - 4 % (bez ogp'a iczen)
ul. F. Chopina 5/1, p6-400 Olesnica
290/00S/086

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR” 6
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54

TEL./FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311



5.0 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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ul. Ziotowa, Chrzgstawa Wielka gm. Czernica
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Syt. 2 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2075) - -« v e



ul. Ziotowa, Chrzgstawa Wielka gm. Czernica

Lista opraw

DIALUx

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna

46760 Im 368.0 W 127.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
8 Schréder TECEO S /5367 /20 LEDs 700mA NW 740 46.0 W 5845Im  127.1 Im/W

46W / [ 484742




ul. Ziotowa, Chrzgstawa Wielka gm. Czernica D | A Lu X

Syt. 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

4500 m



ul. Ziotowa, Chrzgstawa Wielka gm. Czernica

Syt. 1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

—

Schréder

DIALUx

Producent Schréder P 46.0 W
Nazwa artykutu TECEO S /5367 /20 Prampa 7080 Im
LEDs 700mA NW 740
46W / [ 484742 Doprawa 5845 Im
Wyposazenie 1x 20 LEDs 700mA n 82.55%

NW 740

TECEO S /5367 /20 LEDs 700mA NW 740 46W / / 484742 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 46.0 W

)

Zuzycie

1012.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 621 cd/klm
> 80° 105 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5




ul. Ziotowa, Chrzgstawa Wielka gm. Czernica D | A Lu x

Syt. 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 8.77 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 1.76 Ix >1.50 Ix Vv

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 1 Dp 0.023 W/Ix*m? -
TECEO S /5367 /20 LEDs De 0.8 kWh/m? rok, 184.0 kWh/rok

700mA NW 740 46W / /
484742 (z jednej strony na
dole)




ul. Ziotowa, Chrzgstawa Wielka gm. Czernica

Syt. 2 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Jezdnia 1 (P3), 440.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

10.00m

-*

4400m

-*



ul. Ziotowa, Chrzgstawa Wielka gm. Czernica

Syt. 2 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

—

Schréder

DIALUx

Producent Schréder P 46.0 W
Nazwa artykutu TECEO S /5367 /20 Prampa 7080 Im
LEDs 700mA NW 740
46W / [ 484742 Doprawa 5845 Im
Wyposazenie 1x 20 LEDs 700mA n 82.55%

NW 740

TECEO S /5367 /20 LEDs 700mA NW 740 46W / / 484742 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 44.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.700 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 46.0 W

)

Zuzycie

1058.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 621 cd/klm
> 80° 105 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5




ul. Ziotowa, Chrzgstawa Wielka gm. Czernica D | A Lu x

Syt. 2 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 7.53 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 1.68 Ix >1.50 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 2 Dp 0.014 W/Ix*m? -
TECEO S /5367 /20 LEDs De 0.4 kWh/m? rok, 184.0 kWh/rok

700mA NW 740 46W / /
484742 (z jednej strony na
dole)




GMINA CZERNICA

URZAD GMINY CZERNICA

Czernica, dnia 23.11.2022 1.
GP1.7211.124.2022.RM.6

Milosz Ruszel

Firma Handlowo — Uslugowa ,,Mikar”
ul. Fryderyka Chopina 5/1

56-400 Olesnica

Dotyczy uzgodnienia: o§wietlenia drogowego ul. Ziolowej w Chrzgstawie Wielkiej.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej, Wéjt Gminy Czernica uzgadnia projekt budowy
o$wietlenia drogowego projektowanego na dziatkach drogowych nr 159, 811/19, 160/17 (ul. Ziotowa)
w Chrzastawie Wielkiej

po spelnieniu ponizszych warunkow:

1. Trasg linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
2. Roboty prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu drogowego.
3. Roboty zwigzane z przejSciem poprzecznym linii kablowej przez utwardzone drogi, podjazdy i chodniki
nalezy wykonywac¢ przeciskiem lub przewiertem na glgbokosci co najmniej 1 m.
4. Uszkodzone elementy drogi nalezy naprawi¢, z zastosowaniem nowych materiatéw, lub rozebranych, ale
nieuszkodzonych i niezanieczyszczonych.
5. Po zakoriczeniu prac grunt nalezy zagescié i uporzadkowaé, w tym teren zielony obsiaé trawa. Pobocze
naprawi¢ z wykorzystaniem kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm grubo$ci min. 10 em po zageszczeniu
z zachowaniem odpowiednich spadkow.
6.Termin wykonywania robdt uzgodni¢ z Urzedem Gminy Czernica.
Gmina Czernica nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z innymi urzadzeniami obcymi, znajdujgcymi sie na
w/w dziatkach. Lokalizacj¢ tych urzadzeri uzgodnic nalezy z ich uzytkownikami.
8. Niniejsze uzgodnienie:
- nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku dokonania czynnoéci formalno-prawnych wynikajacych
z odrgbnych przepiséw prawnych,
- stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w my$l ustawy Prawo
budowlane.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania w/w warunkow.

W zalaczeniu:
Mapa z oznaczonym projektowanym o$wietleniem drogowym.

Sprawe prowadzi: Robert Makiela, tel. 601816683

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
TECEO S 20L700mA 5367 NW

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e mozliwos¢ wyposazenia oprawy w roztgcznik nozowy

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJIONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 46W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

e zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta swiatta — LED

e strumien sSwietlny Zrodet Swiatta: 7000Im

e zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta —3900-4300K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia
parametréow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

e sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN



60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC + lub rGwnowazny

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ swietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

e Bezprzewodowa komunikacja z oprawg poprzez standard Bluetooth 4.1. Mozliwos¢ zdalnego
przeprogramowania oraz diagnostyki parametrow zasilacza bez koniecznosci fizycznego dostepu do
oprawy

e Gwarancja na oprawy nie krotsza niz 10 lat

SMART LABEL

Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np.
we wnece stupowe;j i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

e parametry:
= fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka;
= elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania;
= mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu;
e dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
e instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej;
e listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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s | 8+-10m Stupy oswietleniowe / Lighting poles

maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m?]

max wind area
: 29 a strefa wiatrowa / wind zone 5@
W ib Thwrd

Typ E % 2¢ " do 3!)0 m | do !olo m doI4I50Im I M M T

Type a [m] [mm] g/d [mm] axb[mm] [mm] np.m. npm. n.p.m. [kg] [m] [kNm] [kN] kgl
CN 8/3/60/F160 @ 8 3 60/149 85x400 500 D16/140 | 0,54 0,30 0,40 40 = 7,32 1,41 70
CN 8/3/60/W © 8 3 60/149 85x400 600 - 0,54 0,30 0,40 40 1,2 7,32 1,41 80
CN 8/4/64/F160 @ 8 4 61/150 85x400 500 D16/160 | 0,98 0,62 0,77 40 = 10,51 1,80 91
CN 8/4/64/W © 8 4 61/150 85x400 600 - 0,98 0,62 0,77 40 1,2 10,51 1,80 107
CN 8/3/76/F220 @ 8 3 76/165 100x400 500 D22/150 | 0,68 0,42 0,53 40 = 8,46 1,52 84
CN 8/3/76/W © 8 3 76/165 100x400 600 - 0,69 0,42 0,53 40 1,2 8,46 1,52 91
CN 8/4/76/F220 @ 8 4 76/165 100x400 500 D22/150 | 1,21 0,79 0,97 40 = 12,14 1,97 108
CN 8/4/76/W © 8 4 76/165 100x400 600 - 1,20 0,79 0,97 40 1,2 12,14 1,97 121
CN 8/4/89/F220 @ 8 4 89/178 100x400 500 D22/150 | 1,56 1,06 1,27 50 14,8 2,28 119
SO 8/3/F160 O 8 3 60/160 100x400 500 D16/140 | 0,67 0,36 0,50 50 - 9,33 1,45 71
SO 8/4/F160 o 8 4 63/161 100x400 500 D16/160 | 1,27 0,80 1,01 50 = 13,96 2,52 93
SX 8/3/F220 O 8 3 60/189 100x400 500 D22/150 | 1,29 0,81 1,02 50 = 14,13 2,62 86
SX 8/4/F220 o 8 4 63/190 100x400 500 D22/180 | 2,28 1,52 1,85 50 = 21,31 3,50 111
SRN 8-3/60/F160 O 8 2,9-4 60/113 85x400 600 D16/140 | 0,44 0,27 0,35 15 - 7,43 1,48 75
SRN 8-3/60/W O 8 29-4 60/133 85x400 600 = 0,44 0,27 0,35 15 1.2 7,48 1,48 90
CN 9/3/60/F160 © 9 3 60/160 85x400 500 D16/140 | 0,49 0,27 0,37 40 - 8,66 1,53 82
CN 9/3/60/W @ 9 3 60/160 85x400 600 = 0,49 0,27 0,36 40 1,5 8,66 1,53 97
CN 9/4/64/F160 © 9 4 61/161 85x400 500 D16/160 | 0,94 0,59 0,74 40 - 12,55 1,94 108
CN 9/4/64/W @ 9 4 61/161 85x400 600 = 0,94 0,59 0,74 40 5 12,55 1,94 130
CN9/3/76/F220 © 9 3 76/177 100x400 500 D22/150 | 0,63 0,37 0,48 40 - 9,84 1,61 97
CN 9/3/76/W @ 9 3 76/177 100x400 600 = 0,63 0,37 0,48 40 15 9,84 1,61 110
CN 9/4/76/F220 © 9 4 76/177 100x400 500 D22/150 | 1,18 0,77 0,94 40 - 14,53 2,12 125
CN9/4/76/W @ 9 4 76/177 100x400 600 = 1,17 0,77 0,94 40 1,5 14,53 2,12 146
CN 9/4/89/F220 © 9 4 89/189 100x400 500 D22/180 | 1,47 0,99 1,20 50 17,13 2,37 137
SO 9/3/F160 o 9 3 60/160 100x400 500 D16/140 | 043 0,18 0,29 50 = 9,47 1,98 79
SO 9/4/F160 O 9 4 63/161 100x400 500 D16/160 | 0,94 0,54 0,72 50 - 14,11 2,35 104
SX 9/3/F220 o 9 3 60/189 100x400 500 D22/150 | 0,90 0,50 0,67 50 = 13,70 2,52 95
SX 9/4/F220 O 9 4 63/190 100x400 500 D22/180 | 1,78 1,14 1,42 50 - 21,52 3,38 124
CN 10/3/60/F220 @ 10 3 60/171 85x400 500 D22/150 | 0,45 0,23 0,32 40 = 10,10 1,63 99
CN 10/3/60/W © 10 3 60/171 85x400 600 - 0,45 0,23 0,32 40 15 10,10 1,63 m
CN 10/4/64/F220 @ 10 4 61/172 85x400 500 D22/150 | 0,91 0,56 0,71 40 = 14,68 2,07 129
CN 10/4/64/W © 10 4 61/172 85x400 600 - 0,91 0,56 0,71 40 15 14,68 2,07 149
CN 10/3/76/F220 @ 10 3 76/188 100x400 500 D22/150 | 0,57 0,33 0,43 40 = 11,35 1,71 1M
CN 10/3/76/W © 10 3 76/188 100x400 600 - 0,57 0,33 0,43 40 15 11,35 1,71 126
CN 10/4/76/F220 @ 10 4 76/188 100x400 500 D22/180 | 1,13 0,73 0,90 40 = 16,81 2,22 144
CN 10/4/76/W © 10 4 76/188 100x400 600 - 1,13 0,73 0,90 40 15 16,81 2,22 166
CN 10/4/89/F220 @ 10 4 89/200 100x400 500 D22/180 | 1,40 0,94 1,14 50 19,6 2,50 157
SX 10/3/F220 O 10 3 60/189 100x400 500 D22/150 | 0,62 0,29 0,43 50 - 13,83 2,54 104
SX 10/4/F220 o 10 4 63/190 100x400 500 D22/180 | 1,39 0,84 1,09 50 = 21,78 3,31 136

O- os$miokat / octagonal-conical O-rura/tubular ~ © - stozek / round-conical

www.elmonter.pl | tel. +48 63 274 30 30 % elmonter.


MIKAR
Podświetlony


Karta produktu

D16/160 =~ STYROBUD

C€ =

o

H A B d Waga h szpilki

[mm] [mm] [mm] [mm] ~[Kg] ~[mm]
Cow | o | o | ow | om | ow | e

Rodzina fundamentow wg ) " .
Gertyfikatu ZKE Fundamenty pod stupy i maszty oswietleniowe typ S

TYP

Petna nazwa producenta Fundament D16/160 (1600/260) 4xM20/160/S60/4N4PP4PS
- podktadka poszerzana x 4szt.
Wyposazenie jednego - podktadka sprezynowa x 4szt.

fundamentu - nakretka ocynkowana M20 x 4szt.
- kapturek plastikowy x 4szt.

Przeznaczenie Do montazu konstrukeji wsporczych (np. stupy o$wietleniowe)

Materiaty Prety zbrojeniowe — STAL B500SP
Pret ocynkowany nagwintowany — klasa 5.8

Zabezpieczenie powierzchni EMULBIT EKO

Norma PN — EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentow.

Certyfikat ZKP 1487-CPR-63/ZKP/10

Dobor rodzaju i wymiaréow fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od
Uwaga warunkow posadowienia, a obowigzek prawidtowego ich doboru, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie.

Y 4

www.styrobudbetoniarnie.pl




Karta wyrobu: Wysiegnik W12/1/1

Wydanie 1

230

rura 951

— Materiat: stal S235 wg PN—EN 10025
— Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN—EN SO 1461

— Wymiary i tolerancje zgodne z PN—EN 40-2

— Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- o$wietlenie

€LMONTER
lighting

energetyka

konstrukcje specjalne

ELMONTER-OSWIETLENIE
ul. Przemystowa 1  62-410 ZAGOROW
tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,,MIKAR”

MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071) 72-18-108, KOM. 0500-088-311

PROJEKT TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w
miejscowosci Chrzastawa Wielka ul. Ziolowa, gm. Czernica.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OSWIETLENIE DROGOWE — LINIA KABLOWA
N.N. 0,4 kV

MIEJSCOWOSGC: CHRZASTAWA WIELKA DZ. NR 159, 811/19,

160/17,90, GM. CZERNICA.

INWESTYCJA PRZEBIEGA PRZEZ DZ.
NR 159, 811/19, 160/17,90.

INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

PROJEKTANT: MILOSZ RUSZEL nr upr. 290/DOS/06

w specjalnosci sieci | ifs acji elektrycznych
(bez ograriczen)

ul. F. Chopina 5/1, p6-400 Olesnica
290/0QS/06

EGZ. NR: 1 Olesnica, listopad 2022 r.




PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa os$wietlenia drogowego ul.
Ziotowej w miejscowosci Chrzastawa Wielka. Oswietlenie zostalo zaprojektowane
zgodnie z: Polska Norma PN-76/E-02032- oswietlenie drog publicznych, projektem
normy europejskiej EN 13201 — oswietlenie drog oraz w oparciu o zalecenia
Polskiego Komitetu Oswietleniowego nr 1/97 — zalecenia o$wietlenia drog i ulic.
Zasilanie stupéw oswietleniowych nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-C, natomiast
zasilenie opraw o$wietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W uktadzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na
przewod ochronny PE i przewdd neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sig
wykona¢ w kazdym stupie w tabliczce o§wietleniowe;.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Urzedem Gminy Czernica.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.

- obowigzujace przepisy i normy.

- uchwata Rady Gminy Czernica z dnia 18 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Chrzastawa Wielka, gmina Czernica.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWSETYCIJI

4.1.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢c Prawa Budowlanego obszar odzialywania wyznacza
przebieg projektowanego oswietlenia. Inwestycja nie wywiera wplywu na dziatki
sgsiednie 1 nie wprowadza ograniczen w ich zagospodarowaniu. Obszar
oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie normy PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zasilanie o$wietlenia

Projektowane os$wietlenie ul. Ziolowej projektuje si¢ z istniejgcego oswietlenia
drogowego bedacego na majatku Gminy Czernica wykonanego zgodnie z

uzgodnieniem wilasciciela o§wietlenia. Trasa projektowanego o$wietlenia drogowego
przedstawiona jest na planie zagospodarowania terenu rys nr 01/E.

4.2. Szafka o$wietleniowa.

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejacej
szafki sterowania o$wietleniem drogowym.

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR” 2
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: ( 071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311



4.3. Oswietlenie ulic.
4.3.1 Sterowanie oswietleniem.

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejacej
szafki sterowania o$wietleniem drogowym.

4.3.2 Oprawy oswietleniowe i zrodta swiatta.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos$¢ swietlng, trwatos¢ i stalos¢ strumienia §wietlnego
Ww czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu typu TECEO GEN2 S
5367 / 20 LEDs 700mA NW 740 46 W z redukcja mocy wg diagramu oraz
sterowaniem bezprzewodowym za posrednictwem modutu bluetooth prod. Schreder.
Projektowane oprawy montowaé bezposrednio na stupach oraz wysiggnikach.

W przypadku braku dostepnosci w zakresie sterowania bezprzewodowego dopuszcza
si¢ sterowanie za posrednictwem przewodow sterowniczych zlokalizowanych w
obrebie tabliczki stupowej zakonczonych kostka przytaczeniowa w celu wykonania
programowania oprawy. Dodatkowo w takim rozwigzaniu w ramach realizacji
zadania nalezy dostarczy¢ modul sterowania/programowania oprawy wraz ze
szkoleniem w zakresie jego obstugi dla co najmniej 2 oséb w siedzibie
przedsiebiorstwa, ktore bedzie realizowato w/w szkolenie.

4.3.3 Shupy oswietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na shupach o$miokatnych. Dla o$wietlenia
zaprojektowano stupy typu SO8/4 o wysokosci h=8m montowane na
prefabrykowanych ~ fundamentach  prod.  Elmonter-Zagorow. W  stupach
o$wietleniowych nalezy zastosowaé typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone w
listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt 400V 6A E14 firmy ROSA. W stupach nalezy
uziemi¢ przewod neutralny. tacznie z kablem oswietleniowym w rowie kablowym
uktada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm taczong z kazdym stupem os$wietleniowym.
Rezystancja kazdego z uziomoé6w nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q. W przypadku
nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy wykona¢ wuziom pionowy z
preta stalowego o $rednicy 20mm. Nalezy wykona¢ oznakowanie stupow zgodnie z
wytycznymi inwestora.

5. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupow  oswietleniowych i szafek
o$wietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowéw kablowych wykonywaé
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i
z dotu ) o grubosci 10cm, a nastepnie zasypa¢ je warstwg gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15cm 1 przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubos¢ folii
powinna wynosi¢ minimum 0,5mm, a jej szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz
30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z przepisami ( opaski kablowe
). Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przej$¢ pieszych
zainstalowa¢ pomosty z porgczami.

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , MIKAR” 3
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Przy skrzyzowaniach i1 zblizeniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi
zachowa¢ odleglosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach
skrzyzowan kabli z drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony
kablowe z rur ostonowych typu DVK oraz SRS prod. Arot.

Wszystkie prace wykona¢ w ukladzie bez napi¢ciowym tzn. po wylaczeniu
zasilania i sprawdzeniu braku napi¢cia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen
przed jego nawet przypadkowym pojawieniem sig.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pradem -elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ pod napigciem.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw
bhp oraz posiada¢ wazne za$wiadczenie kwalifikacyjne. Prace przy czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone zgodnie z ,,Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy” przez zespot pracownikow kwalifikowanych w
rozumieniu ww instrukcji. Sposoéb prowadzenia prac i usunig¢cie zagrozen okresli
kazdorazowo poleceniodawca. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone na urzadzeniach wytaczonych spod
napiecia lub w technologii PPN (prace pod napigciem). Prace na wysokosci powinny
by¢ prowadzone z uzyciem podno$nika hydraulicznego lub odpowiednich drabin a
pracujacy na wysokosci powinni uzywaé sprzgtu ochrony osobistej i
zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci. Prace przy montazu stupow latarni
powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcja opracowang przez producenta stupow.
W kazdym miejscu pracy przy czynnych urzadzeniach -elektroenergetycznych
powinien by¢ wyznaczony kierujacy zespotem. Podczas realizacji catego zamierzenia
budowlanego objetego projektem nalezy przestrzegaé przepiséw bhp, a roboty
wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
poszczegolnych rodzajow.

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materiatlowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

8.2. Calo$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz wymogami
BHP.

8.3. Linie kablowe przed zasypaniem zglosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

8.4. Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony dodatkowej,
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impedancji p¢tli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzi¢

protokoty pomiaréw i badan.
8.5. Do odbioru przygotowa¢ wymagang dokumentacj¢ formalno-prawng i techniczna.

8.6. Dokumentacja projektowa jest zgodna z decyzja nr 12/2018 o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego.

inz. Milo uszel
Uprawniony projektar lerownik budowy
w specjalnosci sieci i igﬁs lacji elektrycznych
(bez ograrficzen)
ul. F. Chopina 5/1, p6-400 Olesnica
290/ S/06
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INFORMACJA DOTYCZACA ORGANIZACJI I BEZPIECZENSTWA

OCHRONY ZDROWIA:
Strona tytutowa:
1. Nazwa obiektu: Projekt oswietlenia drogowego ul. Ziotowa,
2. Adres obiektu: Chrzastawa Wielka ul. Ziotowa,
3. Inwestor: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3,

55-003 Czernica

4. Projektant: Mitosz Ruszel ul. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica.

Cze$¢ opisowa:

1.

o

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Roboty budowlane beda wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

Utozenie kabla

. Posadowienie stupdéw o§wietleniowych

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych:
Linia kablowa n/n.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Utozenie kabla.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas
wystapienia.
Prace przy posadowieniu stupow o$wietleniowych oraz szafek pomiarowych.

. Wylaczenia na czas pracy — 8 godzin.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP.

. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli urzadzen.

. Wskazanie  $rodkow  technicznych i1 organizacyjnych,  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Koordynacj¢ robdt budowlano-montazowych nalezy dokonywaé we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.
FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,, MIKAR” 6
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. Sprawdzenie urzadzen, maszyn i sprz¢tu zmechanizowanego, czy posiadaja aktualne
wazne dokumenty uprawniajace ich do eksploatacji.
. Lini¢ kablowa niskiego napigcia 0,42/0,24 kV uktada¢ na glebokosci 0,6 m.

d. Przed wejsciem na posesje uktada¢ mostki ochronne nad wykopem.

. Na skrzyzowaniach z drogami, instalacjami podziemnymi kabel chroni¢ rurami
ochronnymi.

. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis
,Osobom postronnym wstep wzbroniony” , a w nocy — czerwonymi $wiattami
ostrzegawczymi.

. Prace na wysokosci wigkszej niz 3 m nie wolno wykonywa¢ w bardzo zlych
warunkach pogodowych.

inz. Mifo uszel
Uprawniony projektant) Wierownik budowy
w specjalnosci sieci i ifsllacji elektrycznych
(bez ograrficzen)
ul. F. Chopina 5/1, p6-400 Olesnica
290/00S/06
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- W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC

i+ i+

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYSUNEK WYKONAWCZY

UWAGA!

W RURACH OCHRONNYCH AROTA < RURA DVK @ 75mm )

- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC NA CALEJ DrUGOSCI PRZEJSCIA
W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA SRS @ 75mm >
- PRZY PRZEJSCIACH W POBLIZU DRZEW KABEL UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 75mm )
- SLUPY OSW. MONTOWAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM
- W PRZYPADKU ZBLIZEN Z INSTALACJAMI PODZIEMNYMI ¢ TELEFONICZNYMI, ENERGETYCZNYMI, WODOCIAGOWYMI )
INSTALACJE TE CHRONIC POPRZEZ NALOZENIE NA NIE RUR DWUDZIELNYCH AROTA @ 75mm
- LACZNIE Z KABLEM DSWIETLENIOWYM W ROWIE KABLOWYM UKLADAC BENARKE Fe/Zn 25x4mm tACZONA

Z KAZDYM SLUPEM OSWIETLENIOWYM WARTOSC UZIEMIENIA SCUPA Rz<30Q
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PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4X35mm2 L=558m Lcoat=624m

ORAZ STEROWANIEM BEZPRZEWODOWYM BLUETOOTH PROD. SCHREDER

C—=9o

PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY WYKONANY Z OSLONY KABLOWEJ POROD. AROT:

- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI TYPU SRS @ 75mm ¢ PRZECISK )

- W MIEJSCACH SKRZYZOWARN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ TYPU DVK ¢ 75

SLUPY OD NR SO1 DO NR S05 TYPU SO8/4 WYS. 8m DO BEZPOSREDNIEGO MONTOWANIA OPRAWY PROD, ELMONTER-ZAGHARAW
SLUPY OD NR S06 DO NR Si1 TYPU SO8/4 WYS. 8m Z WYSIEGNIKIEM 1,0m TYPU W12 PROD. ELMONTER-ZAGARAW

+

PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU TECEOD S / 5367 / 20 LEDs 700mA NW 740 46 W Z REDUKCJA MOCY

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MIKAR"
Mitosz Ruszel
Olesnica, ul. F. Chopina 5/1, 56-400 Olesnica

N

. PROJEKT BUD, OSWIETLENIA W CHRZASTAWIE W. UL. ZIOLOWA e
Obiekt DZ NR 159, 811/19, 160/17, 90, GM. CZERNICA E | Projext
kS budowlany
Inwestor GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA &
Projektant inz, Mitosz Ruszel in2. Mito uszel =
nr ewid. upr, 290/D0S/06 Uprawniony projektanty ierownik budowy = 01/E
Nazwa w specjalnosci siecii'i‘gs lacji elektrycznych 2
S (bez ograrficzen) P
rysunku PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGO ul. F. Chopina 5/1, s6~400 Oleénica =
290/0 /06 8
Skala 11500 pieczatie podpis & | 11.2022r.

obbZ000.54
Mie jscowoSsc¢:
CHRZASTAWA WIELKA

Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):

C/ZERNICA  022501_7

Obréb ewidencyjny (nazwa, numer):

CHRZASTAWA WIELKA, Nr 0007
Sekcje:

6.148.14.10.3.5 6.148.14.10.5.4 6.148.14.10.4.3
6.148.14.15.1.1 6.148.14.15.1.2 48.14.15.1.5
6.148.14.15.1.4 6.148.14.15.2.1 48.14.15.2.5
Ulica: Ziofowa

Dziatki: 159

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

6.148.14.10.3.36.148.14.10.3.46.148.14.10.4.3

Skala 1:500

1. Ukfad wspétrzednych prostokgtnych pfaskich: "PL-2000/6/18"
2. Ukfad wysokosci: "PL-EVRF2007-NH" - tres¢ wektorowa
3. Ukfad wysokosci: "KRONSZTADT 60" - tresc rastrowa

4. Obszar aktualizacji oznaczono linig szrafurowang:

6.148.14.15.1.36.148.14.15.1.46.148.14.15.2.3

0.1
0.1

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty

uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

prac geodezyjnych w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego oswiadczenia

Identyfikator zgtoszenia
prac geodezyjnych

T7.430.4538.2022

Organ prowadzqcy pafistwowy
zas6b geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA POWIATU
WROCLAWSKIEGO

Numer i data wystawienia
pozytywnego protokofu weryfikacji

PROTOKOL NR TZ.430.4538.2022_78797|
z dnia 27.07.2022 r.

Wykonawca prac geodezyjnych

USLUGI GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE
GEO-SERWIS

Krzysztof Baszczij
55—-003 Czernica, ul. Wroctawska 82

Imig i nazwisko oraz numer
uprawniefi zawodowych kierownika
prac geodezyjnych

GEODETA UPRAWNIONY
Grzegorz Fluder
upr. zaw. nr 18731

podstawa prawna:

art. 12b ust. 5a—5¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z p6zn. zm.)

ldentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych:

TZ.430.4538.2022

imie i nazwisko osoby ktdra opracowata mape:
Grzegorz Fluder, nr upr. 18731

data opracowania mapy:

08 lipca 2022 r.

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych
UStUGI GEODEZYJINO—-KARTOGRAFICZNE
GEO—-SERWIS

Krzysztof Baszczij

Wroctawska 82
tel.663 659 978, biuro.geoserwis@gmail.com
NIP 896—-146—-45-49

55—-003 Czernica,

REGON 365143231 ;

ul.

imie i nazwisko oraz numer uprawnief zawodowych

kierownika prac geodezyjnych

GEODETA UPRAWNIONY

Grzegorz Fluder
18731

upr. zaw. nr






