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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeinej w Swieciu w zakresie
budowy drogi dla pieszych i oswietlenia ulicznego

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa jednostronnej drogi dla pieszych w ciggu

ul. Nadbrzeznej w Swieciu, na odcinku 833,0 mb. Przedsiewzigcie polegaé bedzie na:

* budowie jednostronnej drogi dla pieszych;

* wykonaniu progéw zwalniajacych ptytowych (wyniesionych przejs¢ dla pieszych);

* wyznaczeniu na jezdni jednokierunkowej drogi dla rowerow;

* wykonaniu terenéw zielonych;

* ustawieniu elementow matej architektury;

* wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego,

* budowie oswietlenia ulicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna zlokalizowana jest w poludniowej czeéci miasta Swiecie, przebiega
wzdluz rzeki Wda. Obecnie jest drogg dwukierunkowa o ulicznym przekroju i szerokosci
jezdni 6,3 m wykonanej z betonu asfaltowego. Stan istniejgcej nawierzchni jezdni na catym
odcinku okreslono jako zadowalajacy. Na odcinku objetym przebudowa droga nie posiada
separacji ruchu pieszego i samochodowego, piesi poruszajg si¢ po jezdni.

Z lewej strony drogi znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa oraz teren
Wojewddzkiego Szpitala dla Nerwowo 1 Psychicznie Chorych, natomiast z prawek strony
zlokalizowane jest koryto rzeki Wda.

Wody opadowe z drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej odprowadzane sa powierzchniowo
do wpustow deszczowych zlokalizowanych w jezdni. Droga posiada oSwietlenie uliczne.

UL Nadbrzezna (w zakresie opracowania) posiada dwa skrzyzowania typu prostego,
nieskanalizowane: tréjwlotowe z drogami gminnymi: ul. Browarowg, ul. Parowg. Odcinek
ul. Nadbrzeznej od skrzyzowania z ul. Parowg jest odcinkiem bez przejazdu.
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W pasie drogowym znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci
elektroenergetycznej, sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej

Vit
niejacy

i

Fot. 1 Stan ist

3. Bilans terenu

Budowa drogi dla pieszych oraz budowa oswietlenia ulicznego zlokalizowana jest na
dziatkach, ktérych witascicielem jest Gmina Swiecie: 880/5, 1153/2 — obr. 0001, Swiecie,
jednostka ewidencyjna 041409_4 Swiecie - Miasto.

Catkowita powierzchnia objeta przebudowa wynosi 0,26 ha.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowe lewostronnej drogi dla pieszych w ciggu ul. Nadbrzeznej
w Swieciu o dtugosci 833,0 mb, a takze wyznaczenie na jezdni jednokierunkowej drogi dla
rowerow.

Droga dla pieszych przy jezdni posiada¢ bedzie szerokos¢ 2,0 m oraz na dtugosci
dziatki nr 1159/2 — 1,3 m, natomiast na odcinku odsuni¢tym od jezdni za pomocg opaski z
trawnika szeroko$¢ chodnika wynosi 1,5 m.

W 3 miejscach zaprojektowano progi zwalniajagce plytowe U-16b, stanowigce
jednoczesnie wyniesione przejscia dla pieszych.

Z prawej strony ul. Nadbrzeznej, na odcinku od ul. Parowej do konca opracowania,
zostanie wyznaczona w jezdni za pomocg oznakowania pionowego 1 poziomego
jednokierunkowa droga dla roweréw szerokosci 1,5 m.
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5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Wielkosci projektowanych powierzchni 1 dlugosci przeznaczonych do realizacji
ksztaltujg si¢ nastepujaco:

- droga dla pieszych z kostki betonowe;j - 1291,0 m?

- progi zwalniajgce - 118,0 m?

- zjazdy z kostki betonowej - 74,5 m?

- zieleh - 390,0 m?

- obrzeze betonowe - 1531,0mb

- kraweznik betonowy - 213,0 mb

6. Projektowane uzbrojenie terenu

Projekt zaktada budowe oswietlenia ulicznego:

- linia kablowa elektroenergetyczna: - 950,0 mb
- stupy oswietleniowe: - 31 szt.

Projektowane oS$wietlenie uliczne zasilone bedzie z projektowane) szafki
oswietleniowej SO-,Nadbrzezna”. Projektowana szafka o$wietleniowa zlokalizowana
zostala w projektowanym pasie drogowym ulicy Nadbrzeznej w Swieciu. Linie kablowe
zasilajace projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS 4x35+FeZn
25x4 z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku
koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable
uktada¢ w rurach ostonowych, HDPE 110, w innych miejscach zastosowac rury HDPE 110.
Projektowane os$wietlenie uliczne nalezy wykona¢ z zastosowaniem stlupéw stozkowych
aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym, ustawionych na prefabrykowanych
fundamentach dostarczanych przez producenta/dystrybutora stupéw. Dobrano stupy
stozkowe o wysokosci H=8 m. Oprawa stylizowana typu szyszka zwieszana na wysiegniku
stylizowanym. Dobrano wysiggnik stylizowany, dtugo$¢ ramienia L=0,88 m, wysokos¢
wysiegnika H=1,4 m, anodowany w kolorze grafitowym. Wysokos$¢ montazu oprawy H~9,0
m. Projektowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupow
stozkowych aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym, ustawionych na
prefabrykowanych fundamentach dostarczanych przez producenta/dystrybutora stupow.
Dobrano stupy stozkowe o wysokosci H=6 m. Oprawa uliczna montowana nasadowo
bezposrednio na stupie, kat nachylenia oprawy O stopni. Wysokos¢ montazu oprawy
H~6,0m. Do oswietlenia projektowanej drogi zaprojektowano oprawe uliczng stylizowang
typu szyszka z zrédlem typu LED, moc oprawy 67W, barwa Swiatta 4000K, strumien
swietlny oprawy 8800Im. Rozsyl opraw asymetryczny typu DW.

Do os$wietlenia projektowanych przejs¢ dla pieszych zaprojektowano oprawy uliczne
LED (montaz nasadowy bezposrednio na stupie) z zrédlem typu LED, moc oprawy 40W,
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barwa swiatta S000K, strumien $wietlny oprawy 5600lm, rozsyt typu PP dedykowany dla
przejs¢ dla pieszych prawy. Dla oprawy mocowanej na dedykowanym wysiegniku uzy¢
oprawy dedykowanej dla wysiegnika(wysiegnik licujacy z obudowg oprawy).

7. Podstawa prawna opracowania

Budowa drogi dla pieszych oraz oswietlenia ulicznego zgodna jest z uchwalg nr
135/08 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny zawarte miedzy ulicami Wojska
Polskiego, Wodng, Nadbrzezng oraz teren ,,Starego Miasta” potozony za rzeka Wda w
Swieciu.

8. Ochrona konserwatorska

Projektowany obiekt budowlany zlokalizowany jest terenie, ktory nie jest objety
ochrong konserwatorska i archeologiczng.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gérnicze;j.

10. Informacije i dane o charakterze oraz cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

Elementy budowanego uktadu drogowego w trakcie budowy jak 1 eksploatacji nie
wywierajg wpltywu na srodowisko naturalne:

- pozostaja bez wplywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

1 podziemne,

- nie zmieniajg krajobrazu,

- nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

- nie wydzielaja ciepla,

- nie wytwarzaja odpadow,

- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujace, pole

elektromagnetyczne lub inne zaktdcenia,

- nie wytwarzaja hatasu oraz wibracji,

- nie stwarzajg zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym ani pozarowego.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg

wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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11. Obszar oddzialywania obiektu

W obszarze oddzialywania obiektu znajdujg si¢ wylacznie dzialki, na ktérych
zlokalizowane s3 roboty drogowe i elektroenergetyczne, tj.: 880/5, 1153/2 — obr. 0001,
Swiecie. Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783).

12. Kategoria obiektu

Planowana inwestycja zgodnie z zatagcznikiem do Ustawy Prawo budowlane stanowi
XXV Kategorie — drogi i koleje szynowe i XXVI Kategorie — sieci elektroenergetyczne.

Projektant:
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syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t j.

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ]ﬁwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Galczynskiego 17 b/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKR GO
) W
éZBA INZYNIERGW BUD[?WNIETW?
(3(3-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44
Tel. (O~58) 3824.-80-77
Fax (0-58) 301-44-9g




Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 216/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42, ze zm//, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, z¢:

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Stawnic

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawice, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie [4 dni od daty jej dorgczenia.

sy

Sklad orzekajacy Okregowej K(?A?ji Kwalifikacyjnej:
/

PRZEWOPDPNICZACY
Okrggowej Ko //JI Kwalifikacyjnej
=
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

T Y S Okrogowej Komisji Kwalifikacyjnej
= Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Kofisji Kwalifikacyjnej

e e
S / Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Jacek Lukasz Zbikowski
80-286 Gdansk. ul. Z. Natkowskiej 2 b/21
2,Okrggowa Rada [zby



Pan Jacek Fukasz Zbikowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajq do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
nini¢jszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazancgo z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.




® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XL4-YKG-TVS *

Pan Filip Sobiczewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 17 b/1, 81-587 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4FZ-2Y3-Q5J *

Pan Jacek tukasz Zbikowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10

adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 2b/21, 80-286 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




I I PRO ul. Gafczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  Www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

OSWIADCZENIE

Projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My nizej podpisani:
Projektant branza drogowa: mgr inz. Filip Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, cztonek PIIB nr POM/BD/0022/10

Projektant branza elektroenergetyczna: mgr inz. Jacek Zbikowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, cztonek
POIIB nr POM/IE/0175/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeinej w Swieciu
w zakresie budowy drogi dla pieszych i o§wietlenia ulicznego

na dziatkach nr:

numery dziatek ewiden.: 880/5, 1153/2 — obreb Swiecie, 0001

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 27.03.2023 r.

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oswietlenia ulicznego



LEGENDA - branza drogowa:

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

—_—_——— - proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +2 cm
- proj. prég zwalniajgcy ptytowy z kostki bet. prostokatnej,
gr. 8 cm, koloru czerwonego

- proj. zjazdy z kostki betonowej prostokagtnej,
koloru szarego, gr. 8 cm

- proj. droga dla pieszych z kostki betonowej o wymiarach
15x15 cm i 15x22,5 cm, koloru szarego, gr. 6 cm

- proj. zielen, humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm

- proj. pas ostrzegawczy z ptytek chodnikowych
integracyjnych koloru biatego, 40x40x8 cm

- proj. tawka parkowa z oparciem

- proj. pojemnik na odpady
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P RO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Inwestycja: . . . . L L.
Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu
w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oSwietlenia ulicznego
Numery nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4
ewidencyjne . . . s
dzialek: nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Swiecie, 0001
numery dzialek ewiden.: 880/5, 1153/2
Branza: DROGOWA, ELEKTROENERGETYCZNA
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Kat. obiektu XXV —drogi i koleje szynowe
budowlanego = XXVI - sieci: elektroenergetyczne

Branza: Funkcja, imi¢ i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Drogowa: Projektant: drogowa POM/0298/PWOD/09
g ) mgr inz. Filip Sobiczewski &
. . sieci, instalacje i
Proj e.kt.arillt. K 7bik ki urzadzenia elektryczn POM/0215/POOE/09
Elektro- mgr inz. Jace Tkowskl i elektroenergetyczne
energetyczna: Spraw dzaj acy: sieci, instalacje i

urzadzenia elektryczn POM/0012/PWOE/10

mgr inz. Pawet Irek i elektroenergetyczne

marzec 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

SPIS ZAEACZNIKOW
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. BRANZA DROGOWA

2. BRANZA ELEKTROENERGETYKA (o$wietlenie uliczne)

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oswietlenia ulicznego



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. BRANZA DROGOWA

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oswietlenia ulicznego
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Czes¢ opisowa (str. 2-8)

Przedmiot 1 ZaKreS INWESTYCIL c..vveerurieiniiieiiiiieeiiee ettt ettt ettt ettt e st e s e e s s
MaAtETIaly WYJSCIOWE ..uvtiiiiiiiiiiiieitte ettt ettt ettt et sab e et e et e st e e sabbeesabeeesaneeas
Projektowane zagospodarowanie teIENU............eeeruueeerieeerieeeriieeesreeesreeesreeessreeesneessseeessseens
Mata arChitEKIUTA .......eiiiiiiiiiiee ettt ettt et ettt e st e s esieeens
RODOLY ZICTIINE ....ceoueiieeiiiieeiieecie ettt e et e e e te e e s steeessbaeesseeensseeensseesnsneesnseens
Z€MNIA UTOUZAJTIA o.vvveeeiiieeeiieeeiieeeieeeeieeeetteeesateeeseaeeesaeessaeeanseeeasseeensseeensseeanssessnsseesnseessnseens
UWAZE KONICOWE .ttt ettt ettt ettt ettt e et e et e e st eesabbeesabeeesaneeas

Dokumenty dotaczone do projektu (str. 9-12)

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy techniczne;j
Cze¢s¢ rysunkowa

Plan sytuacyjny — skala 1:500 (rys. 1.0)
Przekroje normalne — skala 1:50 (rys. 2.0)

str. 1

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oswietlenia ulicznego
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FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

opis techniczny do projektu branzy drogowej:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeinej w Swieciu w zakresie
budowy drogi dla pieszych i oswietlenia ulicznego

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa jednostronnej drogi dla pieszych w ciagu
ul. Nadbrzeznej w Swieciu, na odcinku 833,0 mb. Przedsiewziecie w zakresie branzy
drogowej polegac bedzie na:

* budowie jednostronnej drogi dla pieszych;

* wykonaniu progéw zwalniajacych ptytowych;

* wyznaczeniu na jezdni jednokierunkowej drogi dla roweréw;
* wykonaniu terenéw zielonych;

e ustawieniu elementdw malej architektury;

* wykonaniu oznakowania pionowego 1 poziomego.

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- map¢ sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;

- umowg z Inwestorem;

- obowigzujace przepisy i normy;

- zdjecia 1 pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespot projektowys;

- uchwate nr 135/08 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny zawarte
miedzy ulicami Wojska Polskiego, Wodng, Nadbrzezng oraz teren ,,Starego Miasta”
potozony za rzeka Wda w Swieciu.

str. 2

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oswietlenia ulicznego
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Przy projektowaniu korzystano 2z nast¢pujagcych normatywoéw, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz. U.2022. poz. 1518.;

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783);

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

— Wymagania techniczne WT 2014;

- koncepcja matej architektury dla Gminy Swiecie;

— Inne instrukcje, normatywy 1 wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje budowe lewostronnej drogi dla pieszych w ciggu ul. Nadbrzezne;j
w Swieciu o dtugosci 833,0 mb, a takze wyznaczenie na jezdni jednokierunkowej drogi dla
rowerow.

Droga dla pieszych zaprojektowana z kostki betonowej na odcinku od km 0+000,00
do skrzyzowania z ul. Parowa przylega¢ bedzie bezposrednio do jezdni za pomoca
wystajagcego +12 cm kraweznika betonowego, natomiast na dalszym odcinku zostata
odsunigta od krawedzi jezdni opaskag z zieleni szer. 0,5 m. Chodnik przy jezdni posiadac
bedzie szerokos¢ 2,0 m oraz na dtugosci dziatki nr 1159/2 — 1,3 m, na odcinku odsunigetym
od jezdni szerokos¢ chodnika wynosi 1,5 m.

W 3 miejscach zaprojektowano progi zwalniajagce ptytowe U-16b, stanowigce
jednoczes$nie wyniesione przejscia dla pieszych: w km 0+139,00, km 0+412,00 oraz w km
0+640,00. Progi wyniesione zostang 10 cm ponad niwelete jezdni, najazdy posiada¢ beda
1,5 m dlugosci a czes¢ srodkowa progu 4,0 m dlugosci. W celu zapewnienia swobodnego
przeptywu wod opadowych przy krawedzi jezdni, progi nalezy odsung¢ od kraweznika o 0,3
m. Na wysokosci progéw, z prawej strony jezdni, projekt przewiduje wykonanie miejsc
odpoczynku pieszych i rowerzystow z tawki parkowymi tukowymi (tacznie 4 szt.).

Pomiedzy istniejagcym zjazdem na teren WSANiPC a koncem opracowania z lewej
strony chodnika zaprojektowano 3 miejsca odpoczynku pieszych wykonane z kostki
betonowej z fawkami z oparciem oraz koszami na odpady.

Obramowanie drogi dla pieszych od strony zielenca stanowi obrzeze betonowe 8x30
cm, ustawione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 5 cm.
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Z prawej strony ul. Nadbrzeznej, na odcinku od ul. Parowej do konca opracowania,
zostanie wyznaczona w jezdni za pomoca oznakowania pionowego 1 poziomego
jednokierunkowa droga dla roweréw szerokosci 1,5 m.

3.2  Przekrdj konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Instytut Badawczy Drog i Mostow —
Zarzgdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
r. oraz przewidywanego ruchu drogowego. Nie dopuszcza si¢ wykonania podbudowy
zasadniczej z kruszywa z recyklingu.

a) droga dla pieszych:

- 6 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej o wymiarach 15x15 cm 1 15x22,5 cm,
koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa odsaczajaca z piaskow Srednioziarnistych.

Przy przejsciach dla pieszych nalezy ulozy¢ rzad ptytek chodnikowych
integracyjnych o wymiarach 40x40x8 cm, koloru biatego.

b) zjazd:

- 8 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej prostokatnej, koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 15 cm, warstwa odsgczajaca z piaskow srednioziarnistych.

¢) jezdnia — proe ptytowy U-16b:

- 8 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej prostokatnej, koloru czerwonego,

- 3 cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 20 cm, ulepszenie podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o
wytrzymatosci C3/4.

d) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana
mieszankg traw.
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3.3 Odwodnienie

Wody opadowe z drogi dla pieszych zostang odprowadzone powierzchniowo na
teren przyleglty — trawniki badz na jezdnig, a nastgpnie do wpustéw deszczowych. Spadek
poprzeczny drogi dla pieszych wynosi 2,0% w kierunku jezdni. Tym samym wody opadowe
zostana zagospodarowane na dziatkach wiascicielem ktérych jest Gmina Swiecie.

3.4 Urzadzenia obce

W obszarze inwestycji znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci
wodociggowej, sieci elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej.
Roboty drogowe zwigzane z budowg drogi dla pieszych nie kolidujg z istniejgcymi sieciami.

3.5 Rozbiorki

Budowa drogi dla pieszych wymaga rozbidrki:
* nawierzchni z betonu cementowego,
* zjazdow z kostki betonowej,
e krawezniko6w betonowych,
* obrzezy betonowych,
* lawek parkowych wraz z fundamentem,
* koszy na odpady wraz z fundamentem
* ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych.

Fawki parkowe oraz kosze na odpady podlegajace rozbidrce Wykonawca robét
wywiezie na odl. do 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora (material stanowi wtasnos¢
Inwestora).

Pozostaly materiat z rozbidrki nalezy wywiez¢ w miejsce sktadowania odpadéw, a
nastgpnie zutylizowac zgodnie z przepisami prawa.

4. Mala architektura

Projekt przewiduje ustawienie w ciggu ul. Nadbrzeznej elementéw mate;j
architektury. Wszystkie elementy matej architektury musza odpowiada¢ wymaganiom
wyrazonym w dokumentacji projektowej ,Elementy malej architektury miejskiej
montowanej w przestrzeni publicznej” wykonanej w czerwcu 2021 r. dla Gminy Swiecie.
Fawka parkowa oraz tawka tukowa winny posiada¢ przy bocznej podstawie logo miasta.
Wszystkie elementy stalowe uzyte do wykonania poszczegdlnych elementéw malej
architektury muszg by¢ malowane proszkowo w kolorze szary grafitowy (RAL 7024) oraz
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zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy drewniane zastosowane w konstrukcji urzadzen
winny by¢ wykonane ze $wierku skandynawskiego lub drewna liSciastego.

F.awka parkowa:

Zgodnie z Koncepcja Matej Architektury dla Gminy Swiecie projekt przewiduje
lokalizacj¢ miejsca odpoczynku z fawka ustawiong poza skrajnig ruchu pieszego 1
rowerowego. Lawke nalezy ustawi¢ na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o
wymiarach 1,5x2,5 m. Lawke rekreacyjng nalezy zamontowa¢ o konstrukcji gieta blacha
stalowa ftawke nalezy przykreci¢ do fundamentéw z betonu C20/25. Lawka winna
ksztattem 1 wymiarami odpowiada¢ fawce zamieszczonej na fotografii nr 2.

\

Fot. 2 Lawka parkowa z oparciem

Fawka tukowa:

Na miejscach odpoczynku dla pieszych i rowerzystow zlokalizowanych z prawej
strony ul. Nadbrzeznej (za progami zwalniajagcymi) zaprojektowano miejsca odpoczynku z
tawkami tukowymi. Podstawa tawki z wygietej w tuk blachy stalowe;.

J \ \ .
/ | * AN
| \

Fot. 3 Lawka tukowa

Kosz na odpady:

W ramach zadania przewidziano ustawienie 6 koszy na odpady z zadaszeniem.
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Fot. 4 Kosz na odpady

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.
Wykopy:

Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu
poza teren budowy oraz utylizacja, zageszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie
dostarczonego gruntu w nasyp, odwodnienie, pomiary, doprowadzenie podtoza do grupy
nosnosci G1. Nalezy zdja¢ calg warstwe darniny znajdujaca si¢ pod zaprojektowanymi
nawierzchniami.

Wymagana no$nos¢ (wtérny modut odksztatcenia) dla:

- podtoze: Eo> 50MPa,

- podbudowa zasadnicza: E>> 130MPa.

Stosunek modutéw wtérnego do pierwotnego nie moze przekroczy¢ wartosci: Eo/E; <
2,2.

6. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna do
wykonania trawnikow:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?
¢) zawarto$¢ potasu (K»0) > 30 mg/m?
d) kwasowos¢ pH 5,6 -6,5.
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7. Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapa do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajagcymi ich przebieg
1 gtebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialy budowlane, urzadzenia parkowe oraz elementy malej architektury
uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom, posiada¢ wymagane dopuszczenia i
certyfikaty.

5. Wykonawca rob6t przedstawi do akceptacji do Zamawiajacego karty katalogowe
przewidzianych do realizacji urzadzen malej architektury.

Projektant:
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POMORSKA OKREGOWA
./BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. 0-840 Gdanisk, ul. Swigtojanska 45/44 | |
(3) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdaﬁsk, dnia 7 grudnla 009 &

Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t j.

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ]ﬁwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Galczynskiego 17 b/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKR GO
) W
éZBA INZYNIERGW BUD[?WNIETW?
(3(3-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44
Tel. (O~58) 3824.-80-77
Fax (0-58) 301-44-9g
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XL4-YKG-TVS *

Pan Filip Sobiczewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 17 b/1, 81-587 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

Projektant branza drogowa: mgr inz. Filip Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, cztonek PIIB nr POM/BD/0022/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczam, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu
w zakresie budowy drogi dla pieszych i oS§wietlenia ulicznego

na dziatkach nr:

numery dziatek ewiden.: 880/5, 1153/2 — obreb Swiecie, 0001

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrgbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 27.03.2023 r.

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oswietlenia ulicznego
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6 cm | w-wa $cieralna: kostka betonowa o wymiarach 15x15 cm i 15x22,5 cm, koloru szarego

3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
10 cm | w-wa odsaczajaca: piaski Srednioziarniste
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UWAGA:

1. Wymagana no$nosé (wtérny modut odksztatcenia E2):
- dla podfoza: E2250 MPa,

- dla podbudowy zasadniczej: E22130 MPa i lo<2,2.

8 cm | w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru szarego

3 ¢m | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
15 cm | w-wa odsgczajaca: piaski Srednioziarniste
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JEZDNIA - PROG PLYTOWY U-16B

8 cm | w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru czerwonego

3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
20 cm | ulepszone podioze: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci C3/4
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ZIELEN

zielen: ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana mieszankg traw

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15, wystajacy + 12 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15, wystajacy + 2 cm

Opornik betonowy 12x25 cm
na tawie betonowej zwyklej z bet. C12/15, wtopiony

ONONORIONH(C

Obrzeze betonowe 8x30 cm

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm
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2. BRANZA ELEKTROENERGETYKA
(oswietlenie uliczne)

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oswietlenia ulicznego



Oswietlenie uliczne
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Oswietlenie uliczne

1.

Zataczniki i uzgodnienia

1.1.Uprawnienia autoréw projektu

e (O58) B24-89-7 ::' i Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 216/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. 72 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 wst.1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
Tunkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postcpowania administracyjnego /Lj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z¢ zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze;

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magisier inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Stawnic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasacdnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolaniec do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie] Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty iej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej K?A'ﬁji Kwalifikacyjnej:
— — ;.l
N

PRZEWODNICZACY
Okregowe) Kn}l";‘iﬁji Kwalifikacyjnej

f it
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Ok n,J;u_\::\TJ] Knmilsjjh[j \\f,]i! likacyjnej

! e i
Ic.eszc.'k Niedostatkiewicz

CZLONEK
(&} !:rcgawqiyliaﬁ'lisji Kwalifikacyjnej
e

e S
=" 7 Ziemowit Suligowski
Otrzymujg: _ '
| Pan Jacek Lukasz Zbikowski
80-286 Gdansk. ul. 2. Natkowskiej 2 h/21
2 Okregowa Rada Izby
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Oswietlenie uliczne

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INEYAIEROW BUDOWNICTWA

B0 840 Gdadak, ul. Swistojefinka 43/44

W Inh BR-ARERAS-TT Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1,
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 207/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 1, Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
De. U, z 2006 r. Nr 136, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 1 2, § 11 ust.] pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378 ze zm./ oraz ant. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan PAWEL IREK
magister inzynier
urodzony dnia 21.11.1977 r. w Ostrodzie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/0012/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie] Okrggowej lzby InZynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia,
Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

o PREEWODNICZACY
o Okrgagwe) Komisii Kwalifikacyjne)

\ driinZ. Leszek Niedostatkiewicz

i WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji ifikacyjnej

i Kwalifikacyjnej

P

ek W%ﬁluwski

dr inZ.
Otrevmujg:
|.Pan Pawel Irek

80-126 Gdansk, ul. My$liwska 26 /23
2.0krggowa Rada lzby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4af
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Oswietlenie uliczne

1.2.Zaswiadczenia przynaleznosci do POIIB autoréw projektu

® POLSKA
I 2 B A

Wi/

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjaym:

POM-4FZ-2Y3-Q5] *

Pan Jacek tukasz Zbikowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10

adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 2b/21, 80-286 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztoZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www pilborgpl lub kontaktujac sie z biurem wizgsciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EA1-C9T-1XA *

Pan Pawet Irek 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0415/10

adres zamieszkania ul. Mysliwska 26C/23, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Oswietlenie uliczne

2. Oswiadczenie o kompletnosci

OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza elektroenergetyczna: mgr inz. Jacek Zbikowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, cztonek POIIB nr
POM/IE/0175/10

Sprawdzajacy branza elektroenergetyczna: mgr inzZ. Pawel Irek

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr
POM/0012/PWOE/I0, cztonek POIIB nr POM/IE/0415/10

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczam, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu technicznego:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeinej w Swieciu
w zakresie budowy drogi dla pieszych i o§wietlenia ulicznego

na dziatkach nr:

numery dziatek ewiden.: 880/5, 1153/2 — obreb Swiecie, 0001

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej
wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 27.03.2023 .

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

3. Opis techniczny
3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot projektu
Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia ulicznego w zwigzku z realizacjg inwestyciji
,Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oSwietlenia ulicznego”, zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E-1.

3.1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora,

wizji lokalnej,

mapy dc. projektowych w skali 1:500,

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

warunkow projektowania oéwietlenia wydanych przez Gmine Swiecie,

warunkdw technicznych projektowania wydanych przez Enea Oswietlenie Sp. zo.o.,

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z pdzniejszymi
Zmianami)

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z
pozniejszymi zmianami)

i) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”

j) Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci energetycznych.

k) uzgodnien z Inwestorem oraz gestorami sieci,

DO O O T QO
—_— — — — —

—n
)

3.2.  Oswietlenie uliczne
3.2.1. Inwentaryzacja - stan istniejacy

W stanie istniejacym odcinek drogi w zakresie objetym niniejszym opracowaniem jest o$wietlony
dwoma typami latari, dwoch wiascicieli.

Od ulicy Parowej w strong Diabelce o$wietlenie stanowig latarnie stalowe wysiegnikowe o
wysokos$ci okoto 7-8m z oprawami ulicznymi z tradycyjnym sodowym zrodtem $wiatta. WiaScicielem tego
o$wietlenia jest Gmina Swiecie. O$wietlenie to zasilone jest kablowo z sieci owietlenia ulicznego Enea
Oswietlenie Sp. zo.o.(punkt zasilania — stup nr 403/2). Catos¢ ww. o$wietlenia nalezy zdemontowac i
zastapi¢ nowym o$wietleniem LED zgodnie z warunkami technicznymi ROSiGK.7021.1.42.2022.ms z dnia
17.11.2022r wydanymi przez UM Swiecie.

Od ulicy Sadowej do ulicy Parowej o$wietlenie stanowi sie¢ napowietrzna nieizolowana nn-0,4kV, z
stupami zelbetowymi typu ZN-10, wysiegnikami stalowymi rurowymi oraz oprawami ulicznymi z
tradycyjnym sodowym zrodtem Swiatta. Wiascicielem tego oswietlenia jest Enea O$wietlenie Sp. zo.o..
Zasilanie ww. o$wietlenia zrealizowane jest z SO 2-6-0414093-083 ST Swiecie Zaktad Poprawczy N-
63020. Oswietlenie to nalezy przebudowac(zdemontowac) zgodnie z warunkami technicznymi numer WT-
RO1-154-2022 z dnia 26.10.2022r wydanymi przez Enea OSwietlenie Sp. z 0.0..

3.2.2. Kategoria oSwietlenia

Projektowang droge zgodnie z normg PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 zaliczono do
klasy min. C4. Wartos¢ Sredniego natezenia oSwietlenia dla klasy C4 zgodnie z ww. normg wynosi 10Ix, a
minimalna warto$¢ rownomiernosci o$wietlenia 0,4.

Natomiast projektowane ciggi piesze zgodnie z normg PN-EN 13201 zaliczono do klasy minimum
P4(S4). Wartos¢ Sredniego natezenia oSwietlenia dla klasy P4(S4) zgodnie z ww. normg wynosi 5lx, a
minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia 1,0Ix.

Zgodnie z wytycznymi projektowymi przyjeto, ze Srednie natezenie oSwietlenia na catej
powierzchni przejscia dla pieszych oraz w strefie oczekiwania powinno by¢ nie mniejsze niz 30Ix.
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Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajq spetnienie wymogoéw
oswietleniowych wg. normy PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 dla projektowanych ulic,
ciagow pieszych oraz przejs¢ dla pieszych.

3.2.3. Zasilanie oSwietlenia i pomiar energii

Projektowane oSwietlenie uliczne zasilone bedzie z projektowanej szafki oswietleniowej SO-
,Nadbrzezna”. Projektowana szafka oS$wietleniowa zlokalizowana zostata w projektowanym pasie
drogowym ulicy Nadbrzeznej w Swieciu. Szafka oéwietleniowa zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
zostanie zasilona z stupa numer 403/2(ul.Parowa). Z stupa numer 403/2 nalezy przetapa¢ kabel do
demontowanego o$wietlenia ulicy Nadbrzeznej(wtasnosci Gminy Swiecie) i wprowadzi¢ do projektowane;
SO-Nadbrzezna. Moc umowna dla o$wietlenia ulicy Nadbrzeznej wynosi 7kW, obcigzenie 1,94kW dlatego
nie jest wymagane zwiekszenie mocy.

Sterowanie oSwietleniem odbywac sie bedzie bez zmian w uktadzie automatycznym z sieci
oswietleniowej ulicy Parowej wtasno$ci Enea Operator Sp.zo.0.

Projektowang szafke przewidziano, jako 2-obwodowa, z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym
B+C. Zastosowano obudowe typu Z-3 umozliwiajacg rozbudowe szafki w przysztosci o uktad sterowania.
Obudowe projektowanej szafki nalezy wykonac jako chemoutwardzalng wandaloodporna.

Lokalizacje stupéw o$wietleniowych oraz trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym —
rys. Nr E-1, natomiast schemat szafki oswietleniowej na rys. nr E-2.1.

Ze wzgledu na demontaz istniejacego oswietlenia ul. Nadrzeznej nalezy zmniejszy¢ moc
przylaczeniowa dla istniejacej szafki oswietleniowej SO 2-6-0414093-083 ST Swiecie Zaklad
Poprawczy N-63020 ENEA Oswietlenie — zmniejszenie mocy o 0,9kW(demontaz 6 szt. opraw o mocy
150W - obwod 300(5szt.) i obwod 400(1szt.)). Moc dla zasilania o$wietlenia ul.Nadbrzeznej Gminy
Swiecie nie zmienia sie.

3.2.4. Dane elektroenergetyczne.

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

* moc zainstalowana 1,94kW(moc catkowita o$w.)
* moc zapotrzebowana 1,94kW(moc catkowita o$w.)
* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

* dopuszczalny spadek napigcia 5%

* ukfad sieci zasilajacej TN-C

« ukfad instalaciji TN-C-S

* dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wytaczanie zasilania
5 s —dla sieci zasilajace;
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

3.2.5. Budowa nowej sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykonaC kablami typu YAKXS
4x35+FeZn 25x4 z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktada¢ w pasie drogowym, w_przypadku
konieczno$ci przejécia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach
ostonowych, HDPE 110(sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowaé rury
HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy
linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg dtugos¢ kabla utozonego w ziemi
naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejSciach kabli do stupdw, przepustow i szafek
o$wietleniowych. Opaska powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel o$wietleniowy, YAKXS 4x35,
WrtaSciciel + rok utozenia. Ostateczng treS¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przed zasypaniem
linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego
geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania
wskaznika okre$lonego przez PN-S-002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokdtow
sprawdzenia zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas
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kabla, co najmniej 2m. Do podigczenia kabli stosowaC zaprasowane koricowki odpowiedniego przekroju
zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Catos¢ robét zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie
z postanowieniami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢
stanu istniejacego ani naruszy¢ intereséw osob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych odcinkéw do
przytaczenia latarni.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiang kierunku rowu
nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sig, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczes$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z
PCV o napieciu do 1 kV. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy
piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,
- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.
W przypadku skrzyzowaniu sieci o$wietleniowej z kanalizacja deszczowa po wykonaniu robét
dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami
ulicznymi metoda monitoringu kamerag TV.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejacego uzbrojenia.
Uwaga !!!

Prace nalezy podda¢ odbiorom etapowym i koficowym przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3.2.6. Konstrukcje wsporcze

Projektowane o$wietlenie uliczne nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupdw stozkowych
aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym, ustawionych na prefabrykowanych fundamentach
dostarczanych przez producenta/dystrybutora stupdw. Stupy spetniajace wytrzymato$¢ na |l strefe wiatrowg
wg. PN-EN 1991. Dla stupéw zastosowano fundamenty prefabrykowane typu B-70(lub rownowazne). Stupy
posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury drogowej. Dobrano
stupy stozkowe o wysokosci H=8m. Oprawa stylizowana typu szyszka zwieszana na wysiegniku
stylizowanym. Dobrano wysiegnik stylizowany, dtugos¢ ramienia L=0,88m, wysokos¢ wysiegnika H=1,4m,
anodowany w kolorze grafitowym. Wysoko$¢ montazu oprawy H~9,0m. Sylwetka stupa, wysiegnika oraz
oprawy tozsama z rys. nr E-3 w projekcie technicznym.

Projektowane o$wietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupow
stozkowych aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym, ustawionych na prefabrykowanych
fundamentach dostarczanych przez producenta/dystrybutora stupdw. Stupy spetniajgce wytrzymatos¢ na Il
strefe wiatrowg wg. PN-EN 1991. Dla stupéw zastosowano fundamenty prefabrykowane typu B-51(lub
rownowazne). Stupy posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury
drogowej. Dobrano stupy stozkowe o wysokosci H=6m. Oprawa uliczna montowana nasadowo
bezposrednio na stupie, kat nachylenia oprawy 0 stopni. Wysoko$¢ montazu oprawy H~6,0m.

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentéw wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta stupow i Wiasciciela oswietlenia(podstawy oraz trzony stupéw do wysokosci min 0,5m
zabezpieczy¢ elastomerem odpornym na mocz zwierzat). Fundamenty pod stupy nalezy w catosci
zabezpieczy¢ przed wptywem Srodowiska abizolem lub inng masg bitumiczng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W stupach zastosowac tabliczki stupowe dedykowane. W kazdym stupie wykonac potaczenie
przewodem typu LgY16mm?2 pomiedzy zaciskiem konstrukcji, a zaciskiem PE na tabliczce stupowej.

Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m
do uzyskania wspoélczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Przed montazem fundamentu pod nim w wykopie na
gtebokosci 1m pod fundamentem wymieni¢ grunt na piasek i zagesci¢ go.
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Fundamenty stupéw zlokalizowanych w trawniku montowa¢ tak by wystawaty 5cm nad
powierzchnie. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej 95mmx400mm. Zamknigcie
pokryw wnek stupowych Srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowac
tuleje ostonowg gtowki Sruby. Numeracje slupow wykona¢ jako malowang zgodnie z roboczymi
uzgodnieniami z Wtascicielem.

Lokalizacje stupéw oswietleniowych przewidziano w sposoéb nie kolidujacy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powigkszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizaja sie do projektowanej kanalizacji deszczowej
fundamenty stupéw oswietleniowych montowa¢ tak aby zachowane byty odlegtosci normatywne od
kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

UWAGA

1. Zastosowaé stupy oswietleniowe i wysiegniki zgodnie z zapisami warunkéw technicznych i
uzgodnienia wydanego przez Gminy Swiecie.

2. Numeracje stupéw oswietleniowych wykona¢ w formie naklejek zgodnie z roboczymi ustaleniami
przedstawiciela Wydziatu Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miejskiego w Swieciu.

3.2.7. Oprawy i zrodta Swiatta

Do os$wietlenia projektowanej drogi zaprojektowano oprawe uliczng stylizowang typu szyszka z
zrodtem typu LED, moc oprawy 67W, barwa $wiatta 4000K, strumien $wietiny oprawy 8800Im. Rozsyt
opraw asymetryczny typu DW.

Do oswietlenia projektowanych przejs¢ dla pieszych zaprojektowano oprawy uliczne LED (montaz
nasadowy bezposrednio na stupie) z zrédtem typu LED, moc oprawy 40W, barwa $wiatta 5000K, strumien
Swietiny oprawy 5600Im, rozsyt typu PP dedykowany dla przej$¢ dla pieszych prawy. Dla oprawy
mocowanej na dedykowanym wysiegniku uzy¢ oprawy dedykowanej dla wysiegnika(wysiegnik licujacy z
obudowag oprawy).

Wszystkie oprawy z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cos¢ = 0,85, stopien
szczelnosci IP 66, Il stopien ochrony, gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodto Swiatta),
certyfikat bezpieczenstwa CE. Oprawy wyposazone w autonomiczny uktad redukcji mocy. Oprawa z
mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli $wiecacych LED. W oprawach zaprogramowacé redukcje
strumienia Swietlnego o 40% w godzinach 23.00 - 4.00.

Parametry rownowaznosci oprawy ulicznej:

- soczewki wykonane z PMMA nie zdtkngcego w czasie;

- oprawa stylizowana typu szyszka z kloszem transparentnym(przezroczystym);

- mozliwos¢ montazu poprzez zwieszenie na wysiegniku;

- temperatura barwowa $wiatta biatego neutralnego 4000K;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatoréw, zeber tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu;
- rozsyt asymetryczny;

- |P66 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektryczneyj;

- skutecznos¢ oprawy jak w projekcie;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum roéwne oprawie projektowej we
wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomierno$¢;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE;

- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrédto $wiatta);

- oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy;

- oprawa z mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli swiecacych LED;

- moc oprawy nie wieksza niz w projekcie;

Parametry rownowaznosci oprawy - przejscia dla pieszych:

- soczewki wykonane z PMMA nie zdtkngcego w czasie;
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- oprawa typu ulicznego dedykowana dla przej$¢ dla pieszych(rozsyt prawy);

- mozliwos¢ montazu bezpo$rednio na stupie;

- temperatura barwowa Swiatta biatego zimnego 5000K;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatordw, zeber tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu;

- rozsyt asymetryczny prawy dedykowany dla przej$¢ dla pieszych;

- IP66 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektryczneyj;

- skutecznos¢ oprawy jak w projekcie;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we
wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomiernosc;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE;

- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodto $wiatta);

- oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy;

- oprawa z mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli swiecacych LED;

- moc oprawy nie wieksza niz w projekcie;

UWAGA

Zastosowac oprawy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkdw technicznych uzgodnienia
wydanego przez Gmina Swiecie.

3.2.8. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece
stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa 2A/gF.

3.2.9. Przebudowa oswietlenia Enea O$wietlenie Sp. zo.o.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy przebudowac sie¢ oswietlenia ulicy Nadbrzeznej wtasnosci
Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. zgodnie z warunkami technicznymi WT-RO1-154-2022 z dnia 26.10.2022.
Przebudowe wykonac poprzez:
- demontaz stupéw numer 309, 310, 311, 312, 313 wraz z oprawami, wysiegnikami oraz ustojami w
rejonie skrzyzowania ulic Nadbrzeznej i Sagdowej;
- demontaz przewodow linii napowietrznej nieizolowanej od stupa 309 do 313;
- demontaz oprawy oraz wysiegnika z stupa numer 403/2 w rejonie skrzyzowania ulic Nadbrzeznej
| Parowej;
- istniejaca linie kablowg z stupa nr 308(ul. Sadowa) do demontowanego stupa nr 309 wprowadzi¢
na podziat sieci do projektowanej latarni nr 7/2 wiasnosci UM Swiecie;
- w istniejgcych stupach numer 403/2 i 308 na sieci napowietrznej o$wietleniowej zamontowac
odgromniki typu 3xASA 500-10 wraz z uziemieniami;
- istniejaca linie kablowa zasilajaca obecnie oéwietlenie ulicy Nadbrzeznej(wtasnosci UM Swiecie)
na odcinku od ul. Parowej w kierunku Diabelce, przetapa¢ i wprowadzi¢ do projektowanej SO-
Nadbrzezna(wlasnosci UM Swiecie);
Zakres przebudowy sieci oSwietleniowej Enea Oswietlenie pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr E-1
oraz schemacie rys. nr E-2.2.
Catos¢ przebudowy sieci oswietleniowej wykonaé zgodnie z zapisami warunkéw technicznych WT-
RO1-154-2022 z dnia 26.10.2022 oraz zatacznikami do niniejszych warunkéw.
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3.2.10. Odtworzenie nawierzchni
Wszedzie tam gdzie utozenie kabli o$wietleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urzadzen)
wymaga rozebrania istniejacej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbiera¢
tylko w zakresie niezbednym do wykonania robét kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na
przywroceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robot. Po odtworzeniu
nawierzchni nalezy dokonaé odbioru przez inspektora nadzoru Gminy Swiecie.
Opracowat:

Mgr inz. Jacek Zbikowski
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4. Rysunki

Spis rysunkow

1. OSwietlenie uliczne - projekt zagospodarowania terenu -1:500 rys. nr E-1
2. Schemat zasilania o$wietlenia — sie¢ Gmina Swiecie rys. nr E-2.1
3. Schemat zasilania oSwietlenia — sie¢ Enea Oswietlenie Sp. zo.o. rys. nr E-2.2
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LEGENDA—oswietlenie uliczne
sm68 ¢ — istn. latarnia uliczna, numer 6/3
Enea é

E{Téglsg — istn. latarnia uliczna, numer 6/3-demontaz

—X—X—— sin. kabel elektroenergetyczny osw.—do demontazu
————— = proj. kabel oswietleniowy YAKXS 4x35+FeZn 25x4;

M rura ostonowa HDPE #110, df. 5m

P10 _l_- uziom pretowy P2/8

112 numer stupa/numer obwodu
30/34 odlegtos¢ miedzy stupami 30m/dtugosé kabla 34m

£

?—proj. stup oswietleniowy uliczny aluminiowy anodowany
w kolorze grafitowym plus elastomer 0,5m, stozkowy wysiegnikowy,
wysiegnik stylizowany zgodnie z rys. nr E—-3(projekt techniczny);
wysokos¢ montazu oprawy H=9,0m, dfugosé
ramienia wysiegnika 0,88m; oprawa uliczna typu szyszka LED,
moc 67W, barwa swiatta 4000K, strumiern 8800Im;

rozsyt DW; Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66,
z ukf. redukcji mocy 407%;

p@—proj. stup oswietleniowy uliczny aluminiowy anodowany
w kolorze grafitowym plus elastomer 0,5m, stozkowy prosty typu,
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oprawy mocowane nasadowo;
kqt nachylenia oprawy 0°; oprawa uliczna typu LED,

moc 40W, barwa swiatta 5000K,

strumieri 5600Im; rozsyt PP-dedykowany dla przejsc¢

dla pieszych—prawy; Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66;
wysokos¢ montazu opraw H=6m;

270 — UWAGA
1. Linie kablowe oswietleniowe wykonac kablem typu YAKXS 4x35+FeZn 25x4;

75
- - . 2. Kable pod jezdniq utozy¢ w rurze HDPE110(sztywnose obwodowa 9kN/m2);
d,\ T 3. Linie kablowe uklada¢ zgodnie z normq PN-76/E-05125 oraz N-SEP-004

%Ij:[ﬂm—“' 4. Wszystkie napotkane kable traktowac jako czynne, bedqce

i . | pod napigciem.
R e —@yo— 1 | 9 W stupach, gdzie nastepuje podzial sieci lub wprowadzane sq
- trzy kable stosowac tabliczki podziatowe

6. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkami topikowymi 2A/gF
o — — 1| 7. Numery sfupdw przyjeto na etapie projektu,
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Nazwa opracowania: Gomina Swicci

. . . W L . . ina Swiecie,

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu Elektryka |u. Wojska Polskiogo
w zakresie budowy chodnika i o§wietlenia ulicznego 124,

86-100 Swiecie
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Potwierdzam zgodno$¢ kopii mapy z oryginatem

mapy do celéw projektowych. _ — a—
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Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

jednostka ewidencyjna: 041409 _4, Swiecie E1
obreb Swiecie, nr 0001, dz. nr: 880/5, 1153/2
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0ZNACZENIA
—proj. stup oswietleniowy uliczny aluminiowy anodowany

KOLOREM SZARYM POKAZANO ISTNIEJACE

ELEMENTY SIECI OSWIETLENIOWEJ w kolorze grafitowym plus elastomer 0,5m, stozkowy wysiegnikowy
Istn. napowietrzna sie¢ osw. Proj. SO-Nadbrzezna(obudowa 7-3) e "y S/egn/lf stylizowany wyglad _zgodn/e z rys. nr £=3;
Enea Osw. Sp. zo.o.—ul.Parowa Ul.Nadbrzezna—Parowa(patrz rys. E~1) Pi=Ps=1,94kW wysokos¢é montazu oprawy H=9,0m, dfugosc
zasil. z 50:2-6-0414093-083 UM Swiecie Moc proj. osw. ramienia wysiegnika 0,88m; oprawa typu szyszka LED,
ST Swiecie Zakfad Poprawczy L1,L2L3 moc 67W, barwa swiatta 4000K, strumieri 8800im;
403/1 403/2 l o = l = rozsyt DW; Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66,
2\ % §% F Y z ukt. redukcji mocy 40%;
————— e 2\ R =R 3 . o , -
SH S ) & ?P —proj. stup oswietleniowy uliczny aluminiowy anodowany
- . - . P?EN_ w kolorze grafitowym plus elastomer 0,5m, stozkowy prosty typu,
<= L peron oprawy mocowane nasadowo;
Zl3. =P = . . .
S kat nachylenia oprawy 0°; oprawa uliczna typu LED,
22 s moc 40W, barwa $wiatta 5000K,
Istn. linie kablowg do demontowanego stupa gt‘“g S strumieri 5600Im; rozsyt PP—dedykowany dla przejsc¢
numer 1 ulica Nﬂdﬁrzézza(wfdsnoscifEM Swiecie) Sl HE dla pieszych—prawy; Il kl. ochr., stopien szczelnosci IP66;
przefapa¢ | wprowadziC do proj. szarki OSw. S (e SIE Istn. linie kabl do d t f ) - .
SO-Nadbrzezna(UM Swiecie) 5 N nsu?nermgfogGuliivc:qNa?jbrze;;zg(;vlvc?snn?siiSEl:s; 0sw.) wysokos¢ montazu opraw H=6m;
- x przelapac i wprowadzi¢ do proj. latarni nr 7/2 R<10Q JT— - uziom pretowy P2/8
[ n (UM Swiecie) na podzial sieci 28/32  — odlegtos¢ miedzy stupami
~ [<2)
3 3 . o 28m/dtugos¢ kabla 32m
E,tn. néjpowgtrzno S|ec|%svgl.
nea Usw. Sp. z0.0.—ul.>qdowa 2/3 = latarni 2/obwéd 3
20sil. 7 50:2-6-0414093-083 _/“_ et oot /obwsd numer
ul.Nadbrzezna kierunek ul.Sqdowa ST Swiecie Zaklad Poprawczy P
1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 308 307 306 (B0 - istn. stup oswietleniowy
; 36/44 ? 37/41 ? 37/41 ? 36/42 ? 38/44 ? 36/42 I} §§§ Istn. linie kablowg wprowadzi¢ do proj. Istn. oswietlenie Diabelce

R<10

R<1 0(2‘(V R<1 OQAK latarni numer 12/1 $ § $

ul.Nadbrzezna kierunek Diabelce

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 1/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1
p37/41 ? -/7 ? 37/41 ? 38/42 ? 37/41 ? 38/42 ? 37/41 ? 36/40 ? 10/14 ?p27/32 ? 37/41 ? 37/42 ? 38/42 37/43 ? 32/36 ? 21/26 9p17/22 ? 37/41 ? 37/41 ? 37/41 ? 37/41
) © © © © © f e & e © © f o © © © e f & &
R<10Q R<10Q R<10Q R<10 R<10Q
= 1.1/1 = = 17.1/1 = =
-/22 P -/22 P
R<10Q[ RetoQ[
UWAGA :
1. Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kablem typu YAKXSzo 5x35; ul. Galezyfskiego 178/ 81-587 Gdynia |y 37382022
2. Kable pod jezdniq ufozy¢é w rurze HDPE110(sztywnosé obwodowa 9kN/m2); I IPRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 [=du
3. Linie kablowe uktada¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 oraz N-SEP-004 FILIP SOBICZEWSKI] o profil-fs.pl tel 663728218 |
4. Wszystkie napotkane kable traktowac jako czynne, bedace Nemwaoprcowasia: _ R e icsic
pod napieciem. Przebudqwa drogi gminnej -gl. I’\Ia.dblrze.zne{.w Swieciu Elektryka |u. Wojska Polskicgo
5. W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci lub wprowadzane sq w zakresic budowy chodnika f ofwietlenia licznego 60100 Swiccie
frzy kable stosowaé tabliczki podziatowe
6. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wkfadkami topikowymi 2A oo asilania oSwistlonia - sieé Grina Swiecie Sl Dt
7. Numery stupéw przyjeto na etapie projektu, marzec 2023 1.
ostateczng numeracje uzgodni¢ z Wtascicielem T oTazacge Tawestye e
8. Wszystkie oprawy wyposazyé w uklady redukcji mocy(40% redukcji 23.00—4.00) |jednostka ewidencyjna: 041409_4, Swiecie B2l
'R Wszysfkie oprawy w Il kl. ochronnosci obrgb Swiecie, nr 0001, dz. nr: 880/5, 1153/2
10. Wszystkie stupy alumniniowe anodowane grafitowe plus 0,5m Projektaat: .. e N upravieh Podgis:
od podstawy stupa malowane elasomerem mer in. Jacek Zbikowski | TREAY POMIROOREY
11. Latarnie montowaé z zachowaniem min. 0,5m skrajni drogowej Smdgjg‘“ry:ini_ Pawel Irek S,]'jl;‘;;lkt"?‘;‘;]na rorroonapwor/tol




Istn. szafka oswietleniowa
SO 2-6-0414093-083

ST Swiecie Zaklad Poprawczy N-63020
ENEA Oswietlenie

L1023
%PB@SA %PBESSA %PB%A %PB%A
il 25A/9G T 25A/qG T 25A/9G T 25A/4G
PEN
***** 2 o o
z z a 2 Stup numer 403 zdemontowac
o o o o Ul Parowa oprawg osw. wraz zwysiegnikiem .
= = =1 =1 stupy, sie¢ nn Enea Operator ul.Nadbrzezna—osw. UM Swiecie demontaz calego obw.
. . . . sie¢ osw. Enea Oswietlenie patrz rys. nr E-1
N N - A 401 402 403 403/1  403/2 1-UM §wiecie  2-UM Swiocio  3-UM Swiacie
S S S 5 §
o (@] O (@]
- - - - N N N -
Odgromnk Proj. SO—Nadbrzezna
3kSA 500-10 UM Swiecie
ul.Sqdowa ul.Nadbrzezna patrz rys. nr E-2.1
sie¢ osw. napow. Enea Osw. sie¢ osw. napow. Enea Osw.
301 307 308 309 310 311 312 313
i % §X§X§X§}{§ Istn. linie _kablowg do demontowanego stupa
. \ numer 1 ulica Nadbrzezna(wtasnosci UM Swiecie)
303,33",2%,8‘6—1(\)\ ‘ przefapa¢ i wprowadzi¢ do proj. szafki osw.
308/1 } SO-Nadbrzezna(UM Swiecie)
ul.Nadbrzezna—proj. osw. UM Swiecie—patrz rys. nr E=1 oraz E-2.1
Istn. linie kablowg do demontowanego stupa
numer 309 ulica Nadbrzezna(wlasnosci Enea Osw.) 7/2 6/2 1/2
przetapa¢ i wprowadzi¢ do proj. latarni nr 7/2 ? ? ?
(UM Swiecie) na podziat sieci H o —— ——©
R51ounl
LEGENDA
409
—istn. stup oswietleniowy; UWAGA
1. Linie kablowe oswietleniowe wykonac¢ kablem typu YAKXS 4x35; ) ) Umowa or
. ) ul. Gatezyfskiego 17B/1  81-587 Gd
409 2. Kable pod jezdniq utozy¢ w rurze HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2); PRO coyfisliceo ST
—istn. stup oswietleniowy do demontazu; 3. Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N-SEP-004 RECON 366246140~ NP S35-A8L1281 g sgaar.
Istn.stup Y ’ : g q FILIP SOBICZEWSKI| s profil-fupl tel. 663-728-218
4. Wszystkie napotkane kable traktowac jako czynne, bedqce Nazws opracomani: Broia: westor
—istn. linia kablowa; pod napieciem. Przebudowa drogi gminne; - ul. Nadbrzeznej w Swieciu | Elektryka mﬁg;ﬂﬁmy
S S¢ _istn. linia kablowa do demontazu: 5. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zapisami warunkéw technicznych w zakresie budowy chodnika i owietlenia ulicznego o 0 Siccie
' ! numer WT-RO1-154-2022 z dnia 26.10.2022r. oraz zafqcznikiem numer 1
—istn. linia napowietrzna; do niniejszych warunkéw. Duiowaw — Sl Date
. . . . . . . . Schemat zasilania o$wietlenia - sie¢ Enea Oswietlenie sp. z o.0. -
S —istn. linia napowielrzna do demontazu: 6. Wszystkie materialy z demontazu istniejacego oswietlenia wfasnosci Enea marzec 2023 1.
' P ’ Oswietlenie Sp. z o.0. wywies¢ na skfadowisko odpadéw i poddac utylizacji 7 g e ey
~proj. linia kablowa; na koszt Inwestora ti. Gminy Swiecie. jednostka ewidencyjna: 041409_4, Swiecie .
. .. obrgb Swiecie, nr 0001, dz. nr: 880/5, 1153/2
_| - pOdZIaf sieci Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
1/2 megr inz. Jacek Zbikowski inlstilti;yjna POM/0215/POOE/09
-Clel cZna
-proj. stup oswietleniowy — UM Swiecie; Sprawdzajeoy: Specjalnodé: e prawnict: Podis:
mgr inz. Pawel Irek mlstf;;y_]na POM/0012/PWOE/10
-€lel ¢Zna




P RO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

Stadium:
ZAYL.ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Inwestycja: . . . . L.
Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu
w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oSwietlenia ulicznego
Numery nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4
ewidencyjne nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: Swiecie, 0001
dzialek: numery dziatek ewiden.: 880/5, 1153/2
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Kat. obiektu XXV —drogi i koleje szynowe
budowlanego = XXVI - sieci elektroenergetyczne

1) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.

Spis zawartosci 3 ust. 2 pkt 1 ustawy

- elementy:

marzec 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.



Starosta Swiecki

WGK.1.ZUD.6630.45.2023

Swiecie, dn. 02.02.2023 r.

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.45.2023

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 01.02.2023 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Oswietlenie uliczne

Lokalizacja:

ul. Nadbrzezna w Swieciu; , Swiecie - Miasto
Obreb: Swiecie, dz.: 880/5, 1153/2

Whnioskodawca:

SOBICZEWSKI FILIP
ul. Gatczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

Inwestor:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Projektant:

FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0298/PWOD/09

Przewodniczacy:

Joanna Iglinska

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

19.01.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

1 Nazwa instytucji Stanowisko
- Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | ENEA Operator Sp z o.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Grzegorz Klamann
Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz |\ poblizu urzadzer elektrycznych zachowaé szczegdlng ostroznosc.
Rejon Dystrybucji SWIECIE Prace ziemne wykonywac recznie, stosowac rury ostonowe i
ul. V\{ojska Polskiego 38A; 86- | yrzepisowe odlegtosci. Skrzyzowania przed zasypaniem zgtosi¢ do RD
100 Swiecie Swiecie celem odbioru.
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31
32231 Wystepuje zblizenia z czynng linig kablowa niskiego napiecia. W
elektroniczny poblizu urzgdzen elektrycznych zachowac szczegélng ostroznosé.
Prace ziemne wykonywac recznie, stosowac rury ostonowe i
przepisowe odlegtosci, przed zasypaniem zgtosi¢ do RD Swiecie celem
odbioru.
2 Stanowisko pozytywne Mariusz Bystrosz

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 02-02-2023 09:30:37
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EXATEL S.A.

ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa

NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
6234

tel. 22 340 68 26
elektroniczny

WGK.1.ZUD.6630.45.2023

FIBEE IV Sp. z 0. 0.
Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze FIBEE IV SP
20.0.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdéw prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia

przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE IV SP Z O.0. w sposéb
umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania
awarii sieci lub urzadzen FIBEE IV SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. nalezy
ja zabezpieczyé i bezwzglednie powiadomié FIBEE IV SP Z O.0. tel.
(61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karna
wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
faczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE IV
SP Z 0.0. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (FIBEE IV SP Z 0.0.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE IV
SPZ0.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z
0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomi¢ FIBEE IV SP Z O.0. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowq zgodnie z norma ZN-
15/0PL-004, ktéra musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBEE IV SP Z O.0. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos$¢ do akceptacji przez FIBEE IV SP Z 0.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy
dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wtasciciela infrastruktury (FIBEE IV SP Z 0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu
prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji

Mateusz Horbal
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prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i
dostarczy¢ do FIBEE IV SP Z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

WGK.1.ZUD.6630.45.2023

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa

NIP:526 020 55 75

adres do korespondenc;ji:
ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387
Gdarisk

tel. 22 352 67 96
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Waldemar Wachowski

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
tédz

tel. 503-037-881

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarndéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondechniji:
ul.Jagieloniska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
,Zaopiniowano wytgcznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego
ci$nienia”

Maciej Maciejewski

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudziadz

NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami
Uzgodniono zgodnie z zatacznikiem nr. 45 /2023 z dnia 25.01.2023

Piotr Schreiber

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

tel. 52 552 18 97; te. 52 552
1890

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Wisniewski

Urzad Miasta i Gminy Swiecie
86-100 Swiecie; ul. Wojska
Polskiego 124

NIP:559 100 36 06

Uczestnik nieobecny na naradzie
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10 | Veolia Pétnoc Sp.z o.0. Stanowisko pozytywne Kamil Wiczk
ul.Ciepta 9; 86-105 Swiecie
tel. 59 822 24 93
elektroniczny

11 | ZWiK Zaktad Wodociggéw i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Swieciu

86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

SOBICZEWSKI FILIP

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Swieckiego
Joanna Iglinska

Podpis przewodniczqgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byc¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztoZzonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.).
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Zatgcznik do narady koordynacyjnej z dnia 25.01.2023
Dotyczy — temat 45/2023

PSG sp z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42,
85-097 Bydgoszcz

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosic¢ pisemnie w Gazowni w Grudzigdzu, na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowangq sie¢ gazowq lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Gazownie w Grudzigdzu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowad¢ wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci
gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U. 22013 poz. 640”.

7. W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z sieciq gazowq wykonac reczny przekop kontrolny i
zgftosic¢ to Gazowni w Grudzigdzu do odbioru.

8. Przewierty/przeciski wykonac¢ pod nadzorem pracownika Gazowni w Grudzigdzu.

9. Uzgodhnienie jest wazne wzgledem usytuowania gazociggdw niskiego i Sredniego
cisnienia.



Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz tel. +48 /52 313 17 50
85-079 Bydgoszcz, ul. Kosciuszki 53 eosw.rol@enea.pl

Bydgoszcz, 28 marca 2023r.
Enea Oswietlenie/OP/R1 PROFIL Filip Sobiczewski
WEA23E001828 Ul. Gatczynskiego 17 B/1

81-587 Gdynia

dotyczy: Przebudowy drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie
budowy drogi dla pieszych i oswietlenia ulicznego — oswietlenie uliczne

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz po sprawdzeniu przedtozonego projektu
budowlanego:

OBIEKT: Sie¢ elektroenergetyczna

ADRES: gm. Swiecie m. Swiecie ul. Nadbrzezna stwierdza zgodno$é projektu
z wytycznymi technicznymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

WT-RO1-154-2022 z dnia 26.10.2022 roku i uzgadnia niniejszy projekt

Z uwagami:

1. Uzgodnienie dotyczy tylko sieci oswietlenia drogowego wiasnosci
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

2. Niniejsze uzgodnienie bedzie skuteczne pod warunkiem zawarcia
przez Inwestora, przed rozpoczeciem rob6t, umowy
kolizyjnej/likwidacyjnej,

3. Zataczy¢ do projektu wykonawczego niniejsze uzgodnienie;

4. Przed rozpoczeciem robét wykonawca zgtosi sie o dopuszczenie
do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz.

Przed przystgpieniem do robét zaktualizowaé dokonane naniesienia
uzbrojenia podziemnego i powiadomi¢ Rejon OsSwietleniowy Bydgoszcz
o terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi Konrad Skowronski tel. 52 31 31 761

Centrala ) )
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 S7e7ecin ul K Stadcn 34 tel. +48 /91 332 17 10 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie.pl

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie XlIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000067552 Kapitat zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapitat wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Stoncu 34, jako Administrator danych osobowych informuje, ze na stronie
internetowej Spotki www.enea-oswietlenie.pl znajduje sie obowigzek informacyjny dla klientéw, kontrahentéw Spoétki, oséb prowadzgcych
korespondencje ze Spotka, a takze wystepujgcych do Spotki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne, likwidacje kolizji.



(0006

Gmina Swiecie L Swicoie

Swiecie, 09.12.2022 .

ROSIGK. 7021.2.206.2022

PROFIL

Filip Sobiczewski - .
UL Galezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W odpowiedzi na pismo L.dz.126/FS/NAD/22 z dnia 17.11.2022r. informuje, ze prOJekt
przebudowy drogi gminnej — ul. Nadbrzezna w Swieciu w zakresie branzy drogowej uzgadnia sie
pozytywnie z uwagami:

- czesci drewniane elementéw matej architektury, w szczegdlnosci siedziska i oparcia tawek,
wykona¢ ze $wierku skandynawskiego lub drewna lisciastego.

Kierownik
Rolnictwa , Ochrony

$rodowiska
| Gospodarki Komunain®

Ko Wmm

wydziatu

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (0- 52) 333 23 10, fax. (0- 52) 33323 11
e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu; www.swiecie.eu
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WAdziaf Rolnictwa, Ochirony Srodowiska ﬂ .
i Gospodarki Komunalnej 9 Swieci?

éwiecie, dnia 10 stycznia 2023 r.
ROSIGK.7021.42.2022.ms
PROFIL
Filip Sobiczewski
ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wydania uzgodnienia
projektu dla zadania p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie
budowy chodnika wraz z budowsa o$wietlenia ulicznego * uzgadniam ww. projekt pozytywnie

w zakresie o$wietlenia ulicznego z ponizszymi uwagami:

- zaprojektowa¢ doswietlenia przejs$¢ dla pieszych.

Kierownik W

Ochrony Srod

Komunainej
Otrzymuja:
£). Adresat
2. aa .

Sporzadzit: Marcelina Stoma. dnia 10 stycznia 2023 r.

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 17-19, fax, (52)333 23 11
e-mail: urzad.miejsRi@swiecie.eu , ochrona.srodowiska@swiecie.eu

www.swiecie.eu
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ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

Rodzaj opracowania:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.

Branza:

DROGOWA

Przedsiewziecie:

Budowa drogi dla pieszych

Obiekt:

Droga gminna — ul. Nadbrzezna w Swieciu

Zleceniodawca/Inwestor:

Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Autor opracowania

mgr inz. Filip Sobiczewski
nr upr. POM/0298/PWOD/09

Stanowisko

Imig, nazwisko, numer uprawnien Podpis

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych

i oswietlenia ulicznego




I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.
Przedmiotem opracowania jest budowa jednostronnej drogi dla pieszych w ciagu

ul. Nadbrzeznej w Swieciu, na odcinku 833,0 mb. Przedsiewziecie w zakresie branzy drogowej
polega¢ bedzie na:

* budowie jednostronnej drogi dla pieszych;

* wykonaniu progéw zwalniajacych ptytowych;

* wyznaczeniu na jezdni jednokierunkowej drogi dla roweréw;

* wykonaniu terenéw zielonych;

* ustawieniu elementéw malej architektury;

* wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

b) Wykaz obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbidrce
Budowa drogi dla pieszych wymaga rozbiorki:
* nawierzchni z betonu cementowego,
* zjazdow z kostki betonowe;j,
* kraweznikéw betonowych,
* obrzezy betonowych,
* tawek parkowych wraz z fundamentem,
* koszy na odpady wraz z fundamentem
* ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych.
Lawki parkowe oraz kosze na odpady podlegajace rozbiérce Wykonawca rob6t wywiezie na
odl. do 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora (materiat stanowi wtasnos¢ Inwestora).

Pozostaly materiat z rozbidrki nalezy wywiez¢ w miejsce sktadowania odpadéw, a nastgpnie
zutylizowa¢ zgodnie z przepisami prawa.

¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obszarze inwestycji znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci wodociggowej, sieci
elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej. Roboty drogowe zwiazane z
budowag drogi dla pieszych nie koliduja z istniejgcymi sieciami. Moze istnie¢ inne
niezinwentaryzowane uzbrojenie. Przy budowie nie wystgpuja strefy szczegdlnego zagrozenia
zdrowia i zycia.

d) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty drogowe prowadzone ,,pod ruchem” mogg stanowi¢ czasowe zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne oraz
gazowe nalezy traktowa¢ jako czynne, bedace pod napigciem i grozace porazeniem badz
wybuchem w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowe;j.

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oswietlenia ulicznego



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony podpisaniem przez
pracownika stosownego o$wiadczenia.

g) W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien bezzwlocznie opusci¢ strefe
zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ sprzet ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogacych wystapi¢ zagrozen.

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociggu powinno
si¢ odbywac¢ odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Energetycznego
lub Zaktadu Gazowniczego.

J) W czasie pracy zurawia w sgsiedztwie linii napowietrznych prowadzi¢ monitorowanie robot
przez upowaznionego pracownika.

k) Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie bgdg wystepowaty na terenie
budowy.

1) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia 1 ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

m) Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy. Prace odbywac si¢ beda w ulicy w terenie
zabudowanym.

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidlowej eksploatacji maszyn
1 urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w biurze kierownika budowy (barakowdz lub
kontener) zlokalizowanym na budowie.

0) W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposazony w
apteczke pierwszej pomocy.

Plan inwestycji przedstawiono w czesci graficznej (projekt zagospodarowania terenu) niniejszego
projektu budowlanego.
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i oswietlenia ulicznego
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INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) ponizej przedstawiono
informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robot budowy o$wietlenia
ulicznego na ulicy Nadbrzeznej w Swieciu zgodnie z wykonanym powyzej projektem budowlanym.

1. Zakres robot

- wybudowac¢ zasilanie o$wietlenia — szafka o$wietleniowa;

- wybudowac¢ o$wietlenie uliczne;

- wybudowac oswietlenie przejs¢ dla pieszych;

- zdemontowac istniejgce o$wietlenie uliczne;

- przebudowac istniejgce o$wietlenie uliczne — Enea Operator Sp. zo.0.;

Po wybudowaniu ww. obiektow — kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji uziemien, izolacji kabli,
pomiardéw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiary natezenia o$wietlenia ulicznego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - opis terenu inwestyciji;

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetyczne;

Na terenie inwestycji wystepuja :

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

* linie kablowe o$wietleniowe n.n. 0,4 kV,

* linie kablowe SN 15 kV,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegélnych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od
wykonania przekopdw probnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wiaczen
projektowanych przewodéw do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac¢ jako czynne i
zabezpieczyc je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod napieciem:

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie napowietrzne SN 15 kV.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

SKALA RODZAJ ZAGROZENIA MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopow rowdéw Od rozpoczecia wykopow
kablowego
SREDNIA Potrgcenie pojazdem Ulice miejskie Caly okres realizaciji
mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem Istniejaca sie¢ nn-0,4kV; Caly okres realizaciji
elektrycznym — nn-0,4kV zadania
WYSOKA Upadek z wysokosci Demontaz i montaz opraw Caty okres realizacji
o$wietleniowych na stupach; zadania

5. Spos6b instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania
Przed przystapieniem do robdt Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢

szkolenie stanowiskowe pracownikéw o zachowaniu odpowiedniej ostrozno$ci i obowigzujacych przepisach
bhp na poszczegdinych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzen
wykorzystywanych do robét. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac
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sie na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikdéw. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikéw
wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:
1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zalezno$ci od zastosowanych
metod i Srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:
1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,
2) w poblizu napiecia,
3) pod napieciem.
4) Odlegtosci wokot nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci znajduja-
cych sie pod napieciem, wyznaczajace granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac pod
napieciem, wynosza:

Napiecie znamionowe Strefa
Urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamiono-
wym do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu Srodkow ochronnych odpowiednich
do wystepujacych warunkdw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasdciwg technologie pracy iprzy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych
prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zagrozenia w czasie wykonywania robdt ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowa¢ poprzez
Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
Systematyczna kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikow obowigzujacych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie oddziatywanie na
Sciany wykopu (min. 3+5 m)
Staly dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
Po zakorczonej pracy w danym dniu maszyny i urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6b postronnych przy jednoczesnym wytaczeniu instalacji paliwowej i elektryczne;.
Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.
W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu z kablowg
linig_elektroenergetyczna.
Prace mozna wykonac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.
Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.
W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
Na terenie budowy nalezy stosowac:
srodki ochrony indywidualnej pracownikow
Pracownikéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu dzwigdw,
koparek i innego sprzetu takze kaskdéw ochronnych.
Przy pracy na wysoko$ciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien by¢
wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia
Przeno$ne bariery
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Tasmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

L 3czno$¢ telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu 0s6b pracujacych w wykopach sprawnych technicznie drabin ewakuacyjnych.

TraktowaC jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo przy
promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robot, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osob i petni
obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwa¢ prace i o zaistniatej sytuacji powiadomic¢
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapigciowym. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacqy instrukcjg eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

ZabezpieczyC¢ miejsce wypadku

Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac pogotowie, policje, straz
pozarna.

Niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i Inspektora Nadzoru,
zgodnie z wymogami prawa

Opracowat

Mgr inz. Jacek Zbikowski
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