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Oswietlenie uliczne

1. Zataczniki i uzgodnienia

1.1.Warunki i uzgodnienia

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres zal;gi:rgﬁlg(a Charakter i numer dokumentu
1| Gmina Swieci 1 Warunki projektowania oswietlenia nr
- | omina swiece ROSIGK.7021.1.42.2022.ms z dnia 17.11.2022r.
. ) Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-154-
2. | Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. 2 2022 7 dnia 26.10.2022r
3 | Gmina Swie 3 Uzgodnienie PB o$wietlenia nr
- | Bmina owiecle ROSIGK.7021.42.2022.ms z dnia 10.01.2023r.
C Odpis protokotu z narady koordynacyjnej, znak
4. | Starosta Swieck 4 WGK.I.ZUD.6630.45.2023 2 dnia 02.02.2023.
L ) Uzgodnienie numer WEA23E001828 z dnia
5. | Enea O$wietlenie Sp. z 0.0. 5 28.03.2023r

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

, Zatacznik Nr 1
Gmina Swiecie b
Whdziat Rolnictwa, Ochrony Srodowiska ﬂ < ,
i Gospodarki Komunalnej 9 Swieci?

Swiecie, dnia 17 listopada 2022 r.

ROSIGK.7021.42.2022.ms

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Galezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 pazdziernika 2022 r. (data wplywu do tut. Urzedu:

20 pazdziernika 2022 r.) znak: L.dz. 119/FS/NAD/22 dotyczacy wydania warunkéw techpicznych dla
zadania p.n. ..Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy chodnika
wraz z budowa oswietlenia ulicznego ~ informuje, ze:

L.

Projektowana infrastrukture o$wietleniowa zasili¢ z istniejacych stupow sieci oswietleniowej
zlokalizowanych wzdluz ulicy Parowa m. Swiecie.

Przy istniejacym stupie wirowym na ul. Parowej m. Swiecie ustawi¢ szafe dwu-obwodowa dla
zasilania istniejacego os$wietlenia w kierunku Diabelce oraz projektowanego oswietlenia w
kierunku ul. Sadowe;j.

Zaprojektowa¢ oprawy typu LED z 40% redukcja mocy w godzinach 23.00 — 4.00 na calej ul.
Nadbrzeznej w Swiecie.

Zaprojektowaé anodowane, aluminiowe, stozkowe stupy oswietleniowe o przekroju okraglym
zabezpieczone u podstawy elastomerem, barwy grafitowej. Istniejace stupy nalezace do Gminy
Swiecie zastapi¢ slupami dekoracyjnymi z wysiegnikiem pasujagcymi do projektu
zagospodarowania terenu.

Linie kablowe w miejscach skrzyzowarn, zblizen z inna infrastrukturg podziemna oraz pod
zjazdami poprowadzi¢ w rurach oslonowych wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnien.

Instalacje o$wietlenia ulicznego zaprojektowaé w oparciu o wykonane obliczenia, obowiazujace
przepisy, normy oraz warunki przylgczeniowe, z szczegdlnym uwzglednieniem ewentualnych
spadkéw mocy w tym dostosowa¢ moc przylaczeniowsg szafki oswietleniowej do potrzeb
zasilania nowych opraw.

Uwzgledni¢ warunki likwidacji os$wietlenia wydane przez  Enea Os$wietlenie znak
WEA22E004819 z dnia 26 pazdziernika 2022 r.

ul Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 17-19, fax, (52)333 23 11
e-mail’ urzad. migjski@swiecie.eu , ochirona.srodowiska@swiecte.eu
WWww. swiecie.eu
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Oswietlenie uliczne

MN( Gmina Swiecte
jaf Rolnictwa, Ochrony Srodowiske <
%‘fzmi Gospodark ?@zz?dﬁlf; ’ Q-&W

8. Projektowang infrastrukture oswietleniowa oraz istniejace stupy oswietleniowe zaprojektowac,
tak aby stupy oswietleniowe umiejscowione byty poza projektowanym chodnikiem.

Koroludd, Aot

% Zvinuja:
/ Adresat
2. aa

Sporzadzil: Marcelina Sloma, dnia 17 listopada 2022 r.

ul Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiccie; tel. (52) 333 23 17-19, fax, (52)333 2311
e-mail: urzad. miejski@swiecie.eu , ochrona.srodowiska@swiecie.eu

www. swiecte.eu
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Oswietlenie uliczne

Rejon Oswietleniowy Bydgoszez
ENEA Ogwietiznie 5p. 2 0.0. Oddzial Poznan

Rejon Oswielleniowy Bydgoszcz tel. +48/5231317 50 .
85-078 Byagoszez, ul, Kosciuszki 53 gosw.rol@ensa.pl- Zal'qcznlk NI‘ 2

Bydgoszcz, 26 pazdziernika 2022r.

Enea Oéwietlenie/OP/RO1 Urzad Miejski Swiecie
WEA22E004819 Ul. Wojska Polskiego 124
K2200375667 86-100 Swiecie

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-154-2022

dotyczy: Warunki techniczne likwidacji o$wietlenia ENEA Oswietlenie w
zwigzku z inwestycjg pt. ,Przebudowa drogi gminnej — ul. Nabrzeznej

w Swieciu w zakresie budowy”.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:
SO: 2-6-0414093-083, ST Swiecie Zaktad Poprawczy N-63020

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz podaje
warunki na likwidacje istniejgcego ciggu oswietleniowego w miejscowosci

Swiecie przy ul. Nabrzeznej gm. Swiecie.

o |Istniejgca likwidowana sie¢ oswietleniowa zasilana jest z szafki
o$wietleniowej : SO: 2-6-0414093-083, ST Swiecie Zaklad Poprawczy
N-63020

e Calg kolizyjng sie¢ oéwietleniowg od st. 308 do st. 313 (oprawy, linie
napowietrzne/kablowe, stupy) zdemontowac,

e Zapewni¢ zasilanie dla pozostawionych cze$ci obwoddw,

e Nie podigczaé sieci/urzadzen innych wiadajacych do sieci/urzgdzen
oswietleniowych bedgcych na majatku ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0.,

Centrala
ENEA OSwistieme sp. 2 0.0 NIP 852-19-62-912 oswiellenie@enea.pl
71-080 Szezecin, ul Ku Sloncu 34 lel +45/9133217 10 REGON 811084325 vy enea-oswiellenie pi

$ad Rejonawy Szczecin — Centrum w Szezecinie Xl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapital zakladowy: 182 127 000 PLN Kapital wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswiellenie sp, 2 0.0, Z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Sloricu 34, jako Adminisirator danych osobowych informuje,
=& na stronie intemetowa] Spolki vany enea-oswistleme pl znajduje sie obowiazek informacyjny dia Klientow, kontraheniow Spelki,
osab prowadzacych korespondencje ze Spolka, a takie wyslepujacych do Spoiki o wydanie warunkéw, uzgodniznia techniczne,
likwidacje kolizji
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Oswietlenie uliczne

e Opracowa¢ dokumentacje techniczng iprzediozy¢é do uzgodnienia
w Rejonie Oswietleniowym Bydgoszcz (1egz. papierowy, 1 egz.
elektroniczny w formacie pdf, oba egz. z podpisami projektanta),

o Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

e Niniejsze warunki likwidacji bedg skuteczne pod warunkiem podpisania
z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. umowy likwidacyjnej, ktéra nalezy
dotgczy¢ do dokumentacji projektowej. Umowa sporzgdzona zostanie
przez ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. na podstawie kosztorysu
inwestorskiego, zestawiern montazowych/demontazowych,

o Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

o Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

e Przed przystapieniem do prac ziemnych dokonaé identyfikaciji
urzagdzen podziemnych,

e Woczasie trwania prac zachowac cigglos¢ dziatania urzgdzen
oswietleniowych nie objetych likwidacjg,

e Po wykonaniu robot catos§¢ podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon O$wietleniowy Bydgoszcz,

* \Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang datg, dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokoléw badan, zestawienia materiatow
zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
urzadzen,

e Warunki dotyczg tylko sieci o$wietlenia bedacej we wiadaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.,

e |[stniejgca sie¢ pozostaje na majgtku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

e Integralng czesc¢ warunkéw stanowig ,0Ogdine wymagania dotyczgce
sieci oSwietlenia drogowego”,

Niniejsze warunki sg wazne dwa lata od dnia 26.10.2022 r.

Z powazaniem

Dyre tor
«anu OsWietieniowego
(" -2ydgoszcz

irisz Boczkowski
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Oswietlenie uliczne

Zataczniki:

1. Ogélne wymagania dotyczace sieci oSwietlenia drogowego — 2 str.
2. Plan sytuacyjny do w/w lokalizacji — 1 str.
k.o.

—

ala

Sprawe prowadzi Konrad Skowroniski tel. 52 31 31 761.
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Oswietlenie uliczne

Zatgcznik nr 1 do WTP nr WT-RO1-154-2022 z dnia 26.10.2022 r.

10.

11.

13.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji
(érednica wierzchotka 60mm, dla stlupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczeristwa CE
Wnegka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umotliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac
CzgSC podziemna slupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupow naleiy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowg)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umoiliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna krawedi otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do sfupa naleiy wsypac piasek (2wir) do wysokosci 20cm powyiej wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia
stupdw jak dla gruntu slabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
diugosc wysiegnika 1,5m
W kaidym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie slupéw: 7" _ slupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych,
Potgczenia Srubowe nalezy zakonserwowaé
Miedzy szafka o$wietleniowa a pierwszymi stupami obwoddw nalety uloiyé taséma stalowa ocynkowana Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczeri lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggéw spacerowych, 4x25mm? dia pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Glebokos¢ ukiadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie niisza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, motliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duig iloscig gruzu kable ukladaé na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do slupa winien by¢ oslonigty gigtks rurg gruboscienng fi 5S0mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemoiliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetnic piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyiszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraia zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Naleiy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy slupach, przepustach, szafkach o tredci: typ kabla, uiytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm?, odwietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w slupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W slupach stosowaté zlgcza 1ZK.
Maksymalna iloéé kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni naleiy traktowad jako nawierzchnie nierozbieralna,
w zwigzku z powyiszym przecinajgce sig ze Sciezkg kable naleiy uktadac w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggloé¢ dziatania istniejgcego oéwietlenia nie podlegajgcego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowg, przebudowa, rozbudowg oéwietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic szczegoly powigzan z siecig istniejgcy
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z o0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczna
dokumentacji

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy cigglosc zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzl¢ w uzgodnieniu z ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac naley ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., kt6ry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego naleiy przedloiyé dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
o$wiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mape geodezyjng powykonawczg
wspotrzedne geodezyjne w ukladzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z o.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatow
protokoly pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materialéw z demontazu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzor protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materialy sieci o$wietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrocic do
ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materialdw.

TS om e oD oW
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Oswietlenie uliczne

Zatacznik Nr 3

o T=Tean .

Swiecie, dnia 10 stycznia 2023 r.
ROSIGK.7021.42.2022.ms
PROFIL
Filip Sobiczewski
ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wydania uzgodnienia
projektu dla zadania p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie
budowy chodnika wraz z budowa o$wietlenia ulicznego ” uzgadniam ww. projekt pozytywnie

w zakresie o$wietlenia ulicznego z ponizszymi uwagami:

- zaprojektowa¢ doswietlenia przej$¢ dla pieszych.

Otrzymuia:
€). Adresat
2. aa

Sporzadzil: Marcelina Sloma. dnia 10 styvcznia 2023 r

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 17-19, fax, (52)333 23 11
e-mail: urzad. miejskj@swiecie.eu , ochirona.srodowiska@swiecie.eu

W, SWiecie.eu
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Oswietlenie uliczne

WGK.1.ZUD.6630.45.2023

Zatacznik Nr 4

Swiecie, dn. 02.02.2023 .
Starosta Swiecki

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.45.2023
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 01.02.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: | Oswietlenie uliczne

ul. Nadbrzeina w Swieciu; , Swiecie - Miasto

Loalzscis- Obreb: Swiecie, dz.: 880/5, 1153/2

SOBICZEWSKI FILIP
ul. Gatczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Whioskodawca:

Inwestor:

Projektant: FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0298/PWQOD/09

Przewodniczacy:| Joanna Iglinska

Sposob przeprowadzenia narady: | elektroniczny

Data wptywu:| 19.01.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedlozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

) Nazwa instytucji Stanowisko Imieg i nazwisko uczestnika
p- : .
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Sp z 0.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Grzegorz Klamann
Oddziat DVSthVCJ'E Bydgoszcz | W poblizu urzadzen elektrycznych zachowaé szczegéing ostroznosé.
Rejon Dystrybucji SWIECIE Prace ziemne wykonywac recznie, stosowacé rury ostonowe i
ul. Wojska Polskiego 38A; 86- | przepisowe odlegloéci. Skrzyzowania przed zasypaniem zglosi¢ do RD
100 Swiecie Swiecie celem odbioru.
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31
32231 Wystepuje zblizenia z czynng linig kablowa niskiego napiecia. W
elektroniczny poblizu urzadzen elektrycznych zachowad szczegdlng ostroznosc.
Prace ziemne wykonywac recznie, stosowac rury ostonowe i
przepisowe odlegloéci, przed zasypaniem zgtosi¢ do RD Swiecie celem
odbioru.
2 Stanowisko pozytywne Mariusz Bystrosz

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglifiska, dn. 02-02-2023 09:30:37
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Oswietlenie uliczne

EXATEL S.A.

ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa

NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
62 34

tel. 22 340 68 26

elektroniczny

WGK.I.ZUD.6630.45.2023

FIBEE IV Sp. z 0. 0.
Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze FIBEE IV SP
Z20.0.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdw préabnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia

przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. w sposéb
umotliwiajgcy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosié, z co najmnie] 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.

4, Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robdt do
prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy mozliwosé powstania
awarii sieci lub urzadzen FIBEE IV 5P Z 0.0. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic FIBEE IV SP Z 0.0. tel.
(61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktore moglyby powstac w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE IV
SP Z 0.0. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowsg infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z naleiyta ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegltosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (FIBEE IV SP Z 0.0.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczyé dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE IV
SPZ0.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z
0.0. nie naniesione na podkiad mapowy, naleiy je zabezpieczyc i
powiadomié FIBEE IV SP Z 0.0. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzgdzen telekomunikacyjnych FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma ZN-
15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBEE IV SP Z 0.0. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosc do akceptacji przez FIBEE IV SP Z 0.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy
dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wtasciciela infrastruktury (FIBEE IV SP Z 0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu
prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji

Mateusz Horbal

Dokument wygenerowal(a): Joanna Iglinska, dn. 02-02-2023 09:30:37

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Oswietlenie uliczne

prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i
dostarczyé do FIBEE IV SP Z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

WGK.I.ZUD.6630.45.2023

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa

NIP:526 020 55 75

adres do korespondenciji:
ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387
Gdansk

tel. 22 352 67 96
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Waldemar Wachowski

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
todz

tel. 503-037-881

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
sp. 2 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarndéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecnji:
ul.Jagieloriska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

L~Zaopiniowano wylacznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego
cisnienia”

Maciej Maciejewski

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudzigdz

NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami
Uzgodniono zgodnie z zatgcznikiem nr. 45 /2023 z dnia 25.01.2023

Piotr Schreiber

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

tel. 52 552 18 97; te. 52 552
1890

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Wisniewski

Urzad Miasta i Gminy Swiecie
86-100 Swiecie; ul. Wojska
Polskiego 124

NIP:559 100 36 06

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 02-02-2023 09:30:37

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Oswietlenie uliczne

WGK.1.ZUD.6630.45.2023

10 |Veolia Pétnoc Sp.z 0.0. Stanowisko pozytywne Kamil Wiczk
ul.Ciepta 9; 86-105 Swiecie
tel. 59 822 24 93
elektroniczny

11 |ZWiK Zaktad Wodociggéw i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Swieciu

86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

SOBICZEWSKI FILIP

Whioskodawca

Treéé protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg §rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia Starosty f;wieckiego
Joanna Igliriska

Podpis przewodniczgeego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$é¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z2020 r. poz.2052 z pdén. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z poin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Joanna lglinska, dn. 02-02-2023 09:30:37
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowad¢ tylko odpowiednim programem
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Oswietlenie uliczne
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Oswietlenie uliczne

Zatacznik Nr 5

Bydgoszcz, 28 marca 2023r.

Enea Oswietlenie/OP/R1 PROFIL Filip Sobiczewski
WEA23E001828 Ul. Gatczynskiego 17 B/1
81-587 Gdynia

dotyczy: Przebudowy drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie
budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego — o$wietlenie uliczne

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz po sprawdzeniu przedtozonego projektu
budowlanego:

OBIEKT: Siec¢ elektroenergetyczna

ADRES: gm. Swiecie m. Swiecie ul. Nadbrzezna stwierdza zgodnos¢ projektu
z wytycznymi technicznymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

WT-R0O1-154-2022 z dnia 26.10.2022 roku i uzgadnia niniejszy projekt

Z uwagami:

1. Uzgodnienie dotyczy tylko sieci oswietlenia drogowego wlasnosci
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

2. Niniejsze uzgodnienie bedzie skuteczne pod warunkiem zawarcia
przez Inwestora, przed rozpoczeciem robot, umowy
kolizyjnej/likwidacyjnej,

3. Zataczyé do projektu wykonawczego niniejsze uzgodnienie;y

4. Przed rozpoczeciem robot wykonawca zgtosi sie o dopuszczenie
do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz.

Przed przystgpieniem do robdt zaktualizowa¢ dokonane naniesienia
uzbrojenia podziemnego i powiadomi¢ Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
o terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz
Boczkowski

Date / Data:
2023-03-28 12:44

Sprawe prowadzi Konrad Skowronski tel. 52 31 31 761

Centrala
ENE

2 127 000 PLN Kapilal wplacony: 182 127 000 PLN

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZY-
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Oswietlenie uliczne

2. Oswiadczenie o kompletnosci

OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza elektroenergetyczna: mgr inz. Jacek Zbikowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, cztonek POIIB nr
POM/IE/0175/10

Sprawdzajacy branza elektroenergetyczna: mgr inzZ. Pawel Irek

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr
POM/0012/PWOE/10, cztonek POIIB nr POM/IE/0415/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczam, ze projekt techniczny dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu technicznego:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeinej w Swieciu
w zakresie budowy drogi dla pieszych i o§wietlenia ulicznego

na dziatkach nr:

numery dziatek ewiden.: 880/5, 1153/2 — obreb Swiecie, 0001

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej
wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrgbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 27.03.2023 .

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

3. Opis techniczny
3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot projektu
Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia ulicznego w zwigzku z realizacjg inwestyciji
,Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oSwietlenia ulicznego”, zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E-1.

3.1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora,

wizji lokalnej,

mapy dc. projektowych w skali 1:500,

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

warunkow projektowania oéwietlenia wydanych przez Gmine Swiecie,

warunkdw technicznych projektowania wydanych przez Enea Oswietlenie Sp. zo.o.,

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z pdzniejszymi
Zmianami)

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z
pozniejszymi zmianami)

i) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”

j)  Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci energetycznych.

k) uzgodnien z Inwestorem oraz gestorami sieci,

DO O O T QO
—_— — — — —

—n
)

3.2.  Oswietlenie uliczne
3.2.1. Inwentaryzacja - stan istniejacy

W stanie istniejacym odcinek drogi w zakresie objetym niniejszym opracowaniem jest o$wietlony
dwoma typami latari, dwoch wiascicieli.

Od ulicy Parowej w strong Diabelce o$wietlenie stanowig latarnie stalowe wysiegnikowe o
wysokos$ci okoto 7-8m z oprawami ulicznymi z tradycyjnym sodowym zrodtem $wiatta. WiaScicielem tego
o$wietlenia jest Gmina Swiecie. O$wietlenie to zasilone jest kablowo z sieci owietlenia ulicznego Enea
Oswietlenie Sp. zo.o.(punkt zasilania — stup nr 403/2). Catos¢ ww. o$wietlenia nalezy zdemontowac i
zastapi¢ nowym o$wietleniem LED zgodnie z warunkami technicznymi ROSiGK.7021.1.42.2022.ms z dnia
17.11.2022r wydanymi przez UM Swiecie.

Od ulicy Sadowej do ulicy Parowej o$wietlenie stanowi sie¢ napowietrzna nieizolowana nn-0,4kV, z
stupami zelbetowymi typu ZN-10, wysiegnikami stalowymi rurowymi oraz oprawami ulicznymi z
tradycyjnym sodowym zrodtem Swiatta. Wiascicielem tego oSwietlenia jest Enea O$wietlenie Sp. zo.o..
Zasilanie ww. o$wietlenia zrealizowane jest z SO 2-6-0414093-083 ST Swiecie Zaktad Poprawczy N-
63020. Oswietlenie to nalezy przebudowac(zdemontowac) zgodnie z warunkami technicznymi numer WT-
RO1-154-2022 z dnia 26.10.2022r wydanymi przez Enea OSwietlenie Sp. z 0.0..

3.2.2. Kategoria oSwietlenia

Projektowang droge zgodnie z normg PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 zaliczono do
klasy min. C4. Wartos¢ Sredniego natezenia oSwietlenia dla klasy C4 zgodnie z ww. normg wynosi 10Ix, a
minimalna warto$¢ rownomiernosci o$wietlenia 0,4.

Natomiast projektowane ciggi piesze zgodnie z normg PN-EN 13201 zaliczono do klasy minimum
P4(S4). Wartos¢ Sredniego natezenia oSwietlenia dla klasy P4(S4) zgodnie z ww. normg wynosi 5lx, a
minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia 1,0Ix.

Zgodnie z wytycznymi projektowymi przyjeto, ze Srednie natezenie oSwietlenia na catej
powierzchni przejscia dla pieszych oraz w strefie oczekiwania powinno by¢ nie mniejsze niz 30Ix.
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Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajq spetnienie wymogoéw
oswietleniowych wg. normy PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 dla projektowanych ulic,
ciagow pieszych oraz przejs¢ dla pieszych.

3.2.3. Zasilanie oSwietlenia i pomiar energii

Projektowane oSwietlenie uliczne zasilone bedzie z projektowanej szafki oswietleniowej SO-
,Nadbrzezna”. Projektowana szafka oS$wietleniowa zlokalizowana zostata w projektowanym pasie
drogowym ulicy Nadbrzeznej w Swieciu. Szafka oéwietleniowa zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
zostanie zasilona z stupa numer 403/2(ul.Parowa). Z stupa numer 403/2 nalezy przetapa¢ kabel do
demontowanego o$wietlenia ulicy Nadbrzeznej(wtasnosci Gminy Swiecie) i wprowadzi¢ do projektowane;
SO-Nadbrzezna. Moc umowna dla o$wietlenia ulicy Nadbrzeznej wynosi 7kW, obcigzenie 1,94kW dlatego
nie jest wymagane zwiekszenie mocy.

Sterowanie oSwietleniem odbywac sie bedzie bez zmian w uktadzie automatycznym z sieci
oswietleniowej ulicy Parowej wtasno$ci Enea Operator Sp.zo.0.

Projektowang szafke przewidziano, jako 2-obwodowa, z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym
B+C. Zastosowano obudowe typu Z-3 umozliwiajacg rozbudowe szafki w przysztosci o uktad sterowania.
Obudowe projektowanej szafki nalezy wykonac jako chemoutwardzalng wandaloodporna.

Lokalizacje stupéw o$wietleniowych oraz trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym —
rys. Nr E-1, natomiast schemat szafki oswietleniowej na rys. nr E-2.1.

Ze wzgledu na demontaz istniejacego oswietlenia ul. Nadrzeznej nalezy zmniejszy¢ moc
przylaczeniowa dla istniejacej szafki oswietleniowej SO 2-6-0414093-083 ST Swiecie Zaklad
Poprawczy N-63020 ENEA Oswietlenie — zmniejszenie mocy o 0,9kW(demontaz 6 szt. opraw o mocy
150W - obwod 300(5szt.) i obwod 400(1szt.)). Moc dla zasilania o$wietlenia ul.Nadbrzeznej Gminy
Swiecie nie zmienia sie.

3.2.4. Dane elektroenergetyczne.

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

* moc zainstalowana 1,94kW(moc catkowita o$w.)
* moc zapotrzebowana 1,94kW(moc catkowita o$w.)
* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

* dopuszczalny spadek napigcia 5%

* ukfad sieci zasilajacej TN-C

« ukfad instalaciji TN-C-S

* dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wytaczanie zasilania
5 s —dla sieci zasilajace;
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

3.2.5. Budowa nowej sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajace projektowane oS$wietlenie nalezy wykonaC kablami typu YAKXS
4x35+FeZn 25x4 z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktada¢ w pasie drogowym, w_przypadku
konieczno$ci przejécia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach
ostonowych, HDPE 110(sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowaé rury
HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy
linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg dtugos¢ kabla utozonego w ziemi
naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejSciach kabli do stupdw, przepustow i szafek
o$wietleniowych. Opaska powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel o$wietleniowy, YAKXS 4x35,
WrtaSciciel + rok utozenia. Ostateczng treS¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przed zasypaniem
linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego
geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania
wskaznika okre$lonego przez PN-S-002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokdtow
sprawdzenia zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZY-

21



Oswietlenie uliczne

kabla, co najmniej 2m. Do podigczenia kabli stosowaC zaprasowane koricowki odpowiedniego przekroju
zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Catos¢ robét zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie
z postanowieniami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢
stanu istniejacego ani naruszy¢ intereséw osob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajace
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych odcinkéw do
przytaczenia latarni.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiang kierunku rowu
nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sig, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczes$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z
PCV o napieciu do 1 kV. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy
piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,
- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.
W przypadku skrzyzowaniu sieci o$wietleniowej z kanalizacja deszczowa po wykonaniu robét
dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami
ulicznymi metoda monitoringu kamerag TV.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejacego uzbrojenia.
Uwaga !!!

Prace nalezy podda¢ odbiorom etapowym i koficowym przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3.2.6. Konstrukcje wsporcze

Projektowane o$wietlenie uliczne nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupdw stozkowych
aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym, ustawionych na prefabrykowanych fundamentach
dostarczanych przez producenta/dystrybutora stupdw. Stupy spetiajace wytrzymato$¢ na |l strefe wiatrowg
wg. PN-EN 1991. Dla stupéw zastosowano fundamenty prefabrykowane typu B-70(lub rownowazne). Stupy
posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury drogowej. Dobrano
stupy stozkowe o wysokosci H=8m. Oprawa stylizowana typu szyszka zwieszana na wysiegniku
stylizowanym. Dobrano wysiegnik stylizowany, dtugos¢ ramienia L=0,88m, wysokos¢ wysiegnika H=1,4m,
anodowany w kolorze grafitowym. Wysoko$¢ montazu oprawy H~9,0m. Sylwetka stupa, wysiegnika oraz
oprawy tozsama z rys. nr E-3.

Projektowane o$wietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupow
stozkowych aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym, ustawionych na prefabrykowanych
fundamentach dostarczanych przez producenta/dystrybutora stupdw. Stupy spetniajgce wytrzymatos¢ na Il
strefe wiatrowg wg. PN-EN 1991. Dla stupéw zastosowano fundamenty prefabrykowane typu B-51(lub
rownowazne). Stupy posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury
drogowej. Dobrano stupy stozkowe o wysokosci H=6m. Oprawa uliczna montowana nasadowo
bezposrednio na stupie, kat nachylenia oprawy 0 stopni. Wysoko$¢ montazu oprawy H~6,0m.

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentéw wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta stupow i Wiasciciela oswietlenia(podstawy oraz trzony stupéw do wysokosci min 0,5m
zabezpieczy¢ elastomerem odpornym na mocz zwierzat). Fundamenty pod stupy nalezy w catosci
zabezpieczy¢ przed wptywem Srodowiska abizolem lub inng masg bitumiczng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W stupach zastosowac tabliczki stupowe dedykowane. W kazdym stupie wykonac potaczenie
przewodem typu LgY16mm?2 pomiedzy zaciskiem konstrukcji, a zaciskiem PE na tabliczce stupowej.

Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m
do uzyskania wspoélczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Przed montazem fundamentu pod nim w wykopie na
gtebokosci 1m pod fundamentem wymieni¢ grunt na piasek i zagesci¢ go.
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Fundamenty stupéw zlokalizowanych w trawniku montowa¢ tak by wystawaty 5cm nad
powierzchnie. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej 95mmx400mm. Zamknigcie
pokryw wnek stupowych Srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowac
tuleje ostonowg gtowki Sruby. Numeracje slupow wykona¢ jako malowang zgodnie z roboczymi
uzgodnieniami z Wtascicielem.

Lokalizacje stupéw oswietleniowych przewidziano w sposoéb nie kolidujacy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powigkszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizaja sie do projektowanej kanalizacji deszczowej
fundamenty stupéw oswietleniowych montowa¢ tak aby zachowane byty odlegtosci normatywne od
kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

UWAGA

1. Zastosowaé stupy oswietleniowe i wysiegniki zgodnie z zapisami warunkéw technicznych i
uzgodnienia wydanego przez Gminy Swiecie.

2. Numeracje stupéw oswietleniowych wykona¢ w formie naklejek zgodnie z roboczymi ustaleniami
przedstawiciela Wydziatu Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miejskiego w Swieciu.

3.2.7. Oprawy i zrodta Swiatta

Do os$wietlenia projektowanej drogi zaprojektowano oprawe uliczng stylizowang typu szyszka z
zrodtem typu LED, moc oprawy 67W, barwa $wiatta 4000K, strumien $wietiny oprawy 8800Im. Rozsyt
opraw asymetryczny typu DW.

Do oswietlenia projektowanych przejs¢ dla pieszych zaprojektowano oprawy uliczne LED (montaz
nasadowy bezposrednio na stupie) z zrédtem typu LED, moc oprawy 40W, barwa $wiatta 5000K, strumien
Swietiny oprawy 5600Im, rozsyt typu PP dedykowany dla przej$¢ dla pieszych prawy. Dla oprawy
mocowanej na dedykowanym wysiegniku uzy¢ oprawy dedykowanej dla wysiegnika(wysiegnik licujacy z
obudowag oprawy).

Wszystkie oprawy z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cos¢$ = 0,85, stopien
szczelnosci IP 66, Il stopien ochrony, gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodto Swiatta),
certyfikat bezpieczenstwa CE. Oprawy wyposazone w autonomiczny uktad redukcji mocy. Oprawa z
mozliwoscig wymiany poszczegdinych paneli $wiecacych LED. W oprawach zaprogramowacé redukcje
strumienia Swietlnego o 40% w godzinach 23.00 - 4.00.

Parametry rownowaznosci oprawy ulicznej:

- soczewki wykonane z PMMA nie zdtkngcego w czasie;

- oprawa stylizowana typu szyszka z kloszem transparentnym(przezroczystym);

- mozliwos¢ montazu poprzez zwieszenie na wysiegniku;

- temperatura barwowa $wiatta biatego neutralinego 4000K;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatoréw, zeber tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu;
- rozsyt asymetryczny;

- |P66 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektryczneyj;

- skutecznos¢ oprawy jak w projekcie;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we
wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomierno$¢;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE;

- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrédto $wiatta);

- oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy;

- oprawa z mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli swiecacych LED;

- moc oprawy nie wieksza niz w projekcie;

Parametry rownowaznosci oprawy - przejscia dla pieszych:

- soczewki wykonane z PMMA nie zdtkngcego w czasie;
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- oprawa typu ulicznego dedykowana dla przej$¢ dla pieszych(rozsyt prawy);

- mozliwos¢ montazu bezpo$rednio na stupie;

- temperatura barwowa Swiatta biatego zimnego 5000K;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatordw, zeber tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu;

- rozsyt asymetryczny prawy dedykowany dla przej$¢ dla pieszych;

- IP66 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektrycznej;

- skutecznos¢ oprawy jak w projekcie;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we
wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomiernosc;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE;

- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodto $wiatta);

- oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy;

- oprawa z mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli swiecacych LED;

- moc oprawy nie wieksza niz w projekcie;

UWAGA

Zastosowac oprawy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkdw technicznych uzgodnienia
wydanego przez Gmina Swiecie.

3.2.8. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece
stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa 2A/gF.

3.2.9. Przebudowa oswietlenia Enea O$wietlenie Sp. zo.o.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy przebudowac sie¢ oswietlenia ulicy Nadbrzeznej wtasnosci
Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. zgodnie z warunkami technicznymi WT-RO1-154-2022 z dnia 26.10.2022.
Przebudowe wykonac poprzez:
- demontaz stupéw numer 309, 310, 311, 312, 313 wraz z oprawami, wysiegnikami oraz ustojami w
rejonie skrzyzowania ulic Nadbrzeznej i Sagdowej;
- demontaz przewodow linii napowietrznej nieizolowanej od stupa 309 do 313;
- demontaz oprawy oraz wysiegnika z stupa numer 403/2 w rejonie skrzyzowania ulic Nadbrzeznej
| Parowej;
- istniejaca linie kablowg z stupa nr 308(ul. Sadowa) do demontowanego stupa nr 309 wprowadzi¢
na podziat sieci do projektowanej latarni nr 7/2 wiasnosci UM Swiecie;
- w istniejgcych stupach numer 403/2 i 308 na sieci napowietrznej o$wietleniowej zamontowac
odgromniki typu 3xASA 500-10 wraz z uziemieniami;
- istniejaca linie kablowa zasilajacq obecnie oéwietlenie ulicy Nadbrzeznej(wtasnosci UM Swiecie)
na odcinku od ul. Parowej w kierunku Diabelce, przetapa¢ i wprowadzi¢ do projektowanej SO-
Nadbrzezna(wlasnosci UM Swiecie);

Podstawowe materialy potrzebne do wykonania robot zwiazanych z przebudowa oswietlenia - Enea
Oswietlenie Sp. z 0.0.

Materiat llosé
Odgromnik 3xASA 500-10 2kpl.
Uziemienia typu P2/8 2szt.
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Podstawowe materialy z demontazu(ulica Nadbrzezna) — Enea O$wietlenie Sp. z o.o0.

Materiat llos¢
Przewdd linii napowietrznej nieizolowany AL 680m
Zerdz typu ZN-10(stup pojedynczy — 3 szt., stup rozkraczny — 2szt.) 7szt.
Ustdj stupa linii napowietrznej oszt.
Wysiegnik rurowy stalowy 1-ramienny 6szt.
Oprawa oswietlenia ulicznego sodowa SON-TPP Bszt.
Uwaga!!!

Wszystkie materialy z demontazu istniejacego o$wietlenia wlasnosci Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. wywies¢ na

sktadowisko odpadéw i poddaé utylizacji na koszt Inwestora tj. Gminy Swiecie

Zakres przebudowy sieci oswietleniowej Enea Oswietlenie pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr E-1
oraz schemacie rys. nr E-2.2.

Catos¢ przebudowy sieci oswietleniowej wykonaé zgodnie z zapisami warunkéw technicznych WT-
RO1-154-2022 z dnia 26.10.2022 oraz zatacznikami do niniejszych warunkow.

3.2.10. Wykaz podstawowych materiatow

Podstawowe materialy potrzebne do wykonania robot zwigzanych z budowa oswietlenia - Inwestor

Materiat llosé

Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 1105m
Bednarka FeZn 25x4 1105m
Przewdd YDY 3x1,5 321m
Rury ostonowe HDPE 110, sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2 172m

Oprawa uliczna typu szyszka z zrédtem typu LED, moc oprawy 67W, barwa $wiatta 4000K, strumien 26szt.
$wietiny oprawy 8800Im. Rozsyt opraw asymetryczny typu DW. Oprawa zgodna z opisem
technicznym — punkt 3.2.7.

Oprawa uliczna (montaz nasadowy bezpo$rednio na stupie) z zrédtem typu LED, moc oprawy 40W, szt
barwa $wiatta 5000K, strumier $wietiny oprawy 5600Im, rozsyt typu PP dedykowany dla przejs¢ dla
pieszych prawy. Oprawa zgodna z opisem technicznym — punkt 3.2.7.

Stupy oéw stozkowe aluminiowe anodowane w kolorze grafitowym o wysokosci H=8m wraz z 26szt.
fundamentem typu B-70(lub réwnowazny). Stup zgodny z opisem technicznym — punkt 3.2.6.

Stupy oéw stozkowe aluminiowe anodowane w kolorze grafitowym o wysokosci H=6m wraz z 5szt.
fundamentem typu B-51(lub réwnowazny). Stup zgodny z opisem technicznym — punkt 3.2.6.
Wysiegnik stylizowany 1-ramienny, aluminiowy, anodowany w kolorze grafitowym o wysoko$ci H=1,4m, 26szt.
dtugos¢ ramienia L=0,88m. Stup zgodny z opisem technicznym — punkt 3.2.6.
Uziemienia typu P2/8 11szt.
Przewdd LgY 16 31m
Tabliczki bezpiecznikowe przelotowe 27szt.
Tabliczki bezpiecznikowe podziatowe 4szt.
Szafka o$wietlenia ulicznego 2-obwodowa wyposazenie zgodnie z schematem — rys. nr E-2.1 1kpl.
Podstawowe materialy z demontazu(ulica Nadbrzezna) - Inwestor
Materiat llos¢
Kabel elektroenergetyczny o$wietleniowy 610m
Stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany wysiegnikowy wraz z fundamentem 14szt.
Oprawa o$wietlenia ulicznego sodowa SON-TPP 150W 14szt.
Uwaga!!!

Wszystkie materiaty z demontazu istniejacego o$wietlenia zda¢ na magazyn Wtasciciela, lub po jego decyzji wywiesé

na sktadowisko odpadow i poddac utylizacii.

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

3.2.11. Odtworzenie nawierzchni
Wszedzie tam gdzie utozenie kabli o$wietleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urzadzen)
wymaga rozebrania istniejacej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbiera¢
tylko w zakresie niezbednym do wykonania robét kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na
przywroceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robot. Po odtworzeniu
nawierzchni nalezy dokonaé odbioru przez inspektora nadzoru Gminy Swiecie.
Opracowat:

Mgr inz. Jacek Zbikowski

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

Obliczenia techniczne
4.1. Spadki napiecia

4.

Obliczony spadek napiecia wynosi 0,75% od miejsca przytaczenia o$wietlenia tj. szafki oswietleniowej SO-

Obliczony spadek napiecia jest mniejszy od

stupa 22/1.

,Nadbrzezna® do najdalszego proj.

dopuszczalnego.

4.2. Ochrona od porazen

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w tabeli zataczonych do projekiu.

Sprawdzenie projektowanego obwodu
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Oswietlenie uliczne

4.3. Natezenie o$wietlenia
Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano przy pomocy programu Dialux. Wyniki zataczono do projektu.
Obliczenia ulicy Nadbrzeznej

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu

Przekroj C-C

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokoscé: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.300 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokosc: 2.870 m)

Wspoétczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(4)
i, (3)
[ 3
(M
7.77m
h J
— — .~
0.00 38.00m (2
Oprawa: ZPS0O ROSA OW LED 60W 4000K DW transparent
Strumien swietiny (Oprawa): 8799 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 10050 Im przy 70°: 370 cd/kim
Moc opraw: 67.0 W przy 80°; 26 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 8.40 cd/kim
Odsf@p si’upa: 38.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
Wysokos¢é montazu (1): 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos$¢ punktu swietlnego:  8.700 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.470 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.880 m oslepiania D.3.

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

ul. Nadbrzezna / Lista opraw

ZPSO ROSA OW LED 60W 4000K DW llustracje oswietlen

transparent znajdziesz w naszym B Rl
Numer artykutu: katalogu oswietlen. 75 V)
Strumien swietlny (Oprawa): 8799 Im Ve

Strumien swietlny (Lampy): 10050 Im

Moc opraw: 67.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 38 72 96 99 87

Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 4000K OW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

ul. Nadbrzezna / Wyniki szczegoiowe

@ T830m
Te.30
® To.00
i , ; 287
0.00 38.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:315
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 38.000 m, Szerokosé: 6.300 m
Siatka: 13 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E, [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.04 0.49
Wartosci zadane wedtug klasy: 210.00 20.40
Spetnione/nie spetnione: i o
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 38.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] E i [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.12 5.98
Wartosci zadane wedtug klasy: 210.00 23.00
Spetnione/nie spetnione: Ve v
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugosé: 38.000 m, Szerokosé: 2.870 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.40 4.18
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: Ve v

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

ul. Nadbrzezna / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

30 I 1 15 ) { [ T630m
s 25 20 | 10 25 30
/.15 10 \ 20
v, i o
10 20}
~_15 " \ |l
0.00
I I0.00 I38.0() ;n
Wartosci Lux, Skala 1 : 315
Siatka: 13 x 5 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
13 6.38 29 0.489 0.217

ul. Nadbrzezna / Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

1 T8.30m
0 15 20 ,25’]

RNEREEED L i
6.30

3800m

Wartosci Lux, Skala 1: 315

Siatka: 13 x 3 Punkty
Em [|X] Emin [|)(] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
13 5.98 28 0.456 0.217
ul. Nadbrzezna / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)
_,__._-g-_——-:a// \}8 10— 0.00m
L ' I i ---2'8?
0.00 38.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 315

Siatka: 13 x 3 Punkty
El"ﬂ [Ix] EIT!II'I [lx] Emax [IX] Emin f EI'T'I EmJn ,‘ Emax
6.40 4.18 11 0.653 0.375

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

Obliczenia przejscia dla pieszych
Obliczenia fotometryczne-przejscie dla pieszych wraz strefami

oczekiwania

Przejscie dla pieszych ul. Wyszynskiego w Swieciu
Przejscie dla pieszych / Dane planowania

T8.00m
, . 0.00
-1.55 555m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:75
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®© (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ZPSO ROSA 2133132/6/PP Iskra LED ALFA
L 2 PROG 36W 5000K PP (1.000) 5600 6000  40.0

W sumie: 11199W sumie: 12000 80.0

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

Przejscie dla pieszych / Lista opraw

2 llosc ZPSO ROSA 2133132/6/PP Iskra LED ALFA llustracje oswietlen
PROG 36W 5000K PP Znajdziesz w naszym Qﬁ
Numer artykutu: 2133132/6/PP katalogu oswietlen. A,
Strumien swietlny (Oprawa): 5600 Im TR

Strumien swietlny (Lampy): 6000 Im ~]
Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 85 99 100 93

Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 5000K 36W
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Przejscie dla pieszych / Powierzchnia obliczeniowa / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

Taoom

60
“"'""‘\ \
80
\30\ 60
80
100,
/ 100
I

100 80
80 W

\ \

80

T
60 \
801
60\

, 000

0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 63
Potozenie powierzchni w scenie .
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [le Emin / Em Emin / Emax
69 42 101 0.608 0.417

Opracowat:

Mgr inz. Jacek Zbikowski
Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

5. Rysunki

Spis rysunkow
1. OSwietlenie uliczne - projekt zagospodarowania terenu -1:500

2. Schemat zasilania o$wietlenia — sie¢ Gmina Swiecie
3. Schemat zasilania o$wietlenia — sie¢ Enea Oswietlenie Sp. zo.o.
4. Oswietlenie uliczne — sylwetka stupa -1:50

5. Skrzyzowania kabli osw. z innym uzbrojeniem-odlegtosci normatywne

rys. nr E-1
rys. nr E-2.1
rys. nr E-2.2
rys. nr E-3
rys. nr E-4

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych i o$wietlenia ulicznego
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3. Linie kablowe uklada¢ zgodnie z normq PN-76/E-05125 oraz N-SEP-004

d

268 &

Z9

o

LEGENDA—oswietlenie uliczne
e s — jstn. i i
Isnea é istn. latarnia uliczna, numer 6/3

ispéglsg — istn. latarnia uliczna, numer 6/3-demontaz

—X—X—— sin. kabel elektroenergetyczny osw.—do demontazu
————— = proj. kabel oswietleniowy YAKXS 4x35+FeZn 25x4;

O™ rura ostonowa HDPE #110, df. 5m
P _l_- uziom pretowy P2/8

112 numer stupa/numer obwodu
30/34 odlegtos¢ miedzy stupami 30m/dtugosé kabla 34m

?—proj. stup oswietleniowy uliczny aluminiowy anodowany
w kolorze grafitowym plus elastomer 0,5m, stozkowy wysiegnikowy,

wysiegnik stylizowany zgodnie z rys. nr E—-3(projekt techniczny);
wysokos¢ montazu oprawy H=9,0m, dfugosé
ramienia wysiegnika 0,88m; oprawa uliczna typu szyszka LED,
moc 67W, barwa swiatta 4000K, strumiern 8800Im;

rozsyt DW; Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66,

z ukf. redukcji mocy 407%;

p@—proj. stup oswietleniowy uliczny aluminiowy anodowany
w kolorze grafitowym plus elastomer 0,5m, stozkowy prosty typu,

oprawy mocowane nasadowo;
kqt nachylenia oprawy 0°; oprawa uliczna typu LED,

moc 40W, barwa swiatta 5000K,
strumieri 5600Im; rozsyt PP-dedykowany dla przejsc¢

dla pieszych—prawy; Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66;
wysokos¢ montazu opraw H=6m;

_ | UWAGA
1. Linie kablowe oswietleniowe wykonac kablem typu YAKXS 4x35+FeZn 25x4;
2. Kable pod jezdniq utozy¢ w rurze HDPE110(sztywnose obwodowa 9kN/m2);

n

4. Wszystkie napotkane kable traktowac jako czynne, bedqce
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Potwierdzam zgodno$¢ kopii mapy z oryginatem
mapy do celéw projektowych. I

trzy kable stosowac tabliczki podziatowe
6. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkami topikowymi 2A/gF

Numery stupdw przyjeto na etapie projektuy,

— = 1 7.
ostateczng numeracje uzgodni¢c z Wiascicielem
4 8. Wszystkie oprawy wyposazy¢ w uktady redukcji mocy
- 9. Wszystkie oprawy w Il kl. ochronnosci
10. Wszystkie stupy i wysiegniki aluminiowe, anodowane w kolorze grafitowym
11. Latarnie montowa¢ z zachowaniem min. 0,5m skrajni drogowe;
YCH 'mowa nr:
DROGI DLA PIESZ ul. Gatezynskiego 17B/1 ~ 81-587 Gdynia N raas022
I IPRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 [20nie:
FILIP SOBICZEWSKI| o profil-fo.pl tel. 663-728-218 o
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swiecit | Elekiryka ﬁ“@;ﬁ&ﬁf&dw
w zakresie budowy chodnika i o§wietlenia ulicznego 124,
86-100 Swiecie
Skala: Data:
s N . . 1:500
Oswietlenie uliczne - projekt zagospodarowanie terenu marzec 2023 .
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
jednostka ewidencyjna: 041409 _4, Swiecie E1
obreb Swiecie, nr 0001, dz. nr: 880/5, 1153/2
Projekiant: i Nr i Podpis:
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) -elektryczna
Sprawdzajacy: Specjalno$é Nr i Podpis:
mgr inz. Pawet Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




0ZNACZENIA
—proj. stup oswietleniowy uliczny aluminiowy anodowany

KOLOREM SZARYM POKAZANO ISTNIEJACE

ELEMENTY SIECI OSWIETLENIOWEJ w kolorze grafitowym plus elastomer 0,5m, stozkowy wysiegnikowy
Istn. napowietrzna sie¢ osw. Proj. SO-Nadbrzezna(obudowa 7-3) e "y S/egn/lf stylizowany wyglad _zgodn/e z rys. nr £=3;
Enea Osw. Sp. zo.o.—ul.Parowa Ul.Nadbrzezna—Parowa(patrz rys. E~1) Pi=Ps=1,94kW wysokos¢é montazu oprawy H=9,0m, dfugosc
zasil. z 50:2-6-0414093-083 UM Swiecie Moc proj. osw. ramienia wysiegnika 0,88m; oprawa typu szyszka LED,
ST Swiecie Zakfad Poprawczy L1,L2L3 moc 67W, barwa swiatta 4000K, strumieri 8800im;
403/1 403/2 l o = l = rozsyt DW; Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66,
2\ % §% F Y z ukt. redukcji mocy 40%;
————— e 2\ R =R 3 . o , -
SH S ) & ?P —proj. stup oswietleniowy uliczny aluminiowy anodowany
- . - . P?EN_ w kolorze grafitowym plus elastomer 0,5m, stozkowy prosty typu,
<= L peron oprawy mocowane nasadowo;
Zl3. =P = . . .
S kat nachylenia oprawy 0°; oprawa uliczna typu LED,
22 s moc 40W, barwa $wiatta 5000K,
Istn. linie kablowg do demontowanego stupa gt‘“g S strumieri 5600Im; rozsyt PP—dedykowany dla przejsc¢
numer 1 ulica Nﬂdﬁrzézza(wfdsnoscifEM Swiecie) Sl HE dla pieszych—prawy; Il kl. ochr., stopien szczelnosci IP66;
przefapa¢ | wprowadziC do proj. szarki OSw. S (e SIE Istn. linie kabl do d t f ) - .
SO-Nadbrzezna(UM Swiecie) 5 N nsu?nermgfogGuliivc:qNa?jbrze;;zg(;vlvc?snn?siiSEl:s; 0sw.) wysokos¢ montazu opraw H=6m;
- x przelapac i wprowadzi¢ do proj. latarni nr 7/2 R<10Q JT— - uziom pretowy P2/8
[ n (UM Swiecie) na podzial sieci 28/32  — odlegtos¢ miedzy stupami
~ [<2)
3 3 . o 28m/dtugos¢ kabla 32m
E,tn. néjpowgtrzno S|ec|%svgl.
nea Usw. Sp. z0.0.—ul.>qdowa 2/3 = latarni 2/obwéd 3
20sil. 7 50:2-6-0414093-083 _/“_ et oot /obwsd numer
ul.Nadbrzezna kierunek ul.Sqdowa ST Swiecie Zaklad Poprawczy P
1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 308 307 306 (B0 - istn. stup oswietleniowy
; 36/44 ? 37/41 ? 37/41 ? 36/42 ? 38/44 ? 36/42 I} §§§ Istn. linie kablowg wprowadzi¢ do proj. Istn. oswietlenie Diabelce

R<10

R<1 0(2‘(V R<1 OQAK latarni numer 12/1 $ § $

ul.Nadbrzezna kierunek Diabelce

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 1/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1
p37/41 ? -/7 ? 37/41 ? 38/42 ? 37/41 ? 38/42 ? 37/41 ? 36/40 ? 10/14 ?p27/32 ? 37/41 ? 37/42 ? 38/42 37/43 ? 32/36 ? 21/26 9p17/22 ? 37/41 ? 37/41 ? 37/41 ? 37/41
) © © © © © f e & e © © f o © © © e f & &
R<10Q R<10Q R<10Q R<10 R<10Q
= 1.1/1 = = 17.1/1 = =
-/22 P -/22 P
R<10Q[ RetoQ[
UWAGA :
1. Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kablem typu YAKXSzo 5x35; ul. Galezyfskiego 178/ 81-587 Gdynia |y 37382022
2. Kable pod jezdniq ufozy¢é w rurze HDPE110(sztywnosé obwodowa 9kN/m2); I IPRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 [=du
3. Linie kablowe uktada¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 oraz N-SEP-004 FILIP SOBICZEWSKI] o profil-fs.pl tel 663728218 |
4. Wszystkie napotkane kable traktowac jako czynne, bedace Nemwaoprcowasia: _ R e icsic
pod napieciem. Przebudqwa drogi gminnej -gl. I’\Ia.dblrze.zne{.w Swieciu Elektryka |u. Wojska Polskicgo
5. W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci lub wprowadzane sq w zakresic budowy chodnika f ofwietlenia licznego 60100 Swiccie
frzy kable stosowaé tabliczki podziatowe
6. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wkfadkami topikowymi 2A oo asilania oSwistlonia - sieé Grina Swiecie Sl Dt
7. Numery stupéw przyjeto na etapie projektu, marzec 2023 1.
ostateczng numeracje uzgodni¢ z Wtascicielem T oTazacge Tawestye e
8. Wszystkie oprawy wyposazyé w uklady redukcji mocy(40% redukcji 23.00—4.00) |jednostka ewidencyjna: 041409_4, Swiecie B2l
'R Wszysfkie oprawy w Il kl. ochronnosci obrgb Swiecie, nr 0001, dz. nr: 880/5, 1153/2
10. Wszystkie stupy alumniniowe anodowane grafitowe plus 0,5m Projektaat: .. e N upravieh Podgis:
od podstawy stupa malowane elasomerem mer in. Jacek Zbikowski | TREAY POMIROOREY
11. Latarnie montowaé z zachowaniem min. 0,5m skrajni drogowej Smdgjg‘“ry:ini_ Pawel Irek S,]'jl;‘;;lkt"?‘;‘;]na rorroonapwor/tol




Istn. szafka oswietleniowa
SO 2-6-0414093-083

ST Swiecie Zaklad Poprawczy N-63020
ENEA Oswietlenie

L1023
%PB@SA %PBESSA %PB%A %PB%A
il 25A/9G T 25A/qG T 25A/9G T 25A/4G
PEN
***** 2 o o
z z a 2 Stup numer 403 zdemontowac
o o o o Ul Parowa oprawg osw. wraz zwysiegnikiem .
= = =1 =1 stupy, sie¢ nn Enea Operator ul.Nadbrzezna—osw. UM Swiecie demontaz calego obw.
. . . . sie¢ osw. Enea Oswietlenie patrz rys. nr E-1
N N - A 401 402 403 403/1  403/2 1-UM §wiecie  2-UM Swiocio  3-UM Swiacie
S S S 5 §
o (@] O (@]
- - - - N N N -
Odgromnk Proj. SO—Nadbrzezna
3kSA 500-10 UM Swiecie
ul.Sqdowa ul.Nadbrzezna patrz rys. nr E-2.1
sie¢ osw. napow. Enea Osw. sie¢ osw. napow. Enea Osw.
301 307 308 309 310 311 312 313
i % §X§X§X§}{§ Istn. linie _kablowg do demontowanego stupa
. \ numer 1 ulica Nadbrzezna(wtasnosci UM Swiecie)
303,33",2%,8‘6—1(\)\ ‘ przefapa¢ i wprowadzi¢ do proj. szafki osw.
308/1 } SO-Nadbrzezna(UM Swiecie)
ul.Nadbrzezna—proj. osw. UM Swiecie—patrz rys. nr E=1 oraz E-2.1
Istn. linie kablowg do demontowanego stupa
numer 309 ulica Nadbrzezna(wlasnosci Enea Osw.) 7/2 6/2 1/2
przetapa¢ i wprowadzi¢ do proj. latarni nr 7/2 ? ? ?
(UM Swiecie) na podziat sieci H o —— ——©
R51ounl
LEGENDA
409
—istn. stup oswietleniowy; UWAGA
1. Linie kablowe oswietleniowe wykonac¢ kablem typu YAKXS 4x35; ) ) Umowa or
. ) ul. Gatezyfskiego 17B/1  81-587 Gd
409 2. Kable pod jezdniq utozy¢ w rurze HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2); PRO coyfisliceo ST
—istn. stup oswietleniowy do demontazu; 3. Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N-SEP-004 RECON 366246140~ NP S35-A8L1281 g sgaar.
Istn.stup Y ’ : g q FILIP SOBICZEWSKI| s profil-fupl tel. 663-728-218
4. Wszystkie napotkane kable traktowac jako czynne, bedqce Nazws opracomani: Broia: westor
—istn. linia kablowa; pod napieciem. Przebudowa drogi gminne; - ul. Nadbrzeznej w Swieciu | Elektryka mﬁg;ﬂﬁmy
S S¢ _istn. linia kablowa do demontazu: 5. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zapisami warunkéw technicznych w zakresie budowy chodnika i owietlenia ulicznego o 0 Siccie
' ! numer WT-RO1-154-2022 z dnia 26.10.2022r. oraz zafqcznikiem numer 1
—istn. linia napowietrzna; do niniejszych warunkéw. Duiowaw — Sl Date
. . . . . . . . Schemat zasilania o$wietlenia - sie¢ Enea Oswietlenie sp. z o.0. -
S —istn. linia napowielrzna do demontazu: 6. Wszystkie materialy z demontazu istniejacego oswietlenia wfasnosci Enea marzec 2023 1.
' P ’ Oswietlenie Sp. z o.0. wywies¢ na skfadowisko odpadéw i poddac utylizacji 7 g e ey
~proj. linia kablowa; na koszt Inwestora ti. Gminy Swiecie. jednostka ewidencyjna: 041409_4, Swiecie .
. .. obrgb Swiecie, nr 0001, dz. nr: 880/5, 1153/2
_| - pOdZIaf sieci Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
1/2 megr inz. Jacek Zbikowski inlstilti;yjna POM/0215/POOE/09
-Clel cZna
-proj. stup oswietleniowy — UM Swiecie; Sprawdzajeoy: Specjalnodé: e prawnict: Podis:
mgr inz. Pawel Irek mlstf;;y_]na POM/0012/PWOE/10
-€lel ¢Zna




-
Oprawa oswietleniowa stylizowana typu szyszka
z zroédtem typu LED o mocy 67W, temperatura
ﬂ barwowa 4000K, strumien 8800Im, rozsyt DW(/ub réwnowaZno);
Proj. wysiegnik jednoramienny, stylizowany, aluminiowy, anodowany
w kolorze grafitowym;
wysokos¢ wysiegnika H=1,4m, dfugos¢ ramienia L=0,88m, wysokos¢
zawieszenia oprawy H~9,0m;
Proj. stup oswietleniowy stozkowy, o wysokosci H=8m, aluminiowy anodowany
w kolorze grafitowym;
wysokos¢ zawieszenia oprawy H~9m; podstawe stupa
do wysokoséci 0,5m pomalowa¢ elastomerem odpornym na odchody
~2,35 KM 0+413,00
d
, 2.00 j 6.30 L 287 ,
droga dla pieszych | jezdnia ’| .
‘ wyniesiony prég plytowy droga dla pieszych
I Esr=13,121x Esr=13,041x E$r=6,4Ix
zielen Uo=0,49 ’
2% _ ’ _2%

Proj. kabel YAKXS 4x35
+FeZn 25x4

Fundament prefabrykowany

o wymiarach 1,2mx0,4mx0,4m
typu B—70(lub réwnowazny)

UWAGA

Zastosowacé stupy oraz oprawy oswietleniowe
zgodnie z uzgodnienia wydanego

przez Gmine Swiecie

ul. Gatezyfiskiego 17B/1

| |PRO

81-587 Gdynia

‘Umowa nr:
IN 272/38/2022

obreb Swiecie, nr 0001, dz. nr: 880/5, 1153/2

REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |2 ;:1;12022 .
FILIP SOBICZEWSKI| o profil-fo.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza; Inwestor:
. . ol dbrzesnei S .. Gmina Swiecie,
Przebudowa drogi gminne; - ul. Nadbrzeznej w Swieciu Elektryka [ul. Wojska Polskicgo
w zakresie budowy chodnika i o§wietlenia ulicznego 124,
86-100 Swiecie
Tytut rysunku: Skala: Data:
Oswietlenie uliczne - sylwetka shupa 1:50 o
pazdziernik 2022 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
jednostka ewidencyjna: 041409 _4, Swiecie E3

Projektant: Specjalnosé: 'Nr uprawnief: Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski |instalacyjna POM/0215/POOE/09
-elektryczna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnieni; Podpis:
mgr inz. Pawet Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




Teren nieutwardzony

np. trawnik
poziom terenu

SN

70cm

kabel sieci osw. 0,4kV

N

Chodnik lub $ciezka rowerowa

poziom terenu

g
—140cm &

120

rurociqg

MNMME/

kabel sieci osw. 0,4kV

140cm <z
\%

50

120-

rurociqg

Droga lub ulica przeznaczona dla ruchu kotowego

poziom ferenu

£
kabel sieci osw. 0,4kV §

Rura osfonowa

HDPE #110mm
(9N/m2)

ODLAGLOSCI KABLI NN 0,4kV OSWIETLENIOWYCH
ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD RUROCIAGOW

WODOCIAGOWYCH, SCIEKOWYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
Z GAZAMI NIEPALNYMI WG. N SEP-E-004

Rodzaj urzqdzenia
podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna odleglosé [em]

Kable o napieciu znamionowym
Un<30kV w fym réwniez kable oswietlenia ulicznego

B Odlegtos¢ pionowa
na skrzyzowaniu

Odlegfos¢ pozioma
A przy zblizeniu

Rurociggi wodociq—
gowe, Sciekowe,

cieplne, gazowe z
gazami niepalnymi

25[cm]+srednica rurociagu
Dopuszcza sie zmniejszenie
fej odlegtosci pod warunkiem

zasfosowania oston otacza—
jacych.

25[cm]+srednica rurociagu

W RAZIE POTRZEBY PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI KABLE OSW. CHRONIC

poziom terenu

RURAMI OCHRONNYMI

l |PRO

FILIP SOBICZEWSKI

ul. Galczyhskiego 17B/1  81-587 Gdynia
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81
www.profil-fs.pl tel. 663-728-218

Umowa nr:

IN 272/38/2022
z dnia:
29.09.2022r.

Nazwa opracowania:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeznej w Swieciu
w zakresie budowy chodnika i o§wietlenia ulicznego

Branza;

Elektryka

Inwestor:

Gmina $wiecie,
ul. Wojska Polskiego
124,

86-100 Swiccie

Tytul rysunku:

Skala:

Skrzyzowania kabli o$w. z innym uzbrojeniem -

Data;

- odlegfo$ci normatywne marzec 2023 1.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
jednostka ewidencyjna: 041409_4, Swiecie B4
obregb Swiecie, nr 0001, dz. nr: 880/5, 1153/2
Projektant: Specjalno§é: Nr uprawnieh;: Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski [instalacyjna POM/0215/POOE/09
-elektryczna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Pawel Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




