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PROJEKT TECHNICZNY

opis techniczny do projektu branzy drogowej:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeinej w Swieciu w zakresie
budowy drogi dla pieszych i oswietlenia ulicznego

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa jednostronnej drogi dla pieszych w ciagu
ul. Nadbrzeznej w Swieciu, na odcinku 833,0 mb. Przedsiewziecie w zakresie branzy
drogowej polegac bedzie na:

* budowie jednostronnej drogi dla pieszych;

* wykonaniu progéw zwalniajacych ptytowych;

* wyznaczeniu na jezdni jednokierunkowej drogi dla roweréw;
* wykonaniu terenéw zielonych;

e ustawieniu elementdw malej architektury;

* wykonaniu oznakowania pionowego 1 poziomego.

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- map¢ sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;

- umowg z Inwestorem;

- obowigzujace przepisy i normy;

- zdjecia 1 pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespot projektowys;

- uchwate nr 135/08 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny zawarte
miedzy ulicami Wojska Polskiego, Wodng, Nadbrzezng oraz teren ,,Starego Miasta”
potozony za rzeka Wda w Swieciu.
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Przy projektowaniu korzystano 2z nast¢pujagcych normatywoéw, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz. U.2022. poz. 1518.;

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783);

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

— Wymagania techniczne WT 2014;

- koncepcja matej architektury dla Gminy Swiecie;

— Inne instrukcje, normatywy 1 wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje budowe lewostronnej drogi dla pieszych w ciggu ul. Nadbrzezne;j
w Swieciu o dtugosci 833,0 mb, a takze wyznaczenie na jezdni jednokierunkowej drogi dla
rowerow.

Droga dla pieszych zaprojektowana z kostki betonowej na odcinku od km 0+000,00
do skrzyzowania z ul. Parowa przylega¢ bedzie bezposrednio do jezdni za pomoca
wystajagcego +12 cm kraweznika betonowego, natomiast na dalszym odcinku zostata
odsunigta od krawedzi jezdni opaskag z zieleni szer. 0,5 m. Chodnik przy jezdni posiadac
bedzie szerokos¢ 2,0 m oraz na dtugosci dziatki nr 1159/2 — 1,3 m, na odcinku odsunigetym
od jezdni szerokos¢ chodnika wynosi 1,5 m.

W 3 miejscach zaprojektowano progi zwalniajagce ptytowe U-16b, stanowigce
jednoczes$nie wyniesione przejscia dla pieszych: w km 0+139,00, km 0+412,00 oraz w km
0+640,00. Progi wyniesione zostang 10 cm ponad niwelete jezdni, najazdy posiada¢ beda
1,5 m dlugosci a czes¢ srodkowa progu 4,0 m dlugosci. W celu zapewnienia swobodnego
przeptywu wod opadowych przy krawedzi jezdni, progi nalezy odsung¢ od kraweznika o 0,3
m. Na wysokosci progéw, z prawej strony jezdni, projekt przewiduje wykonanie miejsc
odpoczynku pieszych i rowerzystow z tawki parkowymi tukowymi (tacznie 4 szt.).

Pomiedzy istniejagcym zjazdem na teren WSANiPC a koncem opracowania z lewej
strony chodnika zaprojektowano 3 miejsca odpoczynku pieszych wykonane z kostki
betonowej z fawkami z oparciem oraz koszami na odpady.

Obramowanie drogi dla pieszych od strony zielenca stanowi obrzeze betonowe 8x30
cm, ustawione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 5 cm.

str. 3

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oswietlenia ulicznego



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

Z prawej strony ul. Nadbrzeznej, na odcinku od ul. Parowej do konca opracowania,
zostanie wyznaczona w jezdni za pomoca oznakowania pionowego 1 poziomego
jednokierunkowa droga dla roweréw szerokosci 1,5 m.

3.2  Przekrdj konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Instytut Badawczy Drog i Mostow —
Zarzgdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
r. oraz przewidywanego ruchu drogowego. Nie dopuszcza si¢ wykonania podbudowy
zasadniczej z kruszywa z recyklingu.

a) droga dla pieszych:

- 6 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej o wymiarach 15x15 cm 1 15x22,5 cm,
koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa odsaczajaca z piaskow Srednioziarnistych.

Przy przejsciach dla pieszych nalezy ulozy¢ rzad ptytek chodnikowych
integracyjnych o wymiarach 40x40x8 cm, koloru bialego.

b) zjazd:

- 8 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej prostokatnej, koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 15 cm, warstwa odsgczajaca z piaskow srednioziarnistych.

¢) jezdnia — proe ptytowy U-16b:

- 8 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej prostokatnej, koloru czerwonego,

- 3 cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 20 cm, ulepszenie podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o
wytrzymatosci C3/4.

d) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana
mieszankg traw.
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3.3 Odwodnienie

Wody opadowe z drogi dla pieszych zostang odprowadzone powierzchniowo na
teren przyleglty — trawniki badz na jezdnig, a nastgpnie do wpustéw deszczowych. Spadek
poprzeczny drogi dla pieszych wynosi 2,0% w kierunku jezdni. Tym samym wody opadowe
zostana zagospodarowane na dziatkach wiascicielem ktérych jest Gmina Swiecie.

3.4 Urzadzenia obce

W obszarze inwestycji znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci
wodociggowej, sieci elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej.
Roboty drogowe zwigzane z budowg drogi dla pieszych nie kolidujg z istniejgcymi sieciami.

3.5 Rozbiorki

Budowa drogi dla pieszych wymaga rozbidrki:
* nawierzchni z betonu cementowego,
* zjazdow z kostki betonowej,
e krawezniko6w betonowych,
* obrzezy betonowych,
* lawek parkowych wraz z fundamentem,
* koszy na odpady wraz z fundamentem
* ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych.

Fawki parkowe oraz kosze na odpady podlegajace rozbidrce Wykonawca robét
wywiezie na odl. do 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora (material stanowi wtasnos¢
Inwestora).

Pozostaly materiat z rozbidrki nalezy wywiez¢ w miejsce sktadowania odpadéw, a
nastgpnie zutylizowac zgodnie z przepisami prawa.

4. Mala architektura

Projekt przewiduje ustawienie w ciggu ul. Nadbrzeznej elementéw mate;j
architektury. Wszystkie elementy matej architektury musza odpowiada¢ wymaganiom
wyrazonym w dokumentacji projektowej ,Elementy malej architektury miejskiej
montowanej w przestrzeni publicznej” wykonanej w czerwcu 2021 r. dla Gminy Swiecie.
Fawka parkowa oraz tawka tukowa winny posiada¢ przy bocznej podstawie logo miasta.
Wszystkie elementy stalowe uzyte do wykonania poszczegdlnych elementéw malej
architektury muszg by¢ malowane proszkowo w kolorze szary grafitowy (RAL 7024) oraz
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zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy drewniane zastosowane w konstrukcji urzadzen
winny by¢ wykonane ze $wierku skandynawskiego lub drewna liSciastego.

F.awka parkowa:

Zgodnie z Koncepcja Matej Architektury dla Gminy Swiecie projekt przewiduje
lokalizacj¢ miejsca odpoczynku z fawka ustawiong poza skrajnig ruchu pieszego 1
rowerowego. Lawke nalezy ustawi¢ na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o
wymiarach 1,5x2,5 m. Lawke rekreacyjng nalezy zamontowa¢ o konstrukcji gieta blacha
stalowa ftawke nalezy przykreci¢ do fundamentéw z betonu C20/25. Lawka winna
ksztattem 1 wymiarami odpowiada¢ fawce zamieszczonej na fotografii nr 2.

\

Fot. 2 Lawka parkowa z oparciem

Fawka tukowa:

Na miejscach odpoczynku dla pieszych i rowerzystow zlokalizowanych z prawej
strony ul. Nadbrzeznej (za progami zwalniajagcymi) zaprojektowano miejsca odpoczynku z
tawkami tukowymi. Podstawa tawki z wygietej w tuk blachy stalowe;.

J \ \ .
/ | * AN
| \

Fot. 3 Lawka tukowa

Kosz na odpady:

W ramach zadania przewidziano ustawienie 6 koszy na odpady z zadaszeniem.
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Fot. 4 Kosz na odpady

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.
Wykopy:

Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu
poza teren budowy oraz utylizacja, zageszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie
dostarczonego gruntu w nasyp, odwodnienie, pomiary, doprowadzenie podtoza do grupy
nosnosci G1. Nalezy zdja¢ calg warstwe darniny znajdujaca si¢ pod zaprojektowanymi
nawierzchniami.

Wymagana no$nos¢ (wtérny modut odksztatcenia) dla:

- podtoze: Eo> 50MPa,

- podbudowa zasadnicza: E>> 130MPa.

Stosunek modutéw wtérnego do pierwotnego nie moze przekroczy¢ wartosci: Eo/E; <
2,2.

6. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna do
wykonania trawnikow:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?
¢) zawarto$¢ potasu (K»0) > 30 mg/m?
d) kwasowos¢ pH 5,6 -6,5.
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7. Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapa do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajagcymi ich przebieg
1 gtebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialy budowlane, urzadzenia parkowe oraz elementy malej architektury
uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom, posiada¢ wymagane dopuszczenia i
certyfikaty.

5. Wykonawca rob6t przedstawi do akceptacji do Zamawiajacego karty katalogowe
przewidzianych do realizacji urzadzen malej architektury.

Projektant:
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OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Projektant branza drogowa: mgr inz. Filip Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, cztonek PIIB nr POM/BD/0022/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczam, ze projekt techniczny dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu technicznego:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeinej w Swieciu
w zakresie budowy drogi dla pieszych i oS§wietlenia ulicznego

na dziatkach nr:

numery dziatek ewiden.: 880/5, 1153/2 — obreb Swiecie, 0001

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obregbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 27.03.2023 1.

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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I  Uzgodnienia
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Starosta Swiecki

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.45.2023

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 01.02.2023 r.

WGK.1.ZUD.6630.45.2023

Swiecie, dn. 02.02.2023 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Oswietlenie uliczne

Lokalizacja:

ul. Nadbrzeina w Swieciu; , Swiecie - Miasto
Obreb: Swiecie, dz.: 880/5, 1153/2

Whioskodawca:

SOBICZEWSKI FILIP
ul. Gatczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

Inwestor:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Projektant:

FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0298/PWOD/09

Przewodniczacy:

Joanna Iglinska

Sposbb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

19.01.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

1 Nazwa instytucji Stanowisko
- Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Sp z 0.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Grzegorz Klamann
Oddziat DYSt"YbYCj,i Bydgoszcz |\ poblizu urzadzen elektrycznych zachowaé szczegdlng ostroznoéé.
Rejon Dystrybucji SWIECIE Prace ziemne wykonywac recznie, stosowaé rury ostonowe i
ul. V\{ojska Polskiego 38A; 86- | przepisowe odleglosci. Skrzyzowania przed zasypaniem zgtosi¢ do RD
100 Swiecie Swiecie celem odbioru.
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31
32231 Wystepuje zblizenia z czynna linig kablowa niskiego napiecia. W
elektroniczny poblizu urzadzen elektrycznych zachowaé szczegdlng ostroznosé.
Prace ziemne wykonywac recznie, stosowac rury ostonowe i
przepisowe odlegtosci, przed zasypaniem zgtosi¢ do RD Swiecie celem
odbioru.
2 Stanowisko pozytywne Mariusz Bystrosz
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EXATEL S.A.

ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa

NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
6234

tel. 22 340 68 26

elektroniczny

WGK.1.ZUD.6630.45.2023

FIBEE IV Sp. z 0. o.
Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnic przy realizacji robét na infrastrukturze FIBEE IV SP
20.0.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocga przekopdw prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia

przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. w sposéb
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ powstania
awarii sieci lub urzadzen FIBEE IV SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury FIBEE IV SP Z O.0. nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic¢ FIBEE IV SP Z 0.0. tel.
(61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
faczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE IV
SP Z 0.0. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowsa infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wtasciciela (FIBEE IV SP Z 0.0.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE IV
SPZ0.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z
0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomic¢ FIBEE IV SP Z 0.0. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normga ZN-
15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBEE IV SP Z O.0. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez FIBEE IV SP Z O.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy
dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBEE IV SP Z 0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu
prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji

Mateusz Horbal
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prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé¢ na mapy i
dostarczy¢ do FIBEE IV SP Z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakorczenia prac.

4 | NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Waldemar Wachowski
ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa

NIP:526 020 55 75

adres do korespondencji:
ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387
Gdansk

tel. 22 352 67 96
elektroniczny

5 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
tédz

tel. 503-037-881

6 | Polska Spdtka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Maciej Maciejewski
sp. z o. 0. Oddziat Zaktad ,Zaopiniowano wyfacznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego
Gazowniczy w Bydgoszczy ci¢nienia”

33-100 Tarnéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecnji:
ul.Jagielonska 42 ; 85-097

Bydgoszcz
tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01
elektroniczny
7 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne z uwagami Piotr Schreiber
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Uzgodniono zgodnie z zatgcznikiem nr. 45 /2023 z dnia 25.01.2023

Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudzigdz

NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

8 | PSE Polskie Sieci Stanowisko pozytywne Marcin Wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

tel. 52 552 18 97; te. 52 552
1890

elektroniczny

9 | Urzad Miasta i Gminy Swiecie Uczestnik nieobecny na naradzie
86-100 Swiecie; ul. Wojska
Polskiego 124

NIP:559 100 36 06
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10 | Veolia Pétnoc Sp.z o.0. Stanowisko pozytywne Kamil Wiczk
ul.Ciepta 9; 86-105 Swiecie
tel. 59 822 24 93
elektroniczny

11 | ZWiK Zaktad Wodociggow i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Swieciu

86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

SOBICZEWSKI FILIP

Whioskodawca

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wyltacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Swieckiego
Joanna Iglinska

Dokument podpis

Joanna Krysty
Data: 2023.02.

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. p0z.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).
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Zatacznik do narady koordynacyjnej z dnia 25.01.2023
Dotyczy — temat 45/2023

PSG sp z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42,
85-097 Bydgoszcz

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Grudzigdzu, na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowangq sie¢ gazowq lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Gazownie w Grudzigdzu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostanq usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci
gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U. z 2013 poz. 640”.

7. W miejscach skrzyzowarn oraz zblizen z sieciq gazowq wykonac reczny przekop kontrolny i
zgftosic to Gazowni w Grudzigdzu do odbioru.

8. Przewierty/przeciski wykona¢ pod nadzorem pracownika Gazowni w Grudzigdzu.

9. Uzgodnienie jest wazne wzgledem usytuowania gazociggow niskiego i sredniego
cisnienia.



Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz tel. +48 /52 313 17 50
85-079 Bydgoszcz, ul. Kosciuszki 53 eosw.rol@enea.pl

Bydgoszcz, 28 marca 2023r.
Enea Oswietlenie/OP/R1 PROFIL Filip Sobiczewski
WEA23E001828 Ul. Gatczynskiego 17 B/1

81-587 Gdynia

dotyczy: Przebudowy drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie
budowy drogi dla pieszych i oswietlenia ulicznego — oswietlenie uliczne

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz po sprawdzeniu przedtozonego projektu
budowlanego:

OBIEKT: Sie¢ elektroenergetyczna

ADRES: gm. Swiecie m. Swiecie ul. Nadbrzezna stwierdza zgodno$é projektu
z wytycznymi technicznymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

WT-RO1-154-2022 z dnia 26.10.2022 roku i uzgadnia niniejszy projekt

Z uwagami:

1. Uzgodnienie dotyczy tylko sieci oswietlenia drogowego wiasnosci
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

2. Niniejsze uzgodnienie bedzie skuteczne pod warunkiem zawarcia
przez Inwestora, przed rozpoczeciem rob6t, umowy
kolizyjnej/likwidacyjnej,

3. Zataczy¢ do projektu wykonawczego niniejsze uzgodnienie;

4. Przed rozpoczeciem robét wykonawca zgtosi sie o dopuszczenie
do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz.

Przed przystgpieniem do robét zaktualizowaé dokonane naniesienia
uzbrojenia podziemnego i powiadomi¢ Rejon OsSwietleniowy Bydgoszcz
o terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi Konrad Skowronski tel. 52 31 31 761

Centrala ) )
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 S7e7ecin ul K Stadcn 34 tel. +48 /91 332 17 10 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie.pl

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie XlIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000067552 Kapitat zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapitat wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Stoncu 34, jako Administrator danych osobowych informuje, ze na stronie
internetowej Spotki www.enea-oswietlenie.pl znajduje sie obowigzek informacyjny dla klientéw, kontrahentéw Spoétki, oséb prowadzgcych
korespondencje ze Spotka, a takze wystepujgcych do Spotki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne, likwidacje kolizji.
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Gmina Swiecie T Swiec

Swiecie, 09.12.2022 1.

ROSiGK. 7021.2.206.2022

PROFIL

Filip Sobiczewski - .
Ul Galezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W odpowiedzi na pismo L.dz.126/FS/NAD/22 z dnia 17.11.2022r. informuj¢, ze projekt
przebudowy drogi gminnej — ul. Nadbrzezna w Swieciu w zakresie branzy drogowej uzgadnia sie
pozytywnie z uwagami:

- czedci drewniane elementéw matej architektury, w szczegdlnosdci siedziska i oparcia fawek,
wykona¢ ze §wierku skandynawskiego lub drewna lisciastego.

Kierownik

u Rolnictwa , Ochrony

$rodowiska ‘
| Gospodarki Komunainej

K«fﬂ@m olczé%@mz

wydziat

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (0- 52) 333 23 10, fax. (0- 52) 33323 11
e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu; www.swiecie.eu
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) ( Whdziaf Rolnictwa, Ochrony Srodowiska

Gmina Swiecie ﬂ W
i Gospodarki Komunalnej 9 Swieci?

Swiecie, dnia 10 stycznia 2023 r.
ROSIGK.7021.42.2022.ms

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Galczynskiego 17B/1

81-587 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wydania uzgodnienia
projektu dla zadania p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie
budowy chodnika wraz z budowa oswietlenia ulicznego ” uzgadniam ww. projekt pozytywnie

w zakresie o$wietlenia ulicznego z ponizszymi uwagami:

- zaprojektowac doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Kierownik Wy

Ochrony Srodowi

Komunaine)
Otrzymuja:
¢). Adresat
2. a/a b

Sporzadzil: Marcelina Stoma. dnia 10 stycznia 2023 r.

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 17-19, fax, (52)333 23 11
e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu , ochrona.srodowiska@swiecie.eu

www.swiecie.eu



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

III Cze¢s$¢ rysunkowa

1.0  Plan sytuacyjny — skala 1:500 (rys. 1.0)
2.0  Przekroje normalne — skala 1:50 (rys. 2.0)

str. 11

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oswietlenia ulicznego
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PRZEKROJ NORMALNY A-A
KM 0+005,
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proj. pas ostrzegawczy z ptytek chodnikowych
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PRZEKROJ NORMALNY C-C

KM 0+413,00

6.30 p 2.87

integracyjnych koloru biatego, 40x40x8 cm

PRZEKROJ NORMALNY B-B
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PRZEKROJ NORMALNY D-D
KM 0+414,00 - przekroj podtuzny przez prog ptytowy
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proj. pas ostrzegawczy z ptytek chodnikowych

DROGA DLA PIESZYCH

6 cm | w-wa $cieralna: kostka betonowa o wymiarach 15x15 cm i 15x22,5 cm, koloru szarego
3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
10 cm | w-wa odsaczajaca: piaski $rednioziarniste
B
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integracyjnych koloru biatego, 40x40x8 cm
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PRZEKROJ NORMALNY E-E
KM 0+451,00

1.50 ,0.50

droga dla pieszych | |zielen
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konstrukcja

UWAGA:

1. Wymagana
- dla podtoza:
- dla podbudowy zasadniczej: E22130 MPa i lo<2,2.

nosnos$é (wtérny modut odksztatcenia E2):
E2>50 MPa,

8 cm | w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru szarego
3 ¢m | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
15 cm | w-wa odsaczajaca: piaski $rednioziarniste
2=l

JEZDNIA - PROG PLYTOWY U-168

8 cm | w-wa Scieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru czerwonego
3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
20 cm | ulepszone podtoze: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci C3/4
=151

ZIELEN

10 cm

zielen: ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana mieszankg traw

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15, wystajacy + 12 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15, wystajacy + 2 cm

Opornik betonowy 12x25 cm
na tawie betonowej zwykiej z bet. C12/15, wtopiony

ORONONIO

Obrzeze betonowe 8x30 cm

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm
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