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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeinej w Swieciu w zakresie

1.

budowy drogi dla pieszych i oSwietlenia ulicznego

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa jednostronnej drogi dla pieszych w ciggu

ul. Nadbrzeznej w Swieciu, na odcinku 833,0 mb. Przedsigwziecie w zakresie branzy drogowej
polega¢ bedzie na:

budowie jednostronnej drogi dla pieszych;

wykonaniu progéw zwalniajacych ptytowych;

wyznaczeniu na jezdni jednokierunkowej drogi dla rowerdw;
wykonaniu terenéw zielonych;

ustawieniu elementéw malej architektury;

wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa zostala opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy

Gming Swiecie a firmag PROFIL Filip Sobiczewski z Gdyni.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:

- map¢ do celéw projektowych, skala 1:500,

- ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988
z pOzn. zm.),

- rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 12 pazdziernika
2002 r. Nr 170 poz. 1393 z p6zniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 65, poz. 412),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
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- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 177 poz. 1728 1 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

- zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181):

a) nr 1 — Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich

umieszczania na drogach,

b) nr 4 — Szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach.

3.  STANISTNIEJACY

Droga gminna zlokalizowana jest w potudniowej cze$ci miasta Swiecie, przebiega
wzdluz rzeki Wda. Obecnie jest drogg dwukierunkowa o ulicznym przekroju i1 szerokosci jezdni
6,3 m wykonanej z betonu asfaltowego. Stan istniejgcej nawierzchni jezdni na catym odcinku
okreslono jako zadowalajacy. Na odcinku objetym przebudowa droga nie posiada separacji
ruchu pieszego i samochodowego, piesi poruszajg si¢ po jezdni.

Z lewej strony drogi znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa oraz teren Wojewddzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, natomiast z prawek strony zlokalizowane jest
koryto rzeki Wda.

Wody opadowe z drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej odprowadzane sa powierzchniowo do
wpustow deszczowych zlokalizowanych w jezdni. Droga posiada o$wietlenie uliczne.

Ul. Nadbrzezna (w zakresie opracowania) posiada dwa skrzyzowania typu prostego,
nieskanalizowane: tréjwlotowe z drogami gminnymi: ul. Browarowa, ul. Parowa. Odcinek ul.
Nadbrzeznej od skrzyzowania z ul. Parowg jest odcinkiem bez przejazdu.

W  pasie drogowym znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci
elektroenergetycznej, sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe;.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje budow¢ lewostronnej drogi dla pieszych w ciggu ul. Nadbrzeznej w
Swieciu o dhugosci 833,0 mb, a takze wyznaczenie na jezdni jednokierunkowej drogi dla
rowerow.

Droga dla pieszych zaprojektowana z kostki betonowej na odcinku od km 0+000,00 do
skrzyzowania z ul. Parowg przylega¢ begdzie bezposrednio do jezdni za pomocg wystajacego +12

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
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cm kraweznika betonowego, natomiast na dalszym odcinku zostata odsuni¢ta od krawedzi jezdni
opaska z zieleni szer. 0,5 m. Chodnik przy jezdni posiada¢ bedzie szeroko$¢ 2,0 m oraz na
dtugosci dziatki nr 1159/2 — 1,3 m, na odcinku odsuni¢tym od jezdni szeroko$¢ chodnika wynosi
1,5 m.

W 3 miejscach zaprojektowano progi zwalniajgce ptytowe U-16b, stanowigce
jednoczesnie przejscia dla pieszych: w km 0+139,00, km 0+412,00 oraz w km 0+640,00. Progi
wyniesione zostang 10 cm ponad niwelete jezdni, najazdy posiada¢ beda 1,5 m dlugosci a czgs¢
srodkowa progu 4,0 m dlugosci. W celu zapewnienia swobodnego przeptywu wod opadowych
przy krawedzi jezdni, progi nalezy odsung¢ od kraweznika o 0,3 m. Na wysokos$ci progéw, z
prawej strony jezdni, projekt przewiduje wykonanie miejsc odpoczynku pieszych i rowerzystow
z tawki parkowymi tukowymi (Yacznie 4 szt.).

Pomiedzy istniejagcym zjazdem na teren WSdANiPC a koncem opracowania z lewej strony
chodnika zaprojektowano 3 miejsca odpoczynku pieszych wykonane z kostki betonowej z
fawkami z oparciem oraz koszami na odpady.

Obramowanie drogi dla pieszych od strony zielenca stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm,
ustawione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 5 cm.

Z prawej strony ul. Nadbrzeznej, na odcinku od ul. Parowej do kofica opracowania,
zostanie wyznaczona w jezdni za pomocg oznakowania pionowego 1 poziomego
jednokierunkowa droga dla roweréw szerokosci 1,5 m.

4.1 Docelowe oznakowanie pionowe

Zgodnie z instrukcja na drogach gminnych nalezy zastosowa¢ znaki malej wielkosci.
Lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2, powierzchnia znakow nie
pokryta folig (tyl) powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie matowa folig koloru szarego.
Tab. 1 Zestawienie znakow pionowych

Lp. Symbol Objasnienie znaku Ilos¢ | Wielkosé Uwagi
1 A-7 ,Lustap pierwszenstwa” 1 srednia 1stmej. a,cy d.o
przeniesienia

2 A-1la ,,prog zwalniajacy” 6 mata

3 A-30 »inne niebezpieczenstwo” 1 mata

4 B-33 »ograniczenie predkosci do 30 km/h” 2 mata

5 D-1 ,droga z pierwszenstwem” 1 mata

6 D-6 »przejscie dla pieszych” 6 mata

7 F-19 ,»pas ruchu dla okreslonych pojazdéw” 1 mata

8 T-0 ,,Zmiana nawierzchni” 1 mata

9 T.1 ,Izeczywista odlegloé.c' .znaku. . | mata ,15m”
ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego”

10 |11 ,Izeczywista odlegloé.c' .znaku‘ . 5 mata ,,20 m”
ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego”

11 | stupki do znakéw @ 70 mm 15

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
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Wszystkie znaki podlegajace likwidacji stanowig wiasno$¢ Inwestora. Wykonawca robét
po demontazu znakéw oczysci i je, a nastepnie przekaze (zawiezie) w miejsce wskazane przez
Inwestora

4.2 Docelowe oznakowanie poziome
W uzupehlieniu do znakéw pionowych projekt zakltada wykonanie oznakowania

poziomego cienkowarstwowego, z bialej farby akrylowej, odblaskowe;.
Tab. 2 Projektowane oznakowanie poziome

Powierzchnia
Lp. | Symbol Objasnienie znaku Hos¢ [m?]
S . " 17,0 +267,0 + 687,0x0,24 =
1 | P-2b ,linia pojedyncza ciagta szeroka 221.0 + 182.0 165.0
2 | P-10 ,,znak poprzeczny — przejscie dla pieszych” | 11,0+ 11,0+ 11,0 33,0
3 P-23 ,,rower” 15 15x0,662 =9,9
4 | P27 ,.kierunek i tor ruchu roweru” 14 14x0,822=11,5
) C 56 +5,6+5,6+ 3
5 | P25 ,,prog zwalniajacy 56455455 33,4x0,232 =17,7

Lacznie powierzchnia rozmalowania bialego cienkowarstwowego:
P=1650+33,0+99+11,5+7,7= 227,1 m?

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:
— dobrg widocznoscig w ciggu calej doby,
— wysokim wsp6tczynnikiem odblaskowosci réwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opadéw deszczu,
— zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania,
— odpowiednim okresem trwatosci,
— odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,
— szybka metodg aplikacji, uwzgledniajacg rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac¢ tylko materiaty atestowane. Wymagania
techniczne jakie powinno spetnia¢ oznakowanie poziome okreslono w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

S. OCENA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Dokonujac oceny warunkéw bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikow ruchu,
mozna zalozy¢, ze po wprowadzeniu niniejszego oznakowania poziomego oraz pionowego
przebudowana ul. Nadbrzezna bedzie bezpieczna oraz czytelna dla wszystkich uczestnikow
ruchu drogowego. Segregacja ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego, wykonanie
progéw zwalniajacych petnigcych funkcje wyniesionych przejs¢ dla pieszych a takze budowa
nowego oswietlenia ulicznego sprawi, ze ulica bedzie spetnia¢ wszelkie standardy w zakresie
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oswietlenia ulicznego
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6. WYMAGANIA TECHNICZNE - OZNAKOWANIE PIONOWE

Ustawienie znakow pionowych i ich wielko$¢ zaprojektowano zgodnie z ,,Zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.”

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto
5° w kierunku jezdni. Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 - 2,00 m. Wysokos¢
umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy uwzglednié, jest ruch
pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakow, lica wszystkich znakéw powinny
by¢ wykonane z materialéw odblaskowych.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowane;j
ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powtoka proszkowa. Podktad znaku wykonany w
technologii podwoéjnie zgictej krawedzi. Zaleca si¢ ustawienie znakéw na stupkach
o zwigkszonej podatnos$ci przy najechaniu przez pojazd.

Dopuszcza si¢ ustawienie znakéw na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stupkéw
ocynkowanych ogniowo z rur stalowych okraglych, bez szwu, walcowanych na goraco o
srednicy 70 mm i gruboscig $cianki 2,5 mm.

Wymagania techniczne jakie powinno spetnia¢ oznakowanie pionowe okreslono w
zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz normie
PNEN12899-1:2005.

7.  UWAGI KONCOWE

Przewidywany termin wprowadzenia statej org. ruchu — do 31 grudnia 2024 r.

Opracowat:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oswietlenia ulicznego
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2. UZGODNIENIA

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oswietlenia ulicznego



SITAROSTA SWIECKI

Swiecie, dnia 25 stycznia 2023 roku
KD.7120.35.23

PROFIL Filip Sobiczewski
ul. Gakezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym
(t.j.: Dz. U. z 2022 roku poz. 988, z pdzn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 1 1 3 w zwigzku z § 6 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegbétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj.: Dz. U.z2017 r. poz. 784), '
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2023 roku w sprawie projektu statej organizacji ruchu,
ztozonego przez PROFIL Filip Sobiczewski ul. Galczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia
na potrzeby oznakowania drogi gminnej nr 031369C —ul. Nadbrzezna w miejscowosci Swiecie
w zwiazku z realizacja zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu
w zakresie budowy drogi dla pieszych i oswietlenia ulicznego™ ! .
po uwzglednieniu wymaganych zgodnie z § 7 ww. rozporzadzenia opinii:

- Burmistrza Gminy Swiecie
zatwierdzam

z uwagami opracowany przez Pana mgr inz. Filipa Sobiczewskiego projekt stalej organizacji
ruchu na potrzeby oznakowania docelowego drogi gminnej nr 031369C w miejscowosci
Swiecie, ul. Nadbrzezna.

1. Dot. czesci opisowej projektu
- Pkt 2. Powinno by¢ - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z p6zn. zm). Przytoczony w projekcie akt
PORD wygast w dniu 17.10.2018 roku
2. Dot. rys. nr 2.
- Znak A-11 z T1 ,,10 m” i D-6 maksymalnie przesunaé w strong skrzyzowania z ulica
Parowa.
Odbioru oznakowania drogi gminnej numer 031369C — dokona przedstawiciel Urzedu
Miejskiego w Swieciu jako zarzadca drogi

[9%]

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostaé
wprowadzona zatwierdzona stata organizacja ruchu: do 31 grudnia 2024 roku.

W oparciu o § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu
zawiadamia na pismie wzglednie faksem lub mailem organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem organizacji ruchu. '

1) organ zarzadzajacy ruchem: Starosta Swiecki komunikgcja@esw.pl

2) zarzadca drogi: Burmistrz Gminy Swiecie sekretariat@swiecie.cu

Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okre§lonym powyzej terminie
skutkuje utrata waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 ww.
rozporzadzenia.



POUCZENIE

Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu bez dokonania zawiadomienia
o wprowadzeniu organizacji ruchu lub dokonanie zawiadomienia z brakiem dochowania
co najmniej 7-dniowego terminu na zawiadomienie przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu narusza regulacje § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
2 23.09.2003r. w sprawie szczegélowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Wprowadzenie
organizacji ruchu polegajace na umieszczeniu zatwierdzonych w projekcie organizacji
ruchu znakéw, sygnaléw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
na drodze bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu lub
zzawiadomieniem dokonanym z naruszeniem oznaczonego terminu jest nieuprawnionym
dzialaniem samowolnym wypekliajagcym znamiona czynu zabronionego okreslonego
w art. 84 i art. 85 § 1 ustawy z 20.05.1971 r. — Kodeks wykroczen (Dz. U. z 2019 r. poz. 821
ze zm.) zagrozonego karg aresztu, kara ograniczenia wolnosci albo karg grzywny.

Zatacznik: 1 egzemplarz projektu /tylko adresat/

Sporzadzit: R. S. tel. 52 5683121 P J
STAROSTA

Barbara Qt//,dziﬁska

Otrzymuja:

1. Adresat )
2. Urzad Miejski w Swieciu (opinia z dnia 12.01.2023r.)
3. ala



Opinia
Gminy Swiecie na temat projektu
stalej/ tymezasevwef organizacji ruchu

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem/ Dz. U. 2017.784 tj/opiniuje

pozytywnie / regatywaie
przedstawiony projekt statej organizacji ruchu na ul. Nadbrzeznej w Swieciu .

opracowany przez Filip Sobiczewski

Uwagi i zastrzezenia do projektu:
Bez uwag

Swiecie, dnia 12.01.2023 roku

Przedstawiciel Gminy Swiecie

€ i), LSUNRIVANS L NG A
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3. RYSUNKI

Rys. nr 1.0 - Plan orientacyjny, skala 1:10 000
Rys. nr 2.0 — Plan sytuacyjny, skala 1:500

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nadbrzeznej w Swieciu w zakresie budowy drogi dla pieszych
i oswietlenia ulicznego
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Rys. nr 1.0 Plan orientacyjny

skala 1:10 000

- lokalizacja przebudowy ul. Nadbrzeznej w Swieciu
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