
ASFALT LANY LUB ASFALTOBETON

WYPEŁNIENIE POŁĄCZENIA

0,05Krawężnik betonowy-wystający
15 x 30 x 100cm

Podsypka cementowo-piaskowa
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Ława betonowa-zwykła
B-15

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA
KRAWĘŻNIKA Z UL.KOLEJOWĄ

skala 1:5
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Krawędź drogi wyrównać
poprzez przecięcie piłą
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Skala:

Branża:

Podpis:

Data:

Podpis:

Nr rys :

D-11
Opracował:

Projektował:

Nazwa rysunku:

mgr inż. Ryszard Korczyński
upr. nr 4072/GD/89

1:5

Drogowa

Inwestor:

Obiekt:

Adres:

mgr inż. Ryszard Korczyński
upr. nr 4072/GD/89

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA

NADZÓR I PROJEKTOWANIE
RYSZARD KORCZYŃSKI

82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5
tel: 607-386-357, e-mail r-korczynski@wp.pl

Miasto i Gmina Prabuty ul.Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty

82-550 Prabuty

Data:

ul.Kolejowa
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