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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa ul.Kolejowej w zakresie  wymiany nawierzchni jezdni

Inwestor:Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty, ul.Kwidzyńska 2
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skala 1:1000

działki:171/5,502/6
 obręb 0003 Prabuty-M,  /pas drogowy ul. Kolejowej/

skala 1:1000

A

Krawężnik betonowy
projektowany

Istniejąca sieć elektroenergetyczna
napowietrzna

Legenda:

Obrzeże betonowe
projektowane

Istniejąca sieć
wodociągowa

Tereny zielone
projektowane

Kanalizacja deszczowa
projektowana

Wpusty uliczne kd
projektowane

Istniejąca sieć kanalizacji
sanitarnej

Istniejąca sieć
telekomunikacyjna

Krawężnik betonowy
projektowany

Granica działek UMiG Prabuty
pas drogowy ul.Chodkiewicza

Istniejąca sieć elektroenergetyczna
napowietrzna

Legenda:
Ul.Kolejowa projektowana przebudowa
wymiana nawierzchni-kostka betonowa drogowa

Opaska
nawierzchnia kostka betonowa drogowa

Obrzeże betonowe
projektowane

Istniejąca sieć
wodociągowa

Tereny zielone
projektowane

Kanalizacja deszczowa
projektowana

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej
w ramach opracowania Centrum handlowego

Wpusty uliczne kd
projektowane

Istniejąca sieć kanalizacji
sanitarnej

Istniejąca sieć
telekomunikacyjna

Projektowane budynki i budowle
w ramach opracowania Centrum handlowego

Rzędne terenu
projektowane

Spadki nawierzchni drogowych
projektowane

47322/TTDSILU/P/2022/BS z 23.11.2022
uzgodnienie ważne przez 1 rok od daty wydania

5. Trzyotworową kanalizację teletechniczną zabezpieczyć
dwudzielnymi grubościennymi rurami osłonowymi. 
Dostosować poziom pokrywy studni do projektowanej niwelety

SadowBog
Firmowa

SadowBog
ZUD

SadowBog
Owal

SadowBog
Pływające pole tekstowe
Kanalizacja i studnia teletechniczna Orange




