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- panele podłogowe + pianka podkładowa z folią
  lub parkiet na kleju 1cm
- wylewka cementowa 4cm
- styropian 2cm
- folia PE 0,1cm
- płyta żelbetowa Filigran 12cm
- przestrzeń na instalacje 13cm
- sufit podwieszany: pł. gips.-kartonowe na ruszcie stalowym 10cm

- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 0,52cm
- papa podkładowa samoprzylepna 0,15cm
- płyty OSB 2,5cm
- wiatroizolacja 0,15cm
- krokwie na płatwiach     
- pustka wentylacyjna
- 2 w-wy wełny mineralnej 25cm
- folia paroizolacjyjna 0,2cm
- płyta żelbetowa Filigran 12cm
- przestrzeń na instalacje 13cm
- sufit podwieszany:
pł. gips.-kartonowe na ruszcie stalowym 10cm

- płytki gresowe na kleju 1cm
- wylewka cementowa 4cm
- styropian 2cm
- folia PE  0,1cm
- płyta żelbetowa Filigran 12cm
- przestrzeń na instalacje 13cm
- sufit podwieszany - pł. gips.-kartonowe na ruszcie stalowym 10cm

- panele podłogowe + pianka podkładowa z folią
  lub parkiet na kleju 1cm
- wylewka cementowa 5cm
- styropian o dużej wytrzymałości 8cm
- 2xfolia PE 0,2cm
- beton 15cm
- żwir zagęszczony ubijany warstwami 20cm

- płytki gresowe na kleju 1cm
- wylewka cementowa 5cm
- styropian o dużej wytrzymałości 8cm
- 2xfolia PE 0,2cm
- beton 15cm
- żwir zagęszczony ubijany warstwami 20cm
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BUDYNEK ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY

PROJEKTOWANA HALA SPORTOWA

LEGENDA:

W1

W3

W1 25x30
Podciąg nr 4 - 40x40

W1 W1

W1

Podciąg nr 2 - 40x40

Podciąg nr 1 - 40x40

+  3,27 W1 W1

luxfery

14

Słupek 14x14

Krokwie 6x12

Miecz  12x12

Podwalina 14x14

30
0

20
18

Otwory wentylacyjne 15x15

ŚCIANY WEW.:
- tynk cem.-wap. 1,5cm
- pustak ceramiczny 25cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

2

ŚCIANY ZEWNETRZNE:
- cegła licowa klinkierowa 12cm
- pustka powietrzna 0,5cm
- styropian 10cm
- pustak ceramiczny 25cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

1

2

2

S2 -Ø40

S1 -Ø40

S1' -Ø40

tel. 0-606 620 834

mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI

tel. 0-602 256 428
tel. (0-75) 721 00 31

tel./fax: (0-75) 721 49 92 BIURO:
59-800 LUBAŃ
UL. CMENTARNA 1
pp_ata@poczta.onet.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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