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Nazwa Obiektu
Szkota Podstawowa.

Lokalizacja Obiektu

Zawidéw, Ul. Szkolna 4

Funkcja Uzytkowa Obiektu

Dydaktyczne
Rodzaj Przeglgdu

Roczny

Zakres Przegladu
Konstrukcyjno- Instalacyjny
Osoby Kontrolne

Branza Budowlana- Piotr Myszynski

Branza Instalacyjna- Krzysztof Jarzembowski
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Zawartosc¢ opracowania

Wstep Charakterystyka obiektu
Uregulowania prawne Metodologia kontroli i
oceny

Protokoty z kontroli obiektu:
I. Protokdt z kontroli stanu technicznego elementow
budynku, budowli i instalacji narazonych
na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace
Zalecenia i termin dziatania czynnikéw wystepujacych podczas
rea"zac'i uzytkowania obiektu (art.62, ust.1, pkt 1.a. Ustawy
Prawo Budowlane).
_ A. Cze$c¢ konstrukcyjna
y B. Czes¢ instalacyjna
1I. Protokot z kontroli stanu technicznego instalacji
i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska.
WniOSki kOﬁCOWE (art.62 ust.1, pkt 1.b. Ustawy Prawo Budowlane
II1. Protokot z okresowej kontroli stanu technicznego
przewoddw kominowych: dymowych,
spalinowych, wenéylacyjnych (art.62 ust.1, pkt 1.c.

Ustawy Prawo Budowlane
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Wstep

Przedmiotem opracowania jest okresowa kontrola obiektu budowlanego.

Wykonawca przegladu:

: IBS Sp. z 0.0.

- ul. $w. J. Odrowaza 15
- 03-310 Warszawa
e -2 6120

o Zakres kontroli: przeglad roczny zgodnie z art. 62 ust 1 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo Budowlane w
zakresie konstrukcyjnym i instalacyjnym.
o Kontrole obiektu przeprowadzono w dniu: 24-10-2023 roku

e  Protokot z kontroli sporzadzili inzynierowie budownictwa w zakresie posiadanych uprawnien
i zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

o  Protokdt sporzadzono w jednym egzemplarzu dla zamawiajacego.
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Charakterystyka obiektu

Opis 0goiny

Ogodlne informacije o zabudowie obiektu Budynek szkoty sktada sie z trzech czesci potaczonych z sobg
korytarzami. Czes$¢ pierwsza stara szkofa potaczona w poziomie
parteru i pietra z tgcznikiem

i poziomie parteru z salg gimnastyczna.

Rok budowy 1890, 1925, 1997/1998- sala gimnastyczna

Rok modernizacji, remontu 2021- remont tazienek na pietrze, 2023~ malowanie swietlicy i
sekretariatu.

Liczba kondygnacji naziemnych 3/2/1

Liczba kondygnacji podziemnych A

Technologia wykonania Tradycyjna, tradycyjna unowoczesniona

Rodzaj konstrukcji
Uktad konstrukcyjny

Posadowienie

Szczegotowy opis techniczny

Stropy
Sklepienia

Stropodach
Dach
Pokrycie

Kominy

Schody

Taras

Balustrady schodowe
Sciany zewnetrzne
Sciany wewnetrzne
Scianki dziatowe
Okna

Drzwi wejsciowe
Drzwi wewnetrzne
Elewacja

Tynk wewnetrzny
Sufity podwieszane
Powtoki malarskie

Okfadziny scienne

Murowa, murowo - drewniana
Mieszany

Bezpoérednie na gruncie tawy kamienne, zelbetowe

Ceramiczne, zelbetowe
Ceramiczne

Stropodach wentylowany, stropodach zwykty, stropodachy o ptaskim i
$rednim nachyleniu

Sala gimnastyczna dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z wigzarow
klejonych.

Papa termozgrzewalna, blachodachdéwka, dachéwka ceramiczna, sala
sportowa- ptyty warstwowe z rdzeniem.

Murowane, stalowe

Stara szkota schody dwubiegowe dwukierunkowe, facznik i sala
gimnastyczna jednobiegowe zelbetowe.

Stalowe w czesci starej murowane.

Murowane, warstwowe, sala sportowa - ptyty warstwowe
Murowane

Murowane, z ptyt GK systemowe PCV

PCV

Aluminiowe

Aluminiowe, drewniane i PCV

Tynk gtadki malowany i cegta licowa, pltyta warstwowa.
Cementowo - wapienny oraz gtadzie.

Systemowe Armstrong, tynki tradycyjne.

Emulsyjne, olejne

Plytki ceramiczne w sanitariatach.



Rynny i rury spustowe
Obrdébki blacharskie
Posadzki

Inne

Przeznaczenie

Rodzaj wyposazenia

Parametry techniczne

Wyposazenie obiektu w instalacje

Zrédio zimnej wody:

Instalacje p.poz:
Kanalizacja sanitarna:

Kanalizacja deszczowa:

Instalacja grzewcza

Instalacja cieptej wody uzytkowej:

Wentylacja grawitacyjna:

Wentylacja mechaniczna:

Instalacja odgromowa:
Instalacja elektryczna:
Gasnice:

Klimatyzacja dla serwerowni i
klimatyzatory:

Inne:

2
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Stalowe, PCV
Blacha powlekana, ocynkowana

Ptytki ceramiczne, wyktadziny PCV, lastriko, drewniane

Budynek dydaktyczny

Dobry w stosunku do funkcji.
powierzchnia zabudowy: 3440,37 m2
powierzchnia uzytkowa : 4685,97 m2
kubatura: 28142,00 m3

przytacze wodocigagowe z sieci miejskiej, zestaw wodomierzowy dla
starszej czesci szkoty w pomieszczeniu tazienki chtopcdw na
kondygnacji przyziemia, zestaw wodomierzowy na nowg czes¢ szkoty
wraz z salg sportowg w pom. magazynowym sali sportowej na
kondygnacji parteru,

gasnice, wewnetrzna instalacja hydrantowa,
odprowadzenie sciekéw do sieci gminnej,

odwodnienie dachu powierzchniowo, odprowadzenie wdd deszczowych
do sieci gminnej,

uktad pompowy dwururowy, grzejniki ptytowe, hala sportowa
ogrzewana powietrzem nadmuchowym z centrali wentylacyjnej,
instalacja ciepta technologicznego dla sekcji nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej, pomieszczenie rozdzielni ciepta na kondygnacji
przyziemia w faczniku, zasilanie z kottowni olejowej,

zasilana centralnie z zasobnika c.w.u. umieszczonego w kottowni, oraz
zasobnika c.w.u. umieszczonego w pomieszczeniu rozdzielni ciepta w
taczniku, instalacja cyrkulacyjna,

kominy murowane, kratki $cienne, wspomagana mechanicznie
wentylatorkami Sciennymi, nasady kominowe typu turbowent,

ukfad nawiewno-wywiewny z centralg wentylacyjng dachowg z sekcjg,
nagrzewnicy dla sali sportowej, w pomieszczeniu wentylatorni na
pietrze wentylator nawiewny z nagrzewnica kanatowg oraz uktadem
kanatéw nawiewnych oraz wentylatory wywiewne z uktadem kanatéw
wywiewnych dla czesci socjalnej Sali sportowej, kanaty z blachy
stalowej ocynkowanej czedciowo izolowane weing mineraing,

wystepuje,
wystepuje,
wystepuja,

dwa uktady klimatyzacyjne typu Split z jednostkami zewnetrznymi i
wewnetrznymi, instalacjg freonowa i sterowniczg dla pomieszczen sal
komputerowych,

instalacje monitoringu.
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Uregulowania prawne dot. okresowych
kontroli obiektow

Aktem prawa powszechnie obowigzujacego, bedacym podstawg obowigzku dokonywania kontroli okresowych
jest przede wszystkim rozdziat 6 Dz.U.2021, poz. 2351 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowigzany obiekt budowlany uzytkowaé w sposdb zgodny

z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywacé w nalezytym stanie technicznymi
estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci
technicznej oraz dokonywac okresowych kontroli obiektu.

Przeglad roczny polega na sprawdzeniu stanu technicznego:

a. elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace
dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,

b. instalacji i urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska,

c. instalacji gazowych oraz przewoddw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Przeglad piecioletni polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolg tg powinno by¢ objete rowniez
badanie instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkédw ochrony od po-
razen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatéw;

Kontrole moge by¢ wykonywane rownoczesnie.

Obiekty wielkopowierzchniowe

Co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, nalezy wykonywac przeglady

potroczne
w zakresie ujetym w art. 62 ust. 1 pkt 1 a, b, ¢, Ustawy Prawo Budowlane w przypadku:

e Budynkdéw o powierzchni zabudowy przekraczajgcej 2000 m2
o Innych obiektow budowlanych o powierzchni dachu przekraczajacej 1000 m2.

Osoba dokonujaca kontroli jest obowigzana bezzwiocznie pisemnie zawiadomi¢ wiasciwy organ o]
przeprowadzonej kontroli;

W trakcie kazdej kontroli nalezy dokona¢ sprawdzenia wykonania zalecen z poprzedniej kontroli.

Kontrole roczne i pigcioletnie przeprowadzaja osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci.
Wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowigzany przechowywaé przez okres istnienia obiektu

wszystkie dokumenty dotyczace charakterystyki stanu technicznego i dokumenty techniczne robot
budowlanych wykonywanych

w obiekcie w toku jego uzytkowania oraz protokoty z okresowych kontroli budynku.
Najwazniejszym dokumentem budynku oddanego do uzytkowania jest Ksiazka obiektu budowlanego.

Wtiasciciel lub zarzadca jest obowigzany prowadzi¢ dla kazdego budynku oraz obiektu budowlanego
niebedacego budynkiem, ktérego projekt jest objety obowigzkiem sprawdzenia, o ktéorym mowa w art. 20
Ustawy Prawo Budowlane, ksigzke obiektu budowlanego, stanowigcg dokument przeznaczony do zapisow
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dotyczacych przeprowadzanych badan
i kontroli stanu technicznego, remontéw i przebudowy, w okresie uzytkowania obiektu budowlanego.

Protokoty z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoty z kontroli systemu ogrzewania i systemu
klimatyzacji, oceny
i ekspertyzy dotyczace jego stanu technicznego, Swiadectwo charakterystyki energetycznej oraz inne
dokumenty dotyczgce budynku, sg dotaczone do ksigzki obiektu budowlanego.

Wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowigzany udostepniaé ksigzke obiektu przedstawicielom
wiasciwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organéw upowaznionych do kontroli utrzymania
obiektow budowlanych

we wiasciwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepiséw obowigzujacych w budownictwie.

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérych spoczywajg obowiazki w zakresie napraw
sa obowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli, o ktérej mowa w art. 62 usunagé
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupetni¢ braki, ktére mogtyby spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa mienia badz $rodowiska,
a w szczegolnoéci katastrofe budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.
Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 1, powinien by¢ potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego.
Osoba dokonujgca kontroli jest obowigzana bezzwtocznie przestaé kopie tego protokotu do wtasciwego organu.
Wiasciwy organ, po otrzymaniu kopii protokotu, przeprowadza bezzwtocznie kontrole obiektu budowlanego w
celu potwierdzenia usuniecia stwierdzonych uszkodzen oraz uzupetnienia brakéw.
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Metodologia kontroli i oceny

Kontrola obiektu polega na ocenie stanu elementéw i instalacji obiektu i wskazanie uszkodzen, ktére moga
powodowad zagrozenia dla bezpieczenstwa oséb, srodowiska i konstrukcji budynku (budowli).

Kontrola dokonywana jest poprzez analize dokumentacji technicznej obiektu i ogledziny zewnetrzne
elementéw (moga by¢ stosowane metody inwazyjne badania elementéw lub odkrywki); na tej podstawie
dokonywana jest ocena wg 5-cio stopniowej skali na podst. ogdlnych kryteriéw klasyfikacji stanu technicznego

elementow.

* Ogdlne kryteria klasyfikacji stanu technicznego elementdéw budynku (budowli).

Lp. Klasyfikacja
stanu
technicznego
elementu

1 Dobry

2 Zadowalajacy

3 Sredni

4 Zty

5 Awaryjny

Procentowe Kryteria ocen
zuzycie
elementu
(%)
0-10 Stan techniczny nie budzacy zastrzezen. Element budynku

(instalacji) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje
zuzycia i uszkodzen. Cechy i whasciwosci wbudowanych materiatéw
odpowiadaja wymogom norm, atestow, certyfikatow oraz
warunkom technicznym. Moga by¢ uwagi o charakterze
konserwacyjnym oraz majace wplyw na trwatos¢ elementu.

10-25 Stan techniczny nie wskazujacy na uszkodzenia konstrukcji
budynku (budowli). Moga wystepowac niewielkie uszkodzenia
elementéw (instalacji), drobne usterki nie majace wptywu na
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu,

a takze uwagi, co do estetyki i konserwacji elementéw obiektu
(instalaciji).

25-40 Wystepujg uszkodzenia elementéw budynku (instalacji) nie
zagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania obiektu. Celowy jest
czesciowy remont lub naprawa elementéw (instalacii).

40-50 Wystepuja uszkodzenia konstrukcji (instalacji) i elementéw
budynku, mogace mie¢ wptyw na bezpieczeristwo uzytkowania
obiektu. Konieczne sg roboty naprawcze lub remont kapitalny.

>50 Wystepujg powazne uszkodzenia konstrukcyjne lub inne,
stwarzajace zagrozenie dla zdrowia lub zycia przebywajacych w
obiekcie ludzi. Uszkodzenia te moga by¢ przyczyng katastrofy
budowlanej. Konieczne jest natychmiastowe dziatanie
administratora obiektu.



o

188 Budownictwo

Zalecenia i termin realizacji
W trakcie kontroli mogg by¢ formutowane zalecenia dot. wykonania okreslonych robét remontowych i napraw

ze wskazaniem terminu lub ze wskazaniem kolejnoéci wg 5-cio stopniowej skali pilnosci (ponizej tabela),
w ktorej przyjeto przyblizone terminy.

*Kolejnos¢ wykonania napraw i robdt remontowych przyjeto wg 5-cio stopniowej skali:

Pilnosc Termin Uzasadnienie

wykonania

napraw

1° bezzwtocznie W czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli z uwagi na

bezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeristwa mienia
badz srodowiska, a w szczegdinosci katastrofe budowlang, pozar,
wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2° miesigc Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia potencjalnego zagrozenia konstrukcji
budynku i bezpieczernstwa uzytkowania budynku (budowli).

3° trzy miesigce Z uwagi na mozliwos¢ pogtebiania sie uszkodzen i zagrozenia dot.
konstrukcji budynku i bezpieczenstwa uzytkowania budynku (budowli)
w dtuzszej perspektywie czasowej.

4° w terminie do Dot. uszkodzer nie powodujacych potencjalnych zagrozen dla
nastepnej kontroli konstrukcji, bezpieczenstwa ludzi i srodowiska a majacych wptyw na
okresowej. postepujace zuzycie elementu lub estetyke obiektu.

5° >rok. Prace do ujecia w planach remontéw w latach nastepnych.

Podczas kontroli dokonywane jest rowniez sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli okresowej
(art.62 ust.1 pkt 1 a. ustawy Prawo Budowlane).

Zgodnie z art. 70.ust.1 ustawy Prawo Budowlane ,witasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego,
na ktérych spoczywajg obowigzki w zakresie napraw, sa obowigzani w czasie lub bezposrednio
po przeprowadzonej kontroli usuna¢ stwierdzone uszkodzenia oraz uzupetni¢ braki, ktdére mogtyby
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczerstwa mienia badz $rodowiska, a w szczegdlnosci
katastrofe budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem. Obowigzek,
powinien by¢ potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonujgca kontroli jest
obowigzana bezzwtocznie przestaé kopie tego protokotu do wtasciwego organu. Wiasciwy organ (PINB), po
otrzymaniu kopii protokotu, przeprowadza bezzwtocznie kontrole obiektu budowlanego w celu potwierdzenia
usuniecia stwierdzonych uszkodzen oraz uzupetnienia brakow”.
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Protokot z kontroli stanu technicznego elementow
budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe
wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania
czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania
obiektu

Czesé¢ A. Elementy konstrukcyjne

e Nr, data protokotu z poprzedniej kontroli: kwiecien 2023
o Wykonanie zalecen z poprzedniego protokotu: czeéciowo wykonano.

l.p. Elementy Stan techniczny  Uszkodzenia Fot. Zalecenia Pilnosc¢
/ usterki pokontrolne robdt

Elementy zewnetrzne

i Warstwa fakturowa Dobry Liczne zniszczenia i Zaplanowac
elewacji pétnocnej /zadowalajacy ubytki elementéw rewitalizacje elewacji.
elewacji w starej
2. Warstwa fakturowa Dobry czesci.

elewacji potudniowej /zadowalajacy

3. Warstwa fakturowa Dobry
elewacji wschodniej /zadowalajacy

4. Warstwa fakturowa Dobry
elewacji zachodniej /zadowalajacy
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Attyki dobry
Filary

Gzymsy dobry
Balustrady dobry

Zamontowac balustrady ochronne.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

Urzadzenia
zamontowane do
Scian

Doswietla piwniczne
Urzadzenia
zamontowane do
dachu

Pokrycie dachowe

Obrdébki blacharskie

Elementy
odwodnienia dachu

Kominy

Stolarka okienna
i drzwiowa

Balkony, loggie,
tarasy

Schody zewnetrzne

Inne opaski

dobry

dobry

dobry

dobry
dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

zadawalajacy

Uszczelni¢ lub
wymieni¢ opaski.

4
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27

28.

29.

30.

31.

Elementy konstrukcyjne

Konstrukcja dachu/
Wiezba dachowa

Sciany zewnetrzne
Sciany wewnetrzne
Sciany podziemia

Konstrukcja
stalowa/drewniana

Dzwigary
Stupy
Ptatwie
Stezenia

Konstrukcja
zelbetowa

Stupy

Nadproza, podciggi
wierce

dobry

dobry
dobry
dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

i3
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32. Stropy dobry
33. Schody wewnetrzne dobry

34. Inne

Elementy wewnetrzne

35. Sufity podwieszone dobry
36. Stolarka wewnetrzna  dobry

37. Powtoki dobry
malarskie/tynki

38. Oktadziny scienne dobry

39. Posadzki zadawalajacy

40. Inne

Zaplanowac naprawe
posadzek przy
Swietlicy.

* Elementy w tabeli nie poddane ocenie, nie wystepuja w obiekcie.
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Czes¢ B. Instalacje

L.p.

11,

12,

13;

13.

14,

* Elementy w tabeli nie poddane ocenie, nie wystepujg w obiekcie.

Nr, data protokotu z poprzedniej kontroli: kwiecien 2023

Wykonanie zalecen z poprzedniego protokotu: nie wykonano

Instalacje/elementy

Kottownia olejowa
eksploatowana przez
firme zewnetrzng

Instalacje co

Wezet cieplny
Instalacje z.w.u
Kanalizacja sanitarna
Instalacje c.w.u.

Przytacze
wodociggowe

Hydrofornie, pompy
Instalacja
hydrantowa

wewnetrzna

Instalacja
tryskaczowa

Tryskaczowa

Instalacje paliwowe
kottowni

Przejscia przytaczy
instalacyjnych przez

$ciany budynku

Drzwi p.pozarowe

Stan techniczny

Brak dostepu

zadowalajacy

brak

zadowalajacy
zadowalajacy
zadowalajacy

brak dostepu

brak

dobry

brak

Brak dostepu

zadowalajacy

dobry

Uszkodzenia
Justerki

Magazyn paliw dla
kottowni zaros$niety

trawg , i brak dyfuzora

na wywietrzaku

Zdemontowany grzejnik

Brak czesci gtowic
termostatycznych
grzejniki nie sg

zamontowane pionowo

Drzwi sg blokowane
przed zamknieciem

Fot.

Fot
2,8

Fot

Fot

&
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Zalecenia
pokontrolne

Wykosi¢ trawe w
magazynie paliw, i
zamontowac dyfuzor

Zamontowac grzejnik
badz zabezpieczy¢
gatazki

Uzupetni¢ gtowice lub
korki.

Zamontowaé pionowa
grzejniki

Drzwi pozarowe
muszg by¢ zamkniete

Pilnos¢
robot
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Protokot z kontroli stanu technicznego instalacji
i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska

L.p.

8.

Instalacje/elementy

Kanalizacja deszczowa

Zbiorniki na Scieki (szamba,
oczyszczalnie)

Separatory substancji
ropopochodnych

Separator ttuszczu dla
Sciekow

Urzadzenia/pojemniki do
gromadzenia odpadow

Urzadzenia/pojemniki do
segregacji odpadow

Miejsca sktadowania
substancji niebezpiecznych

Inne

Stan techniczny

zadowalajacy

brak

brak

brak

dobry

dobry

brak

Nr, data protokotu z poprzedniej kontroli: kwiecien 2023
Wykonanie zalecen z poprzedniego protokotu: brak zalecen

Uszkodzenia
Justerki

Brak czyszczakow
na rurach
spustowych

W fosie liscie
przykrywajq kratke
Sciekowq,

Pojemniki na
odpadki stojg na
terenie
wodoprzepuszczaln
ym i nie
zadaszonym

*Elementy w tabeli nie poddane ocenie, nie wystepujg w obiekcie.

Fot.

Fot

3,5
10

Fot
11

Zalecenia
pokontrolne

Zamontowadé
czyszczaki

Oczyscic z lisci fosy i
znajdujace sie kratki
z lisci

Zasieki na pojemniki

winny by¢ wygrodzone

i zadaszone i na
terenie
wodoszczelnym

Pilnos¢
robot

4
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fot 6

fot 5
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fot 7

fot 10
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Protokot z okresowej kontroli stanu technicznego
przewodéw kominowych

e Nr, data protokotu z poprzedniej kontroli: kwiecier 2023
o Wykonanie zalecen z poprzedniego protokotu: brak zalecen

Opis instalacji

e Wentylacja ogdlna: grawitacyjna oraz mechaniczna

o Przewody wentylacyjne: stalowe, ceramiczne

o Przewody spalinowe kottéw: nie wystepuja,

o Wentylacja w WC: grawitacyjna , grawitacyjna wspomagana

e Wentylacja w kottowni: brak dostepu

o Urzadzenia wentylacyjne: centrala wentylacyjna , wentylatorki scienne, wywietrzaki,
e Instalacje klimatyzacyjne: uktady klimatyzacyjne typu Split

e Przewody dymowe: stalowe, ceramiczne

e Urzadzenia na paliwo state: nie wystepuja,

W trakcie kontroli stwierdzono uszkodzenia i usterki

Brak uwag.

Ocena stanu przewodéw kominowych

Instalacja wentylacyjna Sprawna, stan techniczny - dobry/zadowalajacy
grawitacyjna

Przewody spalinowe Stan techniczny - zadowalajacy
Przewody dymowe nie wystepuja
Zalecenia

s systematycznie czys$ci¢ kratki wentylacyjne oraz wentylatorki Scienne rowniez od strony kanatéw
e wentylacyjnych, regularnie serwisowac urzadzenia wentylacyjne,

Uwagi
* Pomiarow dokonano za pomocg anemometru TESTO 410-1

Instalacje i urzadzenia sa sprawne, nadaja sie do dalszej eksploatacji.
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WNIOSKI KONCOWE

W trakcie kontroli obiektu nie stwierdzono uszkodzen, zagrazajacych bezpieczenstwu konstrukgji.

Ogdlnie stan budynku okreéla sie na dobry/zadawalajacy.

Obiekt nadaje sie do dalszego uzytkowania zgodnie z aktualng funkcja.

Zalecone naprawy nalezy wykonac¢ w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 70.ust.1 Ustawy Prawo

Budowlane.

5. Eksploatacja kontrolowanych instalacji odbywa sie zgodnie z warunkami technicznymi i nie wptywa
ujemnie na srodowisko.

6. Metody i Srodki uzytkowania elementéw obiektu budowlanego narazone na szkodliwe

dziatania wptywdw atmosferycznych i niszczace dziatanie innych czynnikéw

Wszystkie elementy obiektu budowlanego nalezy uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Nalezy

przeprowadzac biezgca konserwacje elementdéw zewnetrznych obiektu w celu zapobiegania ich

degradacji np. poprzez regularne czyszczenie orynnowania. Zabronione jest doprowadzanie do

przecigzenia obiektu.

Uwaga: nalezy zaplanowac remont elewacji starej czesci budynku.

AP WN =

Nastepnag kontrole roczna Nastepng Kontrole piecioletnia
nalezy przeprowadzic nalezy przeprowadzic
Do kofica maja 2024 2026

* W przypadku wystapienia czynnikow zewnetrznych oddziatywujacych na obiekt, zwigzanych z dziataniem
cztowieka lub sit natury takich jak: wytadowania atmosferyczne, osuwiska, huragany, powodzie i inne, ktore
powodujg uszkodzenie obiektu lub bezposrednie zagrozenie takim uszkodzeniem mogace skutkowac
zagrozeniem zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska kontrole nalezy przeprowadzic¢
bezzwtocznie po wystapieniu takich zjawisk.



