Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
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1.2.

1.3.

1.4.
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1.6.

1.7.

Nazwa nadana zamoéwieniu.

,ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM WRAZ
Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, UTWARDZEN TERENU, INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJI OSWIETLENIA  ORAZ MALEJ
ARCHITEKTURY”

Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sga wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie wykonania sieci
zewnetrznych oraz przytgczy.

Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig czes¢
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowy i nalezy je stosowa¢ w zalecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot w
zakresie wykonania sieci zewnetrznych, przytgczy oraz urzgdzen zwigzanych dla obiektu.

Nazwy i kody.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogoélne”
Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektorow Nadzoru,
wyznaczonych przez Inwestora.

2. MATERIALY.

2.1

. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania
0golne”.
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2.2. Przylacze kanalizacji deszczowej.

Przytgcze kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U Litych z uszczelkg
gumowg fabrycznie wmontowang w kielichy klasy N SDR 41, SN 4 dla srednicy 160 mm o
grubo$ci scianek 4,0 mm, dla $rednicy 200 mm o grubosci $cianek 4,9 mm

Studzienki rewizyjne rozgatezne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych srednicy 1200 mm z
wiazami zeliwnymi typu ciezkiego D 400 wg PN-EN 124 ze stopniami ztazowymi zeliwnymi
pokrytymi lakierem asfaltowym, stopnie o szerokosci 300 mm zamocowane mijankowo co
250 mm przez producenta kregow. Izolacja zewnetrznych powierzchni studzienek powtokg
bitumiczng. Nalezy stosowac¢ tuleja PVC z uszczelkg gumowg przy przejsciu przez sciany
studzienki.

Pozostate studzienki rewizyjne wykonac¢ z PVC $rednicy 425 mm z wlazami zeliwnymi klasy
wg PN-EN 124. Studzienki sciekowe do odwodnienia drég nalezy wykonaé o srednicy 500
mm z osadnikiem, bez syfonu. Wpusty uliczne zeliwne, kotnierzowe zgodnie z PN-H-74080.

2.3. ODBIOR MATERIALOW

Urzgdzenia dostarczane na budowe przez wykonawcow powinny by dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania, posiada¢ $wiadectwo jakosci, wymagane atesty, kart
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i
zgodnosci z danymi wytworcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz
przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakos¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez
dozdr techniczny.

2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Rury mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazdg nastepng warstwe, uktadaé
na przektadkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci gatunkéw
w sposOb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow.
2.5. INNE WYMAGANIA

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania i
atesty wymagane normami i przepisami tgcznie z prébg typu. Wszystkie urzgdzenia
wykonane sg fabrycznie przez wytwdrce urzadzen.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji opisujacej
~Wymagania ogélne”

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe
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dla danego rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii
prowadzenia robot.

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogolnych i szczegdtowych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robdt przez
Inspektorow Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Specyfikacji opisujgce;j
~Wymagania ogélne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Urzgdzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do
transportowanych materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z
warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny by¢é przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.

5.1.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce wykonania robét okre$lono w  Specyfikacii
opisujgcej ,Wymagania ogolne”

5.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robdt.
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Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Przylacze kanalizacji deszczowej.

Wykopy wykona¢ mechanicznie o s$cianach pionowych z obustronnym umocnieniem.
Przyjeto, ze 30% robot ziemnych bedzie wykonana recznie. W czasie wykonywania robot
szczegoOlng uwage nalezy zwroci¢ na istniejgce lub wczesniej wykonane uzbrojenie terenu,
ktére nalezy zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykopy wowczas wykonac
recznie. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 — Roboty ziemne —
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

W wypadku wystgpienia w wykopie wody nalezy ja odpompowac¢ pompami elektrycznymi.
Wode odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Rzeczywisty czas pracy pomp
ustali¢ w trybie roboczym. Przytgcza kanalizacji sanitarnej ukladaé w gotowym wykopie na
podsypce z piasku grubosci warstwy 10 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne
— kat podparcia, co najmniej 90o0. Obsypka kanatu piaskiem, grubosé¢ warstwy 10 cm
powyzej wierzchu rury. Obsypka kanatu musi by¢ tak wykonana, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Pozostate wypetnienie wykopu mozna wykonac
gruntem rodzimym bez kamieni, zageszczajgc go warstwami. Zasypke wykonywac¢ po
dokonaniu préby szczelnosci, odbioru technicznego i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej. Rury ze wzgledu na wysokg wytrzymato$¢é mechaniczng na zgniatanie nie
wymagajg podbudowy betonowe;.

W celu zabezpieczenia przed infiliracja wody powierzchnie zewnetrzne studzienek
betonowych zaizolowa¢ izolacjg chronigcg studzienki przed infiltracjig do nich wadd
gruntowych. Przejscia rur z PVC przez $ciany studzienek w gotowych kréécach PVC
wbudowanych w prefabrykat denny studzienki. Po zmontowaniu kanalizacji nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci na eksfiltracje kanatdw wraz ze studniami rewizyjnymi
zgodnie z PN-B-10735.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektéw i Inwestora. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét bydowlano-montaéowych » ¢zl — instalacje sanitarne i przemystowe oraz
instrukcjg montaSowg uktadania w gruncie rurociggéw kanalizacji zewnetrznej z rur PVC
Wawin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogolne”.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia ,Planu kontroli", ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegoélnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza trenem robot.
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6.2. Kontrola jakosci robot

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdlne”.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig ustalong w uzgodnionym
harmonogramie Robo6t budowlanych.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i Szczegdétowg Specyfikacja Techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

W wycenie Robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki,
elementy fgczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiaty pomocnicze, zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, uruchomienia i
poprawnego funkcjonowania poszczegolnych Robaot.

Przy wycenie Robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktore
moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdélnych elementow
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasciwe parametry i odpowiednig ilo$¢
poszczegoélnych czesci sktadowych. Podstawowym kryterium doboru poszczegdélnych
elementéw jest spetnienie wymagan postawionych poszczegolnym elementom (zapewnienie
standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach, specyfikacjach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiaréw robot:

m (metr) - wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentéw na ktérych kompletacje
skfadajg sie mniejsze czesci,

szt. (sztuk) — elementy policzalne,

r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,
m-g (motogodziny) - praca transportu,

inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
lub w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji opisujacej ,WWymagania ogdine”.

8.2. Odbidér zewnetrznych przytaczy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.

8.2.1. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy obejmuje badanie.

zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng - materiatow
utozenia przewodu — gtebokosé, odlegtos¢ od budowli

przewodu — utozenia, odchylenia osi przewodu

szczelnosé przewodow

wykonanie obiektow budowlanych

wykonanie przewodu w obiektach

zabezpieczenia studzienek

Dtugos$¢ odcinka podlegajgca odbiorowi czesciowemu nie powinna byé mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny i
komisje sprawdzajaca.

8.2.2. Odbiér techniczny koncowy .

Odbidr techniczny koncowy obejmuje:

sprawdzenie protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych
sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacjg. Wyniki odbioru technicznego korncowego nalezy uja¢ w protokole.

8.3. Odbiér zewnetrznych przytaczy wodociggowych.

8.3.1. Odbiér czesciowy obejmuje badanie:

Odbidr czesciowy obejmuje badanie:

zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng - materiatow
utozenia przewodu — gtebokos¢, odlegtosé od budowli

przewodu — utozenia, odchylenia osi przewodu

szczelnosé przewodow

wykonanie blokéw oporowych

Przewdd wodociggowy powinien by¢é poddany prébie szczelnosci. Po zakonczeniu
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budowy wodociggu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania uzywajgc do tego czystej wody. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie
przeptukany jesli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji i przeprowadzi¢ kolejne ptukanie.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i komisje sprawdzajgca.

8.3.2. Odbiér techniczny koncowy obejmuje.

Odbidr techniczny koncowy obejmuje:

sprawdzenie protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych
sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacjg

sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
armatury

sprawdzenia protokotéw z przeprowadzenia ptukania i dezynfekcji przewodow
oraz wynikéw badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody piyngcej w
odbieranym przewodzie. Wyniki odbioru technicznego koricowego nalezy ujg¢ w
protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji opisujgcej
~Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:
* roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
* prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Spis przepiséw zwigzanych podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogoine”.

Nr normy
PN-EN 124

PN-EN 476

PN-EN 752
PN-EN 1091
PN-EN 1401

PN-EN 1610
PN-EN 1671
PN-EN 1852
PN-EN 1452

PN-EN 805

Tytut normy

Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
Systemy zewnetrznej kanalizacji podcisnieniowe;j

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu do odwadniania i kanalizacji.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC do przesytania wody
Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci skladowych.
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PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
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