Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - K-04.01.01
KONSTRUKCJE | ROBOTY MUROWE

1. 1. WSTEP.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamoéwieniu.

,ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM WRAZ
Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, UTWARDZEN TERENU, INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJI OSWIETLENIA  ORAZ MALEJ
ARCHITEKTURY”

Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania robot w zakresie konstrukcji murowych.

Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowig czes¢
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowy i nalezy je stosowa¢ w zalecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét w
zakresie konstrukcji murowych obiektu w tym:
«  Scian kolumbariéw

Nazwy i kody.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia
robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i Igdowej

Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogoélne”
1.6.1. Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem

murow z ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komoérkowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

1.6.2. Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
tgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,

1.6.3. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow

murowych tgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne
umieszczone w poziomych spoinach wspornych,
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1.6.4. Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,

1.6.5. Scianka dziatlowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja, ktérej nie jest
przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielgca
wnetrze.

1.6.6. Element murowy — wyréb budowlany wyprodukowany do wykonywania muréw

1.6.7. Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci
otworow oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

1.6.8. Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzic¢ lub nie przez caty
element murowy.

1.6.9. Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkéw technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na:
murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

1.6.10. Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw
murowych w jedng konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

1.6.11.  Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -
réznego rodzaju wyroby metalowe, Zzelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza
i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

1.6.12. Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -
materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

1.6.13. Warunki $rodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na
zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

» klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkoéw mieszkalnych i biurowych, a takze
nie podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

* klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $Srodowisko
zewnetrzne, w ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, fgcznie z
elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

* klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

» klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pogrgzone catkowicie lub czesSciowo w
wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w
powietrzu nasyconym sola,

* klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody
uwaza¢ mozna za znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.

1.6.14. Wartos¢ deklarowana - wartos¢ dotyczgca wyrobu, okres$lona zgodnie z norma, ktérg
producent jest zobowigzany uzyskaé przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

1.6.15. Wytrzymatos¢ srednia elementéw murowych na Sciskanie - srednia arytmetyczna
wytrzymatosé na sciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.

1.6.16. Znormalizowana wytrzymatos¢ elementdéw murowych na sciskanie - wytrzymatos¢

elementéw murowych na
Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie
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1.7.

powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym
wynoszg 100 mm.

1.6.17. Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na
wiasciwosci uzytkowe).

1.6.18. Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonegj
receptury, ktorej wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze
wzgledu na recepture).

1.6.19. Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50%
przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej
na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta

przylegajacg zaprawa.

1.6.20. Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami
elementéw murowych.

1.6.21. Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie
murowane;.

1.6.22. Nadproze pojedyncze - nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

1.6.23. Nadproze ziozone — nadproze skfadajgce sie z dwodch lub wiecej elementow
konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe sciskang i rozciggana.

1.6.24. Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz
uzupetniajgcag, wykonywang na miejscu wbudowania.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdlne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1.

2.2,

2.3.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania
ogolne”.

Woda zarobowa.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.
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2.4,

2.5.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho-gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do tgczenia elementéw murowych na
cienkie spoiny grubosci od 1 do 3mm.

Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie
zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka sktada sie ze spoiwa
mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych
wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0mm oraz z dodatkdow i domieszek
technologicznych.

Mieszanka sucha poza cementem moze zawiera¢ rowniez spoiwo wapienne. Najczesciej sg
stosowane domieszki uplastyczniajgce i zwiekszajgce przyczepnosc zaprawy do podtoza.

Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego tgczenia elementéw murowych, pustakéw i
bloczkéw wg zasad okreslonych w PN-B/03002/1999. Wiekszos¢ zapraw jest przeznaczona
do murowania scian wewnetrznych w pomieszczeniach w srodowisku powietrzno-suchym
oraz do wznoszenia murow zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposob
zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu

Tolerancje wymiarowe elementdw murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie
spoiny, nie powinny przekracza¢ w przypadku wysokoséci i ptaskosci +1,5mm (zalecane
+1,0mm).

Cegta budowlana petna.

Nalezy stosowa¢ wyroby zgodne z normg PN-B-12050:1996 o nastepujgcych parametrach:

*  Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

* Odpornos$c¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

* Odpornos$¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie
lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza niz:

o 2 na 15 sprawdzanych cegiet
o 3 na 25 sprawdzanych cegiet
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o 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.6. Wyroby dodatkowe.

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniac¢
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:

kotwy,
listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi czesciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki.

2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét murowych.

Wyroby i materiaty do robét murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

kazda jednostka ftadunkowa lub partia elementow murowych luzem jest zaopatrzona
w etykiete identyfikacyjng,

wyroby i materialy konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete
(bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakohczenia robét murowych powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatdbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okredlono w Specyfikacji opisujgcej
~Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowaé:

1.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:
o pion murarski,

tate murarska,

tate wazona,

waz wodny,

poziomnice uniwersalng,

tate kierunkowa,

warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegodlnych warstw i do zaczepiania
sznura oraz do wyznaczania kierunku,

sznur murarski,

o katownik murarski,

°  wykro;.

O O O O O O

[e]
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2. Do przechowywania materiatdbw budowlanych na stanowisku roboczym: — kastre na
zaprawe, — szafel do zaprawy, — szkopek do wody, — palety na elementy murowe, —
wiadra.

3. Do obrobki elementéw murowych:

o  miotek murarski,

o Kkirke,

o oskard murarski,

o przecinak murarski,

o pucke murarska,

o drgg murarski,

o specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

4. Do murowania:

o Kkielnie murarska,

o czerpak,

o fopate do zaprawy,

© rusztowania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT.

41.

4.2,

4.3.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Specyfikacji opisujgce;j
~Wymagania ogdélne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport elementéw murowych.

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na réwnym i twardym podtozu
zapewniajgcym ich stabilnosc.

Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub
zuraw znajdujgcy sie na budowie.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny.

Palety nalezy umieszczac najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony tatwy
dostep do poszczegolnych rodzajow wyrobow.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywacC sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

Materialy murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach skfadowych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do
odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie skitadowanie w jednostkach
tadunkowych.

Sktadowanie.

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia
ti. norm badz aprobat technicznych. Place sktadowe do przechowywania elementéw
murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na
odprowadzenie wdéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatbw i wyrobdédw niemrozoodpornych Ilub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami

6/14



atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow,
typoéw, odmian, klas i gatunkdéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w sposéb
uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwosé dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposdb uktadania jednostek fadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z
wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig
inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

5.1.1. Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce wykonania robot okreslono w Specyfikaciji
opisujacej ,Wymagania ogolne”

5.1.2. Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru
,Dokumentacjg technologiczng".

5.2. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada sie jg na scianie fundamentowej (lub
piwnicznej) pod pierwszg warstwg pustakéw. Najwygodniej wykona¢ izolacje ze specjalnej
folii lub papy, uktadanej pasami tgczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zakiad.

5.3. Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania
elementéw konstrukcyjnych z dokumentacjg projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiardw i
katéw skrzyzowan $cian, zgodnosci witasciwosci elementdw murowych i zapraw z
ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenie
dotyczgce przyjetej kategorii wykonania robdt murowych oraz kategorii elementéw
murowych.

W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych
na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkow
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

wykonania przez projektanta konstrukgciji.
Sprawdzi¢ nalezy ponadto jako$¢ elementdéw murowych i zapraw, wymagajgc od
producentow certyfikatow jakosci lub deklaracji zgodnosci.

Zasady ogodine.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
wymaganych grubos$ci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.
W miejscach potgczeh scian nowych ze starymi wykona¢ zazebione strzepia kohcowe.

Grubos¢ spoin.

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w Kkonstrukcjach murowanych
wykonywanych przy pomocy zapraw cementowo-wapiennych nie powinna przekracza¢ 12
mm z odchyleniem +3 mm oraz -2 mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci
spoiny.

Mury tynkowane nalezy wykonywac na spoine niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong
zaprawg na gtebokosci okoto 15 mm od lica $ciany.

Tolerancja wykonania.

Przyjmuje sie tolerancje wykonania muréw klasy N1. Dokfadno$¢ pomiarow odchytek
geometrycznych powinna wynosi¢ £+ 1 mm. Odchylenia poziome usytuowania podpor i
elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajgcej sie z osiami $cian lub stupow. Odchylenia pionowe wzdiuz
wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podja¢ dziatania korygujace. Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie mogag
by¢ wieksze niz:

* wysokosc i dtugos¢ kazdego pomieszczenia £ 20 mm

* usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm

* odlegtos¢ sagsiednich scian w swietle £ 15 mm

* odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h — h/300

* wygiecie z ptaszczyzny sciany £ 10 mm lub h/750

Dopuszczalne odchyiki grubosci murow nie mogg przekracza¢ £ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku catej $ciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworow w Swietle oscieznic nie powinno byé wieksze
niz +15 mm, - 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie muréw o dilugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm.

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno byé wigksze niz +
20 mm.

Sciany.

Uktad cegiet i pustakdw powinien odpowiada¢ ogdélnym zasadom prawidtowego wigzania
muru, przy czym moze by¢ zastosowany jeden z ukladéw tradycyjnych, w ktérych spoiny
pionowe w dwdch kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6
cm, albo tez uktad typu wielorzedowego, w ktérym przewigzanie podtuznych spoin

pionowych nastepuje w kazdej széstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru. Uktad
typu wielorzedowego zaleca sie stosowaé szczegdlnie w filarach o przekroju prostokgtnym.
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Przy zetknigciu sie dwoch muréw warstwa wozowkowa jednego muru powinna byé
przeprowadzona przez miejsce styku bez przerw, a znajdujgca sie w tym samym poziomie
warstwa gtéwkowa drugiego muru powinna tylko dochodzi¢ do styku. Zadna ze spoin
poprzecznych muru przebiegajgcego nie moze wypas¢ w przedtuzenia lica muru nie moze
wypas¢ w przediuzeniu lica muru dobijajgcego, lecz powinna by¢ w stosunku do niego
przesunieta o V4 lub % cegty.

W przypadku gdy jeden mur ceglany styka sie lub krzyzuje z drugim murem ceglanym, lecz
wykonanym z cegty roznigcej sie wymiarami od cegty uzytej do pierwszego muru, to oba
mury powinny by¢ ze sobg przewigzane w trakcie ich wykonania.

5.8. Sciany warstwowe.

Wewnetrzne czesci scian warstwowych wykonywac¢ wg zasad ST z wmontowaniem w co 5-6
warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej lub ze stali ocynkowanej o 8 mm
rozstawionych co 0,8-1,0 m. Kotwy ze stali zwykltej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez
dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.

Zewnetrzne czeéci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegolna starannoscig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowe;j
grubosci. Licowke ukfada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac¢ dokfadne krycie przy dopuszczalnej
tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

5.9. Scianki dziatowe.

Scianki dziatowe o gruboéci 1/2 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki 50,
przy czym rozpieto$¢ powyzej 5 m albo przy wysokosci wigekszej niz 2,5 m nalezy w co
czwartej spoinie poziomej ukifadaé zbrojenie z bednarki lub pretéw okragtych. Scianki
dziatowe powinny byé potgczone ze Scianami za pomocg strzepi zazebionych krytych, a
zbrojenie zakotwione w spoinach nosnych na gteboko$¢ co najmniej 7 cm.

5.10. Nadproza.

Nadproza w murach ceglanych nalezy wykona¢ z belek prefabrykowanych zelbetowych (np.
nadproza typu L, nadproza z belek stalowych zabezpieczonych przed korozjg i
omurowanych lub belek zelbetowych betonowanych na miejscu wbudowania). Mur
podtrzymujgcy konce belek powinien by¢ wykonany na zaprawie cementowej marki co
najmniej 50.

5.11. Mury z bloczkéw

5.11.1. Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje
sie najwyzszy naroznik budynku.

Rdznica w wysokosci poszczegolnych naroznikédw nie moze byé wieksza niz 30 mm. W
przypadku wystepowania wiekszych roéznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian.
Pierwszg warstwe muruje sie z blokéw podstawowych lub z blokéw wyréwnawczych o
szerokosci dobranej do szerokosci Sciany.

Dtugo$¢ scian czesto nie jest wielokrotnoscig diugosci blokéw. W asortymencie znajdujg
sie bloki potéwkowe, dzieki ktorym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli
jednak dtugos¢ $ciany wymusza zastosowanie blokéw o innej dtugosci zachodzi
koniecznos¢ dociecia blokow na budowie. Na duzych budowach do ciecia stosuje sie pity
stotowe oraz gilotyny.
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Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje
miotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozcigga sie miedzy
nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie rowniez na dociete czoto
bloku, ktére bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej.

Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy
cementowe;j tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

5.11.2. Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru ukfada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
Ustawia sie bloki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe
blokami.

Nie jest wskazane murowanie samych naroznikow budynku tzw. ich ,wycigganie”, lecz
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich Scian konstrukcyjnych.

Zaprawe nakitada sie na powierzchnie blokow za pomocg dozownika lub kielni o
szerokosci rownej szerokosci blokow. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania
spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru.

Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt
szybkiemu jej wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie piéro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin
pionowych. Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to
wszystkie styki, w ktérych pidro i wpust nie tgczg sie z soba:

* naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig

boczng bloku,

* spoiny blokéw przycietych z dlugosci dla wypetnienia $ciany.
W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg
mijac sie doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm.
Murowanie w ten sposob ufatwiajg znaczniki kanatdw na bocznych powierzchniach
blokéw.

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy

uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg
mijac sie o co najmniej 80 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdéine”.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza trenem robét.
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Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i
niniejszej specyfikaciji.

6.2. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiarow i ksztattu,
o liczby szczerb i pekniec,
o odpornosci na uderzenia,
o przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.

* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy ja
poddac badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.3. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek . mury
mury spoinowane . .
niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu >
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej diugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokosc¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10,-5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaciji opisujgcej ,WWymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg roboét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji opisujgcej ,WWymagania ogdine”.
8.2. Odbiér koncowy robét murowych.

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz STWIORB.

Odbidr rob6t murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow.

Jezeli odbiér odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdcic
uwage na prawidtowos¢ wykonania otworéw (zgodnos¢ z projektem).

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z blokéw. nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy w rozdziale 6.4.

W trakcie dokonywania odbioru szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

* spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegolnymi blokami, spoiny nie mogag byc¢
wieksze niz 3 mm,

» Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub potgczone w
dotyk z metalowymi tgcznikami LP30,

* spoiny pionowe w murach, gdzie wykorzystuje sie kanaty elektryczne powinny mijaé
sie doktadnie o 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),

* spoiny pionowe w murach, gdzie nie wykorzystuje sie kanatow elektrycznych powinny
mijac sie o minimum 80 mm.

Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,
* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
* wymiardw i ksztattu bloczku,
* liczby szczerb i pekniec,
* odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkdw przez probe dorazng nalezy ja
poddac badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu
Odbidr robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkoéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy,
» zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
» protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,
* protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
* wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
» ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
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Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji opisujgcej

~Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:
* roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
* prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Spis przepiséw zwigzanych podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogoine”.

Nr normy

PN-EN 1996-1-1
PN-B-12055:1996
PN-B-12006:1997

PN-B-12007:1997
PN-B-12069:1997

PN-B-82034:2002
PN-EN 845-1:2002

PN-EN 845-2:2002
PN-EN 845-3:2002

PN-EN 10088-1:1998
PN-B-197-1:1997

PN-EN 206-1:2002

PN-EN 12620:2002
PN-EN 1008:2004

PN-B 19306:1999
PN-EN 998-2

PN-68/B-10024

PN-EN 991:1999

PN-80/B-10021

PN-ISO 3443-8:1994
PN-ISO 7976-1:1997

Tytut normy

Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw
wentylacyjnych

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw dymowych.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy
poryzowane.

Elementy nadprozy ceramiczno — zelbetowych. Belki

Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia
muréw Czesc¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki
Specyfikacja techniczna wyroboéw dodatkowych do wznoszenia
muréw Czesc¢ 2: Nadproza

Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia
muréw Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

Stale odporne na korozje Gatunki

Cement Czes$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Beton. Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnosc¢
Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek,
badania i oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Prefebrykaty budowlane Elementy $cienne drobnowymiarowe Bloczki
Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cze$¢ 2 Zaprawa
murarska.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu
kruszynowego o otwartej strukturze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robét

Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady
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PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych
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