Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

_ SST — A-09.01.01
MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. 1. WSTEP.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zamoéwieniu.

,ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM WRAZ
Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, UTWARDZEN TERENU, INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJI OSWIETLENIA  ORAZ MALEJ
ARCHITEKTURY”

Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z montazem elementéw
matej architektury.

Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig czes¢
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowy i nalezy je stosowa¢ w zalecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem elementéw matej architektury. Zakres wykonania robo6t obejmuje:

* wyznaczenie w terenie miejsc usytuowania projektowanych elementow,

* wykonanie lub montaz fundamentow,

* montaz elementéw matej architektury

Nazwy i kody.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogoélne”
Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikaciji opisujgcej ,WWymagania ogodlne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

21.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania
0ogolne”.
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Wszelkie materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Wymagania dla elementéw matej architektury.

Nalezy stosowac elementy matej architektury spetniajgce nastepujgce kryteria:

» Powtoki cynkowane ogniowo elementdéw stalowych nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-EN ISO 1461, minimalna grubos¢ powtoki 70 um.

+ Powloki malarskie elementéw stalowych nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN
ISO 12944 dla okresu H.

* Nalezy stosowac elementy ze stali nierdzewnej klasy min. AlSI 316, 1.4436 wg PN-
EN 10088

* Planuje sie elementy drewniane o klasie trwatosci min. 3 wg. PN-EN 460.

* Impregnacje elementéw drewnianych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 351-1
w klasie 3.

* Powtoki malarskie elementéw drewnianych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
927 dla kategorii péttrwatej, warunkéw klimatycznych srednich.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w Specyfikacji opisujacej
~Wymagania ogdélne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Specyfikacji opisujacej
~Wymagania ogélne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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4.2,

Transport i magazynowanie elementéw matej architektury.

Elementy matej architektury powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna byc¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

* nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

» date produkcji i nr partii,

* wymiary,

* liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

* numer aprobaty technicznej,

* nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

* znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢é one
odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

Ogodlne warunki wykonania robét.

5.1.1. Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce wykonania robét okre$lono w  Specyfikaciji
opisujgcej ,WWymagania ogdine”

Wykonanie prac.

5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania montazu elementow matej architektury
powinny by¢ zakohczone roboty ziemne.

5.2.2. W celu montazu elementdw matej architektury nalezy wykona¢ wykopy pod
posadowienie fundamentow.

5.2.3. Nalezy wykona¢ fundamenty pod elementy matej architektury zgodnie ze specyfikacjg
opisujgcag ,Konstrukcje betonowe i zelbetowe” oraz wytycznymi producenta stosowanych
elementoéw.

5.2.4. Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzic:
* rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementéw konstrukc;ji
nosnej i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
* powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.

5.2.5. Nalezy dokona¢ montazu wszystkich elementow matej architektury zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej . Przy montazu elementow matej architektury nalezy uwzglednic
zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia Inspektora.

5.2.6. Nalezy wykona¢ roboty uzupetniajgce oraz pomocnicze wynikte podczas wykonania
robot montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacii opisujgcej ,WWymagania ogdéine”.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegodlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza trenem robét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikaciji opisujgcej ,WWymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robot jest — kpl. zamontowanych elementéw.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji opisujgcej
~Wymagania ogolne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:
* roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
* prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Spis przepiséw zwigzanych podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogoine”.

Nr normy Tytut normy

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metodg
zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich

PN-EN 10088 Stale odporne na korozje

PN-EN 460 Trwatos¢ drewna i materialtdw drewnopochodnych. Naturalna

trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce wymagan w zakresie
trwatosci drewna stosowanego w klasach zagrozenia

PN-EN 351 Trwatosé drewna
i materiatbw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone
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srodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony
PN-EN 927 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz
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