Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - A-08.01.01 ,
MATERIAL NASADZENIOWY, ZIELEN

1. 1. WSTEP.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamoéwieniu.

,ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM WRAZ
Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, UTWARDZEN TERENU, INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJI OSWIETLENIA  ORAZ MALEJ
ARCHITEKTURY”

Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z sadzeniem oraz
pielegnacjg roslinnosci.

Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig czes¢
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowy i nalezy je stosowa¢ w zalecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
zwigzanych z sadzeniem oraz pielegnacjg roslinnosci. Zakres wykonania robot obejmuje:

* wyznaczenie w terenie miejsc usytuowania projektowanej zieleni,

* oczyszczenie terenu z resztek materiatdw budowlanych i chwastow, smieci,

* orka mechaniczna ptugiem przyczepnym,

* reczne przekopanie gleby,

* dowdz ziemi urodzajnej i kompostowej,

* przesadzanie miodych drzew,

* sadzenie drzew na terenie ptaskim z catkowitg zaprawg dotow ziemig urodzajna,

* sadzenie krzewow na terenie ptaskim z catkowitg zaprawg dotdw ziemig urodzajng,

* sadzenie bylin na terenie ptaskim w podtoze dla bylin,

* sadzenie traw ozdobnych na terenie ptaskim w podtoze dla traw,

* wykonanie trawnikéw na terenie ptaskim siewem z uprawg mechaniczna,

* wykonanie trawnikéw na terenie ptaskim siewem z uprawg reczna,

* pielegnacja zieleni,

Nazwy i kody.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogélne”

1.6.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy
rozwoj.

1.6.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow i bylin.
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1.7.

1.6.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgca jg
korzeniami roslin.

1.6.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodnie z naturalnymi cechami
wzrostu.

1.6.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci 1,8 m z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

1.6.6. Forma krzewiasta - forma odpowiednia dla krzewow lub drzew utworzona w szkoétce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.

Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdélne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

21,

2.2,

2.3.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania
ogolne”.

Wszelkie materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo
uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i diugosci pedow, a takze roéwnomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg
korzeniowg. Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdéw bedgcych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zaleznosci od miejsca pozyskiwania, powinna posiada¢ nastepujaca
charakterystyke:
* ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
* Zziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Ziemia kompostowa do catkowitego zaprawiania dotdéw przy sadzeniu drzew i krzewdw
powinna byé sporzgdzona w wyniku rozktadu réznych odpadow roslinnych i zwierzecych,
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu:
*  Kompost fekaliowo - torfowy — uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikéw osiedli mieszkaniowych.
*  Kompost fekaliowo — torfowy — powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN -G-98011.
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Kompost z kory drzewnej — uzyskuje sie przez kompostowanie kory mieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres 3
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
ziemia.

2.4. Drzewa.

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i BN-76/9125-01 —
wybér |. Sadzonki drzew powinny posiada¢ nastepujgce cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

sadzonki drzew z brytg korzeniowa,

u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidiowo
uformowana, zwarta i nie uszkodzona,

pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rbwnomiernie
rozmieszczone oraz wystepowac w iloéci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak
nie mniejszej niz 4,

pedy korony drzew nie powinny byé przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w 1l wyborze, u form naturalnych drzew.

2.5. Krzewy.

Nalezy stosowac materiaty zgodne z PN-r-67022 i PN —r- 67023:

krzewy lisciaste,
krzewy iglaste.

Sadzonki muszg by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest
nazwa polska i tacihska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia i numer normy. W przypadku
sadzonek krzewow powinny by¢ one prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujgce cechy :

pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

pedy korony u krzewdw powinny by¢ przyciete,

dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych
sadzonek, ktére muszg odpowiadaé obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢ pedow,
wysokos¢, bryta korzeniowa). Wyklucza sie stosowanie sadzonek mtodszych niz dwa
lata. Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkétkowane. Nalezy sadzi¢ krzewy 3-5
letnie.

system korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,

szkétka powinna posiadaé wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej
inspekcji ochrony Roslin,

materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony przez projektanta lub
Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin w szkoice.

2.6. Byliny, trawy ozdobne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67022 i PN -R- 67023, wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacihska, forma,
wybdér, numer normy. Materiat nasadzeniowy powinien posiada¢ nastepujace cechy :

system korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,
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* szkétka powinna posiadaCc wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej
inspekcji ochrony Roslin,

* materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub
Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin w szkotce.

2.7. Nasiona traw

Mieszanka nasion traw gazonowa. Nasiona okre$lonych gatunkéw traw powinny mieé
oznaczong klase i zdolno$¢ kietkowania.

2.8. Wady niedopuszczalne

* silne mechaniczne uszkodzenie roslin,

» odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

* Slady zerowania szkodnikow,

* oznaki chorobowe,

* zwiedniecia peddw,

« zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i czesci nadziemnej,
* martwica i pekniecia kory,

* uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

* dwupedowe korony drzewa formy piennej,

* uszkodzenia i przesuszenia bryty korzeniowej,

» Zzle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.9. Nawozy mineralne

Nawozy powinny by¢ w opakowaniu fabrycznym, z podanym sktadem chemicznym. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.10. Woda

Niezbedna jest w celu podlewania ro$linnosci drzewiastej, krzewiastej oraz trawnikow po
posadzeniu i w okresie pielegnacji. Wymaga sie zastosowania wody nie chlorowanej

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w Specyfikacji opisujacej
+~Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét
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3.2.

Sprzet stosowany do wykonania nasadzen.

Wykonawca przystepujgcy do urzadzenia zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcego sprzetu i narzedzi:

* koparka przedsiebierna,

» spycharka gasienicowa,

* plug,

* brona,

* glebogryzarka,

» ciggnik kotowy,

» samochdd do transportu materiatu szkétkarskiego: drzew, krzewow,

» walta glfadki i wat kolczatkowy do zaktadania trawnikéw,

» pita reczna i sekator ogrodniczy,

* lopata,

* grabie,

* kosiarka mechaniczna do pielegnaciji trawnikow,
* pojemniki,

* beczkowozy na wode do podlewania,
Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta.

4. TRANSPORT.

41.

4.2,

Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Specyfikacji opisujgce;j
~Wymagania ogélne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport materiatu roslinnego przeznaczonego do nasadzen.

Transport materiatdw do zatozenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Drzewa, krzewy, roze i pngcza mogg by¢ przewozone wszystkimi sSrodkami transportowymi.
W czasie transportu drzewa, krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem peddw,
bryty korzeniowej lub korzeni. Bryty korzeniowe muszg mie¢ opakowanie lub by¢ w
pojemnikach. W czasie transportu roslinnos¢ nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i
przemarznieciem. Materiat roslinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien by¢
natychmiast posadzony. Jezeli jest to niemozliwe, nalezy go zadotowa¢ w miejscu
ocienionym, a w razie suszy nalezy podlac.

Byliny i rosliny kwietnikowe przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowa w
miejscach ostonietych i zacienionych. Przy oczekiwaniu na transport w czasie dtuzszym niz
kilka godzin rosliny nalezy spryska¢c wodg. Rosliny przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy transporcie na
dalsze odlegtosci nalezy rosliny przewozi¢ zakrytymi $rodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

Ogodlne warunki wykonania robét.

5.1.1. Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce wykonania robot okre$lono w  Specyfikaciji
opisujgcej ,Wymagania ogdlne”
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5.2. Prace porzadkowe i przygotowawcze.

5.2.1. Po zakohczeniu prac budowlano-montazowych na terenie pod przysztg zielen nalezy
przeprowadzi¢ prace porzgdkowe obejmujgce zbieranie resztek budowlanych, gruzu, smieci.
Zanieczyszczenia te nalezy ztozy¢é w pryzmy a nastepnie wywiezé z terenu przeznaczonego
pod nasadzenia.

5.2.2. Przed przystgpieniem do urzadzenia zieleni nalezy w terenie wyznaczy¢ miejsca
usytuowania okreslonych rodzajéw zieleni. Na gruntach przeznaczonych pod zielen zaleznie
od areatu, glebe nalezy spulchnié:

* wykonujgc orke na gilebokosci 25 cm mechanicznie ptugiem przyczepnym z

wyréwnaniem powierzchni uprawy przez dwukrotne bronowanie,

* glebogryzarkg przyczepna, po ktorej nalezy recznie wyréwnaé ziemie grabiami,

* recznie przekopujac glebe na gtebokos¢ do 25 cm.
W trakcie prac agrotechnicznych nalezy doktadnie rozbi¢ bryty ziemi.

5.2.3. Nalezy wykona¢ nawiezienie i rozscielenie na terenach pod nowo projektowanej
zieleni 10 cm ziemi urodzajnej. Po przywiezieniu ziemi pod zaktadane trawniki, nalezy ja
ztozy¢ w pryzmy i przykry¢ ptachtami z grube;j folii.

5.2.4. Na przyszte tereny zieleni nalezy wysia¢ nawozy mineralne w ilosci 350kg/m2 lub
roztozy¢ nawozy naturalne np. obornik w ilosci 3kg/m2. Catos¢ terenu przykryé 2 cm warstwag
torfu.

5.2.5. Podczas sadzenia drzew i krzewow doty nalezy catkowicie wypetni¢ ziemig urodzajna,
réwnomiernie obsypujgc nig korzenie i jednoczesnie ugniatajgc ja wokot bryty korzeniowe;j.

5.2.6. Teren pod kwietniki z bylin nalezy wybra¢ na gtebokos¢ 30cm. Na dnie rozscieli¢ 5 cm
warstwe przegnitego obornika lub kompostu i przykryé ziemig préchniczng. Catosé przykryé
2 cm warstwg mieszanki nawozowo — torfowe;j.

5.2.7. Teren pod trawy nalezy wybra¢ na gtebokos¢ 15 cm i wypetni¢ ziemig urodzajng
zmieszang z obornikiem w ilosci 3kg/m2. Catos¢ przykry¢ 3cm warstwg kwasnego torfu. Po
posadzeniu traw teren wysciotkowac¢ 5 cm warstwag kory.

5.3. Prace nasadzeniowe.

5.3.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew:

* miejsce posadzenia powinno byé wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg
projektowg

* doly do posadzenia drzew powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji
projektowej i by¢ w petni zaprawione ziemig urodzajng lub kompostows,

* uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przed posadzeniem przycig¢,

* korzenie drzew nalezy zasypaé¢ ziemig urodzajng lub kompostowa,po czym ziemie
dookota rosliny trzeba ubi¢. Przy sadzeniu jesiennym wokét drzew nalezy uformowac
kopczyk, a przy sadzeniu wiosennym mise.

» teren wokét drzew dodatkowo wysciotkowaé 5 cm warstwa kory,

* nalezy wykonac¢ palikowanie za pomocg min. 2 szt. palikéw drewnianych okragtych.
Wysokosc¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa.

5.3.2. Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow:
* miejsce posadzenia powinno byC wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja
projektowg
» dotki do posadzenia krzewow powinny mieé wielko$¢ wskazang w dokumentacji
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projektowej i by¢ w petni zaprawione ziemig urodzajng lub kompostowa,

rowki do posadzenia krzewow powinny mie¢ wielko§¢ wskazang w dokumentaciji
projektowej i by¢ w petni zaprawione ziemig urodzajng lub kompostows,

uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc,

krzewy sadzi¢ 5 cm gtebiej niz rosty w szkofce,

rézaneczniki sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkotce,

do obsady stosowa¢ materiat roslinny zakupiony w szkotce prowadzgcej kontenerowg
uprawe roslin,

korzenie krzewdw nalezy zasypac ziemig urodzajng lub kompostowg,po czym ziemie
dookofa rosliny trzeba ubi¢ Przy sadzeniu jesiennym wokdt krzewdw nalezy
uformowac kopczyk, a przy sadzeniu wiosennym mise.

teren wokot krzewdw dodatkowo wyscidtkowac 5 cm warstwg kory,

rézaneczniki nalezy sadzi¢ tak gteboko jak rosty w szkotce. Korzenie rozanecznikow
obsypac mieszankg z kwasnego torfu, igliwia sosnowego, lisci debu, ziemi wrzosowej
oraz niewielkiej ilosci dobrze roztozonego obornika bydlecego. Ze wzgledu na ptytki
system korzeniowy nie nalezy wzruszac¢ gleby wokét krzewdw. Teren wokot krzewow
dodatkowo wyscidtkowacé 5 cm warstwg kory.

5.3.3. Kwiaty jednoroczne sadzi¢ w dotkach wypetnionych ziemig urodzajng i wzbogacong w

nawoz

organiczny np. obornik.

5.3.4. Poszczegdlne gatunki sadzi¢ w rozstawie podanej w dokumentacji projektowej.

5.3.5. Catos¢ przykry¢ 2 cm warstwg mieszanki nawozowo- torfowe;j.

5.4. Pielegnacja drzew, krzewow, bylin, traw ozdobnych, kwiatéw jednorocznych w
okresie gwarancyjnym.

5.4.1. Pielegnacja po posadzeniu polega na:

wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew, krzewow, réz, bylin i pngczy,
kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet oraz wymiana uszkodzonych lub
brakujgcych palikéw,

usuwanie odrostow korzeniowych, przyciecie koron,

usuwanie kwiatostanow lub zasuszonych owocostandw,

spulchnianie ziemi wokof roslin,

odchwaszczanie,

kopczykowanie drzew i krzewow jesienia,

uformowanie misek,

zasilanie nawozami mineralnymi,

podlewanie wraz ze zraszaniem koron,

przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi,

ostoniecie na okres zimy krzewow.

5.5. Zakladanie trawnikow.

5.5.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw z siewu:

przed przystgpieniem do zatozenia trawnikow, teren nalezy starannie oczysci¢ z
resztek budowlanych, chwastoéw, gruzu i $mieci,

teren nalezy wyréwnac¢ i splantowaé oraz rozrzuci¢ ziemie urodzajng o rownej
warstwie i wymieszac¢ z nawozami mineralnymi lub kompostem

powierzchnie terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwnac

przed siewem nasion traw, ziemie nalezy uwatowa¢ walcem gtadkim, a potem watem
kolczatkg i zagrabic¢,
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* wysiew mieszanki traw powinien nastgpi¢ w okresie wiosennym, sporadycznie w
sierpniu lub pézniej, ostatecznie do potowy wrzesnia,

* mieszanke traw wysiewac -30 g/m2 na terenie ptaskim, na skarpach 40g/m2,

* siew wykona¢ w dni bezwietrzne,

* po siewie nasiona traw przykry¢ ziemig przy pomocy grabi, a nastepnie uwatowac.

5.5.2. Pielegnacja trawnikdw w okresie gwarancyjnym polega na:

* mechanicznym lub recznym koszeniu trawnikow,

* mechanicznym lub recznym zagrabianiu i zebraniu trawy,

* wysiew nawozow mineralnych,

e odchwaszczaniu,

* dosianiu mieszanki nasion,

* watowaniu recznym lub mechanicznym,

* pierwsze koszenie wykona¢ gdy trawa osiggnie 10 cm,

* nastepne koszenia wykona¢ w takim odstepie czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekroczyta wysokosci 10 cm,

» ostatnie przedzimowe koszenie wykona¢ z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw,

* koszenie trawnikobw w okresie gwarancyjnym nalezy wykonywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym wysokos$¢ ciecia i czestotliwos¢ uzaleznié
od gatunku wysianej trawy

» chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, a $srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy zastosowac z duzg ostroznoscig dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika,

* nawozenie okoto 3 kg NPK na ar w ciggu catego roku.

5.6. Zabezpieczenie istniejgcych drzew podczas budowy.

5.6.1. Wszystkie prace prowadzone w sgsiedztwie systemu korzeniowego pozostawionych
drzew powinny by¢é wykonane recznie. Odstoniete podczas robét ziemnych korzenie nalezy
niezwtocznie okry¢ matami stomianymi. Sciane wykopu od strony drzewa nalezy przykryé
warstwg torfu, a nastepnie okry¢ matami stomianymi.

5.6.2. Torf nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym. W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
drzew nie nalezy skfadowacC ziemi z wykopow, piasku, materialdow ktére mogg zmienic
chemizacje gleby[paliwa, wapno, oleje itp.] oraz pali¢ ognisk. Pnie drzew nalezy ostoni¢
matami stomianymi i odeskowac do wys. 1,5m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji opisujacej ,WWymagania ogdine”.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia ,Planu kontroli", ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegoélnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza trenem robot.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.
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6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenie ilosci zanieczyszczen (w m2),

pomiar odlegto$ci wywozu zanieczyszczenh na zwaty,

wymiane gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
gleby,

ilos¢ rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania gleby,

zgodnos$¢ sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestos¢ zasiewu,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okresow podlewania,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zzdzbet trawy.

Kontrola jakosci przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecnos¢ gatunkow niewyspanych i chwastow.

6.3. Drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne.

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

wielkos¢ dotkéw pod drzewa i krzewy,

zaprawianie dotkéw ziemia urodzajng,- zgodnos¢ realizacji obsadzenia z
dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,

odlegtosci sadzenia roslin,

materiatu roslinnego zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku zgodnosci z normami PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtlowosci osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej ich
przymocowania,

terminéw sadzenia,

zasilania nawozami mineralnymi,

wymiany chorych, suchych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,
wykonanie prawidtowych mis i kopczykdéw wokot posadzonych drzew.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewow polega na sprawdzeniu:

zgodnos¢ realizacji z dokumentacja projektowa,

zgodnos$¢ posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z
dokumentacjg projektowa,

jako$¢ posadzonego materiatu,

wykonanie misek przy drzewach jesli odbior ma miejsce wiosng lub wykonanie
kopczykow jesli odbidr jest jesienia,

prawidtowego osadzenia palikow i przywigzania ich do pni drzew (palik prosto i
mocno osadzony mocowanie nie naruszone).

Kontrola robét przy zaktadaniu rabat z bylin oraz traw ozdobnych polega na:

zgodnosci zatozenia rabat z dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiaréw
rabaty, rozmieszczenia poszczegolnych gatunkow i odmian oraz odlegtosci sadzenia,
jakoéci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzeh mechanicznych i
fizjologicznych z zachowaniem,— jednolito$ci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
przygotowania poditoza pod rabaty ( grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej, ilos¢
kompostu),

prawidtowos¢ zabiegdw pielegnacyjnych (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,
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usuniecie przekwittych kwiatostanéw, wymiana uschtych roslin).

Kontrola roboét przy odbiorze wykonanych rabat z bylin oraz traw ozdobnych polega na:
» zgodnosci zatozenia rabat z dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiaréw
rabaty,
* rozmieszczenia poszczegolnych gatunkéw i odmian oraz odlegtosci sadzenia,
» jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen mechanicznych i
fizjologicznych z zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
* przy odbiorze jesienig kwietnikdw z bylin sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT.

71.

7.2,

Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robot jest — szt. wykonanych nasadzen.

Jednostkg obmiarowg roboét jest — m2 wykonanych trawnikow.

llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdine”.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie:

« gtebokosci wykonanej orki mechanicznej ptugiem,

* gtebokosc¢ recznego przekopania gleby,

* Srednice i gtebokosci wykopanych dotkéw pod posadzenie drzew, krzewdw oraz
szerokos$¢ i glebokos$¢ wykopow pod zatozenia kwietnikow,

* zaprawa — wypetnienie dotdw i rowkdédw ziemig urodzajng i kompostowg oraz
mieszankg nawozowo-torfowg przy sadzeniu drzew i krzewdw,

* zaprawa — wypetnienie dotéw podtozem dla rézanecznikéw,

* zaprawa — wypetnienie dotéw podtozem dla kwiatéw jednorocznych,

* grubos¢ warstwy mieszanki nawozowo- torfowej,

* grubos¢ warstwy $ciotki z kory.

Odbiér czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robét
dokonuje Inwestor.

Odbioér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot bedzie stwierdzona wpisem do
dziennika budowy z powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja w wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonanych robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
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trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych w przypadku nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
* dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
» specyfikacja techniczna,
» dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty),
* wyniki pomiaréw kontrolnych,
» deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja projektows i
ST,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru podanego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji opisujgcej
»~Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:
* roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
* prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Spis przepisdw zwigzanych podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogdlne”.

Nr normy Tytul normy

PN- G- 98011 Torf rolniczy

PN- R- 67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN- R- 67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy
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