Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST — A-00.02.01
MONTAZ OGRODZEN

1. 1. WSTEP.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu.

,ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM WRAZ
Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, UTWARDZEN TERENU, INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJI OSWIETLENIA  ORAZ MALEJ
ARCHITEKTURY”

1.2. Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z montazem ogrodzen.

1.3. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowig czes¢
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowy i nalezy je stosowa¢ w zalecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres roboét objetych STWiIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu roboét
zwigzanych z montazem ogrodzen. Zakres wykonania robét obejmuije:

* wyznaczenie w terenie miejsc usytuowania projektowanych elementow,

* wykonanie lub montaz fundamentow,

* montaz ogrodzen

1.5. Nazwy i kody.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogoélne”
1.7. Ogblne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robd6t oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania
ogolne”.
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Wszelkie materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Wymagania dla elementéw ogrodzen.

Nalezy stosowac wyroby producentow krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w
budownictwie, posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./
znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakos¢. Przed
zastosowaniem materiatdw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i
przedstawiciela Inwestora. Materiaty do montazu ogrodzen muszg spetnia¢é nastepujgce
wymagania:

« Powloki cynkowane ogniowo elementow stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-EN ISO 1461, minimalna grubos$¢ powtoki 70 pm.

* Powloki malarskie elementéw stalowych nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN
ISO 12944 dla okresu H.

* Nalezy stosowa¢ elementy ze stali nierdzewnej klasy min. AlSI 316, 1.4436 wg PN-
EN 10088

* Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

+ Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Iub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych Iub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wlasciwosci  materiatbw oraz wymagania w  zakresie  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

* Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny byc¢
usuniete z terenu budowy. Roboty, gdzie zastosowano materialy bez akceptac;ji
Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

Wszelkie materiaty do wykonania ogrodzenh powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w Specyfikacji opisujacej
~Wymagania ogélne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania rob6ot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
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Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

4. TRANSPORT.

41.

Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Specyfikacji opisujgce;j
~Wymagania ogdélne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

Ogodlne warunki wykonania robét.

5.1.1. Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce wykonania robot okre$lono w Specyfikacji
opisujgcej ,Wymagania ogdlne”

Wykonanie prac.

5.2.1. Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy wyznaczy¢ przebieg ogrodzen
oraz lokalizacje stupéw konstrukcyjnych

5.2.2. W celu montazu elementéw ogrodzeh nalezy wykonaé¢ wykopy pod posadowienie
fundamentéw.

5.2.3. Nalezy wykona¢ fundamenty pod stupy ogrodzeniowe zgodnie ze specyfikacjg
opisujgca ,Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe” oraz wytycznymi producenta stosowanych
elementéw.

5.2.4. Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzic:
* rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementow konstrukciji
nosnej i ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
* powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.

5.2.5. Montaz ogrodzenh nalezy rozpoczg¢ od stupéw skrajnych
5.2.6. Nalezy dokona¢ montazu wszystkich elementow zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy montazu elementow nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych

elementéw oraz zalecenia Inspektora.

5.2.7. Nalezy wykonac¢ roboty uzupetniajgce oraz pomocnicze wynikte podczas wykonania
robot montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogolne”.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia ,Planu kontroli", ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza trenem roboét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

Nalezy dokonaé kontroli montaz elementow skitadowych systemu ogrodzeniowego w tym:
* stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie 2z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu

* przesta muszg by¢ zamocowane do stupdw za pomoca tgcznikédw wskazanych przez
producenta zastosowanego systemu

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji opisujacej ,WWymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robét jest — mb. Wykonanych ogrodzen.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji opisujgcej ,WWymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji opisujgcej
~Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:
* roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
* prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Spis przepiséw zwigzanych podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogoine”.

Nr normy Tytut normy

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg
zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich

PN-EN 10088 Stale odporne na korozje
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