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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rusm3
d.1]0310-0201 |rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. Ill-IV; gteboko$¢ do 1.5 m
101.6*0.4*1.0 m?3 40.640
RAZEM 40.640
2|KNR 4-04 Demontaz przytgcza kanalizacyjnego m
d.1/0703-08
analogia
101.6 m 101.600
RAZEM 101.600
3|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szm3
d.1{0312-0201  |rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.1 m3 40.640
RAZEM 40.640
4/KNR 2-25 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych do gtebokosci 3 m - rozkpl.
d.1/0519-06 branie
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNP2 0608- |Zabetonowanie otworéw w studniach po demontazu rurociggéw szt.
d.1{01.02 0608-
01.02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m?3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
7|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m?3
d.1/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.6 m3 19.000
RAZEM 19.000
2 Infrastruktura techniczna - poidetko
21 Roboty ziemne
8/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.2m?3
d.2.1/0209-04 m3 w gr.kat. lll - do gtebokosci 2.00 m
3.14*0.5%2*2.0 m?3 1.570
RAZEM 1.570
9/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
10.5*0.4*1.1 m?3 4.620
RAZEM 4.620
10|KNNR Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. pod-| m3
d.2.1/10608-01 sypka gr. 20 cm
10.5*0.40*0.20 m?3 0.840
RAZEM 0.840
11|E- 510 4600- | Oznaczenie trasy rurociggu tasma m
d.2.1|05 analogia
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
12/ KNNR Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1jm?3
d.2.1/10318- m w gr.kat.I-lll wspétczynnik zageszczenia Js=0.97
01z.0.2.11.4.
9911-03
poz.9 m3 4.620
RAZEM 4.620
2.2 Roboty instalacyjne
13|KNR-W 2- Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejé szt.
d.2.2/180802-02 |cych rurociggach o $r. 100 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2- Odnogi wbudowane w istniejace rurociggi z rur PE o $r. 32 mm wcin.
d.2.2/180804-01
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Studnia osadnikowa z kregéw betonowych o $r. 500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2/1413-01 gtebokosci 2,0m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-18 |Studnia z kregow betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa |m3
d.2.2/0513-08
0.10*0.5*1 m3 0.050
RAZEM 0.050
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17|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne dla rur o $r zewn. do 50 mm szt.
d.2.2|GEBERIT
0316-01 ana-
logia
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 20 mm 3/4" szt.
d.2.2/0118-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o §kpl.
d.2.2|/0123-02 nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajacy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0134-02 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy ZZ typ EA DN20 szt.
d.2.2/0113-05
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE) o $r.zewnetrim
d.2.2|/41009-01ana-nej 25 mm
logia
analogia
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
23|kalk.wtasna |Zdroj uliczny - poidetko kpl.
d.2.2 Dostawa, montaz, podtgczenie
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 110 mm |200m -
d.2.2/1606-01 1 prob.
1.00 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
25|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/1612-01 Om
1.00 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/1611-01 Om
1.00 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
3 Boul odwodnienie
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/0408-03
8.6 m 8.600
RAZEM 8.600
28/ KNNR Przytgcze kanalizacyjne z rur ci$nieniowych PCV - rurociggi o $r. 160 mm (naktaj przy-
d.3/41708-04ana- dy na 1 przytacze) - przejscie przez $ciany tacz.
logia
1.00 przy- 1.000
facz.
RAZEM 1.000
29|KNR K-05 Montaz klapy zwrotnej szt.
d.3/0502-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Infrastruktura techniczna - kanalizacja sanitarna
4.1 Roboty ziemne
30{KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.4.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
46*0.8*2.6 <glebokos$¢ srednia> m3 95.680
RAZEM 95.680
31|KNNR Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- |m?2
d.4.1/10312-01 tach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 mi gieb.do 3.0 m
analogia
46*2.6*2 m?2 239.200
RAZEM 239.200
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32|KNNR Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. pod-| m3
d.4.1/10608-01 sypka gr. 20 cm
46*0.50*0.20 m3 4.600
RAZEM 4.600
33|KNNR Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1jm?3
d.4.1|10318- m w gr.kat.I-lll wspdtczynnik zageszczenia Js=0.97
01z.0.2.11.4.
9911-03
poz.30 m3 95.680
RAZEM 95.680
34|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.2m?3
d.4.1/0209-04 m3 w gr.kat. llI
3.14*0.672*(3.05+2.6+2.2) m?3 8.874
RAZEM 8.874
35|KNR 4-04 Wywéz urobku przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sg m3
d.4.1/1103-04 mowytadowczym na odlegtosé 1 km
analogia
poz.34 m3 8.874
RAZEM 8.874
36|KNR 4-04 Wywéz urobku przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sg m3
d.4.1/1103-05 mowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
analogia Krotnos¢ = 19
poz.35 m3 8.874
RAZEM 8.874
4.2 Roboty instalacyjne
37|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.2/0408-03
46 m 46.000
RAZEM 46.000
38/ KNNR Przytgcze kanalizacyjne z rur ci$nieniowych PCV - rurociggi o $r. 200 mm (naktaj przy-
d.4.2|41708-04ana-dy na 1 przytgcze) - przejécie przez Sciany tacz.
logia
6 przy- 6.000
facz.
RAZEM 6.000
39|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o g stud.
d.4.2/1413-03 bokosci 3m
1+0.85+0.75 stud. 2.600
RAZEM 2.600
5 Infrastruktura techniczna - kanalizacja deszczowa
5.1 Roboty ziemne
40/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.5.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
41*0.8*2.3 <gtebokos¢ srednia> m3 75.440
RAZEM 75.440
41/ KNNR Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- |m?2
d.5.1/10312-01 tach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 mi gieb.do 3.0 m
analogia
41*2.3*2 m?2 188.600
RAZEM 188.600
42/KNNR Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. pod-| m3
d.5.1/10608-01 sypka gr. 20 cm
41*0.50*0.20 m?3 4.100
RAZEM 4.100
43/ KNNR Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1jm?3
d.5.1/10318- m w gr.kat.I-lll wspdtczynnik zageszczenia Js=0.97
01z.0.2.11.4.
9911-03
poz.40 m3 75.440
RAZEM 75.440
44| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.2m?3
d.5.1/0209-04 m3 w gr.kat. Il
3.14*0.672*(2.7+1.9+2.7) m?3 8.252
RAZEM 8.252
45/ KNR 4-04 Wywéz urobku przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sg m3
d.5.1/1103-04 mowytadowczym na odlegtosé 1 km
analogia
poz.44 m3 8.252
RAZEM 8.252
46| KNR 4-04 Wywéz urobku przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sg m3
d.5.1/1103-05 mowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
analogia Krotnos¢ = 19
poz.45 m3 8.252
RAZEM 8.252
5.2 Roboty instalacyjne

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15759




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5.2|0408-03
41 m 41.000
RAZEM 41.000
48 KNNR Przytgcze kanalizacyjne z rur ci$nieniowych PCV - rurociggi o $r. 200 mm (naktaj przy-
d.5.2|41708-04ana-dy na 1 przytgcze) - przejécie przez Sciany tacz.
logia
7 przy- 7.000
facz.
RAZEM 7.000
49/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o g stud.
d.5.2{1413-03 bokosci 3m
0.9+0.65+0.9 stud. 2.450
RAZEM 2.450
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