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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Skate park
11 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.1]0114-02
690/10000 ha 0.069
RAZEM 0.069
2|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.1.1]0119-01 spycharek
690 m?2 690.000
RAZEM 690.000
3|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 110 kW |m?
d.1.1/0225-09 (150 KM) w gruncie kat. IV
410.0 m?2 410.000
RAZEM 410.000
4|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odk m3
d.1.1]0212-08 w gruncie kat. Ill
80.0*1.45 m3 116.000
RAZEM 116.000
5/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kam3
d.1.1]0229-02 1l
(410.0*0.55)+(690.0*0.15) m3 329.000
RAZEM 329.000
6/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za kazqm3
d.1.1]0229-11 rozpoczete 10 m ponad 60 m
poz.5 m3 329.000
RAZEM 329.000
7|KNR 4-04 Wywéz urobku przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sg m3
d.1.1/1103-04 mowytadowczym na odlegtosé 1 km
analogia
poz.5 m3 329.000
RAZEM 329.000
8/KNR 4-04 Wywéz urobku przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sg m3
d.1.1/1103-05 mowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
analogia Krotnos¢ = 19
poz.7 m3 329.000
RAZEM 329.000
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV pojm?
d.1.1/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
718.5 m?2 718.500
RAZEM 718.500
10|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami F250 m?2
d.1.1]0201-02
poz.14 m?2 718.500
RAZEM 718.500
11|KNR 4-04 Dowdz materiatéw do robot ziemnych przy mechanicznym zatadowaniu i wytado;m3
d.1.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
analogia
415.5 m?3 415.500
RAZEM 415.500
12|KNR 4-04 Dowdz materiatéw do robot ziemnych przy mechanicznym zatadowaniu i wytado;m3
d.1.1/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
analogia km
Krotnos¢ = 19
poz.11 m3 415.500
RAZEM 415.500
13|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie ka m3
d.1.1/0227-01 s.sz.|I-ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
35+40 m?3 75.000
RAZEM 75.000
14|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m?2
d.1.1]0106-02
poz.9 m?2 718.500
RAZEM 718.500
15/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.1.1]0113-02 cm
718.5 m?2 718.500
RAZEM 718.500
16|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15| m?2
d.1.1]0113-06 cm
poz.14 m?2 718.500
RAZEM 718.500
1.2 Roboty zbrojarskie i betoniarskie
17|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane piaskien m?2
d.1.2/0109-01 wodg
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poz.10 m?2 718.500
RAZEM 718.500
18| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze-(t
d.1.2/0259-04 browane o $r. do 7 mm
25.72/1000 t 0.026
RAZEM 0.026
19|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze-(t
d.1.2/0259-04 browane o $r. 8-10 mm
5399.83/1000 t 5.400
RAZEM 5.400
20|KNR 2-13 Torkretowanie powierzchni ptaskich, grubo$é warstwy 10 mm m?2
d.1.2/1007-01
572.6 m?2 572.600
RAZEM 572.600
21|KNR 2-13 Torkretowanie powierzchni ptaskich - dodatek za kazde dalsze 10 mm grubosci |m?2
d.1.2/1007-03 warstwy
Krotnos¢ = 14
poz.20 m?2 572.600
RAZEM 572.600
22|KNR 2-13 Torkretowanie powierzchni na skarpie o wysokosci do 4 m, grubos¢ warstwy 10 |m?2
d.1.2/1007-01 mm
22.6 m?2 22.600
RAZEM 22.600
23|KNR 2-13 Torkretowanie powierzchni na skarpie o wysokosci do 4 m - dodatek za kazde dim?
d.1.2/1007-03 sze 10 mm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 14
poz.22 m? 22.600
RAZEM 22.600
24|KNR 2-13 Torkretowanie powierzchni wklestej lub wypuktej o wysokosci do 4 m, grubos¢  |m?2
d.1.2|1007-05 warstwy 10 mm
108.3 m?2 108.300
RAZEM 108.300
25|KNR 2-13 Torkretowanie powierzchni wklestej lub wypuktej o wysokosci do 4 m - dodatek z m?2
d.1.2|1007-07 kazde dalsze 10 mm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 14
poz.24 m?2 108.300
RAZEM 108.300
26|KNR-W 2-02 |Elementy betonowe ponad ptytg - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.2/0253-03
10.8 m?3 10.800
RAZEM 10.800
1.3 Dylatacje
27|KNR AT-03 |Wykonanie nacie¢ dylatacyjnych na 1/3 gr. ptyty m
d.1.3/0101-04
analogia
350 m 350.000
RAZEM 350.000
28|KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 20x15 mm jednoskifadnikowg masg s m
d.1.3]0422-04 likonowg
350 m 350.000
RAZEM 350.000
1.4 Wyposazenie Skate parku
29| kalkulacja Funbox z Grindboxem 3/1 kpl.
d.1.4|wlasna Porecz prosta
Funbox ze schodami i porecza 2/3
Grindbox 1
Quarter Pipe z mini Quarterem
Minirampa + 2xQuarter Pipe + Bank Ramp
Montaz
Transport ~320km 2xTIR
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-02 |Balustrady stalowe proste z pochwytem stalowym m
d.1.4/1209-02
analogia
122.0 m 122.000
RAZEM 122.000
31|KNR 2-23 Furtka stalowa z ksztattownikéw stalowych szt.
d.1.4/0404-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.5 Odwodnienie
32|KNNR 4 Wopust podwdérzowy z osadnikiem, tworzywo, ruszt klasy A 15 20x20cm szt.
d.1.5/0216-04
analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Mata architektura
33|kalk.wtasna |Siedziska nieregularne wg opisu PT kpl.
d.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR 2-21 Obustronne siedzisko liniowe wg opisu PT szt
d.2|0607-01
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
35/KNNR 6 Stojaki rowerowe wg opisu PT szt
d.2|0703-01
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
36|KNR 2-23 Kosze na $miecie wg opisu PT szt.
d.2|0501-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNNR 6 Gablota wg opisu PT szt
d.2|0703-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.1V),| dot.
d.2/0308-11 przygotowanie podtoza - do obsadzenia elem. matej architektury
27 dot. 27.000
RAZEM 27.000
39|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu m3
d.2|0203-01 z.sz.
r035.7.
9907-05
27*0.04 m?3 1.080
RAZEM 1.080
3 Nawierzchnie komunikacji pieszej i schody terenowe
3.1 Nawierzchnia z kostki
40/KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 110 kW | m?2
d.3.1/0225-07 (150 KM) w gruncie kat. Il
273.5 m?2 273.500
RAZEM 273.500
41/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Il|m3
d.3.1/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
analogia wytadowczymi na odlegto$é do 1 km
poz.40*0.27 m?3 73.845
RAZEM 73.845
42|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 kfm?3
d.3.1/0210-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 28
poz.41 m3 73.845
RAZEM 73.845
43|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV pojm?
d.3.1/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
273.50 m?2 273.500
RAZEM 273.500
44|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3.1/0113-01 cm
poz.43 m?2 273.500
RAZEM 273.500
45/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.3.1]0113-05 cm
poz.43 m?2 273.500
RAZEM 273.500
46/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3.1/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.43 m2 273.500
RAZEM 273.500
3.2 Schody terenowe
47/KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 110 kW | m?2
d.3.2/0225-07 (150 KM) w gruncie kat. Il
0.35*2.0*6*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15759




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Il|m3
d.3.2/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
analogia wytadowczymi na odlegto$é do 1 km
poz.47*0.4 m3 3.360
RAZEM 3.360
49/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 kfm?3
d.3.2/0210-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 28
poz.48 m3 3.360
RAZEM 3.360
50|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV pojm?
d.3.2/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.47 m?2 8.400
RAZEM 8.400
51|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m?2
d.3.2/0106-02
poz.50 m?2 8.400
RAZEM 8.400
52|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3.2/0113-01 cm
poz.50 m?2 8.400
RAZEM 8.400
53|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.3.2/0109-01
analogia
poz.52 m? 8.400
RAZEM 8.400
54| KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m?2
d.3.2/0105-06
poz.53 m?2 8.400
RAZEM 8.400
55|KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych stopni schodéow szt.
d.3.2/0501-03
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
3.3 Nawierzchnia mineralna
56|KNNR 5 Kopanie rowdéw pod obrzeza w sposéb reczny w gruncie kat. 11l m3
d.3.3/0701-02
analogia
195*0.3*0.4 m?3 23.400
RAZEM 23.400
57|KNNR 6 Obrzeza betonowe wymiarach 8x30 cm z wykonaniem faw betonowych na podsym
d.3.3/0403-03 ce cementowo-piaskowej
analogia
195 m 195.000
RAZEM 195.000
58|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.3.3/0114-02
analogia
472/10000 ha 0.047
RAZEM 0.047
59| KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 110 kW |m?
d.3.3/0225-07 (150 KM) w gruncie kat. Il
472 m?2 472.000
RAZEM 472.000
60| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lllm3
d.3.3/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
analogia wytadowczymi na odlegto$é do 1 km
poz.59*0.33 m?3 155.760
RAZEM 155.760
61|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 kim3
d.3.3/0210-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 28
poz.60 m3 155.760
RAZEM 155.760
62|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV pojm?
d.3.3/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.59 m2 472.000
RAZEM 472.000
63|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m?2
d.3.3/0106-02
poz.62 m?2 472.000
RAZEM 472.000
64| KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.3.3/0113-01
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poz.63 m?2 472.000
RAZEM 472.000
65/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 5 cm z kruszywa roz{m?
d.3.3/0202-01 Scietanego recznie
Krotnos¢ = 0.5
1074 m?2 1074.000
RAZEM 1074.000
66| KNNR 6 Warstwa mineralno-zywiczna, wodoprzepuszczalna gr. 3,0cm m?2
d.3.3/0202-03
analogia
poz.62 m?2 472.000
RAZEM 472.000
67|KNR 4-04 Dostarczenie kruszyw przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho;m3
d.3.3/1103-04 dem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
analogia
poz.60 m3 155.760
RAZEM 155.760
68|KNR 4-04 Dostarczenie kruszyw przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho; m3
d.3.3/1103-05 dem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.67 m3 155.760
RAZEM 155.760
4 Ogrodzenie
69|KNP1 0705- |Osadzenie furtek systemowych, metalowych jednoskrzydtowych typu lekkiego |szt
d.4/01 0705-
01.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
70/KNP1 0705- |Osadzenie bram systemowych, metalowych dwuskrzydtowych typu lekkiego szt
d.4|/03.01 0705-
03.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m w ramach na stupkach stalowych z ksztattowrm
d.4/1802-04 kéw o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
(91.0+46.5) m 137.500
RAZEM 137.500
72| KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.IV),|dot.
d.4/0308-11 przygotowanie podtoza - do obsadzenia stupkéw ogrodzeniowych
47 dot. 47.000
RAZEM 47.000
73|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu m3
d.4/0203-01 z.sz.
r035.7.
9907-05
47*3.14*0.15%2*1.0 m?3 3.321
RAZEM 3.321
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