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Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G - TUJA

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G - TUJA

1 45100000-8 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1 KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa w terenie równinnym

km

1 km 1,00

RAZEM 1,00

1.2 KNR AT-03
0104-03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10
cm z wywozem materiału z rozbiórki

m2

990 * 5,5 m2 5 445,00

RAZEM 5 445,00

1.3 KSNR 6
0802-08
analogia

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. ok.14 cm
mechanicznie z wywozem materiału z rozbiórki

m2

poz.1.2 m2 5 445,00

RAZEM 5 445,00

1.4 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi

m3

poz.1.3 * 0,25 m3 1 361,25

RAZEM 1 361,25

2 45233162-2 Konstrukcja jezdni

2.1 Podbudowa

2.1.1 KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

poz.1.2 m2 5 445,00

RAZEM 5 445,00

2.1.2 KNR 2-31
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości
Krotność = 2

m2

poz.2.1.1 m2 5 445,00

RAZEM 5 445,00

2.1.3 KNR 4-01
0108-07
KNNR 1
0203-04

Roboty ziemne oraz wywóz ziemi i gruzu samochodami
samowyładowczymi (wywóz humusu oraz ziemi i odpadów
z korytowania)

m3

5406,30 * 0,30 m3 1 621,89

RAZEM 1 621,89

2.1.4 KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.2.1.1 m2 5 445,00

RAZEM 5 445,00

2.1.5 KNNR 6
0113-02
analiza

indywidualna

Warstwa podbudowy z zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej gr. 20 cm C 90/3

m2

poz.2.1.1 m2 5 445,00

RAZEM 5 445,00

2.1.6 KSNR 6
0111-02
analiza

indywidualna

Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C5/6 gr. 20cm

m2

poz.2.1.1 m2 5 445,00

RAZEM 5 445,00

2.2 45233222-1 Nawierzchnia

2.2.1 KNR 9-11
0101-02
analogia

Ułożenie siatki z włókna szklanego 100/200 kN/m m2

poz.2.1.4 m2 5 445,00

RAZEM 5 445,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2.2 KNR 2-31

0310-01
analogia

Warstwa wiążąca gr. 9cm, MMA AC 16W 50/70 m2

poz.2.2.1 m2 5 445,00

RAZEM 5 445,00

2.2.3 KNR 2-31
0310-05
analogia

Warstwa ścieralna mastyks grysowy gr. 4cm, SMA11S m2

poz.2.2.1 m2 5 445,00

RAZEM 5 445,00

3 45233162-2 Konstrukcja wjazdów z kruszywa

3.1 Podbudowa

3.1.1 KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

421,10 m2 421,10

RAZEM 421,10

3.1.2 KNR 2-31
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości
Krotność = 5

m2

poz.3.1.1 m2 421,10

RAZEM 421,10

3.1.3 KNR 4-01
0108-07
KNNR 1
0203-04

Roboty ziemne oraz wywóz ziemi i gruzu samochodami
samowyładowczymi (wywóz humusu oraz ziemi i odpadów
z korytowania)

m3

poz.3.1.1 * 0,6 m3 252,66

RAZEM 252,66

3.1.4 KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.3.1.1 m2 421,10

RAZEM 421,10

3.1.5 KNNR 6
0113-02
analiza

indywidualna

Warstwa podbudowy z zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej gr. 15 cm C 90/3

m2

poz.3.1.1 m2 421,10

RAZEM 421,10

3.1.6 KSNR 6
0111-02
analiza

indywidualna

Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C5/6 gr. 30cm

m2

poz.3.1.1 m2 421,10

RAZEM 421,10

4 Pobocza

4.1 KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 45 cm (ziemia
gruz)

m2

990 * 0,75 * 2 m2 1 485,00

RAZEM 1 485,00

4.2 KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi m3

poz.4.1 * 0,45 m3 668,25

RAZEM 668,25

4.3 KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.4.1 m2 1 485,00

RAZEM 1 485,00
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4.4 KNNR 6

0113-02
analiza

indywidualna

Warstwa podbudowy z zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej gr. 15 cm C 90/3

m2

poz.4.1 m2 1 485,00

RAZEM 1 485,00

4.5 KSNR 6
0111-02
analiza

indywidualna

Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C5/6 gr. 30cm

m2

poz.4.1 m2 1 485,00

RAZEM 1 485,00

5 03441000-3 Tereny zielone, rowy

5.1 KNR 2-01
0507-02

Czyszczenie oraz profilowanie skarp i rowów - kat. gruntu
III

m2

990 * 2 * 2 m2 3 960,00

RAZEM 3 960,00

5.2 KNR 2-21
0211-01
analogia

Ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim i
skarpach gr.10cm (z dostawą ziemi)

m2

poz.5.1 m2 3 960,00

RAZEM 3 960,00

5.3 KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. I-II z nawożeniem

m2

poz.5.1 m2 3 960,00

RAZEM 3 960,00
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