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A. Opis rozwigzan projektowych

1. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej

Trase projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na mapach
sytuacyjnych Rys. nr 1 w skali 1:500

2. Zestawienie dlugosci rurociggéw i rodzajow studni kanalizacyjnych

PVC SN 8 lite @ 200 mm 543,7 mb
PVC SN 8 lite @ 160 mm 45,2 mb
Studnia $1000 betonowa 16 szt.
Studnia $600 PVC 6 szt.
Studnia $425 PVC 5 szt.

3. Jakosé i ilosé odprowadzanych sciekow
3.1 Jakos¢ sciekéw
Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bedg miaty wiasciwosci fizyko-
chemiczne odpowiadajgce typowym sciekom bytowo—gospodarczym, poniewaz ich
zrédtem sg gospodarstwa domowe. Wyklucza sie mozliwos¢ odprowadzenia

kanalizacjg sanitarng wéd opadowych, gnojownicy lub niepodczyszczonych sciekow
przemystowych.

Scieki odprowadzone do kanalizacji bedg odpowiada¢ warunkom okre$lonym
w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow z
dnia: 07.06.2001r (Dz.U.Nr.72 poz.747 z pOzZniejszymi zmianami ) oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn.14.07.2006r (Dz.U. 2016 poz. 1757 tekst
jednolity).
3.2 llos¢ sciekow

Przewidziano do podtgczenia 22 budynki mieszkalne (2 budynki istniejgce oraz 20
budynkow projektowanych) tj. ok. 77 mieszkancow (przyjeto wskaznik 3,5
os/budynek). Przewidywana ilo$¢ $ciekdéw bytowo-gospodarczych wynosi:

Qsrd=7,7m3d
Qd max — 10,01 m3/d
Qh max= 0.75 m3/h

Do obliczenia przyjeto jednostkowg ilos¢ sciekdw q = 100l/Md oraz wspotczynniki
nierownosci dobowej Nd=1.3 i nierébwnosci godzinowej Nh=1.8

4. Miejsce zrzutu sciekow.

Scieki odprowadzane bedg na Oczyszczalnie w Lopuszne;.


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001757

5. Rurociagi
Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonac z rur:
e PVC SN 8 @ 200 mm — kanat grawitacyjny
e PVC SN 8 @ 160 mm — kanat grawitacyjny

Przed utozeniem rurociggdéw w wykopie dno nalezy doktadnie wyréwnac. W
wypadku wystgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego —
wykop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Rury ukfadaé na zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm. Powierzchnia podsypki powinna by¢ zgodna z
projektowanym spadkiem i wyprofilowana w obrebie kata 90° stanowigc tozysko
nosne dla rury kanalizacyjnej. Utozony odcinek rury kanalizacyjnej — po sprawdzeniu
prawidtowosci spadku i probie szczelnosci nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30
cm nad wierzch rury.

4. Studzienki

Na kolektorach zaprojektowano studnie betonowe wtazowe o Srednicy @ 1000
mm zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PPK w Nowym Targu
tgczone na uszczelki elastomerowe lub gumowe. Studnie sktadajg sie z podstawy
studni z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciowymi szczelnymi oraz z kregéw
betonowych szczelnych, ptyt redukcyjnych, ptyt przykrywkowych Ilub konusow
skos$nych, pierscieni wyrownawczych oraz wiazéw @ 600. Wszystkie elementy studni
taczone sg na uszczelki. Prefabrykaty betonowe majg by¢ wykonane z betonu o
klasie wytrzymatosci min. B-45, nasigkliwosci max 4%, mrozoodporne. Studnie majg
by¢ wyposazone w fabrycznie montowane stopnie ztazowe wykonane z stal
nierdzewnej kwasoodpornej ewentualnie zabezpieczone antykorozyjnie powiokg z
tworzywa sztucznego. W miejscach zaznaczonych na profilach zastosowano studnie
rewizyjne niewtazowe o srednicy @ 600mm oraz @ 425mm Kineta studni z tworzywa
sztucznego PE, PP, rura trzonowa karbowana @600/@425mm, pokrywa oparta na
teleskopie i pierscieniu odcigzajgcym betonowym. Elementy studni tgczone sg na
uszczelke. Na studniach usytuowanych w drogach zaprojektowano pokrywe zeliwng
typ ciezki D 400 KN, a w terenach zielonych B 125 KN . Wszystkie elementy studni
tgczone sg na uszczelki.

5. Skrzyzowania i kolizje
5.1 Linie energetyczne i teletechniczne

W miejscach skrzyzowan kabli energetycznych i teletechnicznych z
kanalizacjg nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji kabli.
Skrzyzowanie wykonac zgodnie z PN-76E-05125 a na odstoniete kable zatozy¢ rury
ochronne dwudzielne typu AROT o dt. 2.0 m. W strefie napowietrznych linii
energetycznych i bezposrednio pod nimi nie wolno wykonywac¢ robdét sposobem
mechanicznym. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w protokole
Narady Koordynacyjnej.



5.2 Sieci wodciggowe i kanalizacyjne

W miejscach skrzyzowan sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z projektowang
kanalizacjg sanitarng nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji
rurociggéw. Skrzyzowanie wykonaé¢ zgodnie z normami branzowymi sposobem
recznym.

5.3 Drogi

Prace w obrebie pasa drogi gminnej K363223 ul. Mickiewicza w topusznej
zaopiniowano pozytywnie pismem Urzedu Gminy Nowy Targ znak:
GPI.6853.125.2022 z dn. 03.08.2022 r. Nawierzchnie asfaltowg oraz zwirowa drogi
odbudowag, przywracajgc do stanu pierwotnego.

6. Wykopy
6.1 Zabezpieczenie i budowa wykopow

Wykop nalezy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenny szalowany szalunkami
ptytowymi stalowym rozpartymi rozpérkami stalowymi. Wykopy wykonywaé zgodnie z
normami PN-B 10736/1999, PN-B-06050/1999.

6.2 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

W zaleznosci od wystepowania warunkow gruntowych przewiduje sie
odwodnienie wykopow za pomocg drenazu.

Drenaz wykona¢ za pomocg rurek drenazowych PVC @ 100 utozonych na
warstwie zwiru o grubosci 20cm, po jednej stronie wykopow ze spadkiem rownym
projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uktadanie rozpoczg¢ od najnizszego miejsca
danego odcinka wykopu, gdzie umiesci¢ studzienke zbiorczg z ktérej odpompowac
wode do rowu melioracyjnego.

7. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu kanalizacji

Po wykonaniu kanalizacji na catej szerokosci i dtugosci prowadzonych
wykopow teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego poprzez odbudowe
nawierzchni drég oraz zasianie trawy w terenach zielonych.

8. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji

- prowadzone prace budowlane oraz organizacja zaplecza budowy powinno
ogranicza¢ mozliwos¢ zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego

- zaplecze placu budowy nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia sanitarne.

- nie nalezy pozostawia¢ jakichkolwiek odpadéw i materiatéw budowlanych w
wykopach

- nie nalezy tankowa¢ maszyn budowlanych, znajdujgcych sie w wykopie lub
w jego bezposrednim sagsiedztwie, jak rowniez w sgsiedztwie ciekow wodnych

- nie nalezy stosowac¢ maszyn w zty stanie technicznym.



- w zakresie zajetosci powierzchni ziemi oraz wplywu na obszary
przyrodniczo cenne, przestrzen budowlang ograniczy¢ do minimum

- stosowac technologie ograniczajgcg metnienie wody

- prace budowlane w rejonie terendw chronionych pod wzgledem
oddziatywania akustycznego mogg by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00)

- wykorzystywany przy realizacji inwestycji sprzet i srodki transportowe winny
charakteryzowa¢ sie mozliwie jak najmniejszym oddziatywaniem na jakos¢
srodowiska a takze znajdowac sie w dobrym stanie technicznym.

- Urzadzenia i maszyny wykorzystywane przy realizacji inwestycji winny
posiada¢ witasciwie wyregulowane silniki spalinowe, spetniajgce wymagania
techniczne odnosnie norm dotyczgcych spalin.

- na samochodach przewozgcych materiaty pylace lub emitujgce gazy nalezy
stosowac zabezpieczenia (plandeki lub innego rodzaju przykrycia).

- dla zapobiezenia wtérnemu pyleniu, zanieczyszczeniu wod i drég gruntem
wywiezionym pod kotami pojazdéw obstugujgcych budowe, na wyjazdach z placu
budowy nalezy usytuowa¢ stanowiska do mycia kot i podwozi(z instalacjg
oczyszczajgcg sciek), a jezdnia winna zostac¢ posprzgtana z zalegajgcego btota.

- powstate odpady nalezy segregowaé selektywnie w wydzielonych
zabezpieczonych pryzmach, odpowiednich pojemnikach, zapewniajgc ich odbior
przez uprawnione podmioty.

- wytworzone w fazie budowy jak i eksploatacji inwestycji odpady, winny by¢
przekazane w pierwszej kolejnosci do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci ich
odzysku do unieszkodliwienia innym posiadaczom odpaddw, posiadajgcym stosowne
decyzje administracyjne wtasciwego organu na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
gospodarowania odpadami.

- transport odpadow do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia winien by¢
realizowany przez wytwércow odpadéw Ilub przez podmioty odbierajgce
poszczegolne rodzaje odpadéw , w sposOb nie powodujgcy zagrozenia dla
Ssrodowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow. Zlecajgcy ustuge transportu odpadow jest obowigzany wskazaé
prowadzgcemu dziatalnos¢ w zakresie transportu odpadow miejsca odbioru
odpaddw oraz posiadacza odpadow, do ktérego nalezy dostarczy¢ odpady.

9. Uwagi koncowe
1. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczyC trasy przez stuzby
geodezyjne na podstawie projektu.

2. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy doktadnie zapoznac sie z
istniejgcym uzbrojeniem poziemnym.



3. Catosc¢ prac nalezy wykonac i prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz wytycznymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlano - montazowych kanalizacyjnych.

4. Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przysziym uzytkownikiem
istnieje mozliwos¢ zmiany rur, studzienek ale pod warunkiem zachowania ich
parametrow technicznych.

B. Czes$¢é rysunkowa

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

Rys. nr 2 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — kolektor ,S” — skala 1:100/500
Rys. nr 3 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej — kolektory ,S-1", ,S-2" — skala
1:100/500

Rys. nr 4 Szczegot zabezpieczenia wykopow (skala 1:20)
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