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projektowana studnia @1000 betonowa
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projektowana studnia @425 PVC
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projektowana studnia @425 PVC

dz. ewid. nr 113/18
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wlot przylacza z budynku dz.ew. 2509/2 -
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projektowana studnia @425 PVC
projektowana studnia @600 PVC
wpigcie do kolektora S - 582,50
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projektowana studnia ©425 PVC
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Oznaczenia:

100 ZMiana kierunku kanalizacji
pod katem 100° w prawo
zmiana kierunku kanalizacji
~"  pod katem 100° w lewo

VR

100°

Oznaczenia rur ochronnych:

(™ - Rura ochronna typu Arot na kablach
energetycznych i teletechnicznych L= 2 m

NADZORY BUDOWLANE, KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTY
mgr inz. JANINA URBAN ul. Krotka 6, 34 - 471 Ludzmierz

Opracowaf: | mgrinz. Wojciech LESNICKI

LUDZMIERZ, sierpien 2022

Propit Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w topusznej
Adres: gm. Nowy Targ, w. topuszna, ul. Mickiewicza Faza: PT
Temat rysunku: Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej - kolektory "S-1", "S-2" Nrrys. 3
Imie i Nazwisko Nr_uprawnief Podpis
Projektowat: | mgrinz. Janina URBAN MAP/0167/PWOS/08 Skala:
1:100/500




