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mieszanka kamienna 0-31,5 mm, gr. 20 cm | mieszanka kamienna 0-31,5 mm, gr. 20 cm
grunt dowieziony, gr. ok. 15 cm O —
grunt dowieziony, gr. ok. 15 cm
w-wa z betonu asfaltowego AC11S dla KR1/2 gr. 5 cm w-wa z betonu asfaltowego AC11S dla KR1/2 gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki kamiennej (0-63 mm) gr. 15 cm podbudowa z mieszanki kamiennej (0-63 mm) gr. 15 cm
istniejace podtoze z destruktu bitumicznego i zwirowo kamienne warstwa stabilizacji gruntobetonem C3/4, gr. ok. 15 cm
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Przebudowa drogi wewnetrznej
mieszanka kamienna 0-31,5 mm, gr. 20 cm mieszanka kamienna 0-31,5 mm, gr. 20 cm Temat W MSC. Bogdanw Kolonia
grunt dowieziony, gr. ok. 15 cm O ——
grunt dowieziony, gr. ok. 15 cm
w-wa z betonu asfaltowego AC11S dla KR1/2 gr. 5 cm w-wa z betonu asfaltowego AC11S dla KR1/2 gr. 5 cm Tytut .
podbudowa z mieszanki kamiennej (0-63 mm) gr. 15 cm podbudowa z mieszanki kamiennej (0-63 mm) gr. 15 cm rysunku PRZEKROJ NORMALNY
warstwa stabilizacji gruntobetonem C3/4, gr. ok. 15 cm istniejace podtoze z destruktu bitumicznego i zwirowo kamienne
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