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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we

Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkow zamowienia (24)

1251. SZAFA ENDOSKOPOWA OL — 4 WIESZAKOW (INDEKS MEN4.1)

Czy Zamawiajgcy dopusci szafe endoskopowa kompatybilna z oferowanymi oraz posiadanymi przez

Zamawiajgcego wideoendoskopami o ponizszych parametrach:

Mozliwos¢  przechowywania endoskopéw w warunkach zapewniajacych czystos¢
mikrobiologiczng przez okres min 7 dni bez koniecznosci ich ponownego mycia i dezynfekcji
przed uzyciem.

Mozliwos¢ umieszczenia 8 endoskopow gietkich (gastroskopy, kolonoskopy, EUS,
Duodenoskopy)

Szafa wyposazona w adaptery do podiaczenia wszystkich kanalow oferowanych oraz
posiadanych przez Zamawiajacego endoskopow. Modele: EG-2990K, EC-3890FK2, EG-2990i,
EC-3890Fi2

Szafa rejestrujaca date i czas umieszczenia kazdego oddanego do przechowania endoskopu

Zamontowane elektroniczne liczniki godzinowe dla kazdego przechowywanego endoskopu

Catos¢ wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304. Drzwi przeszklone.

Konstrukcja kanatéw nawiewnych i wywiewnych umozliwiajaca ustawienie szafy przy $cianie
i taczenie kliku szaf w szereg

Rozwigzanie konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z wytycznymi normy EN ISO 16442:2015
oraz spetniajgce wymogi aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania
aparatéw endoskopowych.

Konstrukcja niezaleznie pracujgcych dwoch samodzielnych komoér roboczych z niezaleznym
zasilaniem i niezalezng rejestracjg zdarzen umozliwiajgca przechowywanie 8 endoskopow po
4 w kazdej komorze.

Szafa wyposazona w wentylatory i dwa niezaleznie pracujgce kompresory powietrza z
wlasnym wymuszonym chtodzeniem. Kompresory z automatycznym  wylgczaniem w
przypadku chwilowego nie uzywania komory roboczej.

Szafa przystosowana do przylgczenia sprezonego powietrza z sieci wewnegtrznej obiektu.

Wielostopniowa automatyczna regulacja nawiewu (przewietrzania) komory roboczej w
przypadku przekroczenia zaprogramowanego progowego stopnia wilgoci wewnatrz kazdej z
komor lub w przypadku zmniejszonego przeptywu powietrza.

Mozliwos¢ samodzielnego programowania progow alarmowych.

Identyfikacja kazdego z Uzytkownikéw zabezpieczona indywidualng karta RFID

Identyfikacja endoskopdw np.: za pomocg humerdw seryjnych

Pomiar czasu rzeczywisty z podtrzymaniem bateryjnym.
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Kontrolne punkty pomiarowe parametrow roboczych szafy umieszczone ergonomicznie na
zewnetrznych plaszczyznach szafy, bez koniecznosci jej przesuwania w przypadku
wykonywania testéw kontrolnych

Wymiary szafy: 1400 x 535x 2200 mm

Konstrukcja optymalizujgca  wykorzystywanie  powierzchni  urzadzenia do ilosci
przechowanych endoskopdw i logistyki ich przechowania.

Konstrukcja utatwiajgca utrzymanie czystosci wewnatrz urzadzenia.  Konstrukcja
energooszczedna przez zastosowanie o$wietlenia panelowego typu LED, automatycznego
wielostopniowego systemu przewietrzenia komor roboczych i automatycznego wiaczania i
wylaczenia sprezarek powietrza.

Dwustopniowe filtry typu ,HEPA” o najwyzszej klasie czystosci filtrowania minimalizujgce
ewentualne skutki skazenia przechowanych endoskopow.

Zintegrowana drukarka raportujgca parametry procesu.

Wydruk etykiet z wilozenia i wyjecia endoskopu oraz etykiety przekroczenia czasu
przechowywania endoskopu

Zabezpieczenie zamkniecia szafy za pomocg kodow pin

Szafa wyposazona w alarmy dzwiekowe i wizualne dla standw za niskiego przeptywu
powietrza, niedomkniecia drzwi oraz awarii pompy

Mozliwos¢ kopiowania danych przechowywania bezposrednio do pamieci zewnetrznej
System zabezpieczenia przed uszkodzeniem endoskopdw na gtowicy i koncéwce zrddta
Swiatla przy zawieszaniu endoskopu na wieszaku

Dotykowy, wielokolorowy wyswietlacz TFT z polskim menu i z intuicyjnym, interfejsem
uzytkownika.

Drzwi szafy przeszklone z automatyczng blokadg po zamknieciu skrzydta.

Zgodnosc z normg EN ISO 16442:2015 potwierdzona badaniami w oérodku klinicznym

Odpowiedz:
Szafa musi by¢ kompatybilna z posiadanym przez WSS sprzetem.

1252. MYINIA DEZYNFEKTOR NA 2 ENDOSKOPY PODBLATOWA (INDEKS MENmd.2)
Czy Zamawiajacy dopusci myjnie-dezynfektor na jeden endoskop w ilosci 4 szt. kompatybilng z
oferowanymi oraz posiadanymi przez Zamawiajgcego wideoendoskopami o ponizszych parametrach:

Mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji endoskopow rdznych producentow

Mozliwos¢ stosowania srodkow myjacych i dezynfekcyjnych réznych producentow

(podac nazwy min. 2 zestawdw Srodek myjacy/srodek dezynfekcyjny)

Mozliwos¢ stosowania Srodkow dezynfekcyjnych na bazie kwasu nadoctowego

Mozliwos¢ stosowania gotowego roztworu $rodka dezynfekcyjnego lub zastosowanie
koncentratu, z ktérego myjnia w sposob automatyczny przygotuje roztwor do dezynfekcji o
zaprogramowanym stezeniu.

Mozliwos¢ zaprogramowania okresu aktywnosci srodka dezynfekcyjnego na ilos¢ cykli
dezynfekcji oraz dni aktywnosci zgodnie z zaleceniami producenta $rodka. Automatyczne
wypompowanie $rodka po uptywie skutecznosci dezynfekcyjnej.

Myjnia pracujgca w oparciu o srodki wielorazowego uzytku.

Automatyczny proces mycia i dezynfekgji

Dezynfekcja w obiegu zamknietym

W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja nastepujgcych proceséw:

- faza mycia wstepnego,

- faza mycia za pomoca $rodka enzymatycznego (detergentu),

!
: 2




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez ‘ 2, Samorzad Wojewddztwa
dla Kujaw | Pomorza - Polska Unie Europejska X Kujawsko-Pomorskiego

- faza ptukania enzymatycznego,

- faza srodka dezynfekujgcego,

- faza ptukania

- faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane sg wszystkie kanaty endoskopu)
Mozliwo$¢ recznego zaprogramowania czasu realizacji poszczegdlnych faz: mycia, dezynfekgji
i przedmuchu (w zaleznosci od rodzaju stosowanych srodkéw) z zakresie min 0-24h
Mozliwos¢ zaprogramowania min. 15 indywidualnych programéw mycia

Funkcja programowania okresu przydatnosci dla $rodka wielorazowego uzytku (ilosc
cykli/ilos¢ dni)

Funkcja testowania szczelnosci mytego endoskopu podczas catego cyklu mycia i dezynfekcji.
Przytacze testera szczelnosci zamontowane wewnatrz komory myjacej

Cyfrowy (elektroniczny) wskaznik poziomu ci$nienia powietrza w dezynfekowanym
endoskopie — alarm dzwiekowy testera szczelnosci w przypadku spadku bezpiecznego
nadci$nienia w aparacie podczas procesu mycia i dezynfekcji.

Klawiatura dotykowa oraz wyswietlacz LCD do programowania proceséw mycia oraz
wyswietlania komunikatow

Komunikaty wyswietlane w jezyku polskim

Myjnia wyposazona w wbudowang drukarke dokumentujgcg przebieg procesu mycia i
dezynfekgji

Zbiornik na érodek dezynfekcyjny o pojemnosci min 13l.

Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemnosci min. 2
litr

Zbiornik na wode o pojemnosci min. 15 litrow

Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3litry

System niezaleznych pomp dozujgcy, min. 2 pompy dziatajgce oddzielnie

Myjnia wyposazona w lampe UV stale zanurzong w zbiorniku wodnym

Podtaczenie kanatu woda/powietrze oraz kanatu ssgcego dezynfekowanego endoskopu za
pomocg zintegrowanego konektora montowanego na gniazda zaworéw ( kanatéw woda
powietrze oraz kanatu ssacego). Wraz z urzadzeniem konektor do podtgczenia posiadanych
wideoendoskopdw firmy Pentax.

Konektor do podfaczenia endoskopéw wyposazonych w dodatkowy kanat water-jet

Petna kompatybilnos¢ z posiadanymi wideoendoskopami firmy Pentax.

Urzadzenie mobilne, system 4 két z mozliwoscig blokady kazdego z nich

Wymiary myjni max 45 (szer.) x 75 (gt.) x 102cm (wys.) ; (+/- 2 cm)

Waga myjni max 80 kg

Myjnia wyposazona w min, 2 filtry wstepne wody wodociggowej

Pelna kompatybilnos¢ z posiadanymi przez Pracownie Endoskopii aparatami typu: EG-2990K,
EC-3890FK2, EG-2990i, EC-3890Fi2

Petna kompatybilnos¢ z oferowanymi wideoendoskopami

Odpowiedz:
Zgodnie z dokumentacjg.

1263. W przedmiarze brakuje wentylatora WYW.WT1 znajdujgcego si¢ na pietrze PO5 wraz z
przepustnicami z sitownikiem. Prosze o potwierdzenie ze dany wentylator powinien by¢ ujgty w
ofercie.

Odpowiedz:
Nalezy uja¢ w ofercie.
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1264. W  opisie  technicznym  proj.  wykonawczego  ,376-IP-B4-XX-TD-W-57101_OPIS
WENTYLACJA_PW_REV04” wystepujg ponizsze pozycje:

359, | Przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloplaszczyznowa Typ TUNE-S-300-300-M5 o Systemair lub 3
wymiarach 300x300 z silownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V réwnowazne

360. | Przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloplaszczyznowa Typ TUNE-S-800-500-M5 o jw. 3
wymiarach 800x500 z silownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V

361. | Przepustnica regulacyjna prostokatna, wieloplaszczyznowa Typ TUNE-S-800-600-M5 o jw. 1
wymiarach 800x600 z silownikiem Belimo LM24A. Sterowana 0-10V

Zgodnie z powyzszym, przepustnice majg by¢ sterowanie 0-10V jednak ta opcja wystepuje przy wersji
MBS, nie przy M5. Dodatkowo w zestawieniu jest podany sitownik LM24A, ktory wystepuje w wersji M3
(on/off 24V bez sprezyny powrotnej). W zwigzku z tym prosze o informacje czy nalezy przyjaé
przepustnice 0-10V (M6) czy on/off 24V (M5) oraz jakiego rodzaju sitownik nalezy przyjaé.

Odpowiedz:
W ofercie nalezy przyja¢ model M6 z sitownikiem LF24SR

1267. W przedmiarze brakuje wyszczeg6lnionej instalacji skroplin. Czy przedmiar zostanie
zaktualizowany o mb danej instalacji?

Odpowiedz:
Instalacja skroplin jest wyszczegdlniona w przedmiarze w dziale dot. Kanalizacji sanitarnej.

1289. Zwracamy sie z prosha o udzielenie odpowiedzi jaka ilos¢ urzadzen aktywnych sieci LAN nalezy
dostarczy¢ w ramach przedmiotu umowy a o ktérych mowa w dokumentacji” 376-IP-00-XX-SP-T-
64003-Specyfikacja” punkt ,3.9.5 Instalacja sieci strukturalnej — czes¢ aktywna”:

a) Przetgcznik rdzeniowy optyczny 10 gigabit Ethernet

b) Przetgcznik dostepowy PoE 10 gigabit Ethernet

c) Wewnetrzny punkt dostepowy sieci bezprzewodowej
Udostepniona dokumentacja Czeé¢ VI Proj. br. telekom nie precyzuje ilosci w/w urzgdzen jakie nalezy
dostarczy¢ w ramach przedmiotu umowy natomiast przedmiar w kontekscie odpowiedzi udzielanych
przez Zamawiajacego jest materiatem pomocniczym.
Odpowiedz:
Nalezy dostarczy¢ urzadzenia aktywne spetniajgce zatozone, opisane w opisie technicznym branzy
telekomunikacyjnej, funkcjonalnosci, tj.:
a) Przetacznik rdzeniowy optyczny 10 gigabit Ethernet - zgodnie z przedmiarem
b) Przetacznik dostepowy PoE 10 gigabit Ethernet - zgodnie z zestawieniem ze strony I1.VI.31 opisu
technicznego branzy telekomunikacyjnej oraz przedmiarem
c) Wewnetrzny punkt dostepowy sieci bezprzewodowej - zgodnie z czescig rysunkowa plandw instalacji
sieci strukturalnej oraz przedmiarem

Ze wzgledu na publiczny charakter inwestycji, czas pomiedzy wykonaniem projektu a realizacjg oraz
specyfika rynku urzadzer sieciowych, charakteryzujgcego sie szybkim rozwojem oraz zmianami
portfolio producentéw, na etapie realizacji nalezy dokonac weryfikacji ilosci urzadzen wskazanych w
dokumentacji i przedmiarze, aby spetnic opisane funkcjonalnosci systemu.

Dyrektor dg. inwesty, jnych




