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|.  czes¢ opisowa

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wzdtuz rzeki Utraty na odcinku od granicy szpitala tworkowskiego do
granic miasta - cze$¢ A w ramach zadania ,,Poprawa jako$ci Srodowiska poprzez kompleksowy rozwéj terenow zielonych w
Pruszkowie — etap II’ w zakresie zagospodarowania terenéw wzatuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysokoSci ul.
Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).

Projekt wspotfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukturai Srodowisko 2014-2020,
Dziatanie 2.5 Poprawa jako$ci Srodowiska miejskiego.

Inwestycja jest projektowana na dziatkach potozonych wzdtuz brzegu rzeki Utrata w Pruszkowie, na odcinku od wys.
ul. Kaczanowskiego do wysokosci ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta). Inwestycja bedzie obejmowata
ok. 0,5 km wzdtuz brzegu rzeki.

Dziatki stanowig wtasno$¢ Miasta Pruszkowa.

Celem inwestycji — czesci A - jest zagospodarowania terenu wzdtuz rzeki Utraty na odcinku od granic Mazowieckiego
Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza do granic administracyjnych miasta w zakresie pielegnacii,

faszynowania oraz nasadzen drzew, krzewow i roslin runa.

Projekt obejmuje nastepujace roboty:

. Przygotowanie powierzchni pod nasadzenia roslin runa oraz krzewdw
. roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu z podrostow, karpin

. prace zieleniarskie

. nasadzenia krzewdw, bylin, traw i drzew oraz wykonanie $ciotkowania
. uporzadkowanie przylegtego terenu

. faszynowanie brzegow rzeki

2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miescie Pruszkdw, gminie Pruszkéw, powiecie pruszkowskim, wojewodztwie
mazowieckim. Inwestycja jest projektowana na dziatkach potozonych wzdtuz rzeki Utraty na odcinku ul. Kaczanowskiego do
wysokosci ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta). Opracowanie obejmuje cze$¢ dziatek ewidencyjnych o
numerach: 454, 453/7, 648/1, 648/2, 648/3 - obreb 27 Pruszkéw
Przedmiotowy teren opracowania jest pokryty roslinno$cig trawiastg oraz licznymi $ciezkami gruntowymi.

2.1.1 Istniejgca infrastruktura techniczna
W obrebie granicy opracowania sg zlokalizowane sieci:
e  sie¢ energetyczna,
e  sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacyjna
Wi/w elementy infrastruktury technicznej nie kolidujg z planowanymi nasadzeniami.
21.2  Warunki gruntowo-wodne

Wedtug kryteriow zawartych w ,Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ,W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” z dnia 25 kwietnia 2012 r.
projektowane obiekty — zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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213  lIstniejaca zielen

Na catosci terenu opracowania wystepuije zielen trwata, drzewa oraz krzewy — patrz inwentaryzacja zieleni i operat
pielegnacyjny.

2.1.4  Bilans powierzchni terenu
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Ze wzgledu na brak projektowanych nawierzchni, obiektéw budowlanych, bilans dziatek pozostaje niezmienny.

3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane jest zagospodarowanie terenu w charakterze nasadzen towarzyszacych istniejgcemu wyposazeniu terenu.
Teren objety inwestycjg jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zaktada pozostawienie istniejgcej Sciezki ziemnej wzdtuz brzegu rzeki. Teren ten jest czasowo zalewany i ze wzgledu
na bogaty drzewostan nie projektuje sie chodnikéw. Na ziemnej Sciezce przewiduje si¢ uzupetnienie duzych ubytkéw grunty
przy strefie korzeniowej drzew, tak by zminimalizowa¢ mechaniczne uszkodzenia uzytkownikow.

Zakres prac obejmuje:
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= wykonanie prac zieleniarskich, Zagospodarowanie zielenig ozdobna: nasadzenia drzew, krzewow ozdobnych
oraz roélin runa,

= uprzatniecie terenu oraz rozlozenie materiatu Scidtkarskiego w strefie nasadzen — mieszanina kory oraz zrebkéw
drewnianych,

= faszynowanie brzegdw rzeki Utraty.

Teren opracowania znajduje sie w zakresie obszaru powodziowego oraz w korycie rzeki.

3.1.2  Rozwigzania wysokosciowe
Na terenie opracowania nie projektuje sie zmiany istniejgcych warunkéw wysoko$ciowych, pochylen.

313 Odwodnienie
Nie dotyczy

3.1.4  Projektowana zielen

Projekt przewiduje wykonanie nasadzen zieleni na przedmiotowym terenie. Zaprojektowano nasadzenia roslin adekwatnych
do siedliska. Dobor roslin dokonano na podstawie analizy — patrz Inwentaryzacja zieleni oraz operat pielegnacyjny.
W projekcie zaproponowano wykonanie nasadzen z krzewéw, ro$lin okrywowych, drzew oraz wykonanie taki kwietnej.

WYKAZ PROJEKTOWANEJ ROSLINNOSCI

Ozn. | Gatunki szt/m2 | poj./obwdd sztuk
D.1 | Sorbus intermedia (jarzab szwedzki) - min.16cm* 2
K1 | Salix purpurea (wierzba purpurowa) 5 C3 4510

Aruncus aethusifolius (parzydto blekolistne) 563
R.1 | Ligularia przewalskii (jezyczka Przewalskiego) 8 P9 562
Vinca sp. (barwinek) 563

Lotus uliginosus (komonica btotna)

Epilobium angustifolium (wierzbdwka kiprzyca)
Chrysanthemum maximum "Broadway Lights" (ztocien wielki)
Dictamnus albus (D. fraxinella) (dyptam jesionalistny)
Digitalis purpurea (naparstnica purpurowa)

L1 Verbascum bombyciferum (dziewanna omaczona)

" | Lychnis flos-cuculi (firletka poszarpana)

Polemonium caeruleum f. album (wielosit btekitny)
Rudbeckia fulgida var. Sullivantii (rudbekia btyskotliwa)
Salvia pratensis (szatwia takowa)

Eupatorium maculatum (sadzie¢ plamisty)

Carex remota (turzyca rzadkoktosa)

* w formie naturalnej, obwdd pnia 16-20cm

402 m2

HARMONOGRAM PRAC

o  Zdjeta wierzchnig warstwe gleby urodzajnej nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakoriczenia budowy aby rozplantowac
ja w miejsca przeznaczone pod nowe nasadzenia szaty ro$linnej.

o  Przed przystgpieniem do prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy drzewa narazone na uszkodzenia.

e  Sadzenia nowych roslin i zatozenie taki nalezy dokona¢ po zakoriczeniu wszelkich prac budowlanych na terenie
przeprowadzanej inwestycji oraz po odpowiednim przygotowaniu terenu

e  Po wykonaniu nasadzen nalezy obsypa¢ miejsca nasadzen 6-8 cm warstwg kory sosnowe;
e Po wykonaniu nasadzen drzew nalezy zabezpieczy¢ je poprzez wzmocnienie trzema palikami drewnianymi
potagczonymi z drzewkiem tadma elastyczng
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e Teren pod fake nalezy zaora¢, zbronowac i wyrdwnaé, nastepnie wysiewaC mieszanke nasion z trocinami badz
piaskiem, by zapewni¢ rownomierny wysiew. . Zalecana gesto$¢ siewu wynosi 1,5-2 g mieszanki na 1 m kw. lub 0,5-
1 g mieszanki zmieszane z 2 g mieszanki traw takowych, najlepiej kostrzewy czerwonej. Wysiane nasiona nie
powinny by¢ przykryte gleba, wystarczy, jesli po siebie glebe lekko zwatujemy mechanicznie.

ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usuniecia nalezy usuna¢ w etapowej redukcji czesci nadziemne;.
Teren rob6t powinien by¢ zabezpieczony.

Prace ingerujace w drzewostan powinny by¢ wykonywane po sezonie legowym —w okresie od pazdziernika do konca lutego.
W miare mozliwosci nalezy skréci¢ czas realizacji inwestycji — mniejsze zagrozenie ze dojdzie do przesuszenia lub
przemarznigcia korzeni; prace ziemne najlepiej prowadzi¢ poza okresem wegetaciji, tj. od pazdziernika do marca.

Na czas wykonywania rob6t, w celu uniknigcia uszkodzeri mechanicznych czesci podziemnych
i nadziemnych oraz uduszenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je w odpowiedni sposéb (rys. 1).

NN
\\\
R

Rysunek 1 Przyktad prawidtowego oszalowania pni drzew;
a) poziom gruntu,
b) oszalowanie z desek,
c) drut lub opaska mocujaca deski do pnia,
d) juta, przepotowiona oponalrura,
e) warstwa niealkalizujacego kruszywa grubo$ci 20 cm
(Chachulski Z. 2000).

Nie wolno dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzewa).
Nalezy zminimalizowac, a najlepiej catkowicie wykluczy¢ sktadowanie materiatow budowlanych i poruszanie sie pojazdami,
maszynami budowlanymi w obrebie rzutéw koron drzew. Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie
muszg by¢ chronione oszalowaniem z desek (dt. min 150 cm; najlepiej gdy ostona siega do wys. pierwszych gatezi). Deski
powinny by¢ zdystansowane od pni np. za pomocg elastycznych rur drenarskich, zwinietej juty, rozcietych jednostronnie opon.
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Przy szalowaniu nalezy dopilnowac, by na catej powierzchni pnia deski przylegaty szczelnie, dolna ich cze$¢ miata oparcie w
podtozu (deski nie powinny opieraC sie na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujace szalowanie do pnia - z drutu lub
specjalnej tasmy stalowej - znajdowaty sie w odlegtosci co 40-60 cm od siebie (min 3 na pniu).

Od strony mniejszego zagrozenia uszkodzeniami pnie mozna zabezpieczy¢ przez owiniecie matami ze stomy na wys. 1,6 -
2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem réwniez co 40-60 cm od siebie.

Wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac recznie w strefie gtéwnej masy systemu
korzeniowego — do gtebokosci 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu. W trakcie ww. prac korzenie grubsze niz 2 cm nalezy chroni¢
przed wszelkimi uszkodzeniami. Odstoniete korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym do ich osi za pomocg ostrego
narzedzia,

a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem impregnujacym. Zaleca sie ochrone korzeni przez przykrycie Sciany wykopu od
strony ro$liny warstwa torfu, a nastepnie foliq ogrodnicza, agrowtokning lub jutg przymocowang do $ciany wykopu np. kotkami.
Nalezy pamietaé o utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbierat wody glebie. W okresie letniej suszy
uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ podlewania rosliny rano lub wieczorem; dawka wody 10 | na 1 cm $rednicy pnia (mierzonego
na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezpo$rednio po wykonaniu rob6t ziemnych, nalezy tak zabezpieczone korzenie
przykry¢ dodatkowo matami stomianymi, aby nie przemarzly.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego typu pracach firmie.
Prace w sasiedztwie strefy korzeniowej

W zwigzku z konieczno$cig wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie - prac w rejonie bryt korzeniowych drzew.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:

wszystkie wykopy w rejonie tzw. strefy ryzyka czyli — rzut korony drzew nalezy wykonywacé recznie,

podczas wykonywania warstw pod projektowane nawierzchnie nalezy zdja¢ wymagang warstwe gruntu i nie
przecinajac korzeni gtéwnych utozy¢ podbudowe, nastepnie utozy¢ warstwe Scieralna,

prace w obrebie rzutu korony zaleca sie wykonaé w czasie zimowego spoczynku drzew
(z wytaczeniem mrozéw) tak aby nie naraza¢ odstonietych korzeni na dziatanie niekorzystnych warunkdw atmosferycznych,

w przypadku wykonywania prac w innych miesigcach nalezy do minimum ograniczy¢ straty wilgoci poprzez
zabezpieczanie korzeni matami zwilzanymi woda.

WYKONANIE PRAC | PIELEGNACJA
DRZEWA:

W miejsce sadzenia nowo projektowanych drzew nalezy dostarczy¢ ziemie urodzajna, ktérg nalezy obsypa¢ i umiegjetnie
ugnies¢ system korzeniowy roslin.

Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wieksze niz bryta korzeniowa tak, aby wokét bryty korzeniowej znalazto sie, co
najmniej 10 cm ziemi urodzajnej. Do zaprawienia dotdw, jak réwniez do obsypywania bryty korzeniowej nalezy stosowac ziemie
wzbogacong hydrozelem w stosunku 1g hydrozelu na 1 litr ziemi.

Dno nalezy spulchni¢ i wysypa¢ 10 — 15 cm warstwg ziemi zmieszanej z piaskiem lub zwirem w stosunku 1:1. Po ustawieniu
rosliny bryte nalezy zasypa¢ do potowy zyzng ziemia, ubi¢ oraz podla¢. Nastepnie nalezy uzupetni¢ ziemie i uformowac¢ wokot
drzewa ptytki dotek. Po posadzeniu drzew nalezy je obficie podla¢ oraz utozy¢ obrzeze plastikowe wg rysunku, dokonaé pod
nimi $ciétkowania grubosci 8 cm z kory sosnowej, na powierzchni 1m2. Scitkowania nalezy takze dokona¢ pod istniejacymi
drzewami poprawiajac im w ten sposdb warunki wegetacyjne. Po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ kazde z drzew
przymocowujac je do wbitych w ziemie palikéw za pomocg odciggéw przeznaczonych do tego typu prac. Pien drzewa nalezy
oples¢ obejma gumowa lub piankowa, do ktérych nalezy podczepic trzy odciagi i przymocowaé je do wyzej wspomnianych
palikéw whitych w ziemie w formie trojkata.
Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu drzew:

e uzupetnianie $cidtki pod drzewem

e podlewanie w czasie dtugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podla¢ do zwilzenia ziemi na gtebokos¢ 10
cm.), w przypadku drzew z systemem nawadniania i napowietrzania podlac obficie raz na dwa tygodnie, wlewajac
wode do systemu

Martagon Marta Matusik 7
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e wymiana uszkodzonych lub uschnigtych egzemplarzy na biezaco w ciggu trwania okresu wegetacyjnego
e pielenie powierzchni wokét drzew, usuwanie odrostéw korzeniowych lub dzikéw, spulchnianie ziemi wokét ro$lin
e zasilanie nawozami mineralnymi.

KRZEWY | ROSLINY OKRYWOWE:

W miejsce sadzenia nowo projektowanych rolin nalezy dostarczy¢ ziemie urodzajna, ktérg nalezy obsypa¢ i umiejetnie
ugnie$¢ system korzeniowy roslin.

Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wigksze niz bryta korzeniowa tak, aby wokot bryty korzeniowej znalazto sie co
najmniej 7 cm ziemi urodzajnej. Dno nalezy spulchni¢ i wysypa¢ 7-10 cm warstwy ziemi zmieszanej z piaskiem lub Zwirem w
stosunku 1:1. Po ustawieniu ro$liny bryte zasypa¢ nalezy do potowy zyzng ziemig, udepta¢ i podlaé. Nastepnie uzupetnié
nalezy ziemie i uformowac wokot krzewu plytki dotek. Po posadzeniu nowych ro$lin nalezy je obficie podlaé oraz dokona¢ pod
nimi $ciotkowania grubosci 6 cm z kory drzewnej. Scidtkowania nalezy takze dokonaé pod istniejacymi krzewami poprawiajac
im w ten sposob warunki wegetacyjne. Strefa Sciétkowania pod krzewami pojedynczymi nie powinna przekracza¢ zasiegu
krzewu w rzucie. Rosliny okrywowe oraz grupy krzewodw powinny by¢ Sciétkowane powierzchniowo.

Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu:
e uzupetnianie Sci6tki pod rosling

e podlewanie ro$lin w czasie diugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podlaé rosliny do zwilzenia ziemi na
gtebokos¢ 10 cm.)

e wymiana uszkodzonych lub uschnigtych roélin na biezaco w ciggu trwania okresu wegetacyjnego
o pielenie powierzchni wokdt krzew6w, usuwanie odrostdw korzeniowych lub dzikéw, spulchnianie ziemi wokét roélin

e zasilanie nawozami mineralnymi.

tAKI NATURALISTYCZNE:

Aby zapobiec inwazji roslinnosci lesnej i zaroslowej taka musi by¢ koszona. Poszczegoine gatunki takowe roznie reagujq na
koszenie. Tradycyjnie uzytkowane faki kosne zwykle koszone sg dwa razy do roku, czasem trzy razy lub raz w roku lub tylko
raz na dwa lata.

Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak najwiekszej ilosci gatunkdw najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na poczatku
lata (czerwiec - lipiec). Czestsze koszenie utatwia chodzenie po tace, ale ogranicza ilo$¢ gatunkow kwitngcych latem. Z reguty
wieksze gatunki takowe (chaber fakowy i austriacki, Swierzbnica polna, kozibrdd, przytulia wiasciwa i biata itp.) rozwijajq sie
lepiej przy rzadkim koszeniu (raz w roku lub raz na kilka lat), a nizsze gatunki lepiej rosng na tgkach kilka razy w roku. Nigdy
nie kosimy faki wcze$niej niz w czerwcu, poniewaz istnigje duza grupa bardzo ozdobnych gatunkéw kwitngcych w maju i
czerwcu, ktére wyginelyby stopniowo, jesli zostang skoszone za wczesnie. Jesli zalezy nam jedynie na tych wcze$nie
kwitnacych gatunkach (firletka, ztocien, brodawnik, mniszek, jaskry) to od czerwca, po ustaniu ich kwitnienia, take kosi¢ mozna
nawet, co trzy tygodnie. Ograniczy to jedynie prawie zupelnie kwitnienie poznoletnich gatunkéw. Zainteresowani
eksperymentowaniem mogg sprébowac zréznicowac czestos¢ koszenia w rdznych czesciach taki, np. koszac czes¢ taki raz
na dwa lata, a czes¢ kilka razy w roku.

Bardzo wazne jest, aby zostawi¢ skoszong trawe na tace, zeby mogty wyschna¢ i wysypac sie nasiona zawigzane przez
rosliny. Po kilku dniach siano usuwamy.
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3.1.5  Projektowane umocnienie brzegow

Umocnienie kiszka faszynowa

Faszynowanie wykonuje sie w celu zabezpieczenia rosnacego na skarpie drzewostanu.

Do umocnienia dna i podstawy skarpy brzegu rzeki Utraty zastosowano umocnienie faszynowe. Stopy skarpy zostang
umocnione podwajna kiszka faszynowa. W umocnieniu podwdjng kiszka faszynows, przybija sie tylko gorng kiszke
faszynowa, Kiszke przybija sie szpilkami (kotek drewniany o $rednicy 4-5 cm) prostopadtymi do skarpy o dtugoéci 1,0 mi
zaktada nieco ukosnie za palikami o dtugosci 1,50 m. Paliki pochyla sie w strone skarpy, z nachyleniem 3:1. Za kiszkami
zaktada sie darn, zagtebiajac ja okoto 5 ¢cm ponizej dna (schemat umochienia dna kiszkg faszynowa). Przestrzen pomiedzy
wystepujacym drzewostanem na faszyng uzupetnié¢ nalezy o grunt, ostaniajac korzenie drzew.

UMOCNIENIE KISZKA FASZYNOWA
schemat

100
50

S

SR SRS S S P SsS

Rys. 2 Schemat umocnienia kiszkg faszynowg

4  Zestawienie powierzchni terenu oraz zestawienie materiatow

Bilans dziatki 454 - obreb: 0027
Powierzchnia dziatki — 9394 m2
Faszynowanie brzegdw rzeki — 120 mb w 7 fragmentach
Projektowana zielen urzadzona — 1277 m2
W tym:
K.1 Wierzba purpurowa — 739 m2
R.1 parzydto blekolistne, jezyczka Przewalskiego, barwinek — 136 m2
t.1 taka kwietna — 402 m2

Bilans dziatki 453/7 - obreb: 0027
Powierzchnia dziatki — 1737 m2
Projektowana zielen urzadzona — 34 m2

W tym:

D.1 jarzab szwedzki — 2 szt

K.1 Wierzba purpurowa — 34 m2

Bilans dziatki 648/1 - obreb: 0027
Powierzchnia dziatki — 213 m2
Projektowana zielen urzadzona — 71 m2
W tym:
K.1 Wierzba purpurowa — 55,5 m2
R.1 parzydto blekolistne, jezyczka Przewalskiego, barwinek — 15,5 m2

Bilans dziatki 648/2 - obreb: 0027
Powierzchnia dziatki — 216 m2
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Projektowana zielen urzadzona - 87,5 m2
W tym:
K.1 Wierzba purpurowa — 39 m2
R.1 parzydto blekolistne, jezyczka Przewalskiego, barwinek — 48,5 m2

Bilans dziatki 648/3 - obreb: 0027
Powierzchnia dziatki — 180 m2
Projektowana zieleh urzadzona — 45 m2
W tym:
K.1 Wierzba purpurowa — 34 m2
R.1 parzydto blekolistne, jezyczka Przewalskiego, barwinek — 11 m2

5 Sposdb dostosowania do warunkéw wynikajacych z obowigzujacego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - Uch. Rady Miejskiej Nr XLV/424/2014 z dnia
29.05.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Malichy i terenu
Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 20.08.2014 poz. 7923).

Przedmiotowy teren opracowania wskazany jest w planie jako tereny parkowej zieleni urzadzonej, tereny zieleni naturalne; i
urzadzonej, tereny drég dojazdowych, tereny drog wewnetrznych, tereny wod powierzchniowych. Projektowane zamierzenie
spefnia zapisy planu, nie zmienny pozostaje bilans powierzchni biologicznie czynnej, nie projektuje sie nawierzchni, matej
architektury oraz pozostatych obiektéw budowlanych

6  Wopis do rejestru zabytkow i ochronie konserwatorskiej
Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg

7 Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji nie wystepuije.

8 Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego budynku i jego
otoczenia

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne oraz na ludzi w nim przebywajacych, a takze na
budynki sasiednie.

9  Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projekt nie obejmuje zmian w zakresie drog pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

10 Obszar oddziatywania obiektu
Nie dotyczy
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Pruszkow, pazdziernik 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

Z pdzniejszymi zmianami:

NAZWA ZAMIERZENIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDLUZ RZEKI UTRATY NA ODCINKU OD
BUDOWLANEGO GRANICY SZPITALA TWORKOWSKIEGO DO GRANIC MIASTA - CZESC A.

w ramach zadania ,,Poprawa jako$ci Srodowiska poprzez kompleksowy rozwéj terendw
zielonych w Pruszkowie — etap II” w zakresie zagospodarowania terenéw wzatuz rzeki
Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysoko$ci ul. Czarnieckiego (w granicach
administracyjnych miasta).

KATEGORIA OBIEKTU Nie dotyczy

ADRES tereny nad rzekg Utratg na odcinku od ul. Kaczanowskiego do wys. ul. Czarnieckiego, Pruszkéw

NAZWA JEDN.EWID. jednostka: 142102_Pruszkow

NUMERY DZIALEK Czes¢ dziatek ew. nr:
EWID. - NAZWA | - 454, 453/7, 648/1, 648/2, 648/3 - obreb 27 Pruszkéw
NUMER OBREBU EWID.
INWESTOR MIASTO PRUSZKOW
ul. J.I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

O$wiadczam, ze projekt budowlany ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDLUZ RZEKI UTRATY NA ODCINKU OD
GRANICY SZPITALA TWORKOWSKIEGO DO GRANIC MIASTA - CZESC A.

w ramach zadania ,,Poprawa jako$ci Srodowiska poprzez kompleksowy rozwdj terendw zielonych w Pruszkowie —
etap II” w zakresie zagospodarowania terendw wzdfuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysoko$ci ul. Czarnieckiego
(w granicach administracyjnych miasta) obejmujacy ponizsze branze sporzadzitam/sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialno$ci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant w specjalnosci

| A ! Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
architektonicznej

specjalnosci architektoniczne;j
mgr inz. arch. Radostaw Lenart 17/WMOKK/2018

Sprawdzajgcy w specjalnosci

architektonicznej Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci architektoniczne;j

mgr inz. arch. Lidia Sidz 18/WMOKK/2018
Projektant w specjalnosci architekt Uprawnienia do projektowania w zakresie zieleni
krajobrazu OGR 7043/2007

mgr inz. Marta Matusik
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Martagon Marta Matusik

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 177/AWMOKK./2018 Olsztyn, dnia 7 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 17/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725 z p6ézn. zmianami) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz.1202
z pbzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz.2096)

stwierdza sig, ze:
Pan: magister inzynier architekt: Radostaw Krzysztof Lenart
urodzony w dniu 5 lutego1991 r. w Kielcach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. |

1. Przewodniczacy Komisji: Anna Rokita .... 0,
(imig lub imiona i nazwisko )

2. Sekretarz Komisji: Adriana Patalas ....
(imig lub imiona i nazwisko)

3. Cztonek Komisji: Magdalena Rafalska ..
(imig lub imiona i nazwisko)

4. Czionek Komisji: Andrzej Géralski. LWk
(imig lub imiona i nazwisko )

5. Czionek Komisji: Adam Mazurkiewicz....l"T...............
(imig lub imiona i nazwisko )

6. Cztonek Komisji: Piotr Mikulski-Bak................ :
(imig lub imiona i nazwisko)

7. Czionek Komisji: Piotr Kaniewskj.
(imig lub imiona i nazwisko

i 7

1. Whnioskodawca: Radosfaw K. Lenart Rney M c RN
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posia’d,ajqﬂ*d\
uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji) DRt ’
3. Warmirisko-Mazurska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji) A,

2

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.p!, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inZ. arch. Radostaw Krzysztof LENART
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/ WMOKK /2018,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckie) Okregowe] Izby Architeltow RP
pod numerem: MA-3124.

Czlonek czynny od: 15-01-2019 .

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3124-E6F9-48E2-D3D7-B7E9

Dane zawarte w ninkejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zZaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontzktujae sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,

Martagon Marta Matusik
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 18/WMOKK./2018 Olsztyn, dnia 7 grudnia 2018 .

DECYZJA nr 18/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725 z p6zn. zmianami) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz.1202
z poézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz.2096)

stwierdza sie, ze:
Pani: magister inzynier architekt: Lidia Joanna Sidz
urodzona w dniu 17 wrzesnia 1987 r. w Szczecinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirfisko-Mazurskiej Okregowej
1zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczgcy Komisji: Anna Rokita ...[... 58 4 ...ccuuen
(imig lub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisji: Adriana Patalas .....
(imig lub imiona i nazwisko)
2. Czionek Komisji: Magdalena Rafalska .... 7.
(imig lub imiona i nazwisko) 7
3. Cztonek Komisji: Andrzej Goralski. g A7 AL,
(imig lub imiona i nazwisko )
4. Cztonek Komisji: Adam Mazurkiewicz...[........cccorrvvnnnnn
(imig lub imiona i nazwisko ) P
5. Cztonek Komisji: Piotr Mikulski-Bak....
(imig lub imiona i nazwisko)
6. Cztonek Komisji: Piotr Kaniewski.\.
(imig lub imiona i nazwisko )

Otrzymuja:

1. Whioskodawca: Lidia J. Sidz Lo i

2. Giléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego re;estru 0s6b posuada,qcych
uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzy)

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / Ww.'ﬁiarp‘pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il OfOlsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

magr inZ. arch. Lidia 5IDZ
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkei technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/ WMOKK /2018,

jest wpisana na liste czlonkow Mazowieckie] Okregows] Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3126.

Czlonek czynny od: 15-01-2019 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Warszawa.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-3126-8A8B-15E9-1EE8-3FEA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasdwa Okregowa Izbg Architektow RP,
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