PRZEDMIAR

Dziedziniec spoinowanie $cian tgcznika, pn.Sciany Palatium i muru przy Starej Wiezy KST

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 9460 Uzytkownik: Marek Gratkowski

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
PALATIUM, LACZNIK PALATIUM ZE STARA WIEZA, MUR PRZY STAREJ WIEZY
1 ELEWACJA POLNOCNA PALATIUM
141 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m | rozstawie podiuznym ram 2, {m2
d.1.{1651-03 57 m o wys. do 20 m
1
Elewaja ka- 9.0"17.5 m2 157.500
mienna
RAZEM 157.500
2/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, |m?2
d.1.[1651-01 57 mowys.do10m
1
2.50*9.50 m2 23.750
RAZEM 23.750
3}KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.[1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.1+poz.2 m2 181.250
RAZEM 181.250
4{KNR AT-05 Daszki ochronne wzdluz rusziowania lub nad wejsciami dia rusztowan ramo-  |m
d.1./1663-01 wych elewacyjnych o szer, 0,73 m
1
11.55 m 11.550
RAZEM 11.550
5|TZKNBK VIl |Zabezpieczenie stolarki | kamieniarki przed zabrudzeniem zaprawg przez oblo- |m2
d.1.|05-164 Zenie folig
1janalogia
wykusz (1/2*1.50*2.60*2+4.0*2.95) m2 15.700
A (sumaczesciowa) e
m2 15.700
stolarka okien- |1.8*1,1*2 m2 3,960
na
B (sumaczesclowa) ] e
m2 3.960
stolarka drzwio- |{1.80.9 m2 1.620
wa
C {(sumaczesciowa) L e
m2 1.620
RAZEM 21.280
6/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|z.s2.5.15 (p0z.:3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25)
1
1.2 NAPRAWA RELIKTOW TYNKOW
7|KNR 19-01 Qdgrzybianie metodg smarowania dwukrotnego - relikty tynkéw, przyjeto krot- |m2
d.1.]0643-01 no4é 3, | wspdlczynnik do M=3,5.
2|analogia Krotnos¢ = 3
relikty tynkéw 13,34 m2 3.340
RAZEM 3.340
8{TZKNC N-K/VI |Zastrzyki wglebne. Relikt tynku w poziomie ok.150-400cm dm2
d.1.|2/5-a
2
poz.7*10 dmz? 33.400
RAZEM 33.400
1.3 NAPRAWA LICA KAMIENNEGO ELEWACJI.
91KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni murow w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu  |m2
d.1.|0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
3
kam.bazaltowy [8.95*15.26+1.85%9,4+42.4*9.46 m2 176.671
A (sumaczesciowa) | e
m2 176.671
Wykusz kaplicy. |-poz.5A m?2 -15.700
Stolarka okien- |-poz.5B m2 -3.960
na
Stolarka drzwio- |-poz.5C m2 -1.620
wa
RAZEM 155,391
10| TZKNC N-K/VI [ Zniszczenie zywotno$ci mikroorganizméw w porach kamienia metodg chemicz-jdm?2
d.1.[1/13-b ng (dezynfekcja) - kamien porowaty - PIASKOWIEC, krotnoéé 3
3|analogia Krotno$¢ = 3
ciosy kamienne |5.8°0.5*2+1.85*0.5 dma2 6.725
narozne gzyms
A (sumaczeSciowa) | e
dmz2 6.725




PRZEDMIAR

Dziedziniec spoinowanie $cian facznika, pn.§ciany Palatium i muru przy Starej Wiezy KST

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
portale okienne |2*(1.8*0.35*2+2.0*0.35+0.3"2,0+0.2"2*1.8+2*1.1)+1.870.45*2+1.7*0.35 dm? 13.175
i drzwiowe
B (sumaczg$ciowa) ] e
dm? 13.175
gzymsy 0.45%4.0+8.8*0.55 dm? 6.640
C (sumaczegbciowa) e
dm? 6.640
RAZEM 26.540
11| TZKNC N-K/VI | Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metodg chemicz-|dm?2
d.1.{1/13-d ng (dezynfekcja) - kamieri nieporowaty - BAZALT, krotno$¢ 3
3|analogia Krotnos¢ = 3
poz.9-poz.10 dm2 128.851
RAZEM 128.851
12{KNR 9-24 0101-|Zmycie mechaniczne podioza metodg cisnieniowo-obrotowa wykonanie dwu-  |m2
d.1./05 krotnie
3lanalogia Krotnosé = 2
poz.9 m2 155.391
RAZEM 155.391
13|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt do 15 cm i pow. do  |msc
d.1,(0317-01 0,15 m2 ’
3
35 msc 35.000
RAZEM 35.000
14|KNR 19-01 Naprawa powlerzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 15 cm i pow. do |msc
d.1.{0317-02 0,25 m2
3
35 msc 35.000
RAZEM 35.000
15|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 15 cm i pow. po- |msc
d.1.{0317-03 nad 0,25 m2
3
30 msc 30.000
RAZEM 30.000
16/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 30 cm i pow. do {msc
d.1.j0317-04 0,25 m2.
3
30 msc 30.000
RAZEM 30.000
17 KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 30 cm i pow. do  {msc
d.1.j0317-05 0,35 m2
3
30 msc 30.000
RAZEM 30.000
18{KNR 18-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 30 cm i pow. po- |msc
d.1.0317-06 nad 0,35 m2
3
25 msc 25.000
RAZEM 25.000
19{TZKNBK VIl |LICOWANIE WEWNATRZNEJ WARSTWY KAMIENIA POD WARSTWALI-  |m?
d.1.]05-132 COWA, SCIANY, w misjscach wykucia lica
3lanalogia
p0z.13*0.15+poz.1470.25+p02.15"0.5+p0z.16*0.25+p0z.17*0.35+p0z.18*0.5 |m2 59.500
RAZEM 59.500
20|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1./0101-04
3
poz.19 m2 59,500
RAZEM 59.500
211KNR 9-21 0302- |Dezynfekcja powierzchni kamiennych powyzej 10 m2 metoda natrysku m2
d.1.103 Krotnos¢ = 2
3lanalogia
poz.9 m2 155.391
RAZEM 155.391
22|TZKNBK VIl |Spoinowanie murow z kamienia tamanego zaprawg trasowg TUBAG z wyku-  |m?2
d.1.]05-132 ciem spoin o przekr.do 0.0015 m2- dodatek za koniecznoé¢ poglgbienie spoiny
3lanalogia 4 do 6 cm, wpdtczynnik do R i M=1,2
pozostaly mur  (poz.9-poz.19 m2 95.891
kamienny z wy-
kuciem spoin
RAZEM 95.891

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 9460 Uzytkownik: Marek Gratkowski




PRZEDMIAR

Dziedziniec spoinowanie §cian lacznika, pn.&clany Palatium | muru przy Starej Wiezy KST

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jom, Poszcz, Razem
23|TZKNBK XVIm |[Montaz nakryw blokowych o przekroju elementow 0.06 m2-UZUPEENIENIE m
d.1.10103-03 BRAKUJACYCH CZAP NA BLANKOWANIU
3lanalogia
1.3+25 m 3.800
RAZEM 3.800
24 TZKNBK XVIm |Demontaz i ponowny montaz nakryw blokowych o przekroju elementéw 0.06  |m
d.1./0103-03 m2, NAKRYWY NA BLANKOWANIACH, wsp do R=2,0
3lanalogia
1.9545.0+0.56 m 7.510
RAZEM 7.510
25|KNR 0-29 0640-|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izolacja  |m2
d.1.|05 SUPERFLEX-D1 pod $cianami-IZOLACJA CZAP NA BLANKOWANIU.
3|analogia
poz.24*0.6 m2 4.506
RAZEM 4.506
2 LACZNIK
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
26|KNR AT-05  |Rusziowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m [ rozstawie podiuznym ram 2, |m?2
d.2.|1651-02 157 mowys.do15m
1
elewacja ka- 14.60%(11.45+2.0+3.3) me 244,550
mienna do po-
ziomu dachu i
$ciana hotelu
RAZEM 244.550
27 |KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, jm?
d.2.{1651a-01 07 mowys.do 10 m
1
schaody wejscio- 14.0°6.0"2 m2 48.000
we do tgcznika
RAZEM 48.000
28|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.2.|1663-04 szer. 0,73 m
1
wzdiuz §clan  |poz.26 m2 244,550
tacznika i wejs-
cia do hotelu
schody do tgcz- |48.000*2 m2 96.000
nika obustronn.
RAZEM 340.550
29{KNR AT-05 Daszki ochronne wzdluz rusztowania, nad wejéciami do budynku i schodami. |m
d.2.{1663-01
1!analogia
wzdluz 11.442.5+3.3+24.0+3.0 m 28,200
elewacji+nad
schodami do
tgcznika i hotelu
RAZEM 28.200
30(KNR 4-01 0507-|Demontaz starej dachowki, przyjeto wsp. do R=0,5 i M=0. m
d.2.|05
1|analogia
dachéwka nad |4 m 4.000
wejéciem do
obieralni
RAZEM 4,000
31|KNR 2-02 0923-|Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|04
1
spadki nad wej- |4.0°0.25 m2 1.000
$ciem do obie-
ralni
RAZEM 1.000
32|KNR AT-27 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych |m2
d.2./0202-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu
1
4.0%0.25 m2 1,000
RAZEM 1.000
33|KNR 19-01 Wylozenie muréw ogniowych dachéwka ceramiczng karpiéwka podwdjnie m
d.2./0513-02
1
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 9460 Uzytkownik: Marek Gratkowski




PRZEDMIAR

Dziedziniec spoinowanie $cian tacznika, pn.sciany Palatium i muru przy Starej Wiezy KST

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 9460 Uzytkownik: Marek Gratkowskl

Lp. Podstawa Opls i wyliczenia j.m. Poszecz. Razem
34|TZKNBK VIlI  |Zabezpieczenie stolarki i kamieniarki przed zabrudzeniem zaprawg przez oblo- jm2
d.2.|05-164 zenie folig
1|analogia
-poz.43B m2 17.859
RAZEM 17.859
35| TZKNBK V -312[Wykonanie w robocie cieslelskiej uzupelnien ubytkéw lub naprawa czesci szt
d.2, zniszczonych, Powierzchnia ptaska do 0.10 m2, glebokos¢ wycigeia 10 cm
1
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
36{KNR 19-01 Raboty odgrzybieniowe pomostu drewnianego - oczyszczenie m2
d.2./0629-01
1|analogia
konstrukcja 3.75*2*(0.25+0.25)+(1.8+2.0+1.8)*(0.16+0.16+0.16) m2 6.438
no§na
A (sumaczesciowa) ] e
m2 6.438
deskowanie 1.6*3.75*2+1.0"3.75°2+0.12*3.75 m?2 19.950
B (sumaczesciowa) | e
m2 19.950
RAZEM 26.388
37 KNR AT-26 Impregnacja biobbjcza konstrukeji i deskowania pomostu drewnianego reczna |m?
d.2./0102-03
1|analogia
poz.36 m2 26.388
RAZEM 26,388
38|KNR 19-01 Impregnacije grzybobéjcze bali i krawedziakéw metodq jednokrotnego smaro-  |m2
d.2.]0648-02 wania preparatami olejowymi
1
poz.36A m2 6.438
RAZEM 6.438
39|KNR 19-01 Impregnacje grzybobdjcze desek i plyt metodg jednokrotnego smarowania pre- |m2
d.2./0648-01 paratami olejowymi
1
poz.368 m2 19.950
RAZEM 19.950
40|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|z.s2.5.158 {poz.:28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,52,53,54,55,58)
1
2.2 NAPRAWA RELIKTOW TYNKOW
41|KNR 19-01 Odgrzybienie | impregnacja metoda smarowania dwukrotnego - pow. do 2,0 m2
d.2.|0643-01 m2, preparat do wzmaocnienia kamienia oparty na estrach kwasu krzemowego,
2|analogia przyjeto krotnoéé 3, wespdiczynnik do M=3,5.Tynki nad wej$ciem do hotelu
Krotno$¢ = 3
relikty tynkéw  |-poz.43D m2 12,500
RAZEM 12.500
42|TZKNC N-K/VI |Zastrzyki wglebne, tynki nad wejsciem do hotelu. dm?2
d.2.|2/5-a
2|analogia
tynk -poz.43D*10 dm?2 125.000
RAZEM 125.000
2.3 NAPRAWA LICA KAMIENNEGO ELEWACJL
43|KNR 19-01 Qczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodostepnych przy uzyciu  |m2
d.2.|0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
3
kam.bazaltowy [12.60*(11.45+2.5+3.3) m2 217.350
§ciana
§ciany boczne |2%1/2*4.0*2.5 m2 10.000
schodéw
A (sumacze$ciowa) ] e
m2 227.350
stolarka okien- |-(1.1*2,7*2+0.87*1.3%4) m2 -10.464
na
stolarka drzwio- |-(1.8*0.8+1.8*0.7+2.15%1.3+1.01.9) m2 -7.395
wa
B (sumacze$ciowa) ] e
m2 -17.859
wneka przy -(1.35"2.9+41.4*1.4*3.14/2) m2 -6.992
schodach wejs-
ciowych
C (sumacze§ciowa) ] s
m2 -6.992




PRZEDMIAR

Dziedziniec spoinowanie §cian tgcznika, pn.§ciany Palatium i muru przy Starej Wiezy. KST
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 9460 Uzytkownlk: Marak Gratkowski

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
pozostalo$ci -12.56 m2 -12.500
tynkéw
D (sumaczeciowa) ] e
m2 -12.500
RAZEM 189.999
44 KNR AT-26 Reczne oczyszczenie powierzehni muru z wrastajacje roslinnosci me
d.2.|0101-04
3janalogia
3.5"5.0 m2 17.500
RAZEM 17.500
45/ TZKNC N-K/VI | Zniszczenie zywotno$ci mikroarganizméw w porach kamienia metodg chemicz-{dm?
d.2.11/13-b ng (dezynfekcja) - kamien porowaty - PIASKOWIEC, krotno$¢ 3
3ianalogia Krotnosé = 3
kamieniarka {2*[(2.96+1.3*3)*0.35+0.2*(4*1.3+4*0.87)}+3*(0.75*2+1.0*2)+(3*2.7*0.33+3.4* |dm? 255.070
wokét okien 0.30+0.2*2.7*4+1.1*0.2*4)}*10
A (sumaczesciowa) ] e
dm2 255.070
gzymsy {0.35*(2*11.545,15+2.96+2.5"2)}*10 dm2 126.385
B (sumaczesciowa) b e
dm2 126.385
ciosy narozne+. {{12.00.40*2+1.4*0.35*2+123.14*1.45*0.35*2}*10 dm2 488.262
tuk
C (sumaczesciowa) L e
dm2 488,252
&ciany boczne |(2°1/2*4.0*2.5)"10 dm2 100.000
schodéw
D (sumaczgéciowa) | s
dm? 100.000
RAZEM 969.707
46|TZKNC N-K/VI |Zniszczenie zywotnosci mikreorganizméw w porach kamienia metoda chemicz-|dm?
d.2.[1/13-d ng (dezynfekcja) - kamien nieporowaty - BAZALT, krotnoéé 3
3lanalogia Krotnoéé = 3
kamien bazalto- |poz.43-poz.45/10 dm? 93.028
wy
RAZEM 93.028
47|TZKNC N-K/VI |Usuwanie z powlerzchni kamienia mchow, porostow i glonéw - kamien nieporo- |dm?
d.2.|1/11-d waty - BAZALT
3lanalogia
poz.46 dm?2 93.028
RAZEM 93.028
48/KNR 9-24 0101-|Zmycie mechaniczne podloza metodg ci§nieniowo-obrotowa m2
d.2.|05
3lanalogia
poz.43 m? 189.999
RAZEM 189,999
49|KNR 19-01 Naprawa powlerzchni muréw z kamienia z wykuciem o gl. do 15 cm i pow, do  |msc
d.2./0317-01 0,15 m2
3
35 ms¢ 35.000
RAZEM 35.000
50|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gl. do 16 cm | pow. do |msc¢
d.2.|0317-02 0,25 m2
3
30 msc 30.000
RAZEM 30.000
51|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gl. do 15 cm I pow, po- |msc
d.2.|0317-03 nad 0,25 m2
3
30 ms¢ 30.000
RAZEM 30.000
52|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 30 cm i pow. do  |msc¢
d.2.|0317-04 0,25 m2-POWIERZCHNIA WEWNATRZ SCIANY pod licem muru,
3|analogia
30 msc 30.000
RAZEM 30.000
53/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gh. do 30 cm | pow. do |msc
d.2.10317-05 0,35 m2-POWIERZCHNIA WEWNATRZ SCIANY pod licem muru,
3
25 msc 25.000
RAZEM 25.000
54|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt do 30 cm i pow. po- |msc
d.2.|0317-06 nad 0,35 m2, WEWNATRZ SCIANY pod licem muru.
3




PRZEDMIAR

Dziedziniec spoinowanie $cian fgcznika, pn.$ciany Palatium i muru przy Starej Wiezy KST

Lp. Podstawa Opis i wyliczenla jm. Poszez. Razem
20 msc 20.000
RAZEM 20.000
55|TZKNBK VIl  |[LICOWANIE WEWNATRZNEJ WARSTWY KAMIENIA POD WARSTWA LI-  im2
d.2.|05-132 COWA SCIANY, w miejscach wykucia lica
3lanalogia
p0z.49*0.25+p02.50"0.35+p02.51*0.45+p0z.52*0.25+p0z.53*0.35+poz.54*0.5 |m?2 59,000
RAZEM 59.000
56/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2.10101-04
3
poz.55 m2 59.000
RAZEM 59.000
57 |KNR 9-21 0302- | Dezynfekcja powierzchnl kamiennych powyzej 10 m2 metoda natrysku m2
d.2.|03 Krotno$¢ = 2
3|analogia
poz.43 m2 189.999
RAZEM 189.999
58| TZKNBK VIlIl  |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego z przygotowaniem zaprawy z wyku- {m2
d.2.105-132 ciem spoin o przekroju do 0,0015 m2
3
pozostaly mur {p0z.43-poz.55 m2 130.999
kamienny z wy-
kuciem spoin
RAZEM 130.999
3 MUR PRZYLEGAJACY DO STAREJ WIEZY
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
59|KNR 4-01 0504- |Rozebranie i ponowne ulozenie dachéwki wiaty dla wykonania rusztowania, m2
d.3.|04 przyjeto wspolczynniki do M=0,2, $=0,5 przel.p
1|analogia okr.
2.75*1.0 m2 2.750
przel.p
okr,
RAZEM 2.750
60|KNR 2-02 1607-|Rusztowania na kratownicach nad dachem wc m2
d.3.]02
1|analogia
7.0*56.5 m2 38.500
RAZEM 38.500
61|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, |m2
d.3.1651-02 57mowys.do15m
1
10.50*3.65 m2 38.325
RAZEM 38.325
62|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowar ramowych elewacyjnych o m2
d.3.|1663-04 szer, 0,73 m
1
$ciana lacznika |poz.60+poz.61 m2 76.825
RAZEM 76.825
63/ KNR AT-05 Daszki ochronne wzdluz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo-  |m
d.3./1663-01 wych elewacyjnych o szer, 0,73 m
1
3.66+6.8+5.0 m 15.460
RAZEM 15.460
3.2 NAPRAWA LICA KAMIENNEGO ELEWACAJI.
64 |KNR 19-01 Oczyszozenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu  [m2
d.3.|0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
2
kam.bazaltowy 10.50*3.65+6.80*5.40 m2 75.045
Sciana
przypora 1.6*1.6+1.21.6'4.8 m2 11,776
sklepienie bra- |1.52.0*2+3.14*1.1 m2 9.454
my wjazdowej
RAZEM 96.275
65/KNR AT-26 Reczne oczyszezenie powierzchni muru z wrastajgcje roslinnosci przyjeto 80% |m?2
d.3.|0101-04 powierzchni
2|analogia
poz.64*0.8 m2 77.020
RAZEM 77.020
66| TZKNC N-K/VI |Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metodg chemicz-|dm?2
d.3./1/13-b na (dezynfekeja) - kamien porowaty - piaskowiec, przyjeto 35% powierzchni
2
poz.64*0.35 dm?2 33.696
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PRZEDMIAR

Dziedziniec spoinowanie $cian fgcznika, pn.sciany Palatium i muru przy Starej Wiezy. KST

Lp. Podstawa Opis | wyllczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 33.696
67| TZKNC N-K/VI | Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metodg chemicz-|dm?
d.3.{1/13-d ng (dezynfekcja) - kamien nieporowaty BAZALT przyjeto 65% powierzchni
2
poz.64*0.65 dm?2 62.579
RAZEM 62.579
68| TZKNC N-K/VI {Usuwanie z powierzchni kamienla mchéw, porostéw i glonéw - kamieri nieporo- jdm?
d.3./1/11-d waty
2
poz.64 dm? 96.275
RAZEM 96.275
69|KNR 9-24 0101-|Zmycie mechaniczne podloza m2
d.3.]05
2
poz.64 m2 96.275
RAZEM 96.275
70|/KNR 19-01 - |Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gl. do 15 cm i pow. do  |msc
d.3.|0317-01 0,16 m2
2
20 msc 20.000
RAZEM 20.000
71KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gf. do 15 cm | pow. do [msc
d.3.{0317-02 0,25 m2
2
15 msc 15.000
RAZEM 15.000
72|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gl. do 15 cm i pow. po- |msc
d.3./0317-03 nad 0,25 m2
2
10 mse 10.000
RAZEM 10.000
73|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gl. do 30 cm i pow. do |msc
d.3.|0317-04 0,25 m2-POWIERZCHNIA WEWNETRZNA.
2
20 msc 20.000
RAZEM 20.000
74/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gf. do 30 cm i pow. do  |msc
d.3.|/0317-05 0,35 m2-POWIERZCHNIA WEWNETRZNA.
2
15 msc 15.000
RAZEM 15.000
75/KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gl. do 30 cin | pow. po- |msc
d.3.|0317-06 nad 0,35 m2
2
10 mse 10.000
RAZEM 10.000
76|TZKNBK VIl |[LICOWANIE WEWNATRZNEJ WARSTWY KAMIENIA POD WARSTWA LI-  jm2
d.3./05-132 COWA SCIANY, w miejscach wykucia lica
2|analogia
p0z.70*0.15+p0z.71%0.25+p0z.72*0.4+p0z.73*0.25+p02.74*0.35+p02.75*0.5  {m2 26.000
RAZEM 26.000
77|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3./0101-04
2
poz.76 m2 26.000
RAZEM 26.000
78{KNR 9-21 0302-| Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyzej 10 m2 |m2
d.3.103 metoda natrysku
2
poz.64 m2 96.275
RAZEM 96.275
79/ TZKNBK Vil |Spoinowanie murdw z kamienia lamanego zaprawg trasowa TUBAG z wyku-  |m?
d.3.|05-132 ciem spoin o przekr.do 0.0015 m2-
2
kam.bazaltowy |poz.64-poz.76 m2 70.275
RAZEM 70.275
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