INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla realizacji remontu posadzki w kosciele filialnym w Patnowie.

INFORMACIJA BIOZ ZGODNIE Z Dz. U. NR 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1126, Rozporzadzenie

1.1.

1.2
1.3.
1.4.
1.5.

Info

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Obiekt: Elewacja $ciany szczytowej Palatium, facznika Starej Wiezy oraz
muru przylegajacego do Starej Wiezy od strony dziedzinca Zamku Grodziec.

Adres: 59-516 Zagrodno, Grodziec 111.

Nr dziatki: 5/1, obreb Grodziec.

Inwestor: Zamek Grodziec sp. z 0.0. 59-516 Zagrodno, Grodziec 111.

Rejestr zabytkéw nr:  A/3515/279, z dnia 11.05.1951.

rmacje BIOZ sporzadzit: mgr inz. MAREK GRATKOWSKI, Ztotoryja ul. Odrzanska 2, Upr.
Nr 72/94/Lw, DOS/B0O/1347/02.

SPIS ZAWARTOSCI:

>

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszcze-
golnych obiektéw,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stapienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczen-
stwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

OPIS DO INFORMACII BIOZ.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszcze-

golnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie remontu wybranych kamiennych elewacji, zlo-
kalizowanych na dziedzificu zamku gérnego Zamku Grodziec. Remontem objete beda:

e Podinocna $ciana szczytowa Palatium,

e Wschodnia $ciana tagcznika ze Starg Wiezg,

Potudniowa elewacja muru przylegtego do Starej Wiezy.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementdw robét, wykonac zgodnie z harmonogramem
przyjetym przez wykonawce.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
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Teren objety projektem zabudowany jest budynkami gérnego Zamku Grodziec. Tworzg one
wewnetrzny dziedziniec, zamkniety z trzech stron budynkami i murami obronnymi. Na wydzie-
lonym terenie znajdujg sie wejscia do zaplecza kuchni, do kruzgankéw muréw obronnych, do
hotelu zamkowego w Starej Wiezy i ogélnodostepnej toalety. Teren jest utwardzony i zago-
spodarowany elementami matej architektury. W wejsciu na wydzielony teren dziedzinica, zlo-
kalizowane jest rowniez wejscie do wity konsumpcyjnej.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e Schody wejsciowe na kruzganki muréw obronnych,
e Schody wejsciowe do hotelu zamkowego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stapienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegél-
nie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci:

= Poruszanie sie 0s6b postronnych w poblizu prowadzonych robét.

= QObiekt eksploatowany podczas prowadzenia prac.

= Prace prowadzone na duzej wysokosci.

= Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

= Zapylenie terenu podczas prowadzenia robaét.

= Zaproszenie i zapylenie materiatem rozbiérkowym podczas prowadzonych prac.

= Upadek materiatéow i sprzetu z wysokosci.

= Przebiegajgce tymczasowe linie kablowe i wodociggowe po terenie dziedzinca.

= Sktadowanie materiatéw i sprzetu na dziedzincu zamkowym.

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktére narazo-
ne sg na wystgpienie nastepujacych zagrozen:
= Robotnik, konserwator - upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, poslizgniecie na ptasz-
czyznie, uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem
elektrycznym, zaprdszenie lub zapylenie oczu i drég oddechowych, przygniecenie ma-
teriatem lub sprzetem.
= |nzynier budowy, kierownik robot, majster budowy - upadek, potkniecie sie, posli-
zgniecie, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z
uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym, zaprészenie lub zapylenie oczu i drég odde-
chowych, przygniecenie materiatem lub sprzetem.
Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robét i sktadowania materia-
téw. Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robét wynikaja-
cych z zadania inwestycyjnego.
Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepuja-
cym uktadzie:
= Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach

17



- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogélnym,
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym,
- szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym.
e Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
e Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy, miejsca prowadzonych prac przed do-
stepem oséb trzecich,
e Ogrodzenie i wydzielenie strefy komunikacji pieszych i ostoniecie przed upadajgcymi
przedmiotami,
e Ostoniecie tras komunikacyjnych i rusztowan przed upadkiem przedmiotéw i zapyle-
niem,
e Prawidfowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy,
e Oznakowanie placu budowy,
e Bezpieczne sktadowanie materiatéw,
e (QOdziez ochronng — kamizelki w kolorze ostrzegawczym,
e Obuwie ochronne, kaski, maski, okulary.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym niebezpieczen-
stwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

¢ Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét.

Miejsca prowadzenia robét bedg oznaczone tablicami:
- uwaga roboty budowlane,

- roboty na wysokosci,

- nieupowaznionym wstep wzbroniony,

- przejscie drugg strong.

e Skfadowanie materiatéw niebezpiecznych.

W wydzielonym i wskazanym przez inwestora pomieszczeniu, zamykanym i dostepnym tylko
dla obstugi budowy.

e Miejsce przechowywania dokumentacji.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym na terenie Zamku Grodziec.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych” cze$é | ,Roboty Ogdélnobudowlane”.

Opracowat

Marek Gratkowski
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