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KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA DROGOWA | INZYNIERIA RUCHU

Zmodyfikowany Zatgcznik nr 2a

Budowa petli autobusowej przy ul. Zagnanskiej w Kielcach wraz z rozbudowa ul. Zagnanskiej od ul. Witosa do granicy miasta

- Nr spec. L . . . . Koszt jednost. ” .
Lp Nr pozycji - - Opis i wyliczenia j.m. Obmiar [netto] Wartos¢ z narzutami
1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
2 CPV 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
3 1 Roboty pomiarowe - kod CPV
2 1d1 D-01.01.01a RobotyAponjlarlowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi Km 1,90
w terenie réwninnym
5 2 Roboty przygotowawcze
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15-20
6 2d.2 D-01.02.02a [cm za pomocg spycharek. Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ na m2 23 500,00
odlegto$¢ do 25km i zutylizowac
7 CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
8 3 Roboty rozbiérkowe
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10-
15 cm z wywozem materiatu z rozbidrki 131-230 pojazdéw na
D-05.03.11, D- godzine. Grubos$¢ bitumu gr 10cm od Km 0+000,00 - 1+035,00 w
9 3d.3 o1 02' 04 ' 7 |ciagu ul. Zagnanskiej, zjazdy publiczne, ul. Peryferyjna. Grubo$é m2 12 665,00
o bitumu 15cm od KM 1+035 - 1+404,14 w cigg ul. Zagnanskiej +
jezdnia przy areszcie $ledczym Destrukt staje sie wtasnoscig
Wykonawcy
D-05.03.11, [Warto$¢ destruktu pochodzacego z frezowanie nawierzchni .
10 8d3a D-01.02.04 bitumicznej o gr. 10-15 cm m2 12665,00
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego od
1 4d3 D-01.02.04 100n?—40cm. S'redr}lalgrubgsc 20cm 1'3172'30 pOJazdow'na m2 12 665,00
godzine. Lokalizacja jezdnia ul.Zagnanskiej, ul. Peryferyjna, areszt
Sledczy
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce
12 5d.3 D-01.02.04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa. m2 1 460,00
Lokalizacja - Zjazdy publiczne, indywidualne, czg¢$¢ chodnika
13 6d3 D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw, peronéw przysta_nkowych Z piyt m2 3070,00
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
14 7d.3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych. Lokalizacja: - zjazdy m2 50,00
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki) o
15 8d.3 D-01.02.04 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2 480,00
Lokalizacja: - zjazdy
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
16 9d.3 D-01.02.04 grubosci 15 cm 131-230 pojazdéw na godzing. Lokalizacja: m2 5 390,00
chodniki, zjazdy publiczne, indywidualne
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 1 x 3 o grubosci 20 cm
17 10d.3 D-0.0204 |? wypetnlenlem spoin zaprawg cementowg Lokallzaqa:‘z!azdy, m2 330,00
miejsca postojowe przy punkcie handlowym ul. Stare Sieje, tory
kolejowe przebiegajgce przez jezdnie ul. Zagnanskiej
18 11d3 D-01.02.04 Meche’m!czne rozebranle n.aW|erzchn|'gruntowo— ﬂucznlong_o m2 223500
grubosci 15 cm. Lokalizacja - Areszt $ledczy, - ul. Stare Sieje
19 12d3 D-01.02.04 Rozebranie kr_aweznlk_ow betonowych 20x30 cm na podsypce m 3200,00
cementowo-piaskowej
20 13d.3 D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 272,00
21 14 d.3 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 2 750,00
2 15d.3 D-01.02.04 Rozebrame wiaty autobusowej stalowej - 5 szt.(materiat m2 36,00
Zamawiajacego)
23 164d.3 D-01.02.04 qugbran|e kgnstrukql metalowej na przystanku autobusowym w szt 1,00
rejonie posesji 186A - 1 szt.
24 17d.3 D-01.02.04 Rozebranie istniejgcych przepustéw rurowych pod zjazdami m 59,50
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Rozebranie $cianek czotowych i taw betonowych pod przepustami

25 (18d.3 D-01.02.04 - R m3 12,60
pod zjazdami
Rozbioérka reczna toréw kolejowych na podktadach betonowych z

26 19d.3 D-01.02.04 odwiezieniem materiatéw na sktadowisko magazynowe Lokalizacja| km 0,04
- jezdnia ul. Zagnanskiej

27 20d.3 D-01.02.04 Rozbl_orka istniejcych k(_)szy stalowxch na $mieci. Lokalizacja: - t 015
zatoki autobusowe, - rejon aresztu $ledczego

28 21d3 D-01.02.04 Rozebranie $ciekéw z el_ementox_/v betonowych, typu mulda na m 2,50
podsypce cementowo-piaskowej
Rozebranie ogrodzen z siatki wys.1.5 wraz z bramami i furtkami

29 22d.3 D-01.02.04 stalowym_l wraz z reklamami z tworzywa sztucznegov m 110,00
przyczepionymi do ogrodzenia. Reklamy (do oddania
Wiascicielowi)
Rozebranie ogrodzen z pretéw stalowych w ramach z katownika

30 23d3 D-01.02.04 wrazz fu!'tkaml.l bramami wr?z z reklamami materla{owyml m 210,00
przyczepionymi do ogrodzenia. Reklamy (do oddania
Wiascicielowi)
Rozebranie ogrodzen z prefabrykowanych elementow

31 24d.3 D-01.02.04 betonowych/ze!betowych wrazz reklamami matenalquml m2 130,00
przyczepionymi do ogrodzenia. Reklamy (do oddania
Wiascicielowi)

32 25d.3 D-01.02.04 Rozbiérka murku oporowego przy zjezdzie na dziatkg nr 20 m3 3,40

33 264d.3 D-01.02.04 Demqntaz lub prze.sunlec’le.m.aszto.vv i stupoéw stalowych reklam. szt 76,00
Materiat do oddania wtascicielowi

34 27d3 D-01.02.04 Zdejmowa.nle tab’llc. r.eklam. firm z konstrukcji metalowych.Materiat sat. 42,00
do oddania wlascicielowi
Rozebranie szlabanéw wraz z osprzetem. Materiat do ponownego

35 28d.3 D-01.02.04 wykorzystania i zainstalowania. Lokalizacja rejon aresztu m 21,00
$ledczego, rejon budynku 151

36 20d3 D-01.02.04 Zdejmowa)nllle tablch Miasto monitorowane" oraz Strefa ptatnego szt. 2,00
parkowania". Materiat do ponownego wykorzystania

37 30d3 D-01.02.04 ZdeJmovyan_le istniejgcych tablic znakéw drogowych oraz tablic z ot 55,00
nazwami ulic

38 31d3 D-01.02.04 Rozebranie sbup_kow stalowych. sp_oq znakow d_rogowych, stupkow szt. 101,00
typu U-12c (w ciggu ul. Zagnanskiej), U12b (rejon aresztu)

39 32d.3 D-01.02.04 Rozbiérka podmuréwki istniejgcych ogrodzen. Wymiary 0.25x0.5m m3 40,00

20 33d.3 D-01.02.01 lénnfchanlczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 sat. 169,00

a1 33ad.3 D-01.02.01 wanosg z’jrewna pochodz'aceglo z wycinki ktore przechodzi na sat. -169,00
wiasnos$¢ wykonawcy o $rednicy 16-25 cm

22 34d3 D-01.02.01 lénnfchanlczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 st 15,00

23 34ad3 D-01.02.01 Wartos?’dre)/vna pochodzqcego z wycinki ktére przechodzi na st 115,00
wiasnos¢ o $rednicy 36-45 cm

2 35d.3 D-01.02.01 lc\lln?chanlczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 st 4,00

25 35ad.3 D-01.02.01 Wartoss:’dre}/vna pochodzacego z wycinki ktére przechodzi na szt 400
wiasnos¢ o srednicy 46-55 cm

26 36d.3 D-01.02.01 lc\lln?chamczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 sat. 4,00

47 36ad.3 D-01.02.01 Wartos¢ drewna pochodzgcego z wycinki ktére przechodzi na szt. 400

wiasnos¢ o srednicy 56-65 cm
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Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75

48 |37d.3 D-01.02.01 szt. 1,00
cm
49 37ad.3 D-01.02.01 Wartoss:’dre}/vna pochodzacego z wycinki ktére przechodzi na sat. 1,00
wiasnos$¢ o $rednicy 66-75 cm
50 38d.3 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha 0,38
51 39d.3 D-01.02.01 Wywozenie karpiny mp 0,40
52 40d.3 D-01.02.01 Wywozenie diuzyc mp 0,57
53 41d.3 D-01.02.01 Wywozenie gatezi mp 0,98
Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy
54 42d.3 D-01.02.04 mechanicznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na m3 4 829,09
odlegto$¢ 20 km
55 4 Roboty ziemne
D-02.00.01:D - Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
56 43d.4 "1 |m3wgrkat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi do m3 18 000,00
02.01.01
20km
D-02.00.00, D-{Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m
57 a4d4 02.03.01 spycharkami w gruncie kat. lll-IV -grunt rodzimy ms3 906,00
58 CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
59 CPV 45233290-8 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
60 5 Konstrukcje nawierzchni
61 51 Konstrukcja nr 1 - jezdnia ulicy Zagnanskiej i ulic przylegtych,
’ czes¢ zjazdow
62 45 d.5.1 D -04.01.01 Mechanlcz_ne proﬁl_owanle_l zageszczenie podioza pod warstwy m2 16 300,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Warstwa ulepszonego podioza z miesznaki niezwigzanej z
63 46 d.5.1 D - 04.04.00a |kruszywem C N/R, CBR >20%, gr. warstwy po zageszczeniu 40 m2 16 300,00
cm.
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
64 47d.5.1 D-04.05.01a |zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - grubo$¢ warstwy po m2 16 300,00
zageszczeniu 18 cm
65 47ad.51 |D-04.04.020 Podbudowa zasadnicza z mles;nlakl nlezwmzanejl z kryszywem m2 16 300,00
C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
66 48 d.5.1 D - 04.03.01 |zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego m2 16 300,00
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
67 49a d5.1 D-04.07.01a Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22W - grubos$¢ m2 15 350,00
po zageszcz. 7 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
68 50d.5.1 D -04.03.01 [zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie m2 15 350,00
emulsji 0,5 kg/m2
69 51d5.1 D - 05.03.05b Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W - grubo$¢ po m2 15 350,00
zageszcz. 5cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
70 52d.5.1 D -04.03.01 [zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie m2 15 350,00
emulsji 0,5 kg/m2
71 53d.5.1 D -05.03.13 |Warstwa $cieralna z SMA 8S - grubosé po zageszczeniu 4 cm m2 15 350,00
72 52 Konstrukcja nr 1.1 jezdnia petli autobusowej
73 54d.5.2 D - 04.01.01 Mechanlczpe profllpwan|el| zageszczenie podioza pod warstwy m2 1360,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Warstwa ulepszonego podtoza z miesznaki niezwigzanej z
74 55d.5.2 D - 04.04.00a |kruszywem C N/R , CBR >20%, gr. warstwy po zageszczeniu 40 m2 1 360,00

cm.
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Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa

75 56 d.5.2 D-04.05.01a [zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - grubo$¢ warstwy po m2 1 360,00
zageszczeniu 18 cm

76 56ad.52 |D-04.04.020 Podbudowa zasadnicza z mleslzn.akl nleZW|azaneJ. z kryszywem m2 1360,00
C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na

77 57d.5.2 D -04.03.01 [zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego m2 1 360,00
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

78 60 d.5.2 D-04.07.01a Podbudowa zasadnlcza_z betonu asfaltowego AC 22P - grubo$¢ m2 1.290,00
warstwy po zageszczeniu 10 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na

79 61d.5.2 D -04.03.01 |zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie m2 1290,00
emulsji 0,5 kg/m2

80 62 d.5.2 D - 05.03.05b Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 22W - grubo$¢ po m2 1290,00
zageszcz. 6 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na

81 63d.5.2 D -04.03.01 |zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie m2 1290,00
emulsji 0,5 kg/m2

82 [64d5.2 D -05.03.13 |Warstwa Scieralna z SMA 8S - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm m2 1290,00

83 53 Konstrukcja nr 2 Zatoki autobusowe

84 65 d.5.3 D - 04.01.01 Mechanlcz_ne profll_owame_l zageszczenie podioza pod warstwy m2 1.400,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Warstwa ulepszonego podioza z miesznaki niezwigzanej z

85 66 d.5.3 D - 04.04.00a |kruszywem C N/R , CBR >20%, gr. warstwy po zageszczeniu 40 m2 1 400,00
cm.
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa

86 67 d.5.3 D-04.05.01a [zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - grubo$¢ warstwy po m2 1 380,00
zageszczeniu 18 cm
Warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki kruszywa

87 68d.5.3 D-04.05.01a [zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - grubo$¢ warstwy po m2 1 005,00
zageszczeniu 20 cm

88 69d.5.3 D-05.03.04 Warstwa poslizgowa - geowtoknina 450-550g/m2 m2 1 005,00
Warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37 uszorstniona z

89 70d.5.3 D-05.03.04 dybili (fi 20) gr.23cm, wykonaniem szczelin dylatacyjnych i ich m2 1 005,00
wypetnieniem uszczelnieniem sysytemowymi oraz pielegnacjg
Konstrukcja nr 3 Chodnik + parking dla roweréw w okolicy

90 (54 " X
petli autobusowej

o1 71d.5.4 D - 04.01.01 Mechanlcz_ne profll_owanle_l zagesz_czenle podtoza pod warstwy m2 4194,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

D-04.05.00, D-{Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

92 72d54 04.05.01 hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm m2 4194,00

03 73d.5.4 D - 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mles’zn.akl niezwigzanej z kryszywem m2 4194,00
C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm

94 74d.5.4 D -05.03.23 [Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2 4 629,00

95 75d.5.4 D - 05.03.23 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm m2 4 194,00

% 76 d5.4 D -05.03.23 NaW|e’rz.chn|e z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o m2 44,00
grubosci 8 cm

97 76ad54 |D-0503.23 NaW|e'rz.chn|e z kostki brukowej betonowej z wypustkami (zétta) o m2 435,00
grubosci 8 cm
Nawierzchnia chodnika z ptyt chodnikowych 40x40x8 guzkowatych

98 77d.5.4 D - 08.02.01a |zéttych z wypetnieniem spoin zaprawg - przy przej$ciach dla m2 120,00
pieszych

99 5.5 Konstrukcja nr 4 Peron
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Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy

100 |78d.55 D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V m2 562,00
D-04.05.00, D-{Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
101 |79d55 04.05.01 hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm m2 565,00
102 |80d55 D - 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mles’zn_akl niezwigzanej z kryszywem m2 562,00
C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
103 |81d.5.5 D - 08.02.01a [Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm m2 562,00
104 |82d55 D-08.02.01a Nawierzchnia peronu z pl}/t betongwych antyposlizgowych m2 562,00
30x30x5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg
105 |83dss D -08.02.01a Navylerzchnla peronu z plyt ryflowanych biatych z wypetnieniem m2 48,00
spoin zaprawg
106 |sadss D -08.02.01a N§W|erzchn|a peronu z ptyt E:hodnlkowych 30x30x8 guzkowatych m2 16,50
z6ttych z wypetnieniem spoin zaprowg
107 |85d.5.5 D - 08.02.01a [Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm m2 64,50
108 |5.6 Konstrukcja nr 5 Sciezka rowerowa
109 |86 d5.6 D - 04.01.01 Mechanlczpe profllpwanle_l zaggszczenie podioza pod warstwy m2 3150,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.05.00, D-{Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
110 |87d.56 04.05.01 hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm m2 3150,00
11 |88 d5.6 D - 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mleslznlakl niezwigzanej z kryszywem m2 3150,00
C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
112 |89d.5.6 D - 04.03.01 [zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego m2 3 150,00
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
13 |90d5.6 D - 05.03.05a Warstwa sqeralna z betonu asfaltowego AC 5S - grubos¢ po m2 3150,00
zageszczeniu 4 cm
14 |57 Konstrukcja nr 6 - jezdnia manewrowa - parking przy petli
: autobusowej
15 |91d5.7 D - 04.01.01 Mechanlczpe prOfI|F)WanIe.I zaggszczenie podioza pod warstwy m2 550,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Warstwa ulepszonego podfoza z miesznaki niezwigzanej z
116 |92d.5.7 D - 04.04.00a |kruszywem C N/R, CBR >20%, gr. warstwy po zageszczeniu m2 550,00
25cm.
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
117 |93d.5.7 D-04.02.02 . . m2 490,00
hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu 20cm
118 |94ad.57 |D-04.04.020 Podbudowa zasadnicza z mies;nlaki niezwiqzanej: z kryszywem m2 490,00
C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
119 |96 d.5.7 D -04.03.01 [zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie m2 490,00
emulsji 0,8 kg/m2
120 |97d5.7 D - 05.03.05b Warstwa mqiqca - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po m2 490,00
zageszczeniu 5 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
121 |98 d.5.7 D -04.03.01 [zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie m2 490,00
emulsji 0,5 kg/m2
122 lo9ds.7 D-05.03.13 Warstwa SMA 8S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé¢ po m2 490,00
zageszczeniu- 4 cm
123 s Konstrukcja nr 7 Stanowiska postojowe dla samochodéw
osobowych
124 |100d.6 D - 04.01.01 Mechanlczpe profllpwan|el| zageszczenie podioza pod warstwy m2 618,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.05.00, D-{Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
125 |101d6 04.05.01 hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 17cm m2 618,00
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Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z kryszywem

126 |102d6 D - 04.04.02b C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 575,00
127 |103d.6 D - 05.03.23 [Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm m2 575,00
128 |104d.6 D - 05.03.23 Nawierzchnie z kos’tk] brukowej betonowej koloru grafitowego lub m2 575,00
ceglanego o grubosci 8 cm n
129 |7 Konstrukcja nr 8 Zjazdy do posesji ze skosami - indywidualne
130 |105d.7 D - 04.01.01 Mechanlczpe profllpwame_l zageszczenie podioza pod warstwy m2 450,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.05.00, D-{Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
131 |106d.7 04.05.01 hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm m2 450,00
132 |107d7 D - 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mles’znlakl niezwigzanej z kryszywem m2 450,00
C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
133 |108d.7 D -05.03.23 [Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2 450,00
134 |100d.7 D - 05.03.23 NaW|elrz,:hn|e z kostki brukowej betonowej koloru ceglanego o m2 450,00
grubosci 8 cm
135 |8 Konstrukcja nr 8a Zjazdy publiczne z tukami do firm oraz lasu
136 |110d.8 D - 04.01.01 Mechanlcz.ne prOfI|9WanIe.I zaggszczenie podioza pod warstwy m2 1180,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.05.00, D-{Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
137 |111d8 04.05.01 hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm m2 1180,00
138 |112d.8 D - 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mleslznlakl niezwigzanej z kryszywem m2 1180,00
C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
139 |113d.8 D -05.03.23 [Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2 1 180,00
140 |114d8 D -05.03.23 NaW|e.rz.chn|e z kostki brukowej betonowej koloru ceglanego o m2 1180,00
grubosci 8 cm
41 o Konstrukcja nr 9 Sciezka rowerowa na zjazdach do posesji ze
skosami - indywidualne
142 |115d.9 D - 04.01.01 Mechanlczpe profllpwamell zaggszczenie podioza pod warstwy m2 55,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.05.00, D-{Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
143 116d.9 04.05.01 hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm m2 55,00
144 |117d9 D - 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mles’zn.akl niezwigzanej z kryszywem m2 55,00
C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 27 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
145 |118d.9 D - 04.03.01 |zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego m2 55,00
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
146 |119d.9 D - 05.03.05a Warstwa sqeralna z betonu asfaltowego 5S - grubo$¢ po m2 55,00
zageszczeniu 4 cm
Konstrukcja nr 9a Sciezka rowerowa na zjazdach publicznych
147 |10 X )
z tukami do firm oraz lasu
148 |120d.10 D - 04.01.01 Mechanlcz_ne profll_owanle_l zagesz_czenle podtoza pod warstwy m2 235,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.05.00, D-{Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
149 |121d.10 04.05.01 hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm m2 235,00
150|122 d.10 D - 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiSzanej z kryszywem m2 235,00

C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 32 cm
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Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na

151 |123d.10 D -04.03.01 [zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego m2 235,00
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
152|124 d.10 D - 05.03.05a Warstwa sqeralna z betonu asfaltowego 5S - grubo$¢ po m2 235,00
zageszczeniu 4 cm
153 |11 Konstrukcja nr 10 wyspy dzielace obnizone przejezdne
154 |1254d.11 D - 04.01.01 Mechanlczpe profllpwame_l zageszczenie podioza pod warstwy m2 110,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
D-04.05.00, D-{Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
155 |126d.11 04.05.01 hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm m2 110,00
156 |127d.11 D - 04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mles’,zhakl niezwigzanej z kryszywem m2 110,00
C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 19 cm
157 128 d.11 D-04.06.01b Podbudowa za§adnlcza z betonul C25/30lXF2- grubos¢ warstwy m2 110,00
po zageszczeniu 12 cm wraz z pielegnacjg
158 |129d.11 D-04.06.01b Warstwa chydego betonu C§/10 - grgbosc warstwy po m2 125,00
zageszczeniu 5 cm wraz z pielegnacja
159 130 d.11 D - 05.03.01 Kostkalgr.anltlowa gr 15/17 cm spoinowana zaprawg cementowg m2 125,00
na bazie zywicy
160 |12 Konstrukcja nr 11 pobocze w ciagu ul. Zagnanskiej
161 |131d.12 D - 04.01.01 Mechanlcz_ne proﬁl_owame_l zageszczenie podioza pod warstwy m2 635,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.05.00, D-{Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
162 |132d.12 04.05.01 hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm m2 635,00
163 |1334d.12 D - 04.04.02a Podbudowa pomocnicza z m|e§zpakl niezwigzanej z kryszywem m2 505,00
C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
164 |13 Konstrukcja nr 11 pobocze przy jezdni do OWD
165 |1344d.13 D - 04.01.01 Mechanlczpe prOfI|F)WanIe.I zageszpzenle podioza pod warstwy m2 127,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.05.00, D-{Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
166 |135d.13 04.05.01 hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm m2 127,00
167 |136d.13 D - 04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mies’,zpaki niezwiazangj z kryszywem m2 110,00
C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
168 |14 Konstrukcja nr 12 Wyspy dzielace wyniesione
169 |137d.14 D - 04.01.01 Mechanlczpe profllpwamell zaggszczenie podioza pod warstwy m2 300,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.05.00, D-{Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
170 |138d.14 04.05.01 hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm m2 300,00
171 |139d.14 D - 04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mles’,zpakl mezmazang z kryszywem m2 320,00
C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm
172 |140d.14 D - 05.03.23 |Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2 320,00
173 |141d.14 D - 05.03.23 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm m2 320,00
174 |15 Konstrukcja nr 13 - jezdnia OWD
175|142 d.15 D - 04.01.01 Mechanlczpe profllpwan|el| zageszczenie podioza pod warstwy m2 376,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
176 143 d.15 D - 04.04.02 Podbudowa pomocnicza z miesznaki niezwigzanej z kryszywem m2 376,00

C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
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Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na

177 |144d.15 D -04.03.01 [zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego m2 376,00
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

178|145 d.15 D - 05.03.05b Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - grubos$¢ po m2 359,00
zageszcz. 8 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na

179 |146 d.15 D -04.03.01 |zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie m2 359,00
emulsji 0,5 kg/m2

180 |147 .15 D - 05.03.05a Warstwa sqeralna z betonu asfaltowego AC8S - grubos$¢ po m2 350,00
zageszczeniu 4 cm

181 |16 Konstrukcja nr 14 ciag pieszo - rowerowy

182 |148d.16 D - 04.01.01 Mechanlczpe profllpwanle_l zaggszczenie podioza pod warstwy m2 58,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

D-04.05.00, D-{Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

183 |149d.16 04.05.01 hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm m2 58,00

184 |150d.16 D - 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mles’znlakl niezwigzanej z kryszywem m2 58,00
C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm

185 |151d.16 D -05.03.23 [Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2 58,00

186|152 d.16 D -05.03.23 NaW|e.rz.chn|e z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o m2 58,00
grubosci 8 cm
Przepusty pod zjazdami oraz réw kryty + konstrukcja nr 15

187 |17 Lo
pod w/w przepusty i row kryty

188 |1534d.17 D - 04.01.01 Mechanlcz_ne proﬁl_owame_l zageszczenie podioza pod warstwy m2 125,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

D-04.05.00, D-{Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

189 |154d.17 04.05.01 hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 10cm m2 125,00

190|155 d.17 D - 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mleslznlakl niezwigzanej z kryszywem m2 115,00
C90/3 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm

191|156 d.17 D - 03.01.03a Row kryty + przepusty pod z;gzdaml z rur PEHD SN 8 o $r. m 100,00
zewnetrznej 500mm + ztgczki
Kostka granitowa gr 7/9 cm spoinowana zaprawg cementowg na

192 |157d.17 D -05.03.01 [bazie zywicy na podsypce cem-piaskowej gr 10cm - obrukowanie m2 27,00
wilotu i wylotu rowy krytego z PEHD

193 |18 Krawezniki, obrzeza, scieki betonowe,

194 |158d.18 D-08.01.01b [tawa betonowa z oporem pod kraw. bet. wystajgce m3 325,88
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na

195 |159d.18 D-08.01.01b podsypc.:e cerp’er?towo—p.laskowej - Je.dee’ Zjazdy, wystajqce m 3 950,00
wysepki, przej$cia dla pieszych, miejsca postonowej dla
samochodéw osobowych
tawa pod krawezniki utozone na ptask pomiedzy $ciezkg

196 |160d.18 D-08.01.01b |rowerowa, a chodnikiem z podsypki cem-piaskowogrysowej 1:2 gr m3 43,50
10cm
Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x30 cm na

197 |161d.18 D-08.01.01b |podsypce cementowo-piaskowej - pomiedzy $ciezkg rowerowa, a m 1 450,00
chodnikiem

198 |162d.18 D-08.01.01P [tawa pod krawezniki systemowy betonowa z oporem m3 31,50
Krawezniki systemowe przy krawedzi zatrzymania na podsypce

199 |163d.18 D-08.00.00P |cementowo-piaskowej - zatoki autobusowe, miejsca postojowe dla m 252,00

autobusow
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tawa betonowa z oporem pod krawezniki granitowy wtopiony

200 |164d.18 D-08.01.02a |obnizony przy zatokach autobusowych, miejsca postojowe dla m3 44,63
autobusow
Krawezniki granitowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na
201 |165d.18 D-08.01.02a [podsypce cementowo-piaskowej - zatoki autobusowe, miesjca m 425,00
postojowe dla autobuséw
202|166 d.18 D-08.01.02a I’_HW-? betonowa z gporem pod krawezniki granitowy obnizony - m3 10,31
obnizone wyspy w jezdni
203|167 d.18 D-08.01.02a Krawezniki granitowe opnlzone 0 wymiarach .2_0X30 cmna. m 125,00
podsypce cementowo-piaskowej -wyspy obnizone w jezdni
Tasma bitumiczna termoplastyczna uszczelniajgca stosowana na
kraweznikach granitowych od strony nawierzchni bitumicznej,
204 1168d.18 D-04.03.01 studzienkach kd i ks zlokalizowanych w jezdni oraz m 974,00
projektowanych wpustach ulicznych oraz na innych urzagdzeniach
obcych w jezdni
205 169 d.18 D-08.03.01 tawa pod obrzeza bet. 30x8 z oporem m3 143,10
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
206 |170d.18 D-08.03.01 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - m 2 700,00
obramowanie $ciezek rowerowych
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
207 |171d.18 D-08.03.01 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - m 3 240,00
obramowanie chodnikéw, peronéw
208 |172d.18 D-08.05.01 |tawa betonowa pod ciek typu mulda - OWD m3 2,80
209 |173d.18 D-08.05.01 gl\j)vzgme Sciekéw betonowych drogowych typu mulda 50x50x15 - m 56,00
210 |174d.18 D-08.05.01 tawa betonowa pod $ciek skarpowy - OWD m3 0,50
211 |175d.18 D-08.05.01 Ulozenie $ciekéw skarpowych betonowych - OWD m 5,00
212 |19 Wiaty, kosze,stojaki dla rowerow
Zakup i montaz wiaty autobusowej W pozycji uwzgledniono: -
213 176 d.19 D-10.12.01 zakup, n_10ntaz W|aty.przystankowej wraz z fundamentem. Wlat)_/ o st 600
wygladzie nowych wiat stosowanych na przystankach na terenie
miasta
214 |177d.19 D-10.12.01 Zakup i montaz kosza na $mieci kamiennego z tabliczkg loga MZD szt. 1,00
215 |178d.19 D-09.01.00 Zakup i montaz stojaka dla roweréw 5 stanowiskowego szt. 2,00
216 |CPV 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia bezp. ruchu -
217 |20 . . . . -
oznakowanie zgodnie z proj. statej organizacji ruchu
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawgdziowych
przerywanych na jezdni masg chemoutwardzalng grubowarstwowg
218 |179d.20 D -07.01.01 [(tylko przy nawierzchniach betonowych przy oznakowaniu m2 175,00
pozionym nalezy zastosowa¢ podktad gruntowy na powierzchni
58m2)
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych
ciggtych na jezdni masg chemoutwardzalng Linie segregacyjne,
219 |180d.20 D -07.01.01 |krawedziowe oraz symbole P-23, P-26, P-27 nalezy wykonac¢ jako m2 835,00

oznakowanie grubowarstwowe gtadkie, pozostate grubowarstwowe
strukturalne z masy chemoutwardzalnej.
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Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni oraz
parkingu w rejonie aresztu $ledczego masa chemoutwardzalng
Linie segregacyjne, krawedziowe oraz symbole P-23, P-26, P-27

220 |181d.20 D -07.01.01 . oo f ; m2 115,00
nalezy wykonac¢ jako oznakowanie grubowarstwowe gtadkie,
pozostate grubowarstwowe strukturalne z masy
chemoutwardzalnej.
Mechaniczne malowanie nawierzchni drég rowerowych na

221 |182d.20 D -07.01.01 [przejazdach przez jezdnig - masg chemoutwardzalng "kolor- m2 260,00
czerwony"

222 |1834d.20 D-07.01.01 Mechanlczne malowanie nawierzchni miejsc pO"StOJOWy.Ch 'dla ?‘sob m2 54,00
niepetnosprawnych - masg chemoutwardzalng "kolor-niebieski

223 |184d.20 D-07.01.01 Mechanlczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla m2 335,00
pieszych masg chemoutwardzalng

224 |185d.20 D - 07.06.02 Zakup i montaz ogrodzenia olsztyriskiego o dt. 2m ocynkowanego i szt 21,00
malowanego

225  |186d.20 D - 07.06.02 Z?kup i montaz wygrodzenia U-14e o dt. 1.1m (elementy koloru szt 213,00
biatego i czerwonego)
Przymocowanie tablic tablic "Miasto monitorowane" oraz "Strefa

226 187 d.20 D -07.02.01 (ptatnego parkowania". Istniejace tarcze do ponownego szt. 2,00
wykorzystania
Stupki do znakéw drogowych "Miasto monitorowane" oraz "Strefa

227 1188d.20 D-07.02.01 (ptatnego parkowania". - istniejgce stupki do ponownego szt. 4,00
wbudowania.

228|189 d.20 D-07.02.01 Przymocowanle_tabllc z_nakow drogowy_ch typu T (tg_bllczkl ot 8,00
drogowe) o powierzchni do 0.3 m2. Folia Il generacji
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,

229 |190d.20 D -07.02.01 [ostrzegawczych, informacyjnych i miejscowosci o powierzchni szt. 118,00
ponad 0.3 m2. Folia Il generacji

230 |191d.20 D -07.02.01 [Przymocowanie tablic nazw ulic. Folia Il generacji szt. 6,00

231 192 d.20 D-07.02.01 m?nntaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 sat. 85,00

232 193 d.20 D-07.02.01 mzranntaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 sat. 3,00

233|194 d.20 D -07.02.01 g/;ontaz stupkéw U-5a oklejonych folig odblaskowg (do znakéw C- ot 26,00
Budowa nowego ogrodzenia do OWD, schody bet. prefabryk.

234 |21 : ! X
na terenie OWD, tymczasowe wygrodzenie dla zwierzat
Zakup wraz z montazem ogrodzenia systemowego do OWD.
tgczna dlugos$¢ ogrodzenia wynosi ok. 170m W pozycji nalezy

235 |199d.21 D-07.06.01 uwzgledni¢ m.in.: - przesta z siatki stalowej o $redniej dtugosci kpl. 1,00
2,5m - stupki 60x40x3 - cokét betonowy wraz z tgcznikami, furtka
- brama wjazdowa szer. - 5,0m

236 |199ad21  |p-07.06.01 Tylmc'zasowe wygrodzenie dla zwierzat z grubej folii i drewnianych m 60,00
palikow

237 |200d.21 D-07.06.01 Schody betonOV\_/e prefabrykowane o szer. 0,80>§0,34x0,18 skarpie m 5.00
rowu przy wylocie OWD+pochwyt stalowy z dwéch stron

238 |CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

239 |22 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz

odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej oraz szlabanéw
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240 |201 d.22 D - 03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt szt 46,00
42 gazowych szt 4

241 1202 d.22 D - 03.02.01A [Regulacja ist. hydrantow szt. 11,00

242|203 d.22 } Od-twcl)rzenle i wyznaczgnle nowych punktéw osnowy geodezyjnej szt 5.00
kolidujgacych z Inwestycjg
Przestawienie i podtgczenie istniejgcego szlabanu w rejonie

243 1204 d.22 D -07.06.01 [aresztu $ledczego z petng automatyka oraz przestawienie kpl. 1,00
szlabanu w rejonie budynku nr 151

Ogotem [netto] zt




