PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem

1 CZESC 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0112-02 wierzchnie placéw postojowych
1
(245,86+820,41+611,93)/10000 ha 0,168
RAZEM 0,168
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek - w pozycji ujeto wywo6z i utylizacje na odlegtos¢ do 30 km
1
4070-517,13-49-5,50*6,0 m?2 3 470,870
RAZEM 3 470,870
1.2 Wykonanie drogi dojazdowej zgodnie z opracowaniem branzy drogowej dokumentacji projektowej
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 67 cm

2/0101-02
6,0*5,50*2+15,35*5,50*2+(2,01+22,98+10,23+8,30)*5,50+0,5*(5,50+17,0)" m?2 542,835
6,10

RAZEM 542,835
4|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1./0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

2/0104-06 30 cm - warstwa odsgczajgca z piasku o wsp. wodoprzepuszczalnosci K>8 m/
dobe
poz.3 m?2 542,835

RAZEM 542,835
5|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm  |m?2
d.1./0109-01
2/0109-02
poz.3 m?2 542,835
RAZEM 542,835
6|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci m2
d.1.|/0105-05 warstwy po zageszczeniu
2|0105-06
poz.3 m?2 542,835
RAZEM 542,835
7|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8  |m2
d.1./231 0511-02 |cm
2
poz.3 m?2 542,835
RAZEM 542,835
8|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-06 kat.llI-IV

2
5,560*2+6,0*2+15,35+2,01+22,98+10,23+8,30+15,0+17,50+15,0+8,30+10,23+ |m 189,030
22,98+2,01+5,00+11,14

RAZEM 189,030
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04

2
(6,00+15,35+2,01+22,98+10,23+8,30+15,0+17,50+15,0+8,30+10,23+5,00+ m3 52,368
22,98+2,01+15,35+6,0+5,50+5,50)*(0,21*0,10+0,15+0,10)

RAZEM 52,368
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - pozycja |m
d.1.|0403-01 obejmuje krawezniki wystajgce oraz krawezniki najazdowe miedzy drogg do-

2 jazdowa a wyznaczonymi miejscami parkingowymi
(6,00+15,35+2,01+22,98+10,23+8,30+15,0+17,50+15,0+8,30+10,23+5,00+ m 52,368
22,98+2,01+15,35+6,0+5,50+5,50)*(0,21*0,10+0,15+0,10)

RAZEM 52,368
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach m
d.1.|0403-08
2
15,02 m 30,000
RAZEM 30,000
1.3 Wykonanie parkingéw dla samochodéw osobowych wraz z parkingiem przeznaczonym dla postoju autoka-
réw na terenie dziatki nr 131/4, obreb R6znowo
1.3. Miejsca parkingowe dla NPS
1
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 57 cm
3.110101-02
5,50%6,0*2 m?2 66,000
RAZEM 66,000
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13|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1./0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3.1|0104-06 20 cm - warstwa odsaczajgca z piasku o wsp. wodoprzepuszczalnosci K>8 m/
dobe
poz.12 m?2 66,000
RAZEM 66,000
14|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm  |m2
d.1./0109-01
3.1]0109-02
poz.12 m?2 66,000
RAZEM 66,000
15/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci m2
d.1.|/0105-05 warstwy po zageszczeniu
3.1/0105-06
poz.12 m?2 66,000
RAZEM 66,000
16| NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8  |m2
d.1./231 0511-02 |cm
3.1
poz.12 m?2 66,000
RAZEM 66,000
17|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-06 kat.llI-IV
3.1
6,0+5,50+5,50+6,00 m 23,000
RAZEM 23,000
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3.1
poz.17*(0,21*0,10+0,15+0,10) m3 6,233
RAZEM 6,233
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - pozycja |m
d.1./0403-01 obejmuje krawezniki wystajgce oraz krawezniki najazdowe miedzy drogg do-
3.1 jazdowa a wyznaczonymi miejscami parkingowymi
poz.17 m 23,000
RAZEM 23,000
1.3. Miejsca parkingowe wzdtuz drogi dojazdowej z ptyt azurowych
2
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 57 cm
3.2|/0101-02
40,00*5,00 m2 200,000
RAZEM 200,000
21|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3.2|0104-06 20 cm - warstwa odsgczajgca z piasku o wsp. wodoprzepuszczalnosci K>8 m/
dobe
poz.20 m2 200,000
RAZEM 200,000
22|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm  |m?2
d.1./0109-01
3.2|/0109-02
poz.20 m2 200,000
RAZEM 200,000
23|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci m?2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
3.2/0105-06
poz.20 m2 200,000
RAZEM 200,000
24|KNR 2-01 Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych m?2
d.1.|/0129-03
3.2|analogia
poz.20 m2 200,000
RAZEM 200,000
25|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$¢ |ha
d.1./0213-01 warstwy 10 cm - uzupetienie ziemig urodzajng ptyt azurowych
3.2|/0213-02
analogia
poz.20/10000 ha 0,020
RAZEM 0,020
26|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. -1l z nawozeniem -|m?2
d.1./0401-04 obsianie ziemi urodzajnej na ptytach drogowych azurowych
3.2
poz.20 m?2 200,000
RAZEM 200,000
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27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-06 kat.IlI-IV
3.2
5,0+40,0+5,0 m 50,000
RAZEM 50,000
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3.2
poz.27*(0,21*0,10+0,15+0,10) m3 13,550
RAZEM 13,550
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - pozycja |m
d.1./0403-01 obejmuje krawezniki wystajgce oraz krawezniki najazdowe miedzy drogg do-
3.2 jazdowa a wyznaczonymi miejscami parkingowymi
poz.27 m 50,000
RAZEM 50,000
1.4 Wykonanie os$wietlenia zewnetrznego
30 Dostawa i montaz o$wietlenia zewngtrznego (symbol oznaczenia 1i 5) - do kpl.
d.1.|kalk. wtasna |kalkulacji ujeto wykonanie okablowania zewnetrznego na potrzeby komplekso-
4 wego oswietlenia zewnetrznego o symbolach 1i 5 (TRILUX Cuvia 40-AB2L-
LRA/2400-740 4G1S lub réwnowazne, stupy wysoko$ci 5m anodowane jako
zabezpieczenie przezd sypaniem soli oraz przed zwierzetami) - w wycenie uje-
to petne okablowanie w rurach ostonowych wraz z zabezpieczeniem, montaz
fundamentéw w ilosci 9kpl, montaz 2 kpl lamp
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31 Dostawa i montaz o$wietlenia zewngtrznego (symbol oznaczenia 4) - do kalku- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |lacji ujeto wykonanie okablowania zewnetrznego na potrzeby kompleksowego
4 oswietlenia zewnetrznego o symbolach 4 (TRILUX 8841AB2L/700-730 2G1S
ET lub réownowazne, stupy anodowane jako zabezpieczenie przezd sypaniem
soli oraz przed zwierzetami) - w wycenie ujeto petne okablowanie w rurach
ostonowych wraz z zabezpieczeniem, montaz fundamentéw w ilosci 9kpl, mon-
taz 2 kpl lamp
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Roboty wykornczeniowe - zagospodarowanie terenéw zielonych na dziatce nr 131/4, obr. R6znowo
32|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
5
[4070,0-poz.7-poz.16-poz.24-400-105-30,0*17,50-521,0-1,5%(34,0+44,50)-2,0* |m3 143,442
(13,0+31,50+21,50+13,0)]*0,10
RAZEM 143,442
33|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami m3
d.1./0218-03
5
[4070,0-poz.7-poz.16-poz.24-400-105-30,0*17,50-521,0-1,5%(34,0+44,50)-2,0* |m3 143,442
(13,0+31,50+21,50+13,0)]*0,10
RAZEM 143,442
34 Wyprofilowanie terenu sprzetem rolniczym / budowlanym (np. spycharki) wraz |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |z uksztattowaniem terenu w celu przeprofilowania zagospodarowania wod na
5 terenie dziatki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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