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3) Pyta pokrywowa odci'; aj'ca PP 1800/600 mm grub. mn. 150 mm ;ebetowa. 1) Weaz kanaowy celiwny @600 mm K. C250 bez wentyladji na korpusie 80 mm, z 2 ryglamiwg PN-EN 124:2000. Osiedle Mato pOISkIe w Staszowie

2) Piercecienie dystansuj'ce betonowe o wysokoceci 60 mm, 80 mm lub 100 mm dla w*azu @600 mm.

P3yta pokrywowa odci’; aj'ca PP 2450/600 mm grub. min. 200 mm ¢ebetowa. Weaz kana®owy jeliwny @600 mm ki. C250 bez wentylacji na korpusie 80 mm, z 2 ryglamiwg PN-EN 124:2000.

1)
2) Piercecienie dystansuj'ce betonowe o wysokoceci 60 mm, 80 mm lub 100 mm dla w’azu @600 mm.
3)

Pierceciei odci'; aj'cy PO 1800/1500 mm grub. min. 200 mm ¢ ebetowy. Pierceciefi odci'; aj'cy PO 2450/1880 mm grub. min. 200 mm ¢ ebetowy.

3)P3ta pokrywowa PP 1470/600 mm grub. 210 mm ;e betowa. P3ta pokrywowa PP 1800/600 mm grub. 210 mm ;e betowa.

) 3)
4) 4)
5) Kit trwale plastyczny do uszczelniefi przerw dylatacyjnych w elementach betonowych (np. Skafiex PRO 3 WF). 5) Kit trwale plastyczny do uszczelniefi przerw dylatacyjnych w elementach betonowych (np. Skafiex PRO 3 WF).
6) 6)

Stopnie elwne kanalowe wym.205 x 150 mm wg PN-EN 13101. 4)Krégi ¢ebetowe @ 1200 mm o grub. cecianki min. 135 mm i wysokoceci 250 mm, 500 mm, 750 mm lub 1000 mm *czone na Stopnie selwne kana®owe wym.205 x 150 mm wg PN-EN 13101. 4)Krégi jebetowe @ 1500 mm o grub. cecianki min. 150 mm i wysokooeci 250 mm, 500 mm, 750 mm lub 1000 mm *czone na Nazwa rysunku . S/:ala
7)Krégi sjebetowe @ 1200 mm o grub. cecianki min. 135 mm i wysokoceci 250 mm, 500 mm, 750 mm lub 1000 mm *czone na uszczelké gumow’. 7)Krégi sebetowe @ 1500 mm o grub. cecianki min. 150 mm i wysokoceci 250 mm,500 mm, 750 mm lub 1000 mm czone na uszczelké gumow?. TYPOWE STUDNIE POLACZEN IOWE 21200 mm i @1500 mm 1:20
a 1 = ) . : . I : N = ) o ’ ) . )
uszczelké gumow'. ‘ o A o o . 5) ebetowa podstawa studni @ 1200 mm o grub. ceciankiidna min. 150 mm z kinet" oraz przejoecami szczeymida uszczelké gumow' . o . . o ‘ 5) eb(-atow-a podstawa studni @ 1.500. mm o grub. ceciankiidna min. 150 mm z kinet" oraz p rzejeeciami szczelnymidia Opracowanie Imi¢i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
8) ebetowa podstawa studni@ 1200 mm o grub. ceciankiidna min. 150 mm z kinet' oraz p rzejoeciami szczeihymidia odpowiedniego systemu rur kanalizacyjnych. 8) elbetowa podstawa studni @ 1500 mm o grub. ceciankiidna min. 150 mm z kinet" oraz p rzejoeciami szczelymidia odpowiedniego systemu rur kanalizacyjnych.

odpowiedniego systemu rur kanalzacyjnych.
9)Kineta betonowa (C35/45, W8, F150) wyprofilowana zgodnie ze cerednic' (Bk) i k'tem w®czefi kana®%w do studni.

6)Stopnie ¢elwne kana®owe wym.205 x 150 mm wg PN-EN 13101. 6)Stopnie ;elwne kanabwe wym.205 x 150 mm wg PN-EN 13101. Projektant | mgr inz. Krzysztof Wieleba [MAP/0170/P00SA8 | 97,2009

w spegalno Sci sa nimrng

odpowiedniego systemu rur kanalzacyjnych.

7)Kineta betonowa (C35/45, W8, F150) wyprofilowana zgodnie ze cerednic' (Bk) i k'tem w®czefi kana®w do studni.
8) Kszta*tki przy*czeniowe (przejoecia szczelne ) waceciwe dla danego systemu rur kanalizacyjnych z uszczelnieniem
odpornym na cecieki byt.-gosp., wg rozwi'zaf producenta studni.

9)Kineta betonowa (C35/45, W8, F150) wyprofilowana zgodnie ze cerednic' (Bk) i k'tem w¥czefi kana®w do studni.
10) Kszta%ki przy*'cze niowe (przejoecia szczelne) wiaceciwe dla danego systemu rur kanalizacyjnych z uszczelhieniem
odpornym na cecieki byt.-gosp., wg rozwi'zaf producenta studni.

7)Kineta betonowa (C35/45, W8, F150) wyproflowana zgodnie ze cerednic' (Bk) i k'tem wczefi kana®w do studni.
8) Kszta*tki przy*czeniowe (przejoecia szczelne ) w*aceciwe dla danego systemu rur kanalizacyjnych z uszczelnieniem
odpornym na cecieki byt.-gosp., wg rozwi'zaf producenta studni.

10) Ksztatki przy*'cze niowe (przejocecia szczelne) wiaceciwe dla danego systemu rur kanalizacyjnych z uszczehieniem

\MAP/0145/P00S/08 07.2009
odpornym na cecieki byt.-gosp., wg rozwi'zai producenta studni. '

w spegalno Sci sa nirng

Projektant |mgr inz. Michatl Jedrzejowski

11) Betonowa p¥ta stanowi'ca podbudowé studni z betonu ki. min.C35/45. 9)Betonowa p¥ta stanowi'ca podbudowé studnizbetonu kl. min. C35/45.

10) Rury kana®owe z materiau i o cerednicy zgodnej z profiem, sytuacj' i o pisem technicznym.

11) Betonowa p¥yta stanowica podbudowé studni z betonu ki. min. C35/45. NBUA-7342/6898 07.2009

w spegalno Sci instalacyjng

9)Betonowa p*ta stanowi'ca podbudowé studni zbetonu k.. min. C35/45.

Sprawdzajgcy |mg@r inz. Rafat Bzduch
10) Rury kana‘owe z materia®u i o cerednicy zgodnej z profiem, sytuacj' i o pisem technicznym.

Podsypka zpiasku cere dnioziamistego zagészczona do Is > 0,98. Podsypka zpiasku cerednioziamistego zagészczona do Is > 0,98.

Podsypka z piasku cerednioziarnistego stabiizowana cementem w proporcj cp = 1:4 izagészczona do Is >0,98. Podsypka zpiasku cerednioziamistego zagészczona do Is > 0,98. Podsypka z piasku cerednioziarnistego stabizowana ce mentem w proporcj c:p = 1:4 izagészczona do Is > 0,98. Podsypka zpiasku cerednioziamistego zagészczona do Is > 0,98.

Asystent P - =
projektanta mgr inz. Piotr Koziel 07.2009

11)
12) Zasypka wykopu pod studnié zgruntu piaszczystego zagészczona do Is > 0,98.
13)

11)
12) Zasypka wykopu pod studnié zgmuntu piaszczystego zagészczona do Is > 0,98.
Obetonowanie piercecie ni dystansuj'cych betonem kl. min. C16/20. 13)

Rury kanalowe z materialu i 0 $rednicy zgodnej z profiem, sytuacjg i o pisem technicznym. Obetonowanie piercecie ni dystansuj'cych betonem kl. min. C16/20.

Obetonowanie pierscie ni dystansujgcych betonem kl. min. C16/20.

Rury kanalowe z materialu i 0 $rednicy zgodnej z profiem, sytuacijg i opisem technicznym.

12)
13)
14) Zasypka wykopu pod studnie zgruntu piaszczystego zagészczona dols > 0,98.
15)
16) Obetonowanie pierscieni dystansujgcych betonemkl. min.  C16/20.

12)

13)

14) Zasypka wykopu pod studnie zgmuntu piaszczystego zagészczona dols > 0,98.
15) Data opracowania i Nr rysunku Arkusz
16) Instalage
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Inwestor Wykonawca
| | | | Gmina Shszéw Biuro Projektowe "Ajk°“
OZNACZENIA: | | OZNACZENIA: e | | 28-200 Staszoéw; ul. Opatowska 31 |28-200 Staszow; ul. H. Sawickiej 11
1) Wraz kana®owy ieliwny @600 mm k. D400 bez wentyladji z wk*adk' gumow?', na korpusie 140 mm, z2 ryglamiwg PN-EN 1) WPaz kana®owy ¢eliwny @600 mm ki. D400 bez wentylacji z wk*adk' gumow?', na korpusie 140 mm, z 2 ryglamiwg PN-EN
124:2000. 124:2000. Obiekt
2) Piercecienie dystansuj'ce betonowe o wysokoceci 60 mm, 80 mm lub 100 mm dla wiazu @600 mm. | OZNACZENIA: | 2) Piercecienie dystansuj'ce betonowe o wysokoceci 60 mm, 80 mm lub 100 mm dia wiazu @600 mm. | OZNACZENIA: |
| | | |




