PRZEPOMPOWNIA KANALIZACYJNA "P2"
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UWAGA OGOLNA:
A) Zaprojektowano przepompownie kanalizacyjng z pompami zatapialnymi wg rozwigzac¢
konstrukcyjnych firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o.0.

B) Zbiornik betonowy pompowni wykonaé nalezy z betonu kl. min. C35/45
C) Orurowanie wewnatrz pompowni, prowadnice pomp, drabinke, pochwyty, wsporniki i podest
obstugowy oraz wtaz wykonac¢ nalezy ze stali gat. 1.4301 (OH18N9)
D) Wszystkie pogczenia kotnierzowe wykonac skrecane srubami ze stali gat. 1.4301 (OH18N9)
E) Zewnetrzng powierzchnie zbiornika zabezpieczy¢ poprzez malowanie 2 x Abizolem R+P

F) W przypadku zastosowania przepompowni o innych wymiarach zbiornika nalezy dokonac¢
obliczen statycznych i dobra¢ odpowiedni pierscien docigzajacy zabezpieczajagcy przed wyporem
wody gruntowej
G) Po montazu nalezy wprowadzi¢ rzedne poziomu max. , min. i alarmowego do pamieci
sterownika pompowni zgodnie z DTR urzadzenia
H) Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ i poréwnaé z pozostatymi elementami
dokumentacji projektowej oraz warunkami lokalnymi na miejscu budowy, przed

dokonaniem zamoéwienia urzadzenia

OZNACZENIA:

Przekrdéj pionowy

o

21470

21800

Beton kl. C25/30.

Stal zbrojeniowa kl. A-lll ozn. "#", stal zbrojeniowa kl. A-0 ozn. "@".

Otulina pretéw zbrojenia min. 30 mm.

1) Zbiornik przepompowni @1200 mm z betonu klasy C35/45 z piytNe gérnNe nieprzejazdowNe w komplecie ze skrzynk Ne zasilajNeco - sterowniczNe w klasie odpornomsci IP

66.

2) Pompa zatapialna z noiem rozdrabniajNecym prod. GRUNDFOS POMPY Sp. z 0.0. typu SEG 40.12.2.50B o mocy P2=1,2 kW, zasil. 3x400-415V 50Hz, wydajno wx i

wysokork podnoszenia pompy: Q=2,0 dm3/s, H=16,1 mH20.
3) Stopa z kolanem sprz kgajacym dla pompy typu SEG 40.12.2.50B.

4) Prowadnice 1 1/2" wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (OH18N9).

5) Orurowanie wewnktrzne - przewod tioczny DN 50 mm ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (OH18N9).
6) Zawor zwrotny kulowy ko inierzowy DN 50 mm, PN 10, materia i korpusu: iel. sferoidalne wg PN-EN 1563:2000, uszczelnienie NBR, prod. wg dostawcy przepompowni.
7) Zasuwa noiowa miekkouszczelniona DN 50 mm PN 10, z niewznosz Necym sik wrzecionem, do zabudowy mikdzykoinierzowej, korpus z zeliwa sferoidalnego wg PN-EN
1563:2000 wewnktrznie i zewnktrznie epoksydowany , z caikowicie wolnym przelotem, prod. wg dostawcy przepompowni.

8) Zawor kulowy koinierzowy DN 50 mm, PN 10, materia i: stal. niklowana lub kwasoosdporna, prod. wg dostawcy przepompowni.
9) Nasada hydrantowa @ 53 mm z pokryw Ne, materiai: aluminium, prod. wg dostawcy przepompowni.

10) Przewdd tioczny zewnetrzny z rur PE 100 @63 SDR 11 PN 16.
11) Nasada wentylacyjna grawitacyjna nawiewno-wywiewna PVC @ 110 mm.

12) Drabinka ziazowa ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (OH18N9), prod. wg dostawcy przepompowni .

13) Porkcz zewnetrzna (pochwyt) ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (OH18N9), prod. wg dostawcy przepompowni .
14) Pokrywa wiazu kl. A (nieporzejazdowa), materia i: stal kwasoodporna gat. 1.4301 (OH18N9), z zamkiem z wk iadkNe patentowNe, prod. wg dostawcy przepompowni.
15) Tuleja PVC @ 110 mm dla przejscia kablowego z uszczelnieniem wg. rozwi Nezania producenta przepompowni.

16) Przejncie szczelne rurociNegu tiocznego @ 63 mm wg rozwi Nezania producenta przepompowni.

17) Przejwcie szczelne rurociNegu dopiywowego @200 mm grawitacyjnego wg rozwi Nezania producenta przepompowni.
18) Podest obsiugowy ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (OH18N9) z demontowalnymi kratami umo iliwiajacymi wymiank pomp, wg rozwiNezania dostawcy przepompowni.
19) Piertsciec dociNeiajacy przeciwadziaiajNecy wyporowi wody gruntowej, wykonany z betonu kl. min. C25/30 zbrojony stalNe kl. A-lll ozn. "#" i stalNe kl. A-0 ozn. "@".

20) Warstwa podkiadowa (wyréwnawcza) wykonana z betonu kl. min. C8/10.
21) Podsypka z piasku wrednioziarnistego zagkszczona do Is ? 0,98.

22) kancuch do wyciagania pompy wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (OH18N9).
23) Zasypka wykopu pod zbiornik z gruntu piaszczystego zagkszczona do Is ? 0,98.

24) Wspornik orurowania przepompowni wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (OH18N9) wg rozwigzania producenta przepompowni.
25) Tuleja kotnierzowa (wieniec kotnierzowy) PE 100 & 63 SDR 11 z kotnierzem luznym ze stali kwasoodpornej (OH18N9) @63/DN50 PN10.

Inwestor
Gmina Staszéow
28-200 Staszow; ul. Opatowska 31

Wykonawca
Biuro Projektowe "Ajko"

28-200 Stasz6w; ul. H. Sawickiej 11

Obiekt

Osiedle Matopolskie w Staszowie
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