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Daszek z blachy stalowej grub. 6 mm

Zaczep do ktédki z katownika L40x40 mm

Blok oporowy 200 x 200 mm z betonu B20
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UWAGA:

Projektowane ogrodzenie stuzy do wyizolowania strefy ochrony bezposredniej pompowni kanalizacyjnej. Zaprojektowano ogrodzenie typu azurowego, trwate z cokotem, wygrodzono obszar dziatki o
powierzchni 25,0 m2. Wysokos$¢ ogrodzenia 2,05 m, przeswit bramy 3,2 m, podstawowe przesto ogrodzenia sktada sie ze stupkdéw stalowych z rur @60 mm mocowanych w fundamentach z betonu
C16/20. Miedzy stupkami nalezy montowac rame z katownika L40x40 mm osiatkowang. Siatka Slimakowa nr 50 o przeswicie oczek 50 mm powlekana, mocowana do ram pretem dystansowym &6 mm
spawanym punktowo. Ramy nalezy mocowac¢ do stupkéw srubami M12 w tulejach lub spawaé¢ na budowie za pomocg bednarki 30 x 6 mm. Cokét z czapg nalezy wykonac¢ z betonu C16/20. Brama
wykoanana zostanie jako dwuskrzydtowa azurowa, stupki stalowe 2 x [100 mocowa¢ w fundamencie z betonu C16/20. Ramy skrzydet nalezy wykona¢ analogicznie do ram ogrodzenia na katowniku L
50 x 50 mm. Zawiasy wykoanane bedg z profili stalowych, zasuwa stalowa typu handlowego, blok oporowy pod zasuwg nalezy zaopatrzy¢ w gilze. Uchwyty do zamykania na ktodke nalezy wykonaé z
katownika L 40 x40 z otworami @12 mm.

Na stupkach bramy i przeset nalezy wykonaé¢ zaslepki (daszki) z blachy grubosci 6 mm. Pofgczenia elementéw stalowych wykonac jako spawane. Stopien czyszczenia stali powinien by¢ lli-ci.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg farbg miniowg oraz pokry¢ dwukrotnie farbg syntetyczng. Catkowita dlugos¢ ogrodzenia wynosi 18,4 m.

L i L* - wartosci zmienne dla poszczegolnych elementéw zgodnie z niniejszym rysunkiem.
L ozn. dlugosé pojedynczego przesta ogrodzenia , L* ozn. dlugosé ramy z siatka ogrodzeniowa.

Wykonawca
Biuro Projektowe "Ajko"

28-200 Staszow; ul. H. Sawickiej 11

Inwestor
Gmina Staszow
28-200 Staszéw; ul. Opatowska 31

Obiekt
Osiedle Matopolskie w Staszowie
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