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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane o$wiadczam,

iz projekt:

OBIEKT:

ADRES INWESTYCII:

INWESTOR:
BRANZA:

Przebudowa odcinka drogi na dziatce nr 171 obreb Dubielno

Gmina Papowo Biskupie, obreb Dubielno, dz. nr 171
Gmina Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie
Drogowa

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,

normami, wytycznymi i zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz.U. 21 poz. 1666)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288)

2. Zakres robot

Catos¢ planowanych robét sprowadza sie do przebudowy odcinka drogi gminnej nr 060611C, a nastepnie
przywrdcenia terenu robét do stanu pierwotnego.

Zakres prac:
« wytyczenie projektowanych prac w terenie

« wykonanie robot ziemnych

» wykonanie konstrukgji oraz nawierzchni drogi
« wykonanie oznakowania

« wykonanie prac porzadkowych

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej inwestycji znajdujg nastepujace obiekty budowlane i przeszkody terenowe:

« sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
+ sie¢ elektroenergetyczna
« sieci teletechniczne

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogaq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e przylegly uktad drogowo — uliczny
e uzbrojenie terenu

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6ét budowlanych
Podczas robdt budowlanych wystepujg nastepujgce zagrozenia dla ludzi:

e potracenie, najechanie przez pojazd (praca przy czynnych ulicach),



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e przygniecenia, uderzenia (prace roztadunkowo-zatadunkowe),

e przysypanie (praca w wykopach),

»  zagrozenie upadkiem z wysokosci,

« zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdw budowlanych i narzedzi,

« zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

e zagrozenie  porazeniem pradem elektrycznym (praca przy  czynnych liniach
elektroenergetycznych),

« zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,

e zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

«  zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i skladowania materiatow budowlanych,

«  zagrozenie zatruciem wynikajgce z nieprzestrzegania zasad bezpiecznego stosowania produktéw
chemicznych wykorzystywanych na budowie,

e zagrozenie wybuchem przy robotach gazoniebezpiecznych,
«  zagrozenie wywofane niezdolnoscig do pracy,
« wszystkie inne wyzej nie wymienione lub bedgce wynikiem natozenia sie powyzszych zagrozen na
siebie.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia oséb przebywajacych na budowie oraz w jej
poblizu i wystepuja przez caty czas trwania budowy.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Instruktaz BHP nalezy prowadzic w
spos6b umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci, ktore sg istotne dla
zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osdb, ktdre nie przyswoity sobie przedmiotowych
wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy. Bezposrednio przed przystgpieniem
do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajacy na:

+ okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania robét,

« szczegbtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji
robot,

+ przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

Zatoge nalezy zapoznac z trescig Planu BIOZ.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom
wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
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7.1 Srodki organizacyjne

prowadzenie szkolenia z zakresu BHP,

zapoznanie pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowa maszyn i urzadzen stosowanych na
budowie,

operatorzy i maszynisci obstugujgcy maszyny robocze muszg posiadac stosowne S$wiadectwa
kwalifikacyjne,

dbanie o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i
miejsca skladowania materiatow budowlanych, zejscia do wykopdw. Zawsze uwzglednic
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osdb zagrozonych lub poszkodowanych,

wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy,
wiasciwy sposob zagospodarowania placu budowy,
konsekwentna realizacja planu,

systematyczny nadzor i kontrola realizacji robot poprzez personel posiadajgcy niezbedne
kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia budowlane.

7.2 Srodki techniczne

wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb postronnych,
stosowanie odziezy ochronnej oraz ochronnego nakrycia gtowy,

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do linii trakcyjnej lub napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny byc¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia,

wszystkie pojazdy uzywane na budowie powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat
dzwiekowy uruchamiany automatycznie podczas cofania.

7.3 Zalecenia szczegotowe

prace mozna rozpocza¢ za zgodg wiasciwych gestordw infrastruktury, w uzgodnionym z nimi
terminie, zapewniajgc wymagany przez gestoréw infrastruktury nadzor nad pracami,

roboty wykonywane z uzyciem sprzetu wyposazonego w ramiona wysiegnikow nalezy prowadzic
przy wytaczonym napieciu w sieci trakcyjnej,
wszystkie prace na kablach (podtgczanie zasilania) wykonywac po wytgczeniu ich spod napiecia,

w czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowac odlegtoéci od sieci trakcyjnej zgodnie z PNE mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem,

roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji
i urzgdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Kierownik budowy
jest zobowigzany do okre$lenia — w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie instalacje — bezpiecznej odlegtosci od istniejacej sieci, w jakiej roboty
mogg by¢ one wykonywane,

w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala
z wlasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposdb wykonywania robot. Jezeli
podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujaca roboty ziemne,



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

$ciany wykopow nalezy umocni¢ (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju gruntu,
czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatdw i innych obcigzen w
sgsiedztwie wykopow),

przy wykopach piytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonac¢ S$ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen.

8. Pozostate zalecenia

Organom kontrolnym nalezy zapewnic staty dostep na budowie do dokumentacji potwierdzajacej
przeszkolenie zatogi z zakresu BHP oraz posiadanie przez nig uprawnien do wykonywania danej
pracy, jesli s wymagane,

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),

Prace szczegodlnie niebezpieczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 129, poz. 844 z podin. zm.). Zgodnie z § 81 tego
rozporzadzenia pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

o bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,
o odpowiednie $rodki zabezpieczajace,
o instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci:
imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegélnych czynnosciach,
Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. z 2001 r., nr 18, poz. 1263),

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy powinien opracowaé Plan BIOZ,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126),

Kierownik budowy opracowujgc Plan BIOZ musi uwzgledni¢ wszelkie zmiany w stanie istniejgcym,
istotne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jakie zaszty w terenie w okresie
pomiedzy terminem sporzadzenia niniejszej Informacji BIOZ a momentem przystgpienia do robot.

Opracowata:



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

* Umowa z inwestorem

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z pozn.zm)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2021 poz.
2351 z pdzn.zm)

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

2. Materiatly pomocnicze uzyte do opracowania projektu:
*  Wytyczne inwestora
* Normy i normatywy
« Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

3. Dane podstawowe:
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu przebudowy drogi wewnetrznej na
dziatce nr 171 w miejscowosci Dubielno, gmina Papowo Biskupie, powiat chetminski. Planowana
przebudowa obejmowaC bedzie wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejgcej jezdni
i zjazdach oraz wykonanie poszerzen istniejgcej drogi.

4. Opis stanu istniejacego:

Droga wewnetrzna

Obecnie w miejscu projektowanej przebudowy znajduje sie droga o nawierzchni ttuczniowej
o szerokosci okoto 3,0m. Droga stuzy do obstugi komunikacyjnej terenéw gospodarstw
i obszarow rolnych, ktore zlokalizowane sa w sasiedztwie drogi. Stanowi dojazd dla
mieszkancow do drogi gminnej nr 060608C. Inwestycja nie zmieni funkcji drogi, a spowoduje
przede wszystkim poprawe komfortu jazdy oraz poprawi bezpieczenstwo. Wystepuje mate
natezenie ruchu kotowego. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w obrebie pasa
drogowego.

5. Opis zamierzenia podlegajacego opracowaniu:
Inwestycja prowadzona bedzie w ciggu drogi wewnetrznej, ograniczajac sie do trasy istniejacej
drogi. Dotychczasowy sposdb wykorzystania drogi nie ulega zmianie. Planowana przebudowa
obejmowac bedzie wykonanie przebudowy istniejgcej konstrukcji — wykonanie nawierzchni
bitumicznej.
Projekt obejmuje takze wykonanie oznakowania pionowego. Elementy te zostaty opisane
w projekcie statej organizacji ruchu.

Zalozenia projektowe:

+ Droga wewnetrzna

» kategoria ruchu KR1

»  Predkos¢ projektowa 30km/h
» Szeroko$¢ drogi 3,0

» Szeroko$¢ pobocza 0,75m



Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje:

« wytyczenie projektowanych prac w terenie

» wykonanie robot ziemnych — zebranie humusu
» wykonanie konstrukgji oraz nawierzchni drogi

« wykonanie zjazdow

« wykonanie prac porzadkowych

6. Dane liczbowe:

Przebudowa istn. jezdni - 1.158,50 m?
Poszerzenie - 632,10 m?
Zjazdy bitumiczne - 36,40 m?
Pobocza - 876,00 m?
Konstrukcje:

Proj. przebudowa istniejgcej jezdni

- warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 — 3,0 cm

- warstwa wigzaca z AC 11W 50/70- 3,0 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie Coo/3 0 uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm gr. 15cm

- istniejgca nawierzchnia

Proj. poszerzenie
- warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 — 3,0 cm
- warstwa wigzaca z AC 11W 50/70- 3,0 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie Coo/3 0 uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm gr. 20cm
- warstwa z piasku gr. 30 cm — po usunieciu humusu
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 56 cm

Proj. zjazdy

- warstwa Scieralna z AC 11S 50/70- 3,0 cm

- warstwa wigzaca z AC 11W 50/70- 3,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie Ceo3 0 uziarnieniu ciggtym
0/31,5 mm gr. 15cm

- warstwa z piasku $rednia gr. 25 cm — po usunieciu humusu

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 46 cm

Przewidziano takze wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm gr. 15cm.

6. Odwodnienie:
Woda opadowa z catosci drogi gminnej z uwagi na charakterystyke topograficzng terenu
oraz na projektowane spadki podtuzne i poprzeczne bedzie odprowadzana, jak do tej pory,
w obrebie pasa drogowego.



7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Obciazenie ruchem oraz klasa drogi:

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, na istniejgcym uktadzie drogowym przyjeto
kategorie ruchu KR1. Predkos¢ projektowa dla niniejszej drogi to 30 km/h. Wystepuje mate
natezenie ruchu kotowego i pieszego.

Profil podiluzny projektowanej drogi:
Niwelete przebudowywanej drogi nalezy dostosowa¢ w maksymalnym stopniu do istniejgcych
rzednych wysokosciowych z zachowaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych.

Opinia geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu wystepuja
grunty znajdujace sie w dobrych warunkach wodnych kwalifikujgce podtoze do grupy nos$nosci
G3. Opinia zostata zataczona do projektu.

Natura 2000:
Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym programem Natura 2000.

Konserwator zabytkow:
Niniejsza inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym nadzorem konserwatora zabytkdw.

Wycinka drzew:
Na terenie projektowanej inwestycji nie przewidziano wycinki drzew.

Archeologia i gornictwo:
Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie na terenie objetym opinig archeologiczng oraz wyptywem
eksploatacji gdrniczej.

Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane):
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych.
Okre$lenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

¢ Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124)

¢ Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

Zabezpieczenia i wytyczne gestorow sieci:

Na trasie projektowanej przebudowy znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna, jednak z uwagi na charakter prac nie stanowia
kolizji. Istniejace kable telekomunikacyjne w miejscach wykopow nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi typu arot. Wszystkie prace ziemne w migjscach zblizen z sieciami,
przytgczami oraz innymi urzadzeniami technicznymi nalezy wykonywac recznie. Nalezy zapoznac
sie z uzgodnieniami branzowymi zlgczonymi do projektu i postepowac zgodnie z ustaleniami
w nich zawartymi.

Ochrona srodowiska:

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 353) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 71) inwestycja nie zalicza sie do moggacych pogorszy¢
stan $rodowiska.



17. Charakterystyka ekologiczna:
Projektowane zamierzenie budowlane ze wzgledu na swoje przeznaczenie i petniong funkcje
nie bedzie powodowato ucigzliwosci dla terendéw sasiednich, zagrazato bezpieczenstwu ludzi i ich
mieniu, jak rowniez nie bedzie miato ujemnego wptywu na $rodowisko.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robot.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
oraz w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdéw poszczegdinych rodzajow uzbrojenia. Urobek
sktadac¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Cato$¢ prac ziemnych i instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych” — cz. II oraz z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.
Wprowadzenie na budowe winno odby¢ sie obowigzkowo na terenie budowy w obecnosci
przedstawicieli uzytkownikdw urzadzen pod- i nadziemnych oraz witasciciela terenu.

Opracowata:



MAREK NICPON
ul. Paderewskiego 8a/15
86-100 Swiecie
tel. 504-180-291
NP 550-140-87-83

BADANIA GEOTECHNICZNE PODL.OZA
GRUNTOWEGO

Dotyczy: Przebudowa drogi na dzialce nr 171 obreb Dubielno
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Spis tresci

1.Czes¢ opisowa

1. Wstep

2.0¢goIny opis budowy i warunkéow wodnych
3.Wystepowanie gruntow watpliwych i wysadzinowych
4.Whnioski z badan

5.Wyniki badan

a) Grunty z wiercen geotechnicznych
b) Karta otworéw wiertniczych

11.Cze$¢ graficzna

1.Schemat sytuacyjny



1. Wstep

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza
gruntowego do celéw projektowania przebudowy drogi na dziatce nr 171 obreb Dubielno.

Badania terenowe polegaly na wykonaniu 2 otworéw geotechnicznych na glebokos¢
2,0 m. Otwory wykonano przy uzyciu §widra spiralnego, a miejsca odwiertow zaznaczono
na planie sytuacyjnym.

Grunty wystepujace w otworze poddano analizie makroskopowej oraz poddano je
badaniom laboratoryjnym.

2.0¢6lny opis budowy 1 warunkéw wodnych.

W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie piaskow grubych, srednich,
piasku gliniastego oraz gliny piaszczystej.

W obrebie projektowanej budowy nie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej

do gtebokosci 2,0m ponizej istniejacego terenu. Wyniki badan gruntéw przedstawiono na
zatgcznikach.

3.Wystepowanie gruntow watpliwych i wysadzinowych.

W strefie bezposredniego oddzialywania podtoza gruntowego na projektowana
konstrukcje nawierzchni zalegaja grunty znajdujace si¢ w dobrych warunkach wodnych
kwalifikujace podtoze do grupy nosnosci G1-G3.

4 Whioski

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ ze:

- Podloze gruntowe jest zakwalifikowane do grupy nosnosci G3

- Nawierzchnie nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 43 — 1999r.



WYNIKI WIERCEN GEOTECHNICZNYCH

Przebudowa drogi na dzialce nr 171 obreb Dubielno

Otw. nr 1 wg mapy

0.00-0.30 - humus
0.30 —1.20 - piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym

1.20 —2.00 - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym

Otw. nr 2 wg mapy

0.00 —0.30 - humus
0.30 - 1.30 - piasek sredni
1.30 — 1.80 — piasek gruby

1.80 —2.00 - piasek gliniasty




CECHY FIZYCZNO-MECHANICZNE GRUNTOW

Przebudowa drogi na dziatce nr 171 obreb Dubielno

Wilgotnos¢ | Wskaznik Wskaznik Stopien
Nr otworu Przelot naturalna piaskowy nosnosci plastycznosci
CBR
/m/ Wn 1%/ WP /%/ 1%/ I,

0,30 - 1,20 5,0 - 5,0 0,00-0,25
1 1,20 - 2,00 6,5 - 7,0 0,00-0,25
2 0,30 — 1,30 6,3 57,8 15,0 -

1,30 - 1,80 9,1 66,4 18,0 -

1,80 -2,00 11,2 - 5,0 0,00-0,25




WYNIKI BADAN GRUNTOW SYPKICH
Przebudowa drogi na dziatce nr 171 obreb Dubielno

ANALIZA SITOWA/%/

Nr Przelot Opis
otw fm/ 0,00- [0,075-] 0,250- | 0,500- | 2.00 4 makroskopowy
0,075| 0,250 | 0,500 | 2,00 | 4,0 8,0

Piasek sredni
030-130 | 59 | 204 | 31,5 | 37.8 | 44 . koloru j.szarego
2 Piasek gruby

1,30-1,80 40 | 152 | 285 427 6,2 3.4 koloru c.bezowego
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OBJASNIENIA SYMBOL! | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH
GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE OPI SUJACE GRUNTY
NB  nasyp budowlany ¥ domieszki
nN  nasyp nie budowlany I przewarstwienia (wkiadki)
Gb  gleba - ! napograniczu
{ ) uzupelnienia skiadu np. nasypu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 1_ numerotwor
50,14 rzednatérenu
H grunt prochniczny (humus) 2%<i..<5%
‘Nm namut 5%l m<30% — QPRQBOV\:AN%E WIERCENIA
i torf 0%y, 8 probka o naturaling] strukiure (NNS)
® prébka onat turalne] wi lgotnosct (NW)
GRUNTY Ml NERALNE RODZIME N7 probka wody gruntows] (WG)
LESKAL?STE‘
KW  wistrzeling: 1 G?Nﬁ&CZENEE ‘NODY W WiERC:NIU
KWg wistzsline glinizsia - wyinterpretowany max: gozl 1om wody grantows]
KR rumosz kamieniste , )
KRg rumosz Ghniasty : 258 plszometryozny poziom wody (PPW) ustalonywcsgs
KGO  otoezaki ;éﬁ wisrcenia irzsdaa
l:Z aver i
4G 2w giiniasty gruboziarnists | nawiercony poziomrwedy grantows)
Po  pospéika “I - grunt nawodniony
Pog pospdlka gliniasia
Pr  piassi gruby e sgczenie wody
Ps piassk-Stadnf drobnoziarnisie .
Pd  piasek drobny fiiespoiste ] @ZNAGZEW_ERODZ%J U SONDOWAN
PT  piasek pylasty
Pg piassk gliniasty <A sonda eylindryezna SPT {lods & udarow)
ip oyl piaszeczysly
n py wykiss sendowania sanda udzrowa lekka
Gp glina pizszezysia  drobrio- L“‘*
G glina Ziarniste '
G glinapylasia spoists OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gpz  glina piaszezysta zwiezia '
Gz  glihazwiczla 15=0,50 stopien zaggszezenia
Gnz  gling pyiasta zwiszia
Ip itplaszezysty [.=0,20 stopien plastyczicsci
i i#
In i pylasty INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE @ numer warstwy geotechniczne]
ST skala twarda ;_”___@1 rzut projektowanggo-obiekit, numer {ilosé Kond.
SM  skatamickka =eiessoen Orojeklowany poziom possdowienia
INNE GRUNTY NIETYPOWE. T granice litologiczno-stratvgraficzne (warsbwy)
Nig DRBRJIFTE NORMA ot pfzekrojecﬁ
Kr  keda
Gy  gyta

Cb  wegiel brunatry
Ck waglel kamianny




Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Toruniu

ul. tazienna 8, 87-100 TORUN
tel. (56) 655 47 51, (56) 621 06 92

fax (56) 655 46 84 ]
REGON 0057&046}3 NIP 956-16-21-709 Toruti, 4.05.2023 roku

WUOZ.T.WZN.5183.2.11.2023.AD
Dot. pisma: PDiN.4.6.2023 z 28.04.2023 r.

Projektowanie Drog i Nadzor
Kornelia Wasowska
ul. Wislana 12/6, 86-300 Grudziadz

W odpowiedzi na pismo w sprawie przebudowy odcinka drogi na dziatce nr 171 obrgb Dubielno wg
zalaczonej mapy i objasnien informuje, Ze na ww. terenie nie ma form ochrony zabytkéw okreslonych

w art. 7 ustawy z 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Do wiadomosci:

1. Adresat;
2. WUOZ.T.WZN aa

Kujawsko—quorskl

WojewGdzki Kgnser bytk6w
mgNSambor Gawiriski




Orange Polska Projektowanie Drog i Nadzoér

Hurt Kornelia Wasowska
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Wislana 12/6
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 86-300 Grudzigdz

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.:

503 037 881

£6dz, 31 maj 2023r.

Numer pisma: TTISILU/JM.215-10928/23.

Dub

Temat: Uzgodnienie projektu dotyczacego przebudowy odcinka drogi na dz. nr 171 w miejscowosci
ielno.

Szanowni Panstwo,

171

Informujemy, ze uzgadniamy projekt dotyczacy przebudowy odcinka drogi na dz. nr
w miejscowosci Dubielno.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkoéw,

ktore sg integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na
numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o
nadzor wiascicielski dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru
wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér witascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

ul. Jagielloriska 34

96-100 Skierniewice
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢
za pomocg przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie roboét
ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt
inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru.

W strefie projektowanych wykopéw infrastrukture teletechniczng zabezpieczy¢ (rury
dwudzielne) przed uszkodzeniem zgodnie =z przedstawionym rozwigzaniem.
Zachowaé¢ normatywne odlegtosci w miejscach zblizen. Dodatkowe szczegdty

Orange Polska Spdtka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor

zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy. W przypadku braku mozliwosci
zabezpieczenia sieci wystgpi¢ o wydanie WT na przebudowe sieci.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed
ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w
imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma -
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowe;.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci
w wyniku niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie,
ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika.
Naleznos¢ nalezy uregulowaé¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie
przestana odrebng korespondencija.

Z powazaniem

Ppp Nagkisk

dwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

Orange Polska Spdétka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



OBJASNIENIA

JEZDNIA BITUMICZNA - NOWA KONSTRUKCJA

JEZDNIA BITUMICZNA - WZMOCNIENIE
ISTN. KONSTRUKCJI

]
[ ]
_H_ ZJAZDY Z BITUMICZNE
]

POBOCZE Z KRUSZYWA
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Infrist WW:B i Sérwis Uslug
Zariadzanie Zasobami Infrastruktury

i Ob'stugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Loédz

biuro projektowe:
Projektowanie Drog i Nadzér
Kornelia Wasowska
ul. Wislana 12/6
86-300 Grudzigdz
tel. 609099322
mail: projektowaniedrog@o2.pl
NIP 876-219-54-08

inwestor:

Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128
86-221 Papowo Biskupie

tytut projektu:

obreb Dubielno

Przebudowa odcinka drogi na dziatce nr 171

branza projektu:
drogowa

funkcja, imig i nazwisko

numer i zakres uprawnien

podpis

projektant

mgr inz. Kornelia Wasowska

Uprawnienia nr KUP/0152/PBD/15

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

drogowe;j

tytut rysunku:

nr rysunku:

Projekt Zagospodarowania Terenu 1

skala rysunku:

1:500

data rysunku:

20.04.2023




Q

T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

/ Energa

opera tor
Od  Dziat Dokumentacji Energetycznej Do  Projektowanie Drég i Nadzér
Kornelia Wasowska
ul. Wislana 12/6
86-300 Grudzigdz
Znak RG/2MMD/JK/U297/2023 Grudzigdz, 05 maja 2023 r.

Dot.

EOP/KD/9/2023/05/00107

Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu inwestycji p.n.: Przebudowa odcinka drogi
w miejscowosci Dubielno, dz. nr 171 obr. 0001, gmina Papowo Biskupie.

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, ze plan sytuacyjny terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono

pod wzgledem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak nizej:

OZNACZENIA:

............................. linia napowietrzna SN-15kV
............................. linia napowietrzna nN-0,4kV

1. Prowadzenie robét budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywaé

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.).

2. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno sktadowa¢ materiatéw oraz prowadzi¢ robot
sprzetem mechanicznym.

3. Wkreslone linie napowietrzne SN-15kV i nN-0,4kV nalezy nanie$¢ na wszystkie egzemplarze projektu.

4. Przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy uaktualni¢ powyzsze uzgodnienie.

5. Uzgodnienie wazne do dnia 05.05.2025r.

UWAGA:

o W przypadkach uszkodzer lub awarii przedmiotowych linii, koszty napraw i poniesione straty

jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Grudziadzu bedace efektem tych uszkodzen
podczas wykonywania robét pokrywa ich wykonawca.

Cato$¢ robét budowlanych powiazanych z wykonaniem wiw przedsiewziecia w miejscach
posadowienia urzadzen elektroenergetycznych bedacych nasza wlasnoscig nalezy prowadzi¢ w taki
sposoéb aby nie powodowaly trudnosci w prawidtowej eksploatacji tych urzadzen.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci pionowe i poziome przebudowanej drogi do istniejacych linii
napowietrznych zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Z powazaniem

Kierownik
Dokumentaciiie

o

Ziizistaw Szumotalski

Zatgczniki
- plan sytuacyjny: 1szt.

Sprawe prowadzi: Jacek Klucznik
tel. (056) 470 62 89

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc 5"; '

Oddziaf w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS fgj R

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455 S
operator.torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837 150 14001 <4
energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt SUREAUVERITAS %
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Papowo Biskupie 05.05.2023r.

Projektowanie Drog i Nadzor

Kornelia Wgsowska

Dotyczy: Przebudowa odcinka drogi na dzialce 171 obreb Dubielno Znak PDiN.3.6.2023

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 kwietnia 2023 roku znak j/w postanawia si¢ uzgodni¢ bez uwag

projekt zagospodarowania terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej i wodociggowej. Nalezy zachowaé
istniejace urzadzenia naziemne uzbrojenia sieci.

Z powazaniem

W o JgT

Andrzg<@dliniski
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CZESC RYSUNKOWA



Plan orientacyjny
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linia napowietrzna SN-15kV

linia napowietrzna nN-0,4kV
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PRZEKR&J NORMALNY NR 1

[KEsM gr. 15 cm

3
0 ,75 szer, zgodna z PZT szer, zgodna z PZT| szer. zgodna z PZT
POBOCZE NAKELADKA NA ISTN. JEZDNIE POSZERZENIE ZJAZD
8,00% spadek zgodnle z PZT 5%
| — O

warstwa Scleralna ACIIS gr. 3 cm

warstwa wiazoco ACIIW gr. 3cm

podbudowa z KLSM gr. 15cm

Istn, nawlerzchnia

warstwa scleralna ACIIS gr. 3 cm

warstwa wiogzaca ACIIW gr. 3cm

podbucdowa z KLSM gr. 15cm

warstwa z plasku &r. gr. 25cm

worstwa Scleralna AC11S gr. 3 cm

warstwa wiazaco ACIIW gr. 3cm

podbudowa z KLSM gr. 20cm

warstwa z piasku gr. 30cm
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