OPIS TECHNICZNY

dotyczacy wzmocnienia $cian warstwowych systemu OW-T/ 75N (warstwy fakturowej)

przy przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania budynku hotelowego z czescig mieszkalng
wielorodzinng na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z urzgdzeniami infrastruktury
nadziemnej i podziemnej (zewnetrzna instalacja oswietlenia terenu, zewnetrzna instalacja
kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem substancji ropopochodnych) oraz zagospodarowaniem
terenu terenu (droga pozarowa i brama przesuwna w ogrodzeniu, dojazdy, doj$cia, miejsca
postojowe, wiata Smietnikowa, platforma dla oséb niepetnosprawnych)” na terenie potozonym
przy ul. Wesotej w tomziy obejmujacym dziatki nr21242/11, 21242/9 oraz czes¢ dziatki 21240/2

- kat obiektu — XllI
Materialy wyjsSciowe:
- inwentaryzacja do celow projektowych
- instrukcja ITB 334/2002 — zalacznik nrl — bezspoinowy system ocieplenia $cian
zewnetrznych budynku
- ogledziny dokonane przez autora projektu

1.0pis ogélny budynku

Istniejagcy budynek stanowi prostg forme architektoniczng o poprzecznym uktadzie $cian nosnych,
Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest sredniowysoki o 5 kondygnacjach nadziemnych i
catkowitym podpiwniczeniu . Budynek zostal wykonany w technologii uprzemystowionej jako
wielkoptytowy (technologia OWT 75N) ze stropodachem plaskim zelbetowym pokrytym papa
asfaltowg .Na terenie przeznaczonym pod zabudowe znajduja si¢ $ciany fundamentowe i strop nad
piwnicg czesci rozpoczete] inwestycji od strony elewacji poludniowej ( dokumentacja rozbidrkowa wg
oddzielnego opracowania).

2.0pis wykonanych $cian i stropow

W budynku stwierdzono kompleksowe wykonanie w systemie OW-T/75N w nastepujgcy

sposob :

- §ciany konstrukcyjne - wewngtrzne, betonowe OW-T/75N gr.14 cm,

- stropy zelbetowe OW-T /75N gr.16cm,

- §ciany konstrukcyjne , zewnetrzne — system OW-T /75N warstwa konstrukcyjna - gr. 14cm +
ocieplenie ze styropianu gr. 6 cm. + warstwa fakturowa gr. 6 cm

- Sciany ostonowe , zewnetrzne (belko — $ciana) — system OW-T /75N warstwa konstrukcyjna- gr. 6
cm +ocieplenie ze styropianu gr. 6 cm. + warstwa fakturowa gr. 6 cm

3.Spos6b prowadzenia oceny stanu technicznego plyt warstwowych na §cianach konstrukeyjnych
i oslonowych.

Procedura postepowania przy ocenie plyt warstwowych zostala przyjeta na podstawie instrukcji ITB
360/99 oraz ITB 334/2002.

Zgodnie z instrukcjg ITB 360/99 badanie ptyt warstwowych powinno przebiega¢ 2-etapowo. Sposob
badania przedstawiony zostat w tabeli nr 1.

TABELA NR 1

ETAP 1
BADANIE WSTEPNE
1. Ustalenie charakterystyki budynku i konstrukcji warstw scian zewnetrznych
2. Analiza rozkladu zbrojenia , wieszakow i pretow kotwiacych
3. Badanie plyt od zewnatrz




- ocena stanu plyt i obrébek od zewnatrz ,
- rozktad ewentualnych rys i peknie¢ betonu na zewnatrz,
- analiza rozkladu zbrojenia , wieszakow i pretéw kotwigcych

4. Wynik oceny :

NIE STWIERDZONO WAD

ETAP 11

BADANIE SZCZEGOLOWE

Cale postgpowanie wynikajace z etapu I w pkt. 1-4 przeprowadzono na podstawie doktadnych

ogledzin budynku .

Poniewaz przy badaniu wstgpnym nie stwierdzono wad , postepowanie szczegdlowe zgodnie z
etapem II jest zbedne.

4.Przyjety sposéb postepowania
Dalszy sposob postgpowania przyjeto zgodnie z instrukcja ITB 334/2002 — zat nrl — bezspoinowy
system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow gdzie jest zalecenie:
,,» dla budynkéw wykonanych w technologiach w ktérych stosowano matg liczbe wieszakéw

nie jest celowe wykonywanie diagnostyki petnej

warstw elewacyjnych poprzez zastosowanie dodatkowych zakotwien™.
Z inwentaryzacji wynika, ze na wszystkich $cianach zewngtrznych budynku zostaty zastosowane
prefabrykaty $cienne konstrukcyjne.

5.0bliczenia.

... Zaleca si¢ wzmocnienie potaczen

Obliczenia zostaly wykonane dla dwoch charakterystycznych ptyt o najwiekszej o parametrach
ekstremalnego obcigzenia , w tym budynku :

- obliczenia dla plyty konstrukcyjnej - bez otwordw okiennych i drzwiowych - 5,40 x 2,70 m
- obliczenia dla ptyty ostonowej (belko — $ciany) - 6,00x 1,20 m
TABELA NR 2
Rodzaj Wymiary | Otwory | Ciezar Wspdt. Cigzar Wspot.
plyty jednostk. obcigzenia jednostk. | obcigzenia
warstwy zgodnie z izolacji zgodnie z
fakturowe;j norma PN- (styropian) | normg PN-
82B-02001 82B-02001
Plyta
konstrukcyjna 540m | Brak 25 kN/m® | | 0,13 13
gr. warstwy X kN/m?
fakturowej 6 cm 2,70 m
Brak
Piyta
ostonowa ( belka- | 6,00 m
sciana) gr. X 25 kN/m’ 1,1 0,13 1,3
warstwy 1,20 m KN/m’
fakturowej 6 cm




TABELA NR 3
WYNIKI OBLICZEN
$.3czne obcigzenie Przyjeto
na scinanie wzmocnienie wg
pkt. 7 opisu

Najbardziej niekorzystne obcigzenie na
scinanie ptyty konstrukcyjnej 24,72 kN 4 kotwy PRO
Najbardziej niekorzystne obcigzenie na 11,95 kN 2 kotwy PRO
scinanie plyty- belki ostonowej

6. Zaprojektowane wzmocnienie

Zaprojektowano mocowanie kotwami stalowymi PRO firmy HARDPRO.

Przyjeto kotwy PRO o wymiarach trzpienia @ 23 mm i dlugosci 170 mm.

Deklarowana , wg aprobaty technicznej 204/C5a/2015/090-034527 kotwy PRO o wymiarach trzpienia
@ 23 mm i dtugosei 170 mm. wytrzymato$é kotwy— wynosi 18,75 kN (aprobata w zatgczeniu).
Uwzgledniajac wykonane obliczenia przyjeto min. 2 kotwy na ptyte. Rozmieszczenie kotew
przedstawiono na rys.1.

Uwaga : Do wiercenia otworéw nalezy stosowaé wiertta koronkowe z glowicami diamentowymi o
srednicy 25 mm ( bezudarowo)

Montaz kotew jest bezudarowy, za pomocg zaprawy zywicznej np. z VINYLESTRU S-IRV(ETA
14/0141).

7. Opis przyjetej metody kotwienia

7.1.0pis systemu

Kotwy PRO sg przeznaczone do wzmacniania prefabrykowanych scian warstwowych budynkow

wielkoptytowych.

Przyjety system jest zgodny z instrukcja ITB 360/99

Kotwy PRO posiadajg aprobate techniczng TZUS 204/c5A/2015/090-034525.

Sposob mocowania kotew PRO jest przedstawiony w karcie materialowej a technologia wykonania

rob6t opisana w instrukcji montazowej opracowanej przez producenta .

Kotwa PRO ,wykonana z preta ze stali nierdzewnej , nagwintowanego z jednej strony z

wywierconym otworem wzdtuz osi oraz przecinajgcymi go otworami porzecznymi, ktére stuza do

wprowadzenia zaprawy zywicznej .Nagwintowana cz¢s¢ umozliwia regulacje zagtebienia za pomoca

nakretki i podkiadki. Koniec kotwy posiada spiralne rowki , ktére umozliwiajg rozprowadzenie

Zywicy.

7.2. Opis post¢gpowania

- wywierci¢ otwory wg zasady opisanej w pkt. 6

- otwory wypetni¢ , do 2/3 gtebokosci otworu , zywica z VINYLESTRU S-IRV(ETA 14/0141) lub
inng o parametrach nie gorszych

- wprowadzi¢ kotwe do wypetnionego otworu wg opisu w pkt. 6

- zalozy¢ podktadke i zakreci¢ nakr%tkq do styku z plaszczyzng

- obrécié kluczem catg kotwe o 720

- wypei¢ otwér wewngtrzny kotwy , zywica z VINYLESTRU S-IRV(ETA 14/0141) lub inng o
parametrach nie gorszych ( nalezy wypetnié caly otwér



Uwaga

Opracowana ekspertyza objeta jest majgtkowym prawem autorskim zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt.6
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r .o prawie autorskim i prawach pokrewnych . Prawa dotyczg korzystania
z ekspertyzy i rozporzgdzania ekspertyza na wszystkich polach eksploatacji .
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Jednostka autoryzowana 204
zgodnie z decyzja UNMZ nr 11/2013 z dnia 6.5.2013
Oddziat 0900 - TIS

APROBATA TECHNICZNA
nr 204/C5a/2015/090-034527

Wydana zgodnie z § 5a ustawy nr 1632002 DU., 0 wymaganiach technicznych dotyczgeych wyrobow
budowlanych, w obowiazujacym brzmieniu rozporzgdzenia RM nr 312/2005 DU., w ktérym Jednostka
autoryzowana potwierdza potwierdza whasnosci techniczne produkiu budowlanego

KOTWA PRO
Kotwa, ktéra jest przeznaczona do dodatkowego wzmocnienia potaczenia écian
wielkoptytowych warstwowych zewnetrznych budynkéw montowanych w systemach
wielkoptytowych prefabrykowanych

wnioskodawca:
HARDPRO Sp. z.0.0
REGON: 382177695
adres: ul. Nowy Kislefin - A. Wysockiegoe 2, 66-002 Zielona Gora, Poland
producent: HARDPRO Sp. z.0.0.
adres: ul. Nowy Kislelin - A. Wysockiego 2, 86-002 Zleiona Géra, Paland
zlecenie:  Z090150452
Jednostka autoryzowana zbadata dokumenty dostarczone przez wnioskodawce, przeprowadzita badania
dostarczonych prébek produktu j sprawdzila system produkeji u producenta | stwierdza, Ze:
+ ninlejszy produkt spelnia podstawowe wymagania techniczne dia produktéw budowlanych zwlazanych
Z powyze] podanymi rozporzadzeniami RM prezentowanymi w niniejszym budowianym Swiadectwie
technicznym: STO nr 090-034525 z dnia 21. wrzesienia 2015
¢ system organizac]i | kontroli produkeli Jest zgodny z Istniejaca dokumentacja lechniczng | gwarantuje, 2e
produkt wprowadzany na rynek budowlany badzie spefnial wymagania prezentowane w powyZszej aprobacia
technicznej | odpowiadal dokumentacji technicznej zgodnie § 4 punkt 3 powyzej podanego rozporzadzenia RM.
Integralng czescig tego cartyfikatu Jest raport z badan certyfikacyjnych nr 080-034526 z dnla 30, wrzesnia 2015,
ktory zawiera wnioski z badan, sprawdzania | wyniki badan, podstawowy opis i rysunki produktu niezbedne do jego
identyfikowanla.
Certyfikat ten zachowule swoja waznosé do chwill w kidrej nie Zmienig sig wyraznie wymagania zawarte w STO
z ktorym certyfikat jest zwigzany iub ulegna zmianie warunkl produkejl w zakladzie produkcyjnym czy zmianie ulagt
schemat crganizacyjny firmy.
Jednostka autoryzowana przeprowadza nie mniej jak jeden raz w ciagu 12 miesigcy Kantrole systemu koniroli
jakosci produkcji w zaktadzie produkeyjnym zgodnie z § 5a rozporzadzania RM o ktdrej jest mowa powyzej. Jezeli
Jednostka autoryzowana stwiardzi odstepstwa jest uprawniona anulowac lub zmienic powyzszy certyfikat,

Osuoba odpowledzialna za prawidiowosé tego certyfikatu;

ey BN )
Pieczgtka Jednostki auturyzowanej 1&0& o r ' {7/‘(/ ;
Preha, 30. wrzeénia 2015':‘ % bt : Ing. Jifl Studni¢ka

Przedstawiciel jednostki autoryzowanej 204
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Rys. nr 1. Widok wzdtuzny kotwy PRO

Rys. nr 2. Detal kornicowy kotwy PRO Rys. nr 3. Przekréj A-A” i B-B
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