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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.M.00.00.01 WYMAGANIA OGOLNE
| WSTEP
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dotyczacych budowy  kanalizacji deszczowej I SANITARNEJ do rozbudowy, przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku hotelowego z cz¢scig mieszkalng na budynek mieszkalny
wielorodzinny wraz z urzagdzeniami infrastruktury nadziemnej i podziemnej oraz zagospodarowaniem
terenu w Lomzy przy ul. Wesotej 117.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na
celu budowe sieci i przytagcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z drenazem opa-
skowym do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zgodnie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot .
1.3.1. Budowa kanatéw z rur PVC 315 mm (kanal. deszcz.)
1.3.2. Budowa kanatéw z rur PVC 250 mm (kanal. deszcz.)
1.3.3. Budowa kanatéw z rur PVC 200 mm (kanal. deszcz.)
1.3.4. Budowa kanatéw z rur PVC 160 mm (kanal. deszcz.)
1.3.5. Montaz wpustéw deszczowych z osadnikiem dn500
1 3.8. Montaz studzienek kanalizacyjnych dn 1000 bet
1.3.8. Budowa osadnika wirowego na kanalizacji deszczowej
1.3.9. Budowa zasuw przeciw zalewowych na istn. przytaczach kanalizacji sanitarnej
1.3.10. Wykonanie mintoringu na kanalizacji sanitarnej

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Nor-
mami i Specyfikacja Techniczng D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

. Pojecia ogblne

. Kanalizacja - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekow

. Wodociag - sie¢ zewnetrzna przeznaczona do doprowadzenia wody

. Kanaty

. Przytacze wodociggowe- przylacze doprowadzajace wode do opracowywanych obiektéw z wodo-
ciggu gtéwnego

. Kanat sanitarny- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow

. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

*  Kanat boczny- kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.
*  Przykanalik - kanat przeznaczony do podtaczenia budynku z siecig kanalizacji deszczowe;.
e Urzadzenia uzbrojenia sieci

. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.
. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu na

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.



Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia co najmniej dwoch
kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka Sciekowa-wpust - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu .

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czgs¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejScia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore roboczg.

Witaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozli-
wiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Studzienka kanalizacyjna chlonna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przezna-
czona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw oraz odprowadza nadmiar wéd deszczowych
do gruntu

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w pkt. 5.0 ,, WYKONANIE ROBOT”
2 MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.01 "Wyma-

gania ogdlne" pkt 2.0.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty tech-

niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wy-
robu akceptacje Inzyniera.

2.1

RURY KANALOWE KANALIZACYJNE

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje si¢ nast¢pujgce materiaty:

rury kielichowe klasy N do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg
PN-85/C-89205 [18] 1 ISO 4435:1991 [28] o $rednicy 160 mm, 200mm, 250mm, 315mm tgczone na
uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;
ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [ 1 8] 1 ISO 4435: 1 99 1 [28]
tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek) z
PVC o érednicy, 160, 200,250, 315mm;
Piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19]

Ocieplenie rur za pomocg kanalizacyjnych keramzytem gr 30cm.
Studzienki kanalizacyjne dn 1000 betonowe -na kanalizacji deszczowej
Studzienki dn 600 PVC z zasuwa przeciwzalewowa

2.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE
2.2.1. Komora robocza

Studzienki kanalizacyjne PCV ztozone sg z nastepujacych czesci:

komory roboczej;
dna studzienki-kinety.

2.3 STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienki Sciekowe nalezy wykonac¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych

* wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01 [12];
* Kkosza stalowego z otworami;
* pierscienia odcigzajacego;



e rur betonowych $r. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 [26];

e plyty fundamentowej gr 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07 [22].
Gtéwne wymiary i mas¢ wpustéw zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-
88/H-74080/01 [12] 1 PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczaé¢ IV
klasy doktadnosci wg PN-72/H-83104 [16]. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte war-
stwa smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajace i wspotpracujace kratek, korpuséw i ramek dystan-
sowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usunigte.

Luz maksymalny pomigdzy kratka 1 gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien
przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nast¢pujace dane:
nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

24 WYLOTY

Wyloty wykona¢ z betonu hydrotechnicznego klasy B-20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03 /[20],- 04
[21],07 [22] i PN-88/B-06250 [4].

2.5 SKtLADOWANIE
2.5.1 RURYPVCiPE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odby-
wac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozli-
wiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wy-
soko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinéw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy- czg¢sci uszko-
dzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w
spos6b uporzagdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.5.2 WLAZY

Sktadowanie wlazow moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych
korodujace. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.5.3 WPUSTY ZELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach * stosach o
wysoko$ci maksymalnej 1.5 m. Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnig
palety. Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ mi¢dzy nimi, gwaran-
tujacych mozliwos$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.54 KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilo$ci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.



Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdznie;j
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych rob6t i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢dg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopusz-
czone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 RURYPVCiPE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur

w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka umoz-

liwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancu-

chéw. Gdy rury zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy)

przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodat-

kowe wymagania:

. przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

. przew6z powinno si¢ wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong kru-
cho$¢ tworzywa,

. na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

. wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ I m,

. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,

. przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ Im.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroz-
nosci jak dla rur z PVC i PE.

42 WLAZY KANALOWE

Witazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wtazy na-
lezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu



ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 sztuk i taczy¢ tasmg stalowa.

4.3 WPUSTY ZELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed moz-
liwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach
w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwi¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

44 MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej uktadania nie
powinno powodowac:

* segregacji sktadnikow;

. zmiany sktadu mieszanki;

*  zanieczyszczenia mieszanki;

*  obnizenia temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzglednia-
jacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana kanalizacja .

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciggéw reperéw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach
wykopu, tak aby i istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabu-
dowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag repe-
rOw roboczych nalezy nawigza¢ do reper6w sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji,
do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie

lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gbre w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd
z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggnigcie sznura
wzdtuz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.
Wydobywang ziemi¢ z wykopéw nalezy magazynowac na terenie inwestycji.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do giebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02
[24] przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2: 1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rdwnoczesnym zapewnieniu tatwego 1 szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z



pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu rob6t przy terenie czynnym, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce od-
tworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna.

Fawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca'l,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co
30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub bie-
gnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gtebokosci wigk-
szej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3cm dla gruntow zwigztych, + - 5cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi -t- - 5 cm.

5.3.1 ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Roz-
luzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawceg i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2 OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpie-
czenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochron¢ wykonywanych robét.

nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.3 PODLOZE
5.3.3.1 PODLOZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

. rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w spos6b zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

. dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmnie;j
0.50 m ponizej poziomu podioza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac

5.3.3.2 PODEOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wy-
kona¢ podtoze wzmocnione.
Podloze wzmocnione nalezy wykonac jako:
. podioze zwirowo-piaskowe :
* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw;
* jako warstwa wyrOwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;



* Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykona¢ po prébie szczelnosci od-
cinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na ta-
wach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

. dla przewodéw PVC1 O cm,

. dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz1 O %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

5.34 ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego prze-
wodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo§¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach;

etap II - po prébie szczelnosci ztacz rur kanatlowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka ode-
skowan 1 rozp6r §cian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod zia-
cza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopoéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢
gruntem rodzimym jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami

0.1-0.2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpér Scian wykopu.
Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zagesz-
czenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntow okreslonych w Specyfikacji Tech-
nicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypéw" i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla
drég o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopieh zageszczenia po-
winien wynosi¢ 0.85.

54 ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2 1 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania mon-
tazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posado-
wienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1 OGOLNE WARUNKI UKtADANIA KANALOW

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania monta-
zowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy ka-
natéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza
na odcinku co najmniej 30 m.



Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowag i ST. Rury
do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu 1 sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ r¢cznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wia-
sciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegllne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenie do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury /oS i spadek/ za
pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu repe-
rOw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac¢ + -20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + -1 cm .

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabez-
pieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowied-
nio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac¢ do takiej
wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2 KANAL ZRUR PVC
Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od O o do +30 o C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
. wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,
. wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw
potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregu-
lowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier§cieniem gumowym natomiast PE jako zgrzewane .
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC
i1 PE, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
. przycinanie rur,
. ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury
byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wcisko-
wym zaznaczy¢ glebokos$¢ ztacza.
Zacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wy-
profilowang pier§cieniowg uszczelk¢ gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiggnigcie przez czoto kielicha gra-
nicy wcisku oraz wspoétosiowos¢ taczonych elementow.
Podobne wymagania odnoszg si¢ do tagczenia bosych odcinkéw rur o $rednicy 630 mm za pomocg na-
suwki z pier§cieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenie.- kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpie-
czenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.



5.4.3 WPUSTY DESZCZOWE

Lokalizacja wpustow w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z Dokumentacja

Projektowa.

Sposéb wbudowywania wpustow deszczowych zaproponuje Wykonawca, z uwzglednieniem in-

strukcji producenta wyrobu i uzyska akceptacje Inzyniera. dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faz¢ robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnos$ci z Dokumentacja Pro-

jektowa: wykopow otwartych, poditoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, mate-
riatléw, utozenia przewodéw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracjg, zabezpie-
czenia przewodu, studzienek.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci
na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpiecze-
nia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczen-
stwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nie-
naruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projek-
towej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agre-
sywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prze-
wodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierz-
chem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie
wiecej niz50 m. zageszczenia gruntu nasypowego wg Badania nasypu statego sprawdza si¢ do
badania BN- 77/8931-12 [23], wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewngtrzne i obmiar, przy
czym grubos$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka pod-
toza z doktadnos$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rz¢dne
podioza i glgbokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wy-
maganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw
okreslajacych jako$§¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmioto-
wymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, wpustow deszczowych, studzienek obejmujg czynnosci wstgpne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci ( z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnos$cig 1
cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefa-
brykatow. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie
rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Pod-
czas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, scian przewodu 1 studzienek. W przy-
padku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci



oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przepro-
wadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa: wykopoéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego,
materiatow, ulozenia przewodéw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, za-
bezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozja, wykonania wylotéw, separatoréw.

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywa-
nych badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno-
$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

* Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabez-
pieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpie-
czenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

* Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480 [1]. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej na-
lezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywnosci $ro-
dowiska i1 wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzy-
niera.

* Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

* Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej
niz 50 m.

Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania BN-77/8931-12 [23], wilgotnosci
zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i1 obmiar,
przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka pod-
toza z doktadnos$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne
podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogle-
dziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, wpustow deszczowych, studzienek obejmuja czynnosci
wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci ( z doktadnoscig do 10 cm) 1 $rednicy (z doktadno-
scig 1 cm), badanie ulozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i
prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic¢
oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
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Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka ka-
nalu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przy-
padku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemozliwosci ozna-
czy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwac¢ badanie do czasu usunig¢cia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

* Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz
po prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracjg, zas od wewnatrz po prébie szczelno$ci na
infiltracje¢. Izolacje powierzchniowg" przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtot-
kiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajacych izolacje studzienek
przez ogledziny zewngtrzne.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.01 "Wymaga-
nia ogdlne" pta 7.0. Jednostkg obmiarowq kanalizacji jest | metr (m) rury, dla kazdego typu, Srednicy.
Jednostka obmiarowg studzienki kanalizacyjnej lub wpustu deszczowego jest — 1 szt.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiory rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.01 "Wymagania

ogolne" pkt 8.0.

8.1

ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robét dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej ka-
tegorii wg PN- 86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gl¢bokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wdd grunto-
wych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw; stopien agresywnosci srodowiska grun-
towo- wodnego; uziemienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do ro-
b6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego
wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekr6j podtuzny terenu, zadrze-
wienie;

*Dziennik Budowy;

*dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

*dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie ko-
niecznos$ci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracj¢, dane okre-
slajace dopuszczalng objetos¢ wdd infiltracyjnych.

8.1.1 ZAKRES

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
*sposéb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,
eprzydatnos$ci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci/,
ewarstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
ezageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
*podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rz¢dnych i gtebokosci uto-
zenia,
*jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,



eutozenia przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym;

edlugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;
*szczelnosci przewodow 1 studzienek na infiltracje;

*materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

*izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wlasciwych materialéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odle-
gtos¢ migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie pro-
tokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
*dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym:;
sprotokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
eprotokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw;
*inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
*zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Bu-
dowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
sprotokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;
eaktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia;
sprotokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.01 "Wymagania og6lne" pkt 9.0.
Platno$¢ za metr biezacy kanaléw i komplet separatoréw nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materialéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1 ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC NIZEJ WYMIE-
NIONE ROBOTY NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ

9.1.1 Budowa kanatow z rur PVC — kanalizacja deszczowa

$§r. 160 mm; sr. 200 mm; sr. 250; 315 PCV w tym:

*wykopy w gruncie kat. III teren suchy, pod kanaty, studzienki kanalizacyjne (100% r¢cznie)

» wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty

* podsypka piaskowo-zwirowa pod kanaty grub 10cm i pod dna studzienki grub. 50 cm - podsypka fil-
tracyjna

* zasypanie wykopOw j.w. wraz z zageszczeniem gruntu

* wpusty deszczowe liniowe

* studzienki kanalizacyjne dn 1000

9.1.1 Budowa kanatow z rur PVC — kanalizacja sanitarna

sr. 160 mm w tym:
*wykopy w gruncie kat. III teren suchy, pod kanaty, studzienki kanalizacyjne (100% r¢cznie)



* wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty

* podsypka piaskowo-zwirowa pod kanaty grub 10cm i pod dna studzienki grub. 50 cm - podsypka fil-
tracyjna

* zasypanie wykopow j.w. wraz z zaggszczeniem gruntu

* studzienki kanalizacyjne dn 600 z zasuwa przeciwzalewowa

9.2

CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI | WODOCIAGU OBEJMUJE:

eroboty pomiarowe, przygotowawcze w tym udroznienie istniejgcej kanalizacji , wytyczenie trasy
kanalizacji deszczowe;j.
eroboty pomiarowe, przygotowawcze w tym udroznienie istniejacej kanalizacji sanitarnej i montaz
zasuw przeciwzalewowych
edostarczenie materialow;
swykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopu;
ezabezpieczenie urzadzen w wykopie 1 nad wykopem;
*odwodnienie wykopu
e ulozenie rur kanatowych;
* wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek $ciekowych, wylotow kolektoréw;
ebadania szczelnosci kanatéw;
* wykonanie izolacji rur, studzienek;
* zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna,;
e transport nadmiaru urobku;
*regulacja wlazow istniejacych studzienek do proj. niwelety terenu;
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
 przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej:
» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji deszczo-
wej, sanitarnej i wodociggu.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
POLSKIE NORMY

[1] |PN-86-B-02480 |"Grunty budowlane. Okre§lenia, symbole, podzial i opisy gruntow".

[2] |PN-81/B-03020 |Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-

tyczne i projektowanie".

[3] |PN-68/B-06050 |Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze

PN-88/B-06250 | "Beton zwykty".

PN-92/B- 10729 | "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

PN-90/B- 14501 | "Zaprawy budowlane zwykte".

|
|
] |PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
|
|

PN-86/B-01802 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zel-
betowe. Nazwy i okreslenia."

PN-74/B-24620 |, Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

PN-74/B-24622 |, ,Roztwor asfaltowy do gruntowania".

PN-H-74051219 | "Wilazy kanatowe klasy B, C, D".

]

]

]| PN-64/H-74086 | "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

]| PN-72/H-83104- | "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skra-
wania i odchytki masy".

7] | PN-85/C-89203 | "Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

[18] | PN-85/C-89205 |"Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

]| PN-87/B-01100 |,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia




[20]1] PN-8 I/B-] 0725

[21]| PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze
10.2. NORMY BRANZOWE
[23] BN-77/8931-12 - "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".
[24] BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
[25] BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."
[26]BN-83/8971-06.02 - "Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C, Cs."

[27] BN-86/8971 -08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi zelbeto-
nowe i zelbetowe.

10.3. INNE DOKUMENTY
[28] ISO 4435:1991 - "Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w syste-
mach odwadniajacych i kanalizacyjnych."
[32] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego po-
lichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.




