OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego architektury dotyczacy przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania

budynku hotelowego z cz¢scia mieszkalna wielorodzinna na budynek mieszkalny wielorodzinny
wraz z urzadzeniami infrastruktury nadziemnej i podziemnej ( zewnetrzna instalacja oSwietlenia
terenu, zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem substancji
ropopochodnych ) oraz zagospodarowaniem terenu (droga pozarowa i brama przesuwna w
ogrodzeniu, dojazdy, dojscia, miejsca postojowe, wiata Smietnikowa, platforma dla oséb
niepelnosprawnych)” na terenie polozonym przy ul. Wesolej w L.omzy obejmujacym dziatki
nr 21242/11, 21242/9 oraz czes$¢ dzialki 21240/2

— kat obiektu — X111

Projekt zostal wykonany zgodnie z warunkami wynikajacymi z decyzji o warunkach zabudowy
nr 71/2017 z dnia 11.10.2017 r

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego — stan istniejacy

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku
przy ul. Wesotej 117 w Lomzy. Budynek zostal zbudowany w latach 70-tych ub. wieku, z
przeznaczeniem ustug hotelowych. Jest to budynek 5 —kondygnacyjny, 2 — klatkowy z podpiwniczenie
I stropodachem wentylowanym, ptaskim. Cz¢$¢ budynku ( 1 klatka schodowa ) jest aktualnie
eksploatowana na cele mieszkalne, wielorodzinne. W tej cz¢$ci budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie
wszystkich robot termomodernizacyjnych i wykonczeniowych tak jak w pozostatej czgsci budynku.
Projektowana przebudowa obejmuje zakres kategorii XIII obiektow budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

W czesci przebudowywanej budynku zostato zaprojektowane 45 mieszkan. Dostep do mieszkan zapewni
1 klatka schodowa ( istniejgca) 1 dzwig osobowy w istniejagcym szachcie. Dojscie do mieszkan na parterze
zapewnia istniejace schody zewngtrzne i dobudowana platforma dzwigowa przeznaczona osobom
niepetnosprawnym. W cze$ci podziemnej budynku znajda si¢ komorki lokatorskie i pomieszczenia
gospodarcze.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku

Istniejgcy budynek stanowi prosta forme architektoniczng o poprzecznym uktadzie §cian no$nych,
Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest Sredniowysoki o 5 kondygnacjach nadziemnych i
calkowitym podpiwniczeniu . Budynek zostal wykonany w technologii uprzemystowionej jako
wielkoplytowy (technologia OW-T75N) ze stropodachem ptaskim zelbetowym pokrytym papa
asfaltowa .Na terenie przeznaczonym pod zabudowe znajduja si¢ $ciany fundamentowe i strop nad
piwnica czesci rozpoczetej inwestycji od strony elewacji potudniowej ( dokumentacja rozbidrkowa wg
oddzielnego opracowania i postgpowania).

4. Charakterystyczne parametry obiektu

- kubatura catkowita - 11794,24 m®
- powierzchnia zabudowy - 671,37m?
- laczna powierzchnia uzytkowa mieszkan - 2 189,66 m?
- wysoko$¢ - 15,75 m

- szerokos¢ - 15,40 m

- dtugos¢ - 44,00 m

- kondygnacje nadziemne 5

- kondygnacja podziemna 1



4a. Zestawienie powierzchni

Nazwa pomieszczenia

Pow.
uzytkowa

Pow.
gospodarcza
i techniczna

Komunikacja

Piwnica

pomieszczenia magazynowe (2)

44,43

pomieszczenie rozdzielaczy

4,44

pomieszczenie wodomierza

4,41

pomieszczenie teletechniczne

10,46

suszarnie (2)

21,25

pomieszczenia gospodarcze (8)

67,1

piwnice lokatorskie (45)

192,39

klatka schodowa

10,69

komunikacja

135,24

Razem piwnica

344,48

145,93

Parter

przedsionek

4,7

hol z klatka schodowa

56,46

pomieszczenie gospodarcze

1,94

komunikacja

18,39

lokal mieszkalny nr 1

35,27

lokal mieszkalny nr 2

35,50

lokal mieszkalny nr 3

46,74

lokal mieszkalny nr 4

47,21

lokal mieszkalny nr 5

35,15

klatka schodowa

12,19

przedsionek

2,56

lokal mieszkalny nr 6

25,05

pomieszczenie gospodarcze

3,18

komunikacja

39,89

lokal mieszkalny nr 7

55,36

lokal mieszkalny nr 8

53,58

lokal mieszkalny nr 9

73,79

Razem parter

407,65

5,12

134,19

I pietro




lokal mieszkalny nr 10 47,17
komunikacja 77,25
klatka schodowa 14,97
lokal mieszkalny nr 11 47,17
lokal mieszkalny nr 12 35,11
klatka schodowa 12,19
lokal mieszkalny nr 13 25,05
lokal mieszkalny nr 14 54,61
lokal mieszkalny nr 15 54,41
lokal mieszkalny nr 16 56,49
lokal mieszkalny nr 17 53,90
lokal mieszkalny nr 18 73,55
Razem I pietro 447 46 104,41
II pietro
lokal mieszkalny nr 19 47,04
komunikacja 77,25
klatka schodowa 14,97
lokal mieszkalny nr 20 47,04
lokal mieszkalny nr 21 34,86
klatka schodowa 12,19
lokal mieszkalny nr 22 25,00
lokal mieszkalny nr 23 54,99
lokal mieszkalny nr 24 53,31
lokal mieszkalny nr 25 56,41
lokal mieszkalny nr 26 53,70
lokal mieszkalny nr 27 73,40
Razem II pietro 445,75 104,41
I1I pietro
lokal mieszkalny nr 28 47,04
komunikacja 77,25
klatka schodowa 14,97
lokal mieszkalny nr 29 47,04
lokal mieszkalny nr 30 34,86
klatka schodowa 12,19
lokal mieszkalny nr 31 25,00




lokal mieszkalny nr 32 54,11
lokal mieszkalny nr 33 53,80
lokal mieszkalny nr 34 56,12
lokal mieszkalny nr 35 53,39
lokal mieszkalny nr 36 73,18
Razem III pi¢tro 444 54 104,41
IV pietro
lokal mieszkalny nr 37 47,04
komunikacja 77,25
klatka schodowa 8,19
lokal mieszkalny nr 38 47,04
lokal mieszkalny nr 39 34,86
klatka schodowa 6,61
lokal mieszkalny nr 40 25,00
lokal mieszkalny nr 41 54,75
lokal mieszkalny nr 42 53,07
lokal mieszkalny nr 43 55,95
lokal mieszkalny nr 44 53,38
lokal mieszkalny nr 45 73,17
Razem IV pietro 444,26 92,05
OGOLEM: 2189,66 349,60 685,40

Uwaga: Powierzchni¢ uzytkowa budynku policzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

5.1.0cena warunkéw gruntowych

Ze wzgledu na zakres robdt nie przewidujacy dodatkowych robot kubaturowych nie wykonywano

dodatkowych badan gruntowych . Poddano ogledzinom istniejace fundamenty i dokonano oceny

elementéw konstrukcyjnych prawidtowo posadowianego budynku (w zataczeniu do projektu

budowlanego) . Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463) teren projektowanej

inwestycji zaleca si¢ zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej ( 2a ) z uwagi na:

- obiekt budowlany, o statycznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych

- fundamenty bezposrednie

5.2.0cena warunkéw wodnych

Warunki wodne sa korzystne, poniewaz piezometryczny poziom wod podziemnych i horyzontu

wodono$nego /czwartorzedowego/, stabilizuje si¢ w strefie glebokosci 3,20 — 3,72 m ppt . Ten poziom

wod gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia faw 1 stop fundamentowych
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6. Liczba lokali mieszkalnych
W budynku zaprojektowano 45 lokali mieszkalnych w tym 1 mieszkanie przeznaczone osobom
niepetnosprawnym

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby niepelnosprawne

Na parterze budynku zaprojektowano 1 mieszkanie przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie
mieszkania sg dostepne osobom niepelnosprawnym poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich.

Parter budynku i pozostate kondygnacje sa dostgpne osobom niepelnosprawnym poruszajacym si¢ na
wozkach inwalidzkich poprzez dzwig osobowy z poziomu parteru. Dostgp do drzwi zewnetrznych na
parterze budynku bedzie zapewniony poprzez dzwigowa platforme zewnetrzng wg tego projektu

Spadki terenu na chodnikach nie przekraczajg 6%.

8. Opis istniejacych elementéw budynku;

- fawy fundamentowe - zelbetowe

- Sciany piwnicy, ostonowe-zelbetowe monolityczne gr.25c¢m obtozone cegla ceramiczng petna
gr.12cm,

- §ciany piwnicy, konstrukcyjne -zelbetowe monolityczne gr. 30 cm

- Scianykondygnacji nadziemnych , konstrukcyjne i ostonowe - system wielkoptytowy OW-T 75N
gr. 21 cm dla $cian konstrukeyjnych 116 cm dla $cian ostonowych

- pomiedzy oslonowymi ptytami — belkami znajduja si¢ filarki migdzyokienne z ptyt cementowo —
azbestowych

- stropy -zelbetowe , systemowe OW-T 75N gr. 14 cm

- posadzka na gruncie betonowa,

- Sciany dziatowewykonane z cegly ceramicznej kratowki,

- stolarka okienna PCV,

- kominy wentylacyjne - murowane

- stropodach wentylowany z ptytami zelbetowymi DKZ 300 na $cianach kolankowych, pokryty
papa terrmozgrzewalng

- tynki wewngtrzne cementowo-wapienne gr. 2 cm.

- klatki schodowe — Zelbetowe , systemowe OW-T75N

- schody zewng¢trzne , zelbetowe

- instalacja c.o. 1 c.c.w. wlaczona do lokalnej kottowni gazowej ( w piwnicy budynku)

- instalacja wod.-kan. — podtaczona do sieci miejskich

- szyb dzwigowy — murowany ( dzwig nie zostat zamontowany )

9. Zakres projektowanej przebudowy i remontu

Projektowana przebudowa wymaga dostosowania budynku do wymagan budynku
mieszkalnego,wielorodzinnego. .

Zaprojektowano :

- na poziomie kondygnacji podziemnej — pomieszczenia techniczne i gospodarcze
- na kondygnacjach nadziemnych — mieszkania

Przegrody zewngtrzne — ocieplenie wszystkich przegrod

Stolarka okienna i drzwiowa — catkowita wymiana

Wewnatrz budynku - przebudowa $cian wewngtrznych i instalacji wewngtrznych

10. Uzbrojenie terenu.
Wykorzystano istniejace przylacza . Zakres przebudowy obejmuje branza sanitarna i branza elektryczna
projektu technicznego.

11.Uklad komunikacyjny i zielen
Projektowane dojscia , dojazdy i zjazdy z ulicy Wesotej i z ulicy Piwnej oraz tereny zielone obejmuje
branza drogowa projektu technicznego.
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12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a/ w budynku zamieszka 135 mieszkancow.

b/ woda do celéw socjalno — bytowych dostarczana jest z wodociagu miejskiego - 16,56 m*/d

¢/ §cieki socjalno — bytowe — odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej - 16,56 m*/d

d/ wody opadowe z dachu i terenéw utwardzonych beda odprowadzone do miejskiej kanalizacji

deszczowej poprzez separator koalescencyjny; maksymalnie — 80 dm®/s

e/ energia cieplna begdzie dostarczana z istniejgcej kottowni opalanej gazem ziemnym w  ilo$ci — 181 kW

f/ wytwarzane nieczystosci state bedg gromadzone w selektywnych kontenerach ustawionych
w zadaszonej wiacie i wywozone na zasadach obowigzujacych w Lomzy

g/ nie wystapi emisja drgan a takze promieniowanie jonizujace i pole elektromagnetyczne

h/ budowa obiektu nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

13. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r §11 pkt.12 nakazuje sporzadzenie
analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energi¢ i cieplo o ile dostepne sg techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci.
Projektowana przebudowa dotyczy budynku istniejacego, czesciowo uzytkowanego w ktory jest
zlokalizowane kottownia na paliwo gazowe ( gaz ziemny). Po przebudowie sposdb ogrzewania
pozostanie bez zmian.
Uzasadnienie przedstawiono w analizie innych mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie cieplng ( zal. nr 2)

14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature

W budynku beda zastosowane :

- zawory termostatyczne przy grzejnikach ptytowych,

- automatyke pogodowa w kottowni gazowe;j

- kotly gazowe, kondensacyjne

15. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
15.1.Instalacja wody zimnej
Zasilanie budynku odbywa¢ bedzie si¢ przytaczem wody @ 90PEod wodociagu w160PE, do
wydzielonego pomieszczenia wodomierza w piwnicy budynku.
llos¢ wody na cele bytowo — gospodarcze okreslono na podstawie przewidywanego wyposazenia
budynku w przybory sanitarne.
[lo$¢ mieszkancow maksymalnie — 135 0s6b

q = 0,682(23,10)>* - 0,14 = 3,13 [dm*/s] = 11,27 m%h

Ilo$¢ wody ze wzgledu na instalacj¢ hydrantowa p.poz. - 2 hydranty dn. 25 jednocze$nie dziatajace
czyli 2 I/s = 7,20 m*/h.
15.2.Instalacjawody cieplej i cyrkulacji
Maksymalne zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej o temperaturze 60°C przyjeto na podstawie liczby
uzytkownikow (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002r w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody):
[lo$¢ mieszkancow maksymalnie - 135 osdb
Wspotczynnik jednoczesnosci - 0,5
q = 0,682(5,60)>*— 0,14 = 1,47 dm*/s = 5,29 m%h
Do podgrzewu cieptej wody stuzy podgrzewacz cieptej wody zasilany z wezta cieplnego.
15.3. Instalacje kanalizacyjne
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Ilo$¢ odprowadzanych $ciekow socjalno - bytowych z budynku wynosi: Qéé= 16,56 m%h.

Piony kanalizacji sanitarnej w budynku przewiduje si¢ z rur PVC @ 110 1 @75. Wigkszos$¢ pionow

(przede wszystkim najdalsze) zostanie zakonczona wywiewka @160 lub @110 wyprowadzong ponad

dach. Piony nalezy umiesci¢ w szachtach instalacyjnych obudowanych przegroda EI60.

15.4.Instalacja centralnego ogrzewania

Przyjete parametry;

- strefa klimatyczna v

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna tz =-20°C

- temperatura wewnatrz pomieszczen wg RMI w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- temperatura obliczeniowa wody 70/50°C

- zapotrzebowanie na moc cieplng budynku 181 kW

Zrédtem ciepta dla instalacji jest istniejaca kotlownia gazowa ( gaz ziemny) zlokalizowana w

wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku. Zaprojektowano grzejniki stalowe z wbudowanym
zaworem termostatycznym. Nalezy dodaé glowicg¢ termostatyczng z blokada 16° C. W tazienkach
grzejniki stalowe tazienkowe typu drabinki. Centralne ogrzewanie regulowane bg¢dzie za pomoca pompy
elektronicznej 1 zawordw termostatycznych przy grzejnikach z nastawg wstgpna.

15.5. Wyposazenie kuchni i aneksow kuchennych

Kazde mieszkanie nalezy wyposazy¢ w kuchenke elektryczng 3-fazowa, 4—palnikowa,

piekarnik elektryczny 3 — fazowy oraz zlewozmywak z baterig.

15.6.Instalacja wentylacji grawitacyjnej
Nawiewy systemowe w ramiakach okiennych. Wywiewy poprzez kominy wentylacyjne z nasadami,

wyprowadzone ponad stropodach.

15.7. Instalacje elektryczne

Budynek przylaczony bedzie z moca przylaczeniowa ok. 200,0 kW, na napigciu 0,4k V.

- instalacja trgjfazowa do kuchni elektrycznych tacznie z montazem piekarnikow elektrycznych

- oSwietlenie wewnetrzne mieszkan i pomieszczen lokatorskich

- oswietlenie pomieszczen piwnicznych

- oswietlenie klatek schodowych 1 przedsionkdéw — o$wietlenie na klatkach i przed wejsciami

uruchamiane automatycznie (czujnik ruchu w oprawie),

- instalacja teletechniczna — wydzielone pomieszczenie teletechniczne, piony w szachtach
instalacyjnych na klatkach schodowych z rozprowadzeniem instalacji do mieszkan, w mieszkaniach
teletechniczne szafki mieszkaniowe

- instalacja sygnalizacyjna- dzwonki elektryczne przy drzwiach wejsciowych do mieszkan

- instalacja TV oraz antena zbiorcza TV naziemnej na dachu budynku

- instalacja domofonowa

- instalacja odgromowa — uziemienie do istniejacych ztaczy, zabudowane w systemowych skrzynkach

PCV

- zwody poziome na dachu i zwody pionowe w elewacji budynku, uziemienie masztu antenowego

15.7.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Na $cianie zewnetrznej obiektu zabudowacé roztacznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym,

umozliwiajagcym zdalne wylgczenie (wg punktu wezesniejszego). W poblizu wejs¢ gtéwnych do budynku

zainstalowac przyciski sterownicze przeciwpozarowego wylacznika pradu, oznaczy¢ wyraznie czerwong
tabliczkg - PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.

Wszystkie odbiory zwigzane z ochrong przeciwpozarowa nalezy zasili¢ sprzed gtéwnego wytacznika

pradu.

15.8.08wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na bezpieczenstwo

ludzi, miejscach zgodnie z obowigzujagcymi normami zostanie wykonane oswietlenie awaryjne i

ewakuacyjne. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego beda posiadaty oprawy z wbudowanym

akumulatorem pozwalajagcym na o$wietlenie przez min. 1 godzing.

15.9. Instalacja odgromowa
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Instalacje odgromowa beda stanowily zwody poziome na dachu oraz na urzadzeniach i
instalacjach(kominy) ponad stropodachem. Przewody odprowadzajace zaprojektowano przewodem
stalowym ocynkowanym ¢ 8 mm w rurach izolacyjnych na zewnatrz budynku. Przewody uziemiajgce
zaprojektowano z bednarki stalowej ocynkowanej potaczonej z uziomem fundamentowym. Nalezy
wykona¢ potaczenie gtdwnej szyny uziemiajacej obiektu z uziomem. Rezystancja uziemienia R<10 Q.
15.10. Instalacja teletechniczna w budynku

W budynku projektuje si¢ szafy w pomieszczeniu teletechnicznym w piwnicy | wyprowadzenie z niej
instalacji teletechniczne;j.

15.11. Instalacja do odbioru R-TV-SAT.

Budynek bedzie dostosowany do odbioru sygnalu R-TV-SAT telewizji naziemnej do odbiornikdéw
telewizyjnych.

15.12. DZwig osobowy

W projekcie zastosowano dzwig osobowy o napedzie elektrycznym o udzwigu 600 kg z drzwiami
teleskopowymi szer. 90 cm. Urzadzenia umozliwig przewdz oséb niepelnosprawnych na wozkach
inwalidzkich. Dzwig bedzie obstugiwat 5 przystankow.

16. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

16.1.Budynek

a/ demontaz wszystkich okien i drzwi

b/ rozbiorka filarow migdzyokiennych z ostonowa ptyta cementowo — azbestowa wg opisu w pkt. 12.1.1
¢/ demontaz urzadzen sanitarnych

d/ rozbidrka $cian dziatlowych wykonanych z cegly i pustakow ceramicznych

e/ rozbiorka pionow kominowych wentylacji grawitacyjne;

f/ demontaz catego osprzetu elektrycznego

0/ demontaz wszystkich drzwi wewngtrznych

h/ rozbiorka wszystkich kominow wentylacyjnych

i/ wykucie otworow w $cianach konstrukcyjnych , zelbetowych

j/ wykucie otwordéw i rowkow pod nowe instalacje ( szczegdty w projektach branzowych )
k/ rozebranie kominéw nad stropodachem

I/ przebudowa pionu wodociggowego instalacji hydrantowej ( przeniesienie z szybu dzwigowego do
przestrzeni klatki schodowej ( wg projektu branzowego )

V rozebranie podiog z plytek ceramicznych

m/ rozebranie oktadzin ceramicznych na schodach zewnetrznych

n/ demontaz balustrad okiennych , zewnetrznych

o/ rozbidrka obrobek blacharskich i podokiennikow

p/ demontaz rynien i rur spustowych

r/ demontaz instalacji piorunochronnej

16.1.1.Roboty rozbiérkowe odpadow niebezpiecznych - plyty cementowo - azbestowe.

Usuwanie plyt cementowo —azbestowych.

Przed wykonaniem robot termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac ptyty cementowo — azbestowe z
atrap dachowych ( ciezar wlasciwy plyt powyzej 1000kg/m3) bez ich utylizacji , ktora bedzie wykonana
w ramach innego programu .Przy ustalaniu kolejno$ci wykonywania prac trzeba pamigtac, ze
oczyszczone czg¢sci obiektu oraz teren wokot niego nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
azbestem. Przed rozpoczgciem usuwania azbestu trzeba w widoczny sposob oznakowaé strefe pracy
tablicami: "Uwaga! Zagrozenie azbestem" 1 "Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony".
Naczelng zasada przy prowadzeniu takich prac jest zapewnienie bezpieczenstwa pracownikoéw i
minimalizacja emisji wtokien azbestowych do otoczenia poprzez hermetyzacje stref pracy i ograniczenie
powierzchni, z ktérych moze nastapi¢ emisja pytow. Dlatego niezbedne jest:

- odizolowanie od otoczenia miejsc wykonywania robot,
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- zwilzanie wodg wyrobow z azbestem przed usuwaniem oraz utrzymywanie ich w stanie wilgotnym
przez caly czas pracy,

- demontaz catych elementow (ptyt),

- odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podlozem przy uzyciu wytacznie narzedzi r¢cznych lub
wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggowe,

- hermetyzacja (pakowanie) powstajacych odpadéw na stanowisku pracy.

Przy usuwaniu wyrobow  plyt azbestowo-cementowych, dopuszcza si¢ wykonywanie prac bez
hermetyzacji strefy pracy przy silnym ich zwilzeniu. Przed usunigciem eternitu z dachu nalezy oczyscic
powierzchni¢ wyrobu za pomocg odkurzacza przemystowego wyposazonego w odpowiedni filtr lub zmy¢
ja woda. Przy takich czynno$ciach pracownika nalezy wyposazy¢ w sprzgt zabezpieczajacy jego uktad
oddechowy oraz w odziez ochronng. Zalecane sa jednocze$ciowe kombinezony uszyte z materiatu
uniemozliwiajacego przenikanie wiokien azbestowych, bez kieszeni. Rekawy w nadgarstkach i nogawki
spodni w kostkach powinny szczelnie przylega¢ do ciata. Liczbe osob przydzielonych do prac, przy
wykonywaniu ktorych wystepuje narazenie na dziatanie azbestu i czas trwania tego narazenia nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Pakowanie odpadéw azbestowych

Sposoby pakowania wyroboéw i odpadowych materialdéw zawierajacych azbest uzaleznione s3 od ich
rodzaju 1 postaci fizycznej. Wszystkie one muszg spetnia¢ jednak podstawowy warunek: uniemozliwiaé
emisj¢ wiokien azbestowych do otoczenia. Podczas pakowania, materiaty zawierajace azbest powinny
by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym i umieszczane w opakowaniach przeznaczonych do ostatecznego
sktadowania. Demontowany materiat nalezy hermetyzowac¢ na miejscu.

Plyty i kawalki plyt azbestowo-cementowych, czyli wyroby twarde, powinny by¢ pakowane w foli¢
polietylenowa, a nastepnie trwale wigzane z paletg transportowa.

Pyl azbestowy z urzadzen odpylajacych, gruz azbestowo-cementowy oraz odpady migkkie rowniez
trzeba umieszcza¢ w workach z folii polietylenowej. Zamknigte worki (zgrzane lub zalepione tasma
samoprzylepng) muszg by¢ umieszczone w opakowaniach kontenerowych typu big bag, wykonanych z
tkanin z tworzyw sztucznych. Odpady te moga by¢ rowniez zestalane w miejscu powstawania poprzez
przygotowanie specjalnego zarobu tych odpadoéw z cementem, ktorym wypetnia si¢ fatwo rozbieralne
formy, np. z drewna. Po utwardzeniu uzyskane bloczki pakuje si¢ w foli¢ 1 umieszcza w kontenerze
transportowym.

16.2.Budynek - lacznik

a/ rozbiorka $cian dzialowych w piwnicy wykonanych z cegly

b/ demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych i zewnetrznych w piwnicy

¢/ wykucie otworu w $cianie konstrukcyjnej , murowanej w piwnicy

d/ skucie posadzki betonowej w piwnicy

e/ rozebranie schodow stalowych w piwnicy

f/ demontaz okien

16.3.Sciany fundamentowe ze stropem

a/ rozbiorka Scian piwnicznych i stropu zelbetowego, dobudowanych od strony potudniowej inwestycji

b/ zasypanie wykopu po rozbiorce

¢/ makroniwelacja pod zagospodarowanie przewidziane w projekcie zagospodarowania terenu

I. Roboty podstawowe remontu i przebudowy

1.Wykonanie filarkow miedzyokiennych

W miejscu zdemontowanych filarkéw migedzyokiennych nalezy :

- zamontowac¢ parapety z konglomeratu zywicznego o szerokosci 5 cm poza lico $ciany
- zamurowac od strony wewngtrznej gazobetonem gr. 12 cm

- Uzupehic¢ klejonym styropianem EPS 80-033 pozostatg wneke ( 4cm)

- otynkowac tynkiem cementowo — wapiennym kat. 1V

2. Montaz stolarki
2.1. Okna
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W budynku zaprojektowano okna PCV, biale od strony wewngtrznej, od strony zewnetrznej zgodne z
kolorystyka elewacji, o wspotczynniku przenikania ciepta "Upmax" nie wickszym niz

0,9 W/(m?K), ktére musza spetniaé nastepujace wymogi:

- profil ramy - min. 6-komorowy

- profil skrzydta — min. 6-komorowy

- uszczelka wewnetrzna

- wspotczynnik infiltracji powietrza ,,a” okna nierozszczelnionego — od 0,5 do 1,0

- systemowy profil podparapetowy umozliwiajacy szczelne zamontowanie parapetu wewn. i zewn.
- okucia obwiedniowe z funkcja mikrowentylacji

- min. 2 rygle antywywazeniowe w naroznikach skrzydet dla okien na parterze

- progi cieplne pod drzwi balkonowe

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw =31 dB

- okna o wspoélczynniku max. u=0,9 W/(mzK) dla catego okna

- wazny Certyfikat dotyczacy catego wyrobu

- wazna Ocena Higieniczna dopuszczajaca wyrdb do stosowania w budownictwie

Zastosowa¢ okna 1z rozszczelnieniami oraz nawiewnikami okiennymi higrosterowanymi
(po 1 oknie w pomieszczeniu).
Parametry nawiewnikow :

- dwustrumieniowe o przeptywie powietrza min. 35 m/h,

- z okapem akustycznym zapewniajacym izolacyjno$¢ akustyczng na poziomie min. 38 dB,

- wyposazone w reczng blokade zapewniajaca min. przeplyw powietrza.

2.2. Drzwi

2.2.1.Piwnice.

- drzwi do piwnic lokatorskich — jednopowtokowe z blachy ocynk. z kratkg nawiewna dotem i gora,
- drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych — stalowe, plaskie, ocieplone, czgs¢ jako
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej wg opisu na rysunkach.

2.2.2.Kondygnacje nadziemne.
edrzwi zewnetrzne do budynku — aluminiowe, malowane proszkowo, péttoraskrzydtowe z szybami
spetniajace nastgpujace wymogi:

- cieple — grupa materiatlowa 2.1,

- 0 wspotczynniku max. u=1,3 W/m’K dla catych drzwi,

- profil ramy o grubos$ci min. 60 mm,

- profil skrzydta o grubo$ci min. 60 mm,

- przektadka termiczna o minimalnej szerokos$ci 14 mm,

- uszczelnianie podwojne — uszczelki EPDM,

- zawiasy 3-cz¢sciowe, uniemozliwiajace zdjecie drzwi, o no$nosci min. 120 kg, z mozliwoscia

regulacji w trzech ptaszczyznach,

- wyposazone w elektrozamek,

- drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwos$cia regulacji predkosci zamykania i regulacji sity
docisku,

- klamka — gatka z dtugim szyldem mocowanym poprzez profil w trzech punktach,

- wypehnienie gorne — szkto bezpieczne,

- wypehnienie dolne — szkto bezpieczne,
- uszczelnienie dolne drzwi zapewniajgce samoczyszczenie si¢ progu

 drzwi w przedsionkach o nastepujacych wymaganiach:
- drzwi aluminiowe, malowane proszkowo

- profil ramy o grubos$ci min. 60 mm,

- profil skrzydta o grubo$ci min. 60 mm,
- zawiasy 3-czes$ciowe, uniemozliwiajace zdjecie drzwi, o nosnosci min. 120 kg, z mozliwoscia
regulacji w trzech ptaszczyznach,
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- wyposazone w zamek rolkowy

- drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwoscig regulacji predkosci zamykania i regulacji sity
docisku,

- wypehienie gorne — szkto bezpieczne,

- wypehienie dolne — szkto bezpieczne,

- uszczelnienie dolne drzwi zapewniajgce samoczyszczenie si¢ progu

—szeroko$¢ drzwi — min.120 cm

w $wietle o$cieznicy po otwarciu drzwi ( z uwzglednieniem grubos$ci ramiaka) min. 90 cm w $wietle
1 skrzydta po otwarciu (z uwzglednieniem grubosci ramiaka), drzwi z samozamykaczem

* drzwi wewnetrzne do mieszkan — typowe drzwi wzmocnione o odporno$ci na wtamanie
min. RC3 wyposazone w wizjer, o izolacyjnosci akustycznej min. R,,= 31 dB,

* drzwi wewnetrzne w mieszkaniach — speiniajagce wymagania :

- ramiaki z ptyty MDF wzmocnione sklejka z okleing w kolorze mahoniowym,

- skrzydta przylgowe,

- zamek na klucz zwykty,

- szyba mleczna gr. 4 mm,

- ptycina HDF gr. 4 mm,

- 3 zawiasy w kolorze srebrnym,

* drzwi korytarzowe - aluminiowe, malowane proszkowo, z szybami ze szkta bezpiecznego
I samozamykaczami

e drzwi do komérek lokatorskich — stalowe malowane proszkowo w kolorze grafitowym

3. Wykonanie kominéw wentylacyjnych

- wymurowac¢ nowe kominy wentylacyjne wykonane z pustakéw ceramicznych , dostawiane na kazdej
kondygnacji

- na kazdej kondygnacji ociepli¢ kominy styropianem gr. 4 cm

- obmurowac gazobetonem gr. 7 cm

- otynkowac tynkiem cementowo —wapiennym Kkat. IV

- w przestrzeni stropodachu kominy ociepli¢ styropianem gr. 8 cm i obmurowac cegla ceramiczng petna
gr. 12 cm z wyprowadzeniem ponad dach wysoko$¢ min. 1,0 m

- kominy zabudowa¢ czapka betonowa gr. 6 cm ( zbrojong przeciwskurczowo)

-wykona¢ obrobke blacharska calej powierzchni

- na kominach zamontowa¢ nasady z turbowentami

4. Budowa $ciany pomiedzy korytarzem a mieszkaniami

- wyku¢ bruzdy w posadzce do poziomu plyty zelbetowe;j

- od strony mieszkan wymurowac $ciany z gazobetonu gr. 12 cm

- przyklei¢ ptyty styropian akustyczny gr. 4 cm od strony korytarza
-wymurowac¢ $cian¢ dociskowa od strony korytarza z gazobetonu gr. 7 cm
- obustronnie otynkowac¢ tynkiem cementowo — wapiennym kat. 1V

5. Posadzki i podlogi
- sku¢ odstajace fragmenty posadzek
- wyrownac posadzki cienkowarstwowg zaprawa potplastyczng zgodnie z instrukcja producenta
- powierzchnie ogoélne czesSci mieszkalnej ( klatki schodowe , korytarze ) - utozy¢ ptytki ceramiczne
antyposlizgowe R9 w 5 klasie $cieralno$ci
- mieszkania — sanitariaty - utozy¢ ptytki ceramiczne antypo$lizgowe R9 w 5 klasie Scieralno$ci
- przedpokoje , pokoje i aneksy — panele podtogowe o wymaganiach:
- panele podlogowe laminowane,
- odpornos$¢ na $cieranie klasa ACS,

- kolor — do uzgodnienia z Inwestorem
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6. Zadaszenia na wejsciami - dotyczy wszystkich wej$¢ do budynku

- szkto VSG ESG (bezpieczne) gr. 6 mm

- mocowanie — belki stalowe, perforowane z odciggami malowane w kolorze dachu z
podwojnym mocowaniem szkta (po obu stronach belki)

- rynienki odwadniajace, listwy wykanczajgce — aluminiowe

7.Schody zewnetrzne - istniejace

- sku¢ istniejace oktadziny na schodach

- rozebrac istniejgcg balustrade

- powierzchni¢ wyrdwnac klejem mrozoodpornym

- schody obtozy¢ ptytkami gres o R 9 w 5 klasie $cieralnosci

- na schodach wykona¢ nowe balustrady stalowe malowane proszkowo o parametrach zgodnych z
Warunkami Technicznymi

Uwaga.

Projektant nie dopuszcza spawania elementow stalowych na budowie; wszystkie elementy balustrady
nalezy spawa¢ w warsztacie produkcyjnym przed malowaniem a na budowie potaczy¢ za pomocg $rub i
wkretow

8. Tynki
- na wszystkich tynkach $cian i sufitow uzupeti¢ ubytki
- wszystkie tynki §cian i sufitow w budynku wyszpachlowaé gladzia gipsowa

9. DZwig osobowy
Na potrzeby dzwigu zostal wykorzystany istniejacy szyb dzwigowy .
- przenies$¢ pion hydrantowy wg projektu instalacji sanitarnych
- wyszpachlowa¢ pomieszczenie i pomalowac farbg silikonowa
- zamontowa¢ dzwig o napedzie elektrycznym , dostosowany do wymiaréw szybu
- predkos¢ podnoszenia — max. 1,6 m /s
W projekcie zastosowano dzwig osobowy o napedzie elektrycznym o udzwigu 600 kg z drzwiami
teleskopowymi szer. 90cm. Urzadzenie umozliwia przewodz osob niepetnosprawnych na wézkach.
Wymagane podszybie — 1100 mm, za$ nadszybie — 3400mm. W gornej czesci szybu wykonaé
podiaczenie do przewodu wentylacyjnego. Kabina dzwigu musi by¢ wyposazona w :
- lustro,
- przycisk drzwi zaopatrzony w urzadzenia dotykowe ( jednoczesnie wypukte cyfry i symbole oraz
alfabet Braille’a),
- urzadzenie emitujgce sygnaty gtosowe podajace nr kondygnacji wewnatrz kabiny 1 informujace o
przyjezdzie kabiny na zewnatrz,
- wyswietlacze na zewnatrz 1 wewnatrz kabiny informujace o aktualnym potozeniu kabiny,
- tablice przyzywowe na zewnatrz i wewnatrz dzwigu na wysokos$ci 80 — 110 cm w odlegtosci co
najmniej 50 cm od naroza
- przycisk alarmowy do automatycznego potaczenia telefonicznego w przypadku uwigzienia w
kabinie

10. lzolacja przeciwwodna $cian zewnetrznych piwnic

- oczysci¢ powierzchnig¢ i otynkowac tynkiem cementowo — wapiennym Kat. |1

- po wyschnigciu natozy¢ izolacj¢ w formie ptynnej folii dyspersyjnej , foli¢ natozy¢ 2-krotnie w odstepie
co najmniej 24-godzinnym w kierunkach prostopadtych do siebie

11. Remont opaski wokot budynku.

W miejsce rozebranej, wykona¢ opaske odwadniajaca z kostki betonowej grub. 6 cm w kolorze
grafitowym na podsypce piaskowo-cementowej z 5% spadkiem od budynku( szeroko$¢ opaski-
min.50 cm).
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12. Rynny i rury spustowe
Zamontowac¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym(grafitowym)
wg rys. architektonicznych . Zastosowac¢ rynny @150 i rury spustowe @ 120.

13. Obraébki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorach wg
dyspozycji kolorystycznych. Laczenie elementéw obrdbek blacharskich nalezy wykona¢ na ragbek
pojedynczy ptaski, mocowanie za pomocg odpowiednich gwozdzi z podktadkami uszczelniajacymi lub
blachowkretow z podktadkami . Obrobki muszg wystawaé min. 4 cm poza lico §ciany 1 mie¢ wygiecie od
strony muru ( kapinos) min. 2 cm , powinny by¢ utozone ze spadkiem od muru 2% i mocowane za
pomoca kotkéw co 0,5 m ( w przypadku podokiennikdéw stosowaé gwozdzie z uszczelkami gumowymi).

14. Platforma zewnetrzna dla oséb niepelnosprawnych
Dostep osobom niepetnosprawnym do pomieszczen parteru zostal zapewniony platforme zewngtrzng
zlokalizowang obok schodéw zewngtrznych.

Wymagania dla platformy:

- naped linowy

- udzwig do 300 kg

- max. wymiary : gleboko$¢ 1250 mm, szeroko$¢ 900 mm

- wykonane ze stali nierdzewnej AISI 312 ( montaz na budowie wylacznie na $ruby 1 wkrety)
- zasilanie 1x230V

- sktadane siedzisko platformy

- sterowanie - manualne

15. Ocieplenie $cian zewnetrznych i Scian wewnetrznych klatek schodowych

15.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Ocieplenie Scian konstrukcyjnych i oslonowych nalezy wykona¢ po wczesniejszym zamocowaniu
kotwami warstwy fakturowej do warstwy konstrukcyjnej, wg projektu wykonawczego.

Po sprawdzeniu 1 przygotowaniu powierzchni §cian mozna przystapi¢ do przyklejenia ptyt izolacyjnych
ze styropianu grafitowego zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002 . Dla $cian zewnetrznych zastosowaé
grubos¢ styropianu EPS70-033 - 20 cm , dla o$ciezy okiennych i drzwiowych — grubo$¢ styropianu 2
cm a dla podziemnej cze¢$ci Scian piwnic — styropian ekstrudowany XPS 300 gr. 18 cm W miejscu
dojscia Scian oddzielenia ppoz. do Scian zewnetrznych zastosowaé pionowy pas z welny mineralnej

0 odpowiedniej szerokosci zgodnej z rysunkami.

Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonac do styku z opaska dylatujac od opaski listwg PCV . Dodatkowo
plyty ze styropianu nalezy mocowac do $ciany za pomoca tacznikow w ilosci 6 szt. na 1 m?. Do
mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po uptywie 24 h od
przyklejeniastyropianu . Mocowanie mechaniczne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB 334/2002.
Zgodnie ze $wiadectwem ITB pas masy klejgcej po obrzezach powinien wynosi¢ 3 -4 ¢cm ana
pozostatej powierzchni  placki o $rednicy ca 8 cm. Wszystkie szczeliny wigksze niz 2 mm uszczelnié
pianka poliuretanowa.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji mozna rozpoczaé nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia izolacji termicznej , przy bezdeszczowej pogodzie i1 temperaturze powietrza nie nizszej
nizz 5 ° C nie wyzszej niz. 25 ° C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0° C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przyklejaé tkaniny zbrojacej nawet

jezeli temperatura podczas pracy nie jest nizsza niz. 5° C .

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB 334/2002. Stosowaé siatki z witokna
szklanego ~ odpowiednio impregnowane o0 oczkach 4 X 4 lub 3 x 4 mm, oczka
powinny by¢ zgrzewane lub splatane.

Dla cze$ci parterowej i piwnicznej nalezy zastosowaé podwojna siatke zbrojona

Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

W projekcie przewidziano zastosowanie wyprawy elewacyjnej silikatowej wg kolorystyki barw.
Wyprawy elewacyjne silikatowe mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej . Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszych niz. 5 ° C nie
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wyzszych niz 25 ° C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek ponizej 0°C w przeciagu 24godz.
15.2. Ocieplenie $cian wewnetrznych klatek schodowych

Klatka schodowa poszerzona ( gtbwna) - nalezy ociepli¢ panelami pianki poliuretanowej gr. 4 cm z
zespolong ptytg kartonowo — gipsowa - nalezy ociepli¢ od strony komunikacji

Klatka schodowa boczna - nalezy ociepli¢ panelami pianki poliuretanowej gr. 4 cm z zespolong ptyta
kartonowo — gipsowg - nalezy ociepli¢ od strony mieszkan

16. Ocieplenie stropodachu
Stropodach wentylowany nalezy ociepli¢ granulowang welng mineralng metodg blown-in gr. 20 cm wg
instrukcji producenta

17. Ocieplenie stropu nad piwnica
Strop nad piwnicg - oklejony od spodu welng mineralng gr.15 cm, lamelowa z powtoka natryskowa,

18. Malowanie wewnetrzne
Wszystkie $ciany 1 sufity pomalowac farbami silikonowymi wg dyspozycji kolorystycznych inwestora

19 . Wyposazenie w osprzet sanitarny i elektryczny

- montaz osprzetu sanitarnego i elektrycznego wg czesci sanitarnej i elektrycznej projektu technicznego

- wodomierze do pomiaru ilo$ci wody cieptej 1 zimnej muszg by¢ wyposazone w modut do odczytu
radiowego

- pomieszczenia kuchenne musza by¢ wyposazone w kuchnie elektryczne z piekarnikiem elektrycznym
oraz zlewozmywaki i baterie

20. Balustrady

Balustrady wewnetrzne klatek schodowych - z ksztattownikoéw stalowych, azurowe, z pochwytami

z rur stalowych @40 mm - zastosowac balustrady o wys. 1.1 m z panelem ze szkta bezpiecznego,

pochwyty ze stali nierdzewnej AISI 304 ;

Balustrady przy oknach i balustrady przy schodach zewngtrznych - 0 konstrukcji metalowej ze stali
malowanej proszkowo wg kolorystyki elewacji, odlegtos¢ pomiedzy szczeblinami pionowymi
( wylacznie ) -10 cm, na wysokosci min. 110 cm nad wykonczong podtoga pokojow( wykonczong
posadzkg schodoéw ) mocowac pochwyty z rury stalowej @80 mm malowanej proszkowo wg
kolorystyki elewacji. Mocowanie balustrad nalezy wykona¢ za pomocg kotew @12 mm dtugosci 150
mm w ilo$ci 4 szt. na kazdy stupek.

Mocowanie wykonaé¢ w sposéb nastepujacy:

- wywierci¢ otwor odpowiedniej dtugosci i §rednicy 1 umiesci¢ kardidz kotwy,

- wttoczy¢ zaprawe mocujaca — zywice na 2/3 objetosci otworu , rozpoczynajac od dna ( wttaczac
pistoletem do silikonu),

- natychmiast , ruchem obrotowym , wprowadzi¢ kotwe i pozostawi¢ do wyschniecia

Balustrady w klatkach schodowych

- mocowane stupki do stopni muszg znajdowac si¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 120 cm

Balustrady przy oknach;

- mocowane stlupki muszg znajdowac si¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 120 cm,

- stupki mocowac bezposrednio do ptyty zelbetowej ( przed utozeniem izolacji przeciwwilgociowej
i termicznej )

- w identyczny sposob zamocowac¢ pochwyt do muru $cian przed ulozeniem izolacji termicznej

Uwaga.

Projektant nie dopuszcza spawania elementéw stalowych na budowie; wszystkie elementy balustrady

nalezy spawa¢ w warsztacie produkcyjnym przed malowaniem a na budowie potaczy¢ za pomoca $rub i

wkretow

21. Parapety
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Przewiduje si¢ zastosowanie w czes$ci mieszkalnej parapetow okiennych prefabrykowanych z
konglomeratu zywicznego w kolorze bezowym szer. 35cm (w kuchniach - szer.25cm - zlicowane z
otynkowang $ciang).

22. Posadzki w piwnicy

- oczysci¢ istniejace posadzki

- sku¢ spekane i1 odstajace fragmenty na powierzchni ok. 25 %

- wyréwnac posadzki cienkowarstwowg zaprawa polplastyczng zgodnie z instrukcja producenta
- zatrze¢ na gtadko

23. Sciany w piwnicy

- W piwnicach - z cegly wap.-piask. na zaprawie cem.-wap. 3MPa wykonaé¢ o grub. 12cm, Sciany
oddzielajace poszczegolne piwnice lokatorskie gr. 12 cm do wysokos$ci 1,5 m murowac jako pelne,
powyzej — azurowe

24. Schody wewnetrzne w piwnicy
- schody 1 podesty betonowe z betonu C20/25 wg wymiardw na rys. architektonicznych

25. Malowanie $cian pomieszczen nieuzytkowych
- §ciany i stropy pomieszczen gospodarczych, technicznych i komunikacji w piwnicy pomalowacé
dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym na zagruntowanym podtozu;

26. Zamurowanie otworow okiennych

- wszystkie otwory , po zdemontowaniu okien , nalezy zamurowa¢ gazobetonem gr. 12 cm licujac po
zewngtrznej stronie $ciany

- wszystkie okna w pomieszczeniu kottowni gazowej nalezy pozostawi¢ bez zmiany

27. Wymagania dla plytek ceramicznych podlogowych i $ciennych

- odporno$¢ na Scieranie (PEI 5), odpornos¢ na plamienie (klasa od 1-5, min. 4),

- wiasciwosci przeciwposlizgowe klasy R10 w wiatrotapach oraz R9 na korytarzach 1 klatkach
schodowych

- nasigkliwo$¢ wodna E podawana w procentach (dla ptytek $ciennych przyjmuje si¢ srednio 10%,
dla podtogowych E zawiera si¢ miedzy 3% 1 6%),

- wytrzymalo$¢ na zginanie (N/mmz, dla $ciennych min. 15, dla podtogowych min. 22),

- twardo$¢ (dawniej okreslana skalg Mosha od 1-10 min. 6-8),

- w pomieszczeniach komunikacyjnych stosowac¢ ptytki gres o min. wymiarach 60 x 60cm lub
- ptytki ceramiczne na $cianach w kolorach jasniejszych od podtogi o wym. min. 30 x 30 cm,

40 x 40 cm lub 60 x 60 cm wg uzgodnien z Inwestorem

28. Wycieraczki podlogowe

Zaprojektowano wycieraczki zewngtrze azurowe, systemowe z wlasng misg o wym. min. 80 x 50 cm
oraz wycieraczki wewngtrzne z maty gumowej w obramowanym obnizeniu posadzki o wymiarach 150 x
100 cm. Wysoko$¢ wycieraczki 22 mm. Wymagania dla wycieraczek :

- przeciwposlizgowos¢ - R1, - klasa palnosci — Cfl-s

29. Rodzaj wykonczenia schodow wewnetrznych, podestow i korytarzy
Gres antyposlizgowy wielkoformatowy o wyzszych walorach estetycznych w 5 klasie $cieralnosci o

antyposlizgowosci: w wiatrotapach R10 , w pozostatych pomieszczeniach R9; cokolik przy §cianach o
wysokosci 10 cm z fazowang krawedzig gorng lub cigty licowany w tynku - kolor pastelowy o barwie
odcinajacej si¢ zdecydowanie od barwy podtogi na korytarzach.

30. Obudowa rur i licznikow w przestrzeni ogélnodostepnej
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Wszystkie szafki licznikowe dostawy mediéw nalezy zabudowac jedng szafa zespolong wykonang z phyt
wiorowych laminowanych w kolorze jasminowym lub migtowym. Instalacje sanitarne w przestrzeni
Klatek schodowych i przedsionkéw w piwnicy nalezy obudowac ptyta g-k.

31. Wylaz na dach

Wytaz na dach powinien posiadac:

- izolacyjno$é termiczna umax = 1,30 W/(m?K)

- odporno$¢ ogniowa min. EI 15 min,

- wymiary w $wietle — min. 80 x 80 cm,

- drabina metalowa, malowana proszkowo; cz¢s$¢ gorna stata, dolna odwieszana i zamykana na ktodke

32. Szczelno$¢ budynku

32.1. Podstawa prawna

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z p6zn.
zm.). W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku uzytecznosci publicznej, a takze w
budynku produkcyjnym przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, zlgcza miedzy przegrodami i czesciami
przegrod oraz potgczenia okien z osciezami nalezy projektowac i wykonywac pod kqtem osiggniecia ich
catkowitej szczelnosci na przenikanie powietrza.'. Szczelno$¢ budynku ma rowniez wptyw na jego
charakterystyke energetyczng, wyznaczong zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie metodyki 1 formy
sporzadzania §wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow.

Budynki energooszczgdne maja podwyzszone wymagania dotyczace szczelnosci powietrznej przegrod
budowlanych. Zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami wspotczynnik krotnosci wymian przy roznicy
ci$nienia roéwniej 50 Pa powinien wynosi¢ n50 < 1,5 1/h dla budynku energooszczednego ( w projekcie
zastosowano n50 < 1,0 ). Osiggnigcie takiego poziomu szczelno$ci wymaga starannego wykonania
podczas budowy.

Poszczegblne elementy budynku nalezy uszczelni¢ $cisle wg przyjetego systemu.

32.2. Oknai drzwi

Z zaprojektowano okna o wspotczynniku infiltracji powietrza ,,a” okna nierozszczelnionego < 0,5

m?/ (mth) w odniesieniu do dtugosci linii stykowej, co odpowiada klasie 4+ (podwyzszone wymagania z
uwagi na budynek energooszczgdny) Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalnosci powietrza okien 1
drzwi [w klasie 4: a<0,75 m*/ (mth)]. Przy montazu nalezy zastosowac trojwarstwowy system montazu
okien i drzwi zewngetrznych za pomoca taSmy rozpreznej gwarantujacy ich catkowite uszczelnienie
obwodowe.

32.3.Przejscia instalacyjne.

W przegrodach zewnetrznych 1 w $cianach o réznej temperaturze przejscia instalacyjne przez przegrody
pomieszczen o roznej temperaturze i przegrody zewngtrzne nalezy wykona¢ w rurach ostonowych o dn =
2,0 dn instalacji a powstatg szczeling wypelni¢ pianka poliuretanowa na calej grubosci przegrody.
Przepusty instalacyjne w elementach $cian i stropéw oddzielen przeciwpozarowych musza posiadac¢
klase (EI) odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw $cian i stropoOw.

33. Ochrona przeciwpozarowa.

33.1. Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z p6zn. zm.).

2. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).
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rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r., poz.
2117).

PN-EN 1838:2013 wersja angielska Zastosowania o§wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cz¢s$¢ 1. Zasady ogolne.

PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa 1 znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa..

PN-N-01256-02:1992 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Postanowienie = Podlaskiego = Komendanta ~ Wojewddzkiego PSP w  Bialymstoku  nr
WZ.5595.48.2017.AG z dnia 31.10.2017 r tacznie z ekspertyza.

Uwagi:

Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia 1. nalezy rozumie¢ jako uzyskane po
wykonczeniu elementow budynku, a w odniesieniu do wymiarow okiennych i drzwiowych jako
wymiary w $wietle o$cieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowa schoddéw (biegéw i1 spocznikéw) nalezy
rozumie¢ szerokos¢ w $wietle porgczy (pochwytéw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i
elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty dopuszczajace
materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje wlasnosci uzytkowych) oraz protokély zawierajace
wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych 1 urzadzen przeciwpozarowych, w
szczegblnos$ci instalacji elektrycznej, odgromowej, nat¢zenia o§wietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i
wydajnosci hydrantow, a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym o$wiadczenia
kierownika budowy.

Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace si¢ no$noscia, szczelnoscig 1 izolacyjnoscig ogniowa
(REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta
(wytworce)

szczegOly przyjetych 1 zastosowanych warunkow ochrony przeciwpozarowej dla budynku
podlegajacego przebudowie zawarte sa3 w zalaczonej do projektu ekspertyzie technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z
pézn. zm.).

33.2. Przeznaczenie obiektu-rozwiazania materialowe

Podlegajaca przebudowie cze$¢ budynku bedzie wydzielong strefa pozarowa od czesci segmentu

nie podlegajacego przebudowie (poza elewacjg). Przebudowywana czg$¢ o projektowanej, gtownej
funkcji mieszkalnej bedzie jedng strefg pozarowa:

- strefa pozarowa - mieszkania na wszystkich kondygnacjach nadziemnych od | do V oraz piwnice z
czescig gospodarczg i komoérkami lokatorskimi o powierzchni wewnetrznej okoto 3708 m?

Po przebudowie funkcja budynku ulegnie zmianie z zamieszkania zbiorowego na funkcje mieszkalng
wielorodzinng.

Budynek zostal wykonany po przebudowie i remoncie jest to system OWT75 z dociepleniem.

33.3. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Parametry techniczne budynku po przebudowie:

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 5

ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1

dhugos¢ - 44,00 m

szeroko$¢ - 15,00 m

wysokos¢ — 15,75 m

powierzchnia zabudowy — 671,37 m?

powierzchnia wewnetrzna zajmowana przez cze¢$¢ mieszkalng na kondygnacjach nadziemnych—
3093 m?

powierzchnia wewngtrzna piwnicy 615 m?
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- kubatura budynku - 11 794,24 m®

Kondygnacje nadziemne: 5

Kondygnacje podziemne: 1

Wysokos$¢ budynku mieszkalnego (5 kondygnacji nadziemnych) 15,75 - zalicza si¢ do grupy budynkow
srednio-wysokich (SW).

33.4. Odleglos¢ od innych budynkéw.

Budynek jest budynkiem wolnostojacym, najblizszy budynek — budynek mieszkalny zlokalizowany jest
na innej dziatce po przeciwnej stronie ulicy Wesotej w odlegtosci okoto 13,5 m. Najblizsza granica
dziatki budowlanej znajduje si¢ w odleglosci okoto 9,5 m od objetego przebudowa budynku. Budynek
posiada dwa segmenty oddzielone w pionie — jeden uzytkowany obecnie jako mieszkalny wielorodzinny i
drugi uzytkowany ostatnio jako budynek zamieszkania zbiorowego podlegajacy przebudowie. Oba
segmenty posiadajg niezalezne $ciany zewnetrzne i s oddzielone w pionie jako odrgbne strefy pozarowe.
Sciana na granicy dwoch segmentow jest $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 120, docieplenie $ciany nalezy wykonaé¢ z welny mineralne;j.

33.5. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie zaktada si¢ stosowania materialow niebezpiecznych pozarowo — zdefiniowanych w § 2
ust. 1 rozporzadzenia 2.

33.6. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Ggestos¢ obcigzenia ogniowego okresla si¢ dla pomieszczen magazynowych i technicznych. Przewiduje
sie, ze gqstoéé obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie bedzie przekraczala warto$ci
500 MJ/m*.
33.7. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji.

Budynek kwalifikuje si¢ do budynkéw s$redniowysokich — 5 kondygnacji nadziemnych o calkowitej
wysoko$ci 16,0 m. Z uwagi na przeznaczenie, petniong funkcje i wysokos¢ caty budynek zalicza si¢ do
kilku kategorii zagrozenia ludzi. Klasyfikacja budynku — ZL IV:

- kategoria ZL IV — 45 mieszkan na wszystkich kondygnacjach nadziemnych, po 9 mieszkan na
kondygnacji (przyj¢to 145 osob),

- W piwnicy pomieszczenia gospodarcze 1 komorki lokatorskie.

33.8. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie przewiduje si¢ stosowania substancji o wiasciwosciach mogacych powodowaé
wystepowanie stref zagrozonych wybuchem.

33.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku zuwagi na wysokos¢ (budynek sSredniowysoki)

I przeznaczenie, ZL IV — C,, a dla jego elementow nastepujaca klasa odpornosci ogniowe;:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku® *’
Odpomosc.l glowna konstrukcja 1 | Sciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu strop sew D2 [ wew dachu®
budynku nosna ' '
1 2 3 4 5 6 7
.C” R 60 R15 |REI60| EI30 E115Y RE15
(01)

Oznaczenia w tabeli:

R -nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normgq dotyczqcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E-  szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie¢ wymagan.

V' Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze
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budynku, w ktorym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

Y Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigezy i dylatacjami.

©) _ klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem,
ogien oddzialywuje na pas z dwoch stron: od zewnetrznej(outdoor-0) i jednoczesnie (<) od
wewnetrznej (In side — 1)

Wszystkie elementy wykonane z materiatdéw nierozprzestrzeniajacych ogniaNRO.

Elementy okladzin elewacji zewnetrznej budynku nalezy wykona¢ z materialow nie

rozprzestrzeniajacych ognia a dla elementow mocujacych oktadziny zapewni¢ ich nie odpadanie w czasie

nie krotszym niz 30 minut.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drog ewakuacyjnych od mieszkan oraz §cian

pomiedzy odrebnymi mieszkaniami wynosi EI 30.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

scian - REI 120, stropow REI 60 (przy czym jezeli strop jest czg¢scia konstrukcji $ciany oddzielenia

przeciwpozarowego to wymagana klasa odpornosci ogniowej stropu jest taka sama jak $ciany tj. REI

120), drzwi i innych zamkni¢¢ przeciwpozarowych EI 60 (drzwi wyposazone w samozamykacze).

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej biegéw i spocznikow klatki schodowej R 60.

Poszczegdlne elementy budowlane wystepujace w przebudowywanym budynku posiadaja klase
odpornosci ogniowej jak ponizej:
Glowna konstrukcja |- $ciany nosne prefabrykowane Zelbetowe grubosci 25 cm o odpornosci

nosna-sciany ogniowej co najmniej RElI 60 (rzeczywista REI 120), NRO (nie
rozprzestrzeniajace ognia);
Stropy - stropy istniejgce ptyty zelbetowe prefabrykowane o grubosci 20 cm, stropy

posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej REI 60, NRO,

Scianki wewnetrzne |- murowane z pustakow ceramicznych i cegly dziurawki grubosci 12 cm
otynkowane, NRO o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 15
(rzeczywista EI 60); oraz §ciany wewnetrzne nosne prefabrykowane zelbetowe
grubosci 25 o odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 (rzeczywista REI 120).
- $ciany oddzielajace samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drog
komunikacji ogodlnej i innych samodzielnych pomieszczen mieszkalnych o
klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej EI 30, NRO;

- wydzielajace pomieszczenie wentylatorni o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60, NRO;

- $ciany bedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej RET 120.

Sciana zewnetrzna |- $ciana zewnetrzna szczytowa z elementéw prefabrykowanych zelbetowych
grubos$ci 25 cm o odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 (rzeczywista
REI 120);

- Sciany zewngtrzne podluzne z elementéw prefabrykowanych zelbetowych
grubosci 17 cm, NRO o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30
(rzeczywista El 60);

- $ciany docieplone styropianem EPS 70-040 w bezspoinowej metodzie
docieplen gr. 20 cm, NRO

UWAGA: w miejscach zblizen §cian oddzielenia przeciwpozarowego styropian
zastapiony welng mineralng — 0znaczono na rysunkach.

Konstrukcja nosna |- stropodach z plyt zelbetowych prefabrykowanych grubosci 14 cm o klasie
dachu i przekrycia |odpornosci ogniowej co najmniej RE 15 (rzeczywista REI 60), ociepleniem z
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welny mineralnej 6+25 cm, plyty Zelbetowe korytkowe + pokrycie papa NRO;
Klatka schodowa - zelbetowa, biegi i spoczniki o odpornosci ogniowej R 60 NRO;

33.10. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe.

Z uwagi na dopuszczalng powierzchni¢ strefy pozarowej 5000 m? budynek moze by¢ jedna strefa

pozarowa (powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 3708 m?).

Z uwagi na przeznaczenie, pelniong funkcje 1 wysokos¢ caty budynek jest jedng strefg pozarowa:

- strefa pozarowa - o powierzchni wewnetrznej ogélem 3708 m? mieszkania na wszystkich
kondygnacjach nadziemnych oraz piwnica.

Segment budynku podlegajacy przebudowie od pozostatego segmentu mieszkalnego oddzielony w
pionie na catej wysokosci $ciang w klasie odpornosci ogniowej REI 120, drzwi w tej $cianie na
potaczeniu korytarzy w obu segmentach zastosowano w klasie EI 60.

W budynku wystepuja dwie klatki schodowe obudowane elementami o klasie odpornos$ci
ogniowej REI 60, zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30/Sy, i wyposazone w urzadzenia
do usuwania dymu. Wyjscie na dach zapewniono poprzez wylaz dachowy bezposrednio na pokrycie z
jednej klatki schodowej.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych:

o przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow (dopuszcza si¢ nie instalowanie
przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych).

o przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odporno$ci  ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnose
(E1SO,

o przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla
elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosé
ogniowy, izolacyjno$¢ ogniowa 1dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone
W przeciwpozarowe klapy odcinajace jak wyze;j.

o  Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 4 cm w $cianach 1 stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Uwaga: klapy odcinajace ppoz. oraz przepusty instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z aprobata
techniczng dla zastosowanego systemu.

Przejscia tras kablowych przez $ciany oddzielenia pozarowego beda wykonane jako szczelne w klasie
odporno$ci ogniowej nie nizszej, niz klasa odpornosci ogniowej odpowiedniej przegrody EI. Nalezy
zastosowac¢ odpowiedni system przepustu (np. wetna mineralna o gestosci > 150 kg/m3 + malowanie masg
ogniochronng) dopuszczony aprobatg techniczng.

Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane na instalacjach powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nie rozprzestrzenianie ognia.

33.11 Warunki ewakuacji.

Zapewniono nast¢pujace warunki ewakuacji:

W strefie ZL IV z budynku bezposrednio na zewnatrz prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne, jedno o
szerokosci 0,95 m z klatki schodowej B i drugie o szerokosci 1,2 m z Kklatki schodowej A. Klatki
schodowe s3 obudowane i zamykane drzwiami EI 30 oraz wyposazone s3 w urzadzenia do usuwania
dymu. Klatki obstugujg wytacznie strefe ZL IV tgcznie okoto 193 mieszkancow (145 planowanych 0sob z
segmentu podlegajacego przebudowie i 48 osdb z segmentu przyleglego). W klatkach schodowych na
polpictrach wystepuja spoczniki o mniejszej niz wymagana szeroko$ci (postanowienie KWPSP): na
klatce A od 106 cm do 107 cm oraz na klatce B od 104 cm do 107 cm (wymagana 150 cm). Biegi na
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klatkach schodowych posiadajg nieco zawezong szerokos¢, ktéra wynosi w zaleznosci od kondygnacji: na
klatce A 113 cm oraz na klatce B od 115 cm do 120 cm (wymagana 120 cm)

Szeroko$¢ drzwi wyjéciowych z budynku, przy zaktadanej ilosci osdb przebywajacych w budynku
umozliwi swobodng ewakuacje.

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach (prowadzi max przez 3 pomieszczenia) wynosi
maksymalnie 11 m i miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.

W strefie pozarowej ZL IV dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego najwicksza wystepuje z IV pietra i wynosi
55,2 m — przy jednym dojsciu (nie uwzgledniajac wystepowania obudowanych, zamykanych drzwiami
El 30/Sy, i wyposazonych w urzadzenia usuwania dymu klatek schodowych), natomiast dtugo$¢ dojscia
do drzwi klatek schodowych nie przekracza 10 m.

Drogi ewakuacji i wyjscia nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z normg PN-N-01256:02:1992P — Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja. Podtogi na drogach ewakuacyjnych beda co najmniej trudno zapalne.

33.12. Elementy wykonczenia wnetrz.

Elementy stuzace do wykonczenia wnetrz 1 wyposazenia stalego musza spetniac nastepujace warunki:

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie beda stosowane materiaty latwo zapalne, tj. posiadajace klase
reakcji na ogien D-s2,d0 ; D-s3,d0 ; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2;E-d2; E; F, ktorych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. posiadajacych klase
reakcji na ogien A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1;
C-s3,d2 ; D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;E-d2;E;F

Na drogach komunikacji og6lnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow i wyrobow

budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialow niepalnych tj. posiadajacych
klas¢ reakcji na ogien Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub niezapalnych, tj. posiadajacych klasg
reakcji na ogien A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1; A2-s1,d2;A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-s1,d0; B-s2, dO; B-
s3, dO; B-s1, d1; B-s2,dl; B-s3, d1; B-sl, d2; B-s2,d2; B-s3,d2; niekapiacych i nicodpadajacych pod
wplywem ognia.

33.13. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie uwzgledniajacy postanowienie KWPSP.
System usuwania dymu i ciepta

W budynku na dwoéch klatkach schodowych wystepuje system usuwania dymu i ciepla, zrealizowany
zostal na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
inz. poz. Romanem Ropelewskim w dniu 15.01.2014. roku oraz odebrany przez Komende¢ Miejska PSP w
Lomzy. Klatki schodowe obudowane 1 zamykane drzwiami o wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j
El 30/Sy,. Pozostaje bez zmian.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wgzem poOlsztywnym, istniejace po jednym na
kondygnacjach nadziemnych (w strefie ZL 1V) oraz projektowane dwa na kondygnacji podziemne;j.
Zawory odcinajgce powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m + 0.1 m od poziomu podtogi.
Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu powinno zapewni¢ wydajnos¢ 1.0 dm?/s z uwzglednieniem
zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, 1 by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa lecz nie wigksze niz 0,7 MPa.
Zasieg hydrantu max. 33 m — przy zastosowaniu weza dlugosci 30 m. Instalacja wodociggowa powinna
zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwoéch sasiednich hydrantéw wewnetrznych — 2.0
dm?/s. Zasilanie hydrantow wewnetrznych wykonaé niezaleznym od instalacji bytowej przewodem od
przylacza. Przewody instalacji, z ktdrej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 (nie dotyczy to piondéw prowadzonych w wydzielonych klatkach schodowych). Hydranty
nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i
znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Hydranty nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W budynku przewidziano wyposazenie drog ewakuacyjnych poziomych i pionowych w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie projektuje si¢ w oparciu o oprawy z awaryjnym modutem zasilania
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- natezenie nie mniejsze niz 1 Ix na wysokosci droég ewakuacyjnych (korytarze, gléwne przejscia w
pomieszczeniach) badz 0,5 Ix w pozostatych obszarach, (5Ix przy gasnicach, hydrantach i przyciskach
ROP) mierzone na poziomie podtogi (w przypadku urzadzen ppoz. na $cianie mierzone na plaszczyznie —
polu pionowym), czas zalaczania < 2s, czas dzialania oswietlenia min. 1 godz.. Lampy o$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego nalezy zastosowac rowniez na przestrzenie zewnetrznej drogi ewakuacyjne;j.
Lampy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ odpowiednie swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu dla strefy ZL IV — istniejacy przy tablicy rozdzielczej
w holu przy wejsciu. Miejsce lokalizacji wytacznika nalezy oznakowaé. Odcigecie dopltywu pradu
przeciwpozarowym wyltgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrddla
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego. Przeciwpozarowy wylacznik pradu nie moze
wylacza¢ obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezb¢dne podczas
pozaru. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wylacznika
pradu. Powinno si¢ wykorzystywaé przewod typu HDGs PH90.

Instalacje elektroenergetyczne

Przewody i kable elektryczne oraz §wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach
zasilania 1 sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciagto$¢
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i tacznosci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie do
uruchomienia i dziatania urzadzenia, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie
sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementoéw budynku lub wyposazenia.

Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowg — ochrona podstawowa.

Gasnice.

Nie wymagane.

33.14. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych

Dojazd pozarowy.

Zapewniono dojazd pozarowy do budynku z dwoéch stron wzdtuz dtuzszego boku od strony wejs¢ do
budynku z mozliwoscia przejazdu bez zawracania. Blizsza krawedZz drogi dojazdowej zlokalizowana
w odlegtosci od 5 m do 7 m od budynku. Drogi maja polaczenie utwardzonym dojsciem o dlugosci nie
wigkszej niz 50 m do wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wody do zewnetrznego gaszenia pozaru nie ulegla zmianie i realizowana jest z istniejacych hydrantow
DN 80 zlokalizowanych na istniejgcym wodociggu — najblizszy hydrant podziemny znajduje si¢ w
odlegtosci 55 m na sieci wodociggowej DN 160 w ul. Wesotej na pdtnoc od budynku, drugi hydrant
nadziemny w odlegtosci 64 m na sieci wodociggowej DN 110 w drodze na potudnie od budynku.

33.15. Rozwiazania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Przyjeto rozwigzania zamienne zgodnie z postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP w Biatymstoku nr WZ.5595.48.2017.AG z dnia 31.10.2017 r. Szczegbty przyjetych i zastosowanych
warunkow ochrony przeciwpozarowej dla budynku podlegajacego przebudowie zawarte sg w zalgczonej
do projektu ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia
ministra infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(f]. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z p6zn. zm.).

33.16. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Nie wymagana

Opracowat

mgr inz. arch. Andrzej Horodenski



