Rodos 7.0.17 [12260]

Przebudowywany ze zmiang sposobu uzytkowania budynek hotelowy z czgécia mieszkalng wielorodzinng na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z

Przedmiar

urzgdzeniami infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy ul. Wesolej w Lomzy dzialki nr 21240/2, 21242/9, 21242/11.
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlose
1. Instalacja centralnego ogrzewania cze$¢ budynku mieszkalny wielorodzinny (byly hotel)
1.1. Roboty demontazowe
1 | KNR4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2
0520/01 kpl 26
2 | KNR4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 10-15mm laczonego przez spawanie T
0506/01 m 52
3 | KNR4-02 [Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 20mm lgczonego przez spawanie
0506/02 m 20
4 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 25mm tgczonego przez spawanie
0506/03 m 30
5 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 32mm fgczonego przez spawanie
0506/04 m 21
6 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 40-50mm tgczonego przez spawanie
0506/05 m 16
7 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 65-80mm taczonego przez spawanie
0506/06 m 8
1.2. Roboty montazowe
8 | KNR 4-01 |Przebicie otworow o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o gruboéci do 20cm w elementach z betonu zwirowego
0209/03  |przewiercenie otwordéw w stropach i §cianach m2 2
9 |KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15,0mm o polaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach - 15x1,2
0405/03  |STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 60
10 [KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewngtrznej 18,0mm o polgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach - 18x1,2
0405/04 |STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 12
11 |[KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22,0mm o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach-22x1,5
0405/05 |STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 29
12 [KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o §rednicy zewngtrznej 28,0mm o polaczeniach lutowanych, na §cianach w budynkach-28x1,5
0405/06  |STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 11
13 |[KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o §rednicy zewngtrznej 35,0mm o polaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach-35x1,5
0405/07 |STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 4
14 |KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o §rednicy zewngtrznej 42,0mm o polaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach-42x1,5
0405/08 [STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 6
15 |KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o §rednicy zewngtrznej 54,0mm o polaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach-54x1,5
0405/09 STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 10
16 [KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o §rednicy zewngtrznej 64,0mm o polaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach-67x1,5
0405/10 |STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 2
17 | KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagow o $rednicy zewngtrznej 12-22mm p.z. OTULINY Z WELNY
0101/10  |MINERALNEJ W OSLONIE ALUMINIOWEJ_RURA 18x1,2 m 7
18 | KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubodci 20mm rurociagdw o srednicy zewnetrznej 12-22mm p.z. OTULINY Z WELNY
0101/10 |MINERALNEJ W OSLONIE ALUMINIOWEJ RURA 22x1,5 m 6
19 | KNR 0-34 |lIzolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami poliuretanowymi p.z.
0101/19 |OTULINY Z WELNY MINERALNE] W OSLONIE ALUMINIOWE]_RURA 28x1,5 m 8
20 | KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami poliuretanowymi p.z.
0101/19  |OTULINY Z WELNY MINERALNE] W OSLONIE ALUMINIOWEIJ gr. 40mm_RURA 35x1,5 m 4
21 | KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami poliuretanowymi p.z.
0101/19 |OTULINY Z WELNY MINERALNE] W OSLONIE ALUMINIOWEIJ gr. 60mm_RURA 54x1,5 m 10
22 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami poliuretanowymi p.z.
0101/19 |OTULINY Z WELNY MINERALNE] W OSLONIE ALUMINIOWEIJ gr. 80mm_RURA 67x1,5 m 2
23 | KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe 0 wysokosci 600-900mm i diugosci do 1600mm_ C21s-550/600
0418/07 szt 1
24 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokodci 600-900mm i diugosci do 1600mm_ C21s-550/700
0418/07 szt 2
25 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i diugosci do 1600mm_ C21s-550/800
0418/07 szt
26 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosei 600-900mm i dlugosci do 1600mm_ C22-550/400
0418/07 B szt
27 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosei 600-900mm i diugodci do 1600mm_ C22-550/600
0418/07 szt
28 | KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i diugosci do 1600mm_ C22-550/700
0418/07 szt 2
29 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i dlugosei do 1600mm_ C22-550/800
0418/07 szt 1
30 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokoscei 600-900mm i dlugosci do 1600mm_ C22-550/1000
0418/07 szt
31 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i diugosei do 1600mm_ C22-550/1100
0418/07 szt
32 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i diugosci do 1600mm_ C22-550/1200
0418/07 szt
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33 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i diugosci do 1600mm_ C22-550/1400
0418/07 szt Z
34 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i diugosci do 1600mm_ C22-550/1600
0418/07 szt 1
35 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosei do 1600mm_ C22-600/700
0418/07 szt 1
36 | KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm_ C22-600/800
0418/07 szt 1
37 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosei 600-900mm i dlugodei do 1600mm_ C22-600/1400
0418/07 szt q
38 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokoéci 600-900mm i dlugoéei do 1600mm_ C22-900/400
0418/07 szt 7
39 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosei 600-900mm i dlugosci do 1600mm_ C22-900/500
0418/07 szt ¢
40 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i dlugodcei do 1600mm_ C22-900/600 '
0418/07 szt ¢
41 | KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosei 600-900mm i diugosei do 1600mm_ C22-900/700
0418/07 szt 1
42 | KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokoséci 600-900mm i diugosci do 1600mm_ C22-900/800
0418/07 szt ¢
43 [KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosei 600-900mm i diugosei do 1600mm_ C22-900/900
0418/07 szt 1
44 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosei 600-900mm i diugosci do 1600mm_ €22-900/1000
0418/07 szt 2
45 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1200mm _700/400
0425/02 szt 23
46 | KNR 2-15W |Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci do 1200mm _1130/500
0425/02 szt 18
47 | KNR 2-15W |Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokos$ei do 1200mm _1130/600
0425/02 szt 1€
48 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci do 1800mm _1470/500
0425/03 szt 3
49 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokoscei do 1800mm _1470/600
0425/03 szt 5
50 |KNR-W 2-15 [Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800mm _1470/750
0425/03 szt 1
51 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 15mm P.Z, TERMOSTATYCZNE PRZY
0408/01 |GRZEINIKACH C szt 152
52 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalngj 15mm P.Z. TERMOSTATYCZNE PRZY
0408/01 |GRZEINIKACH LAZIENKOWYCH szt 68
53 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 15mm P.Z. ODCINAJACE PRZY
0408/01 |GRZEINIKACH C szt 152
54 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalngj 15mm P.Z. ODCINAJACE PRZY
0408/01 |GRZEINIKACH LAZIENKOWYCH szt 68
55| KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 15mm P.Z. GLOWICA TERMOSTATYCZNA
0408/01 |d=15 PRZY GRZEINIKACH
152+68 szt 22(
L B razem szt 220
56 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 65mm P.Z.FILTR SIATKOWY przed
0408/06  |licznikiem szt 1
57 | KNR2-15 |Wodomierze skrzydelkowe o §rednicy nominalnej 40mm P.Z. LICZNIKI CIEPLA ULTRADZWIEKOWE O
0118/04 |PRZEPLYWIE 8,7m3/h szt 1
58 | Kalkulacja |Podzielniki kosztéw
indywidualina
szt 22(
59 |KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o Srednicy nominalnej 15mm
0412/07 ) szt 74
60 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15mm
0408/01 szt 44
61 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm
0408/02 szt 1€
62 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm
0408/03 szl 1€
63 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm
0408/04 szt 2
64 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40mm
0408/04 szt 2
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65 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 50mm
0408/04 szt ¢
66 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 65mm R
0408/04 szt B
67 | KNR2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 40mm REGULATOR ROZNICY CISNIEN
0408/04 [DN40 szt p
68 | KNR2-15 |Zawory przelotowe o polgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40mmZAWOR NASTAWNY
0408/04 |TOWARZYSZACY REGULATOROWI ROZNICY CISNIEN DN40 szt Z
69 | Kalkulacja |Rury pve réznej $rednicy na tulgje w przej$ciach przez $ciany i stropy i osadzenie 0,4 m na przejscie
indywidualna
stropy  30%5*2 szt. 30C
stropy 4 szt 4
$ciany 35 szt. 38
razem| szt 336
70 |[KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
0406/01 urzadzen 233
71 |KNR 2-15W |Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
0436/01 urzadzen 232
1.3. Instalacja c.o0. cz¢$¢ wspolna grzejniki na korytarzach i na kl. schodowych
72 | KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i dlugosei do 1600mm_ C22-550/600
0418/07 szt 13
73 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o érednicy nominalnej 15mm P.Z. ODCINAJACE PRZY
0408/01 |GRZEINIKACH C szt 13
74 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15mm P.Z. GLOWICA TERMOSTATYCZNA
0408/01 |d=15 PRZY GRZEINIKACH szt 13
75 |KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o érednicy zewnetrznej 15,0mm o polaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach - 15x1,2
0405/03 |STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne gatazki
13*¥2 m 2¢
razem m 2¢
76 | Kalkulacja |Podzielniki kosztow
indywidualna
szt 13




