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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania w rozbudowywanym,
przebudowywanym i zmiang sposobu uzytkowania budynku hotelowego z czg¢écig mieszkalng
na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z urzadzeniami infrastruktury nadziemnej
1 podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Wesolej w Lomzy dziatki nr 21240/2,
21242/9, 21242/11.

1.Podstawa opracowania
-zlecenie inwestora

-projekt architektoniczny
-obowiazujace przepisy i normy

2.Charakterystyka budynku

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania
w istniejagcym budynku rozbudowywanym, przebudowywanym i zmiang sposobu
uzytkowania budynku hotelowego z czeécia mieszkalng na budynek mieszkalny
wielorodzinny.

Budynek zostat zbudowany w latach 70-tych ub. wieku w technologii
wielkoptytowej OWT. Budynek posiadat przeznaczenie hotelowe z czg$cig mieszkalng. Jest
to budynek 5 —kondygnacyjny , 2 — klatkowy ze stropodachem wentylowanym, ptaskim.

3. Opis szczegdtowy instalacji c.o.

3.1. Zasilanie budynku w ciepto

-zrodlo ciepla — kotlownia gazowa na potrzeby c.o., c.w.u. i ciepta technologicznego
zlokalizowana w piwnicach w taczniku.

3.2. Straty ciepta
-strefa klimatyczna v

-obliczeniowa temperatura zewngtrzna 7= -220C

-temperatura wewnatrz pomieszczeh wg RMI z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-temperatura obliczeniowa wody 75/55°C

-zapotrzebowanie na moc cieplng budynku 133,50 kW

3.3. Przewody, grzejniki, armatura

Z rozdzielaczy w kotlowni zaprojektowano jedno wyjscie na czg$¢ mieszkalng
wielorodzinng przebudowywanej i rozbudowywanej cze$ci budynku bylego hotelu, drugie
wyjscie na czes¢ mieszkalng wielorodzinng tacznika.

W cze$ci mieszkalnej wielorodzinnej lezaki w piwnicy i piony zaprojektowano z rur
stalowych weglowych ocynkowanych STEEL faczone przez zaprasowywanie ztacz.

W czesci wykorzystano otwory istniejace na piony centralnego ogrzewania, w czesci
nalezy wywierci¢ otwory zamontowa¢ w nich tuleje z rur polietylenowych lub PP.

W istniejacych otworach osadzi€ tuleje z rur z tworzyw sztucznych.

Przewody c.o. prowadzi¢ pod stropem piwnic, $rednice wg opisu na rzucie piwnic.

Spadek przewodow rozprowadzajacych w piwnicy 3 %o w kierunku rozdzielaczy

(odwodnienia).



Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z podejsciem bocznym. Do grzejnikoéw z
podejsciem bocznym zamontowaé zawor termostatyczny z glowicag termostatyczng i blokada
16 st. C i zawor odcinajacy na gatazce powrotnej.

Ze wzgledu na wysoko$¢ 74cm pod parapetem zaprojektowano grzjniki wys. 55 cm.

Na $cianach bez okien zaprojektowano grzejniki wysokosci 90 cm.

W fazienkach grzejniki stalowe fazienkowe (drabinkowe).

Na zasilaniu i powrocie przy grzejnikach fazienkowych zamontowa¢ na zasilaniu
zawOr termostatyczny z nastawa i glowicg termostatyczng, na powrocie zawor odcinajacy.

Centralne ogrzewanie regulowane bedzie za pomoca regulator6w zamontowanych na
galeziach na powrocie zawordw roznicy ci$nien i zaworow regulacyjnych na zasilaniu i
zawordw termostatycznych przy grzejnikach.

Do odcinania instalacji zawory kulowe wzmocnione na ci$nienie 0,6 MPa

Odpowietrzenie za pomocg zaworéw odpowietrzajacych typu & 15, zamontowanych
w najwyzszych punktach instalacji na pionach i przy grzejnikach za pomoca zaworow
odpowietrzajacych recznie.

Zaprojektowano na poszczegolne odejscia z rozdzielaczy kompaktowe liczniki ciepta.

W cze¢sci mieszkalnej na grzejnikach zamontowa¢ podzielniki kosztow.

3.4. Regulacja

Obliczenia regulacji inst. ¢.0. wykonano za pomoca programu komputerowego.

Nastawy wstgpne na zaworach termostatycznych i regulatorach wg cz¢sci graficznej
opracowania.

3.5. Proby

Probe rur stalowych przeprowadzi¢ na ci$nienie 6 bar woda zimng, obserwacje
instalacji przez p6t godziny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia probe¢ nalezy uznaé
za pozytywng. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badanie odbiorcze poprawnosci dzialania i
szczelno$ci na gorgco. Przeprowadzenie badania zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych.

Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzic:
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan zabezpieczenia instalacji,
- po przeprowadzeniu regulacji,
Badanie dziatania i szczelnos$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrddta
ciepta, w miar¢ mozliwos$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby. Podczas badania szczelno$ci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich polaczen uszczelnien. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekOw ani roszenia a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych
trwatych odksztalcen.
Instalacje taka mozna uzna¢ za spetniajaca wymagania szczelnos$ci eksploatacyjnej jezeli w
czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zladzie nie przekroczyly 0,1% jego
pojemnosci.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protoko6t zawierajacy wyniki badan.

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt instalacji ogrzewczych”.
Opracowata:
inz. H. Zelazko



