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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WODOQIGOWO — KANALIZACYJNEJ,
CIEPLEJ WODY WYTKOWEJW PRZEBUDOWYWANYM ZE ZMIAM SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUD. HOTELOWEGO Z CZSCl4 MIESZKALN4 WIELORODZINNA NA
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W tOMZY PRZY UL. WESOLEJ,

DZ. NR 21240/2,21242/9, 21242/11.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczny i konstrukcyjny,
- projekt zagospodarowania terenu,
- obowhzujgce przepisy i normy.
2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny jest kondygnacyjny, dwuklatkowy, wy-

konany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony. pilvnicach zaprojektowano komorki lokator-
skie, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczeniazyra@ae, pomieszczenie wodomierza, pomiesz-
czene teletechniczne oraz suszarnie. Budynek wypogaw instalacje c.0., wedzimrng, kanalizag}
sanitarn i deszczow oraz instalagj elektryczm.

3. OPIS SZCZEGOLOWY

3.1. Instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody do budynku z istgmggo przydcza wodocigowego. Do pomiaru ikei
pobieranej wody zaprojektowano wodomierz dn32umyany w piwnicy budynku w pomieszczeniu
wodomierza. ZawOr zwrotny antystemiowy typ EA50 nalezy umieici¢ za zestawem wodomie-
rzowym. Zestaw wodomierzowy z zaworami winiert lmgocowany na state na wspornikach z
ksztattownikéw stalowych.

Przewody instalacji wewitrznej piony i poziomy w piwnicy wykonanexdy z rur stalowych
ocynkowanych typsredni wg PN-64/H-74200 lub rur z PP-r Stabi-rurydyazimnej pod potrzeby
socjalno-bytowe . Naly rury je prowadz wzdhuz korytarza wykorzystug otwory wscianach. Na
podegciach do pionébw wodoggowych na parterze zamontoivaawory odcinagjce kulowe. Rury
stalowe naley taczy¢ za pomog ksztattek zzeliwa cigliwego ocynkowanego lub rury PP-stabi po-
przez zgrzewanie polifuzjne.

Piony w.z. zaprojektowano z rep-r Stahi ktore naley prowadz¢ w szachtach montawych.
Rury stalowe PP-r Stabw piwnicy i szachtach montawych naley zaizolowa& otulinami z pianki
poliuretanowej w ptaszczu z PVC.

Rozprowadzenie wody zimnej w mieszkaniach zaprojgaho w z rur z polietylenu siecio-
wanego PEX lub Pe-Rt/Al/Pe-Riprowadzone w izolacji 6mm przeznaczonej do zateavey beto-
nie.
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Doprowadzenie wody zimnej dotem pod bateriegstopbejmuje:

- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- baterie wannowe,

- zbiorniki sptukugce,

- zawory czerpalne zegrizka do weza ( pralka automatyczna ).

Przegcia rur przezciany i stropy nalgy wykona w tulejach ochronnych.

Centralny pomiar wody odbywasic bedzie za pomagwodomierza zlokalizowanego w piw-
nicy opracowywanego budynku. Wodomiekdtie stiyt do pomiaru pobranej ikzi wody pod
potrzeby socjalno-bytowe

Dobér wielkaci wodomierza w budynku wdPN-92/B-01706 i PN-ISO 4064:2
Dobor wielkosci wodomierza pod potrzeby socjalno-bytowe wynikajce z sumy normatywnego
wyptywu zainstalowanych urzadzé dla budynku wynosi :

umywalka szt.67 gn =0.07*2 Sgri%,90
zlewozmywak szt.45 gn=0.07*2 SgBa6
natrysk (wanna) szt.44 gn =0.07*2 Sgn,42
WC szt.50 gn =0.13 Sqn/s54
pralka szt.40 gn=0.07*1 Sgn=2,94
suma Sn=36,31

wg. Wzoru nr 2 pkt. 3.1.2 PN-92/B-01706 obliczenygevzeptyw wody wynosi:
q=1,7 (=qn)°*'-0,7
>qn=2,42l/s
g=2,42 1/s=8,72 m3/h
Do pomiaru iléci pobieranej wody zaprojektowano wodomierZ32 Qn=10,0m3/h w klasie C usy-

tuowany w piwnicy budynku w pomieszczeniu wodomngerz

Do pomiaru zuaycia wody zimnej pod potrzeby mieszakiapomieszcze klubu zaprojektowano
wodomierze skrzydetkowe IS5 o przeplywie g=1,0n¥h usytuowane w szachtach pod potrzeby
kuchni i tazienek-zgodnie z graficzezesci opracowania.

3.2. Instalacja wody cieptej

Ciepta woda aytkowa przygotowywanadazie w kottowni gazowej istniggej z istniegcego
podgrzewacza cieptej wody zlokalizowanej w piwniggracowywanego budynku zlokalizowanej w
czesci istniegcej budynku, ktéra jest nieaftp opracowaniem.

Na przewody c.c.w. zasilgy i cyrkulacyjny rurocigi rozprowadzajce i piony w szachtach
montaowych naley stosowa rury PP-r Stabi. Przewody c.c.w. nateprowadzé obok przewodow
wody zimnej. Przewody wody cieptej i cyrkulacji washtach naley zaizolow#& otulinami z pianki
polietylenowej. Na podégiach do pionéw naly zamontowé zawory odcinajce kulowe na c.w. Na
podefciach do pionéw cyrkulacyjnych zamontaivaawory termostatyczne z funkcja dezynfekcji.

Piony w.c. i cyr. naley prowadz¢ w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie wodptej w
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mieszkaniach zaprojektowano z rur wykonanych zgbgienu sieciowanego PEXub Pe-Rt/Al/Pe-Rt
prowadzone w posadzce w izolacji 6mm przeznaczdoegalewania w betonie dotem pod baterie
stopce. Przewody naky prowadzt poza szafkami kuchennymi oraz obtem wanny, aby nie utrud-
niaty zawieszania lub ustawiania wypésaia pomieszcze

Doprowadzenie wody cieptej w mieszkaniach obejmuje

- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- baterie wannowe, prysznicowe

Do pomiaru zuycia wody cieptej pod potrzeby mieszka pomieszcze klubu zapro-

jektowano wodomierze skrzydetkowelJ$5 o przeptywie g=1,0nth usytuowane w szafkach .

Na pionach cieptej wody natg na ostaniej kondygnacji nale zamontowa automatyczne
odpowietrznikil15.

Ze wzgkdu na brak odpowiedniegosnienia na wyptywie z instalacji wodnej zaprojekts
no pod potrzeby socjalno-bytowe zestaw hydroforowyydajngci V=2,5l/s i wysokdci podnoszenia

hp=4,0 bara. Zestaw hydroforowy usytuowany jesomjgszczeniu gospodarczym w piwnicy.

3.3.  Monta wodomierzy

Wodomierze do pomiaru zimnej i cieptej wody zlakavano w szachtach w mieszkaniach w po-
zycji pionowej. Wodomierze winne byvyposaone w zdalny odczyt radiowy. W otworze rigleamon-

towa drzwiczki rewizyjne.

3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ze wzgkdu na zly stan techniczny instalacji kanalizacjitanej zaprojektowano nowe po-
ziomy podposadzkowe. Przewody poziome prowadzomkeposadzi piwnic zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVGdzonych na uszczellgumowy. Pozostat czes¢ instalacji, piony
I podefcia odptywowe zaprojektowano z rur PCV. Na pionacpiwnicy zastosowano rewizje, a had
stropodachem rury wywiewne blaszane 150.

W kazdym mieszkaniu naly zamontowa :

- wanrg,

- umywalle,

- zZlewozmywak blaszany dwukomorowy,

- miske ustpowg z dolnoptukiem lub montowanym na stelav szachcie montawym,

- podegcie odptywowe pod pratkautomatycza.

Gtéwne cigi kanalizacyjne z budynku naleprowadzé ze spadkiem w kierunku istraeych

przylaczy kanalizacji sanitarnej -zgodnie z grafigzagscia opracowania.
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Zaprojektowano zasuwy przeciwzalewowe z zaworenpdidgym zwrotnym w studni na ze-

wnatrz budynku . W miejscu przgj rur kanalizacyjnych przez strop nad piwn@alery zamontowa

przegcia pazarowe EIS oraz zalecacsbbudove piondw kanalizacyjnych ptytami sytemowymi El

60.

3.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z potaci dachowych opracowanego budyra#ery odprowadzi poprzez ze-

wnetrzne piony deszczowe do zegtrznej sieci kanalizacji deszczowej. Zesmane piony deszczowe

zaprojektowano z rur PCV&iieniowych[1160 PCV do projektowanej kanalizacji deszczowe.

3.7. lzolacja rurochgow

1. Instalag} w.z. wykonag w szachtach montawych naley zaizolowa otulinami z pianki

poliuretanowej gr. 10mm natomiast w piwnicy o $@mm. Rurocigi w.z. zaprojektowane z rur z

polietylenu sieciowanego typu PEXc |&le-Rt/Al/Pe-Rinalezy prowadzé w posadzce w izolacji 6mm

przeznaczonej do zalewania w betonie — rozprowadzemieszkaniach.

2. Instalagi w.c. w szachtach mortawych naley zaizolow& otulinami z pianki poliureta-

nowej gr. 20mm natomiast na piwnicy o gr 30mm. Riagn w.c. zaprojektowane z rur z polietylenu

sieciowanego typu PEXc lube-Rt/Al/Pe-Rinalezy prowadzé w posadzce w izolacji 6mm przeznaczo-

nej do zalewania w betonie — rozprowadzenie w rkasach.

4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i amtbiroboét
budowlano - montawych” wydanymi przez COBRI INSTAL oraz z obowiagtymi przepisami i

normami.

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiangma i wkasnéci materiatdw — stownik

PN-92/B-01706

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagangareyektowaniu

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiWgmagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izoladgjieplna rurogigdw, aparatury i ugdzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogolnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurogni pary o wody gajcej. Ogolne wymagania i badania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00

Rury i ksztaltki beznieniowe. Ogo6lne wymagania i badania

Opracowata :
mgr irk. D. Piszczatowska
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