
do zamurowania
otwór okienny / drzwiowy

ściany do wyburzenia

ściany istniejące
adaptowane

w ścianie istniejącej
nowy otwór drzwiowy

KOMUNIKACJA
31,61 gres

POM.
GOSP.

2,62 gres POM.
GOSPODARCZE

6,73 gres

gra
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-  2,75

Docieplenie ściany zewn.:

styropian EPS grub. 18cm

POM.
GOSP.

4,09 gres

MAGAZYN
22,01 gres

KOTŁOWNIA

GAZOWA

70x210

110x250

120x250

wyburzenia pod otwory w ścianch

70x130 70x130

95
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160x220

ściany projektowane

nowe elemety: parapety; balustrady
parapety zew. itp.

80x210

NS/1 - 155 NS/1 - 155 NS/1 - 155 NS/1 - 155

NS/3 - 170

-  2,75
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ocieplenie ściany 
wełna mineralna

ocieplenie ściany 
wełna mineralna

NS/1÷10 - .... symbole konstrukcyjne nadproży 
pod otwory okienne lub drzwiowe

NS/1 - 155 NS/1 - 155

105x210 105x210

160x220x43

PO
Z.

SO
-1

80x210

budynek poza opracowaniem inwestycji 

NS/3 - 170 NS/3 - 170

MAGAZYN
22,42 gres

10
5x

21
0

120x250
NS/3 - 170

80x210

4,38
P.L.

4,01
P.L.

4,07
P.L.

4,32
P.L.

4,32
P.L.

NS/1 - 155 NS/1 - 155

4,
44
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SUSZARNIA
10,65 gres

SUSZARNIA
10,60 gres

POMIESZCZENIE
TELETECHNICZNE

10,46 gres

4,41
WODOMIERZ

POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

10,46 gres

POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

  9,91 gres

POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

11,68 gres

POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

10,03 gres

POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

11,58 gres

NS/1 - 155

KOMUNIKACJA
91,85 gres

KOMUNIKACJA
11,78 gres

10,69

KLATKA
SCHODOWA

4,49
P.L.

3,97
P.L.

4,41
P.L.

4,49
P.L.

3,97
P.L.

4,32
P.L.
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P.L.

3,97
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P.L.

4,69
P.L.
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P.L.
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4,44
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4,37
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P.L.
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P.L.
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P.L.
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P.L.
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4,29
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3,46
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4,24
P.L.

4,76
P.L.

3,28
P.L.

4,15
P.L.
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P.L. 2,96

P.L.

3,22
P.L.

2,89
P.L.

3,69
P.L.

3,98
P.L.

3,91
P.L.

5,35
P.L. 3,94

P.L. 3,88
P.L. 4,09

P.L. 4,21
P.L.

NS/1 - 155
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22 x 1,5
7731 W

54 x 1,5
101135 W

54 x 1,5
108866 W

54 x 1,5
92126 W

28 x 1,5
9009 W

28 x 1,5
8582 W

54 x 1,5
77003 W

28 x 1,5
13857 W

54 x 1,5
63146 W 28 x 1,5

10709 W

22 x 1,5
6553 W

54 x 1,5
61766 W

54 x 1,5
60166 W

18 x 1,2
1600 W

42 x 1,5
50270 W

28 x 1,5
9896 W

28 x 1,5
10988 W

22 x 1,5
6437 W

28 x 1,5
10988 W

42 x 1,5
39402 W

22 x 1,5
8290 W

22 x 1,5
7883 W

4002_4x
DN40

4,50

54 x 1,5
77311 W

Stromax-GM-BS
9,00 obr.
DN40

54 x 1,5
70758 W
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34 37 38

42 x 1,5
37352 W 28 x 1,5

12173 W

22 x 1,5
8428 W

22 x 1,5
8243 W

22 x 1,5
5433 W

28 x 1,5
17425 W

22 x 1,5
5827 W

35 x 1,5
22858 W

DN65

DN65

67 x 1,5
189377 W

25 26

19
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29a

30a

30
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35

36

15 x 1,2
795 W

54 x 1,5
85586 W

22 x 1,5
6540 W

18 x 1,2
4669 W

18 x 1,2
4669 W

18 x 1,2
2945 W

18 x 1,2
2945 W

18 x 1,2
3492 W

18 x 1,2
2369 W

54 x 1,5
68389 W

18 x 1,2
2578 W

18 x 1,2
2667 W

18 x 1,2
2833 W

35 x 1,5
28685 W

3

18 x 1,2
2989 W

54 x 1,5
112066 W

Stromax-GM-BS
9,00 obr.
DN40

4002_4x
DN40

5,50

28 x 1,5
16095 W

35 x 1,5
21256 W

29

18 x 1,2
978 W18 x 1,2

2402 W
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42 x 1,5
45595 W

18 x 1,2
3462 W18 x 1,2

3200 W

9

8

20

11
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2a

7a

22 x 1,5
4524 W

18 x 1,2
2276 W

18 x 1,2
2249 W

22 x 1,5
5676 W

28 x 1,5
16186 W

28 x 1,5
10509 W

22 x 1,5
5985 W

22 x 1,5
5006 W

22 x 1,5
7136 W

4002_4x
DN25

3,00

35 x 1,5
28001 W

Stromax-GM-BS
DN25
8,00 obr.

22 x 1,5
4679 W

18 x 1,2
2669 W

18 x 1,2
2520 W

35 x 1,5
23853 W

22 x 1,5
5846 W

35 x 1,5
18512 W

22 x 1,5
7659 W

28 x 1,5
12666 W

18 x 1,2
2821 W

35 x 1,5
21333 W

4002_4x
DN25

3,00

H=22,0 kPa

2,572 m³/h

Zaw_kul
DN40

DN40

35 x 1,5
31518 W

Φ=1157 W

C22-600

[1400 mm]

15 x 1,2
1157 W

Φ=1190 W

C22-600

[1400 mm]

Φ=1142 W

C22-600

[700 mm]

Φ=1392 W

C22-600

[800 mm]

22 x 1,5
6842 W

42 x 1,5
56304 W

18 x 1,2
4440 W

18 x 1,2
3314 W

RL-1_k
DN15

15 x 1,2
1392 W

TS-90-V_k
DN15
8,00

RL-1_k
DN15

TS-90-V_k
DN15

6,00

18 x 1,2
3226 W

18 x 1,2
515 W

22 x 1,5
7504 W

18 x 1,2
4515 W

18 x 1,2
4000 W18 x 1,2

515 W

34a

15 x 1,2
655 W

35 x 1,5
20601 W

15 x 1,2
1142 W

15 x 1,2
1190 W

Φ
=

1
1

5
6

 
W

C
2

2
-
6

0
0

[
1

4
0

0
 
m

m
]

Φ
=

1
1

9
2

 
W

C
2

2
-
6

0
0

[
1

4
0

0
 
m

m
]

TS-90-V_k
DN15

4,00

DN15

0 °C

Φwym: 0 W

01 +12 °C

Φwym: 0 W

02 +32 °C

Φwym: 2312 W

03 +32 °C

Φwym: 2382 W

05 +12 °C

Φwym: 1142 W

04 +12 °C

Φwym: 1392 W

PODPIS

SUW-5/90

NR UPR.
inż. Halina Żelazko

DATA

PW NR RYS.:

Sco/11:100SKALA:

TEMAT: 

ADRES:

"DOM-BUD" Suwałki

STADIUM:

RYSUNEK:
Rzut piwnic

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu 

IMIĘ I NAZWISKO

Łomża, ul. Wesoła - dz. Nr 21240/2,
21242/9 i 21242/11.

użytkowania bud. hotelowego z częścią  
mieszkalną na bud. mieszkalny wielorodzinny 
wraz z urządzeniami infrastruktury nadziemnej 
i podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu

03.03.2018SANITARNA

SPECJALNOŚĆ:

(projektant)

INSTALACJA C.O.

4,00

42 x 1,5

35 x 1,5
26522 W

4,00

67 x 1,5
189377 W

7

DN25
3,00

4002_4x

DN25
7,20 obr.

Stromax-GM-BS

42 x 1,5
54523W

H=34,80 kPa

8,509 m³/h

- rury centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem piwnic w izolacji  otulinami

z pianki poliuretanowej

- zawory odcinające na pionach kulowe wzmocnione

Φ=133,50 kW


