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$ciany istniejace
adaptowane
otwor okienny / drzwiowy

do zamurowania

nowy otwor drzwiowy
W $clanie istniejacej
Sciany do wyburzenia

$ciany projektowane

wyburzenia pod otwory w $cianch

nowe elemety: parapety;bal
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wmmmmp - grzejniki stalowe ptytowe z podej$ciem bocznym z zaworem i glowicg termostatyczg na gatgzce
zasilajgcej i zaworem odcinajgcym na gatgzce powrotnej

seals - grzejniki stalowe drabinki tazienkowe z podejsciem dolnym z zaworem i gtowica termostatyczag na

gatazce zasilajgcej i zaworem odcinajgcym na gatgzce powrotnej
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"DOM-BUD" Suwatki

TEMAT: |Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu

uzytkowania bud. hotelowego z czgscia
mieszkalng na bud. mieszkalny wielorodzinny
wraz z urzadzeniami infrastruktury nadziemnej
i podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu

STADIUM: PW |NRRYS.:
SKALA: 1:100| Sco/2
RYSUNEK:

Rzut parteru

Lomza, ul. Wesola - dz. Nr 21240/2, INSTALACJA C.O.
21242/9 i 21242/11.
SPECJALNOSC: IMIE I NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
inz. Halina Zelazko
SANITARNA (rejektant) SUW-5/90 | 03.03.2018




